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Antrag für die BA-Sitzung am 23.02.2021 
 
 

MOBILITÄT 
Oberflächengestaltung Thomas Wimmer Ring  
 

 
Der Bezirksausschuss 1 möge beschließen:  
 
Im Zuge der Oberflächengestaltung des Thomas-Wimmer-Rings nach Fertigstellung 
der Tiefgarage sind die 7 oberirdischen Stellplätze (Querparker) in der Knöbelstrasse 
(im Einzugsbereich des Bebauungsplanes) als Bewohnerstellplätze mit E-
Ladestationen herzustellen. Hiervon soll mindestens 1 Stellplatz als 
behindertengerechter Stellplatz mit Ladeanschluss ausgeführt werden. 
Im Bereich der Längsparker sollen öffentliche Lademöglichkeiten* für E-Bikes, 
kombiniert mit einer öffentliche Fahrrad-Servicestation + Luftpumpe** eingerichtet 
werden.  
 
 

 
 
 

Quelle:  
Auszug aus dem Entwurfsplan Thomas Wimmer Ring Planstand 08.07.2020 Schönenberg Ingenieure 
 
 

*Ladestation für E-Bikes analog dem Prinzip für E-Autos: Zur Nutzung wird das eigene Ladekabel inklusive 
Netzteil benötigt. Bezahlung mit Karte oder Bargeld. 
**analog Isarradweg auf der Höhe der Mariannenbrücke (derzeit abgebaut) 
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Thomas-Wimmer-Ring
Querschnitt 1-1

1:100

  3,5 cm Splittbettung
  6,5 cm Kunststeinplatten 35/35

45,0 cm Gesamtaufbau
35,0 cm Frostschutzkies

  3,0 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S
Bk100

  9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS
22,0 cm Asphalttragschicht  AC 32 TS
31,0 cm Frostschutzkies

  3,0 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S
Bk100

  9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS
22,0 cm Asphalttragschicht  AC 32 TS
31,0 cm Frostschutzkies

A CB

2,5 %2,5 %10cm Schutzbeton 510.56
510.12

  7,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN

45,0 cm Gesamtaufbau
35,0 cm Frostschutzkies

65,0 cm Gesamtaufbau 65,0 cm Gesamtaufbau
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15cm Schottertragschicht (Drainage) und Filtervlies15cm Schottertragschicht (Drainage) und Filtervlies
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Stand: 08.07.2020

Bordstein Profil A1 / A2 / B6 versenkt
Betoneinfasssteine BE

Bordstein Profil A1 / A2 / B6

Gussasphaltrinne

Projekt Baum

Randeinfassung:

Granitleistensteine GL (bei Grundstückszufahrten)

Ausführung:

Gehbahn:   6,5 cm Kunststeinplatten 35/35/6,5
  3,5 cm Splittbettung

Gehbahn in 10,0 cm Kunststeinplatten 35/35/10
  4,0 cm SplittbettungGrundstückszufahrten:

Thomas-Wimmer-Ring   3,0 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S
(Vollausbau)   9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS 

31,0 cm FrostschutzkiesBk 100
22,0 cm Asphalttragschicht  AC 32 TS

Hildegardstraße

Knöbelstraße

Entwässerung:
Straßenablauf, Münchner Modell

Straßenablauf, Bestand wird zurückgebaut
gepl. Anschlussleitung, DN200 PP SN10, blau

best. Anschluss von gepl. Straßenablauf an best. Kanal

gepl. Anschluss von gepl. Straßenablauf an best. Kanal

Kanal MSE, nachrichtlich

gepl. Regenwasserleitung, DN300 PP SN10, blau

gepl. Einstiegsschacht DN 1200
best. Anschluss verschließen

Anschlussleitung wird zurückgebautX

Fahrbahn

65,0 cm Gesamtaufbau

Bk 10
Fahrbahn

Bk 3.2
Fahrbahn

35,0 cm Frostschutzkies
45,0 cm Gesamtaufbau

35,0 cm Frostschutzkies
45,0 cm Gesamtaufbau

Belagswechsel ohne Einfassung

Bepflanzung:

Baumgrabensubstrat Siebline ABaumgraben:
Baumgrabensubstrat Siebline B

  3,0 cm Splittmastixasphalt SMA 8 S
  9,0 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS 

39,0 cm Frostschutzkies
14,0 cm Asphalttragschicht  AC 32 TS

65,0 cm Gesamtaufbau

      3,0 cm Asphaltbeton AC 8 DS
4,0-5,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 
auf 15 cm Betontragschicht

Radweg:   3,0 cm Asphaltbeton AC 5 DL (Roteinfärbung)
  7,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN
35,0 cm Frostschutzkies
45,0 cm Gesamtaufbau

Baum zu fällen (bereits erfolgt, wg. TG-Herstellung)

Parkbuchten   3,0 cm Asphaltbeton AC 8 DS
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
44,0 cm Frostschutzkies
55,0 cm Gesamtaufbau

Knöbelstraße

X

gepl. elektrische Begleitheizung

Absetzschacht DN 1200/1500/2000 
Einstiegschacht DN 1000 
Speicherblöcke mit 
Längen-, Breiten-, und Höhenangaben

Feuerwehraufstell- 10,0 cm Rasengittersteine
  4,0 cm Splittbettungfläche:
35,0 cm Frostschutzkies
45,0 cm Gesamtaufbau

München, den .....................................

freigegeben

BAUREFERAT - Gartenbau
Abt. Gestaltung öffentlicher Raum, GS

BAUREFERAT - Tiefbau
Abt. Straßenplanung und -bau, T1

Plan durch

München, den .....................................

freigegeben

München, den .....................................

i.A. .......................................................i.A. .......................................................

i.A. .......................................................

Entwurfsplanung
freigegeben

Münchner
Stadtentwässerung

Plan durch

23.10.2018

gez. C. Beier

06.07.2020

gez. Heinz Grünberger

08.07.2020

gez. Peter Schösser

Name
a

Index Datum geändert
Breu / Schö. Ing.28.06.2019 Rückäußerungen Spartenverfahren

b Breu / Schö. Ing.08.07.2020 Planänderung aufgrund Altstadtradlring / Stadtratsentscheidung vom 22.01.2020

Generalübernehmer

Projekt

Bauherr Planverfasser (Pos.3)

Phase der Beabeitung (Pos.4)Gewerk (Pos.2)

Bauteil (Pos.5) Plandarstellung Typ/Art (Pos.7)

Planbezeichnung(Pos.8) Index (Pos.10) Status (Pos.11)

MaßstabDatum StandDatum Erstausgabegezeichnet

geprüft

Freigaben
Bauherr:
Datum:
Name:

Architekt
Datum:
Name:

Statiker
Datum:
Name:

Prüfstatiker
Datum:
Name:

Fachplaner
Datum:
name:

Fachplaner
Datum:
Name:

QR- Code

Basisplan/Bezugsplan für Fachplaner

Plannr. Datei

Wöhr+Bauer Projekt HTW
GmbH& Co. KG

Endausbau

B-Plan Bereich

Entwurfsplanung

Lageplan

Thomas-Wimmer-Ring

                   15.11.2018                08.07.2020    1:250
Schönenberg Ingenieure

 Projekt HTW GmbH 6 Co. KG
Unterer Anger 19 - 80331 München

200526_ST.dwg

INGENIEURESCHÖNENBERG
Rüdesheimer Straße 15, 80686 München
T +49 89 547070-0, F +49 89 547070-20

infp@ib-schoenenberg.de, ib-schoenenberg.de

Schönenberg Ingenieure

München, den .....................................

.............................................................

15.06.2020

gez. i.V. Bernhard Deurer

b

Drainageleitung DN100
15 cm Schottertragschicht (Drainage) und FiltervliesTiefgaragendecken-

Entwässerung:

Straßenablauf, Münchner Modell, niedrige Bauform

Hofablauf
Straßenablauf, Brückenablauf

Betoneinfasstein Pflanzinseln (8x20-50) 
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Begründung: 
 

Gemäß Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2018 wurde kein differenziertes Angebot für die Verkehrsflächen 
definiert, lediglich dass es der Landeshauptstadt München vorbehalten bleibt, für die 
Oberfläche ein Angebot auf den vorgesehenen oberirdischen Stellplätzen 
einzurichten.  
Im südlichen Lehel gibt es aktuell 2 Ladestationen mit gesamt 4 Ladeanschluss-
möglichkeiten in der Adelgundenstr., die der Öffentlichkeit (Besucher*innen, 
Gewerbetreibenden und Anwohner*innen) zur Verfügung stehen. Mit Stand 05/2020 
(Angabe Referat für Stadtplanung und Bauordnung) sind aktuell keine weiteren 
Ladesäulen im Stadtbezirk 1 geplant oder kurz vor Umsetzung. Der Bedarf an 
öffentlichen Ladesäulen der MVG ist um ein vielfaches höher, insbesondere für 
Anwohner*innen. Die in der TG vorgehaltenen E-Ladestationen stehen nur den Kurz- 
und Dauerparkern zur Verfügung und unterliegen nicht den Konditionen eines MVG 
Ladepunktes. 
Öffentliche Lademöglichkeiten* für E-Bikes sind nach unserem Kenntnisstand in der 
Altstadt oder im Südlichen Lehel nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
Fraktion B90/Die Grünen 
Fraktionsmitglieder im Bezirksausschuss 1 
08.02.2021 
 

Fraktion SPD 
Fraktionsmitglieder im Bezirksausschuss 1 
08.02.2021 
 
  


