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1. Bedarfsbegriindung

1.1 Ist — Stand

Seite _
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An der Thalkirchner Str. 260 wird seit Uiber 20 Jahren ein Wertstoffhof betrleben Der
Wertstoffhof ist gemeinsam mit den WSH Tiibinger Str. und Tischler Str. einer der meist-
genutzten Hofe und kann langst nicht mehr die angelieferten Kapazitaten aufnehmen.




1.2  Soll - Konzept

Der Bedarf ist aufgrund der gewachsenen Anlieferzahien und Anliefermengen erforder-
lich. Der Betrieb an der Thalkirchner Stralle soll anschlieltend eingestellt und die Flache
zu anderen, ggf. héherwertigeren Zwecken genutzt werden.

Analog zu den bereits gebauten Werstoffhofe plus an der Lindberghstrafle und an der
Muhlangerstrale soll nunmher ein dritter groRerer Werstoffhof entstehen, der im direkten
Zusammenhang mit dem neuen Gebrauchtwarenkausfhaus (Ersatz flr die Halle 2 in'der
Sachsenstralie) ein génzlich neues Verwertungskonzept mit einer optimierten Logistik fir
Minchen darstellt.

Die Einrichtung einer Abgabestelle fir groRere Mengen an Sperrmiill aus privaten Haus-
halten erschliefdt sich aus der Hausratssperrmiilisatzung. Der AWM ist die entsorgungs-
pflichtige Kérperschaft fir Restmull und somit auch fir Sperrmill. Die Abfallerzeuger ha-
ben lhre Abfalle dem AWM zwecks Beseitigung zu berlassen (Andienungspflicht).

- Sollte die Anfallmenge 2 Kubikmeter lbersteigen und somit eine Anlieferung auf dem
Lhormalen” Wertstoffthof nicht méglich sein, so hat der AWM eine Annahmestelle zu be-
nennen.

Die Aufteilung von der zentralen Abgabemaoglichkeit an drei Stellen im Stadtgebiet (im
Norden, Westen und Stden) bringt fiir die Kunden kirzere Wege und einen besseren
Service. '

1.3 Alternative Lésungsmaéglichkeiten

Es stellen sich derzeit keine Alternativen fiir den Neubau des Wertstoffhofes plus dar.

Das fur den 3. Wersiofthof plus vorgesehene Grundstiick, Flur-Nummer 812 in Perlach

ist baurechtlich problematisch. Fur die Annahmestelle fir GroRmengen wéare eine
Beauftragung Dritter denkbar. Die Kosten sind jedoch deutlich hdher einzustufen und der -
Kontrollaufwand (ber die rechtmaige Nutzung wére enorm.

2. -‘Bedarfsda'rste.liung

21 Réumliche Anforderungen

2.1.1 Teilprojekte

Das Vorhaben ist als Gesamtprojekt zu sehen.

- 2.1.2 Nutzeinheiten

Fir das Betreiben eines Wertstoffhofes dieser Gréenordnung sind mindestens 9 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter notwendig. Zusétzlich sind 2-3 Mitarbeiter fir die Abwicklung
der Grofimengenannahme erforderlich. Der Wertstoffhof wird in einem Drei-Schicht-Mo-
dell (Vier-Tage Woche) betrieben, so dass eine wichentliche Offnungszeit von 55,5
Stunden angeboten werden kann. Die erforderlichen Raume kénnen gemeinsam genutzt
werden, so dass hier flr insgesamt 12 Personen entsprechende Mdglichkeiten vorzuse-
hen sind. Durch das Schichtmodell diirften jedoch maximal 7-8 Mitarbeiter gleichzeitig in
- Arbeit sein. :




2.1.3 Raumprogramm

Personalgebdude mit Biiro ' ca. 200 m?

‘Biro fir 3- 4 Mitarbeiter

Biro fir Meister (Leitung)

Sozialraum {Pausenraum mit Kiichenzeile)
Umkleiden (Damen und Herren),
Sanitédreinrichtungen (Damen und Herren)
Kammer (flir Putzmittel etc.)

-Hausanschlufiraum

Besucher WC's
Technikraum ‘
(BUroanteil fur die Fahrzeugwaage ca. 20 m?)

Lagerbereich (dreigeteilt)

Lager flir die Erfassung wiederverwendbarer Gegenstande ca. 100 m2

e Lager flr Kiihlgerate {Pufferfunktion), Fasser, Leuchtstoffrohren - ca. 40m?
» . Gerateraum (Arbeitsmaterial) ) ca. 20m?
Annahme und Lagerbereich Problemabfélle ca. 120 m?
*  Annahmeraum

4 - 5 Lagerraume

Kontrolle der Anlieferungen/Unterstand : ca. 3 m?

2.2

Auf dem Hofgelande ist ein Pfortnercontainer aufzustellen

Verkaufs- und Lagerfiache flr Blumenerde mindestens ca. 25 m?

Funktionelle Anforderungen

221 Ofganisatorische und betriebliche Anforderungen

Hofflache und Anlieferbereich sollen vom Biiro aus einsehbar sein

Ein- und Ausfahrt :
Strafienfahrzeugwaage im Einfahrtsbereich mit Wagetechnik, die an besfehendes

Wiegedatensystem (iber das Backbone anzubinden ist.

" Flr den Anlieferverkehr muss eine geeignete Verkehrsleitung erkennbar sein, -

kurze Wege zu den Containern, bei Einhaltung der Sicherheitsabsténde, gut ersichtli-
che Parkflachen, Schutzmafinahmen fir MA, die aus Gebauden kommen, durch Mar-
kierungen, Poller 0.a. . '

Alle Lager, einschl. des Lagers fiir wiederverwendbare Gegenstande (Trddel) milssen
fur Flurférderzeuge befahrbar sein.

Die Einfriedung des Grundstlickes solite den Abschluss zu den &ffentlichen Verkehrs-
flachen bilden, um die Maglichkeiten der wilden Ablagerungen einzudammen.




2.2.2 Anforderungen an Standard und Ausstattung
Zum Standard der Munchner Wertstoffhdfe gehéren u.a. die drei Gebaudeeinheiten:

+ Personalgeb&ude mit Biiro, Sozialraum mit Kiichenzeile, Umkleiden mit Duschmég-
lichkeiten, Sanitéreinrichtungen (Damen und Herren), Kammer (flir Putzmittel etc.)

» Zwischen-Lager flr wiederverwendbare Gegenstande, Lager fiir Kiihlgerate, Leucht-
stoffréhren und Leergut flr Problemstoffsammiung

* FEinrichtung fiir die Annahme, Identifizierung, Verpackung und Lagerung von Pro-
blemstoffen nach den Vorgaben der TRGS 520 und den geltenden Vorschriften

Ausstattung und Optik sollen den bereits bestehenden Wertstoffhofen entsprechen‘

Zu priifen ist, ob alternatlve Energienutzungen z.B. Sonnenkoflektoren etc. zweckmaRig
und wirtschaftlich eingesetzt werden kénnen.

Dringend bendtigt wird aukerdem eine gesicherte Stellflache fiir eine Containerreserve,
da standig Behditer flr die verschiedensten Veranstaltungen in der Stadt vorzuhalten
sind. Die Containerlagerfliche flr ca. 10 Reserve-Container ist rdumlich vom Weristoft-
hof abzutrennen.

223 Anforderungen an Freiflichen

Die Verkehrsflachen sind zu befestigen (ausgelegt fiir Lkw-Verkehr bis 26 Mg) und zu
markieren (Parkbereiche und Fahrwege); Unterteilungen durch Randsteine, Baumgrup-
pen sind auszuschlielen. Die Stellfladchen flir Container sind so auszulegen, dass Ober-
flichenschéden vermieden werden. Die punktuelien Belastungen durch die Auflagepunk-
te der Rollen am Container sind mit einzukalkulieren. Maximale Gewichte bis zu 15 Mg
sind anzusetzen. Die Steliffichen sind so zu gestalten, dass selbst bei unsachgemahem
Abrollen der Container Beschadigungen durch einen geeigneten Rammschutz abgefan-
gen werden. Ebenfalls sind alle potentiellen Anfahrsteflen durch die Entsorgungsfahrzeu-
ge zu schiitzen z.B. die Sdulen der Uberdachung mittels Anprallschutz.

» Stellflachen f. ca.48 Groiraumcontainer, _
Fassungsvolumen derzeit 3bm? ca. 1300 m?

» Stellfliche mit Stromanschluss fiir 14 Pressmiillcontainer
mit je 20 m*® : ca. 350 m?

* Uberdachung fiir alle Container mit 6,50 m Hbhe,

* Die Verkehrsflachen missen fiir das Befahren und Rangieren
der Lkw mit Anhanger dimensioniert sein

» Stellfidache flr zwei Anhanger der Entsorgungsfahrzeuge ca.35 m?
* 8-10 vom Anlieferverkehr abgetrennie Mitarbeiterparkplatze

» Rangier und Lademdglichkeiten fur Shuttlefahrzeuge
(Problemabfalie, Trodel, Blumenerde, lose Ware usw....)

¢ Verkaufs und Lagerflache flir Blumenerde mindestens ca. 25 m?
Bodenlast 1200kg/m?
Uberdacht mit Schutz gegen Schlagregen,




gesichert gegen Diebstahl

flr die Beschickung durch Flurférderfahrzeuge ausgelegt
schmale Seite in voller Breite zu 6ffnen

keine Schwellen oder Bordsteinkanten

geeigneter Standort im Blickfeld der Anliefernden/Kunden -

¢ Flache fir eine Strafkenfahrzeugwaage ca.40 m?

Griinflachen sind grundséatzlich an den Grundstiicksrand zu legen, Ausnahme evil. vor
dem Sozial-/Bilirogebaude (Sicht zum Hof darf allerdings nicht verdeckt werden).

2.2.4 Besondere Anforderungen

Eine besondere Anforderung kann ein evil. erforderlicher La&rmschutz sein.
Emissionswerte und Abstandsflachen zur umgehenden Bebauung sind einzuhalten.

Bei der Problemstoffsammlung sind die einschidgigen Bestimmungen zu beachten {z.B.
TRGS 520, Ex-Schutz VO usw.) :

Auf dem offentlichen Strallengrund sind entsprechend Riickstauflachen (oder eine sepa-
rate Abbiegespur) einzuplanen. -

Die logistische und rédumliche Anbindung an das neue Gebrauchtwarenkaufhas ist zu be-
achten.

3. Zeitliche Dringlichkeit

Die Umsetzung des Bauvorhabens hat eine hohe zeitliche Dringlichkeit. Einerseits ist der
dritte Werstoffhof plus flr groRere Mengen dringend notwendig, andererseits sollte die
Gelegenheit genutzt werden diesen im Zusammenahng mit dem Gebrauchiwarenkaus-
haus zu konzipieren und baulich umzusetzen.




