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1.2

Bedarfsbegriindung

Ist-Stand

Das Gebiet des kiinftigen Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2072a befindet sich
im 19. Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling, Forstenried-Furstenried Solln. Es liegt an
der Boschetsrieder Strafl3e/Ecke Drygalski-Allee an der U-Bahnhaltestelle
Machtlfingerstral3e.

Auf dem acht Hektar grof3en Grundstiick des ehemaligen E.ON-Geléndes soll das
Stadtquartier ,Am Sudpark” mit iberwiegend Wohnungen, der notwendigen
Infrastruktur, gewerblichen Nutzungen und Grun- und Freiflachen entstehen.

Am 18.12.2013 hat die Vollversammlung des Stadtrats beschlossen, hierzu den
Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Minchen zu andern und den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2072a aufzustellen. (Aus
rechtlichen Griinden wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens auf ein regulares
Bebauungsplanverfahren gem. 810 Abs.1 BauGB umgestellt.)

Das Stadtquartier sieht drei in sich gegliederte Wohnblécke mit sechs bis acht
Geschossen vor, die sich jeweils zur Drygalski-Allee, Boschetsrieder Stral3e und
Kistlerhofstraf3e orientieren. Ein zentral gelegener Park wird Uber griine Wege in die
Umgebung eingebunden.

Insgesamt kann von der Entstehung von bis zu 1.100 Wohnungen sowie etwa 600
neuen Arbeitsplatzen ausgegangen werden. Ergédnzend zur Wohnnutzung sind
Flachen fiir Biiros, Arzte, Einzelhandel zur Nahversorgung und Dienstleistungen
vorgesehen sowie soziale Einrichtungen.

Die Grundstuicke sind zu 26% stadtische Flachen, 74% der Flachen werden von einem
privaten Investor beplant. - Auf den stadtischen Flachen soll bis zu 50% o6ffentlich
geforderter Wohnraum realisiert werden.

Die soziale Infrastruktur wird in die Blockstruktur integriert. Teilbereiche im
Erdgeschoss sind fur die Realisierung von Gemeinschaftseinrichtungen,
quartiersbezogenen Laden und Dienstleistungsflachen vorgesehen.

Fur das Wohnquartier ,am Sudpark” wurde seitens des
Sozialreferates/Stadtjugendamtes eine Einrichtung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit mit einer Nutzflache von 315,00 m? (NF 1-6 gemalf DIN 277)
angemeldet. Die Bruttogrundflache betragt

567 m2,

Soll-Konzept
Das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung prognostiziert, ausgehend von der

Prognosezahl 2015, im 19. Stadtbezirk
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Firstenried-Solln fir die Stadtbezirksvierteln Nr.
19.21, 19.23 und 19.25, fiir die Altersgruppe der 6 bis 17-jahrigen Kinder und
Jugendlichen bis zum Jahr 2020 einen Zuwachs von ca. 39 %. Das sind ab 2020 etwa
1.336 Kinder und Jugendliche in den o. g. Stadtbezirksvierteln.

Den Erfahrungen aus anderen Neubaugebieten zufolge ist zu erwarten, dass vor allem
in den ersten Jahren des Bestehens solcher Siedlungen eine erhebliche Nachfrage
nach unmittelbar im Wohnumfeld gelegenen offenen und organisierten Angeboten
besteht.

Das Stadtjugendamt will deswegen zur Forderung einer gedeihlichen
Siedlungsentwicklung eine offene Einrichtung fur Kinder und Jugendliche errichten,
deren Kapazitat und inhaltliche Ausrichtung sich an der langfristig zu erwartenden
Nachfrage orientiert.
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Aufgrund der Bedarfslage im Sozialraum soll die Zielgruppe der offenen Einrichtung
v.a. die Altersgruppe der 10 - 17 jahrigen Kinder und Jugendlichen umfassen.

Gemal o.g. Bebauungsplan wird die Einrichtung in die Wohnbebauung integriert. Die
vom Sozialreferat/Stadtjugendamt angemeldeten AuRenflachen kénnen auf Grund der
zu realisierenden hohen stadtebaulichen Dichte und dem damit verbundenen
stadtebaulichen Konzept, das eine Nutzung des Innenhofes fir Aul3enflachen
ausschlief3t, nicht beriicksichtigt werden.

Das Freiflachenrahmenkonzept des B-Plans sieht jedoch vor, dass im Bereich
zwischen Gehweg und StichstralRe im sog. ,griinen Finger* 6ffentlich zugangliche
Nutzungen wie z.B. Sitzgelegenheiten geschaffen werden kdnnen.

Es ist ein Ankauf der Raume in Teileigentum vorgesehen.

Die neu zu errichtende offene Einrichtung fur Kinder und Jugendliche soll in erster
Linie als Kinder- und Jugendcafé vor allem fiir die Altersgruppe 10-17 Jahren
konzipiert werden.

Der Standort ware an der Ecke Boschetsrieder Stra3e und der geplanten Stichstralie,
im dstlichen Teil des Gelandes in Richtung Real-Markt gelegen.

Die Realisierung der Einrichtung ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Errichtung
der Wohnbebauung im Planungsgebiet geplant.

Alternative Lésungsmoéglichkeiten

Mangels alternativer geeigneter Standorte und mangels der Mdglichkeit
entsprechende sozial vertragliche Raume kostengtinstig anmieten zu kénnen, werden
keine alternativen Losungsmaoglichkeiten gesehen.

Bedarfsdarstellung

Ré&umliche Anforderungen

Nutzeinheiten

Die neu zu errichtende offene Einrichtung fur Kinder und Jugendliche soll folgende
Nutzungseinheiten umfassen:

Fur die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren sollen
Réaumlichkeiten zur unverbindlichen Nutzung als Treffpunktmaoglichkeit fiir eine aktive
Freizeitgestaltung vorhanden sein. Gleichzeitig sind Raumlichkeiten fiir einen
strukturierten Betrieb vorzuhalten.

Das Gebaude soll deshalb Raumlichkeiten fir die Nutzung als Offener Treff mit
Cafébereich, Kiiche und Mehrzweckraum zur Verfligung stellen und
Rickzugsraumlichkeiten bieten fir:

- schulergénzende Angebote mit jugendkulturellen und bildungsbezogenen Inhalten
- kreative, erlebnis- und medienpadagogische Projekte

- sportliche Aktivitdten und mobile Arbeit

- ressourcenorientierte Beratung, Vermittlung, Information und Service

Die Raume sollen im einzelnen folgenden Anforderungen gentgen:
Café mit Theke:

Dieser Raum soll einerseits eine offene Treffmoglichkeit mit Cafébereich bieten und
andererseits soll sich der Raum durch eine stabile mobile Trennwand mit dem



angrenzenden Mehrzweckraum verbinden lassen. Es ist notwendig, flr groRere
Veranstaltungen eine geeignet groRe Raumlichkeit nutzen zu kénnen.

Um eine Uberlassung an Fremdnutzer zu erméglichen, soll das Café von den
restlichen Raumlichkeiten abgrenzbar sein.

Im Café ist an geeigneter Stelle eine Theke zur Kiiche hin zu integrieren.

Es muss von dort aus ein Blick auf den Eingangsbereich méglich sein. Die Theke ist
mit Wasseranschluss, Geschirrspiiler (halbgewerblich), Spilbecken, absperrbaren
Kihlschrank und absperrbaren Auszugskihlschrank fur Getrankeflaschen
auszustatten. Geeignete Hangeschranke (absperrbar) fur das Thekengeschirr sind
vorzusehen. Die Theke muss in Teilbereichen fur Behinderte unterfahrbar
ausgebildet sein. Eine Gegensprechanlage zur Eingangstir ist im Bereich Theke
einzuplanen.

Licht- und Tonsteuerung fur das Café sollen von der Theke aus mdglich sein.

Im Eingangsbereich ist eine Garderobe vorzusehen.

Sitzgelegenheiten mit Stihlen und Tischen sollen gut situiert werden kénnen, um das
Angebot von Mittagstisch fir ca. 20 Schilerinnen und Schuler zu ermdglichen.

Ein Antennenanschluss, Beameranschluss, Halterung fiir eine Leinwand,
ausreichend Steckdosen und Datenleitungen (Computeranschlisse) sind
vorzusehen.

Eine gute Beluftungsmoglichkeit muss insbesondere wegen der Verkehrs- und
Gewerbelarmeinwirkungen gegeben sein.

Geeignete LarmschutzmalRnahmen sind zu treffen. Der Raum soll sowohl nach innen
(Hall) als auch gegenuber Nachbarn im erforderlichen Umfang gegen Schall
gedammt sein.

Ein strapazierbarer und leicht zu reinigender Bodenbelag ist zu wahlen.

Der Zugang zu diesem Raum ist offen und freundlich zu gestalten.

Die sanitaren Einrichtungen sollen auf kurzem Wege erreichbar sein.

Kiiche mit Neben-/Vorratsraum:
Die Kiche ist angrenzend zum Café anzusiedeln. Eine Durchreiche zur Theke im
Café ist einzuplanen.
Die Versorgung der Besucher/innen des gesamten Hauses, insbesondere des
offenen Treffs, sowie das gemeinsame padagogische Kochen in der Gruppe muss
von der Kiiche aus moglich sein.
Fir Kursangebote mit Kindern und Jugendlichen sollen in der Kiiche geniigend Platz
fur einen Tisch mit Stihlen vorhanden sein.
Die Kucheneinrichtung ist massiv zu gestalten.Vorzusehen ist eine komplette
Kichenzeile mit groRer Kuhl-Gefriereinheit, Doppelspulbecken, Gewerbe-Herd
(halbgewerblich), Gastrosplilmaschine (halbgewerblich), extra Handwaschbecken,
Dunstabzug, Mikrowelle etc.. Zur Aufbewahrung des Geschirrs sind Hangeschranke
einzuplanen. Einige Hangeschranke missen absperrbar sein.Die Kiiche ist generell
mit genligend Stauraum auszustatten.
Der Kiiche sind zwei Lager-/Vorratsraume zuzuordnen. Davon ein Vorratsraum
(Trockenlager) fur Lebensmittelvorrate und ein Vorratsraum (Kuhllager) fur Getranke.
Entsprechende Stromanschliisse fur weitere Gefriergerate sind mit einzuplanen.

Mehrzweckraum mit Neben-/Regieraum:

« Der Mehrzweckraum soll direkt im Anschluss an den Cafébereich liegen und
sich mit diesem durch eine mobile Trennwand, zur effektiven
Raumerweiterung, verbinden lassen.

- Der Bereich Café, Mehrzweckraum soll von den restlichen Raumlichkeiten
abgrenzbar sein, damit eine Mehrfachnutzung maoglich ist und auf3erhalb der



Offnungszeiten der Einrichtung externen Nutzern/Gruppen/Initiativen aus dem
Stadtteil zur Verfigung gestellt werden kann.

« Café und Mehrzweckraum mussen von auf3en barrierefrei erreichbar sein. Die
Sanitaranlagen missen zugeschaltet werden kénnen.

- Der Raum soll fur tagliche sportliche Aktivitaten wie Ballspiele, Tischtennis etc.
aber auch fir Veranstaltungen wie z.B. Partys, Seminare, Workshops und
Theater, sowie Filmvorfuhrungen regelmafig genutzt werden kénnen.

+ Die RaumgrofRe und v.a. die Raumhdhe muss auf diese Nutzungen Bezug
nehmen.

« Er soll an einer Wand mit ausreichend elektrischen Steckdosen, davon einer
fur Drehstrom (1 x 16 Amp., 1 x 32 Amp. und 1 x 63 Amp.) ausgestattet sein,
um fur Veranstaltungen (Musik, Theater) die entsprechenden Geréate
anschlieen zu kénnen.

« Eine mobile Buhne muss gut situiert werden kénnen. Ein Bihnenvorhang ist
vorzusehen.

+ Geeignete Vorrichtungen (Traversen, Schienen) missen vorhanden sein, um
die technischen Geratschaften, wie z.B. Buhnenbeleuchtung und den
BUhnenvorhang anbringen zu kénnen. Es muss mdglich sein, diese
technischen Geratschaften wahrend der Zeit der sportlichen Nutzung einfach
und sicher zu schiitzen bzw. beiseite schieben zu kénnen.

+ Ein strapazierfahiger, leicht zu reinigender und fiir die sportliche Nutzung
geeigneter Bodenbelag ist zu wahlen (bevorzugt Parkett).

« Eine gute Beliftungsmdglichkeit muss gegeben sein (Be- und
Entliftungsanlage).

« Der Raum muss sich v.a. fiir eine sportliche Nutzung eignen, d.h. es darf nichts
statisch/konstruktiv in den Raum ragen; Heizkérper missen wandbindig
gesetzt sein.

+ Das verwendete Glas (Leuchten, Fenster) muss ballwurfsicher sein.

- Die Fenster, Tiren und Leuchten sind in Ubereinstimmung mit der sportlichen
Nutzung zu planen. Die Lichtschalter und Steckdosen missen bruchsicher
sein. Der Wandverputz und -anstrich soll glatt sein.

« Der Raum muss verdunkelt werden kdénnen. Ideal wére die Moéglichkeit der
Vollverdunkelung z. B. Fir Discobetrieb, schwarzes Theater oder ahnliches.
Auf ausreichenden Sonnenschutz ist zu achten.

» Ein Antennenanschluss und EDV-Anschliisse sind vorzusehen.

+ Geeignete SchallschutzmalRnahmen sind zu treffen. Die Innenraumakustik
muss flr Musikveranstaltungen ausgelegt sein.

« Es bietet sich an, neben dem Mehrzweckraum einen der folgenden
Gruppenrdume (mit Verbindungstiir) anzusiedeln, um diesen je nach Bedarf
auch als Umkleide- oder Theatervorbereitungsraum nutzen zu kénnen.

+  Dem Mehrzweckraum ist ein Neben-/Regieraum zuzuordnen. Stihle, Tische,
mobile Buhne und Musikequipement werden dort gelagert.

Werkstatt mit Lagermoglichkeit:
Die Werkstatt soll die Mdglichkeit bieten an unterschiedlichen Projekten arbeiten zu
koénnen, z.B. Holz- und Metallarbeiten, Reparatur/Instandsetzung von Fahrradern etc.

Folgende Grundausstattung ist einzuplanen:

- Anschluss flr Kalt- u. Abwasser sowie Waschbecken mit Schmutzabscheider.
- Drehstromanschluss und ausreichend Steckdosen

- Ein besonders strapazierfahiger Bodenbelag ist vorzusehen.



- Der Werkraum muss gut beliftet werden kdnnen.

- Der Werkraum sollte eine Ture ins Freie haben. Die Turbreite ist so zu wahlen, dass
auch sperrige Guter transportiert und abgestellt werden kénnen.

Zur Lagerung von verschiedenen Arbeitsmaterialien muss gentigend Flache fur Regale

vorhanden sein.

Musikiibungsraum:

Der Musikiibungsraum muss sich als Ubungsstudio fiir mehrere Musikgruppen eignen.
Ausreichender Schallschutz nach innen und auf3en, eine geeignete Raumakustik
sowie eine geeignete Beluftungsmoglichkeit des Raumes ist vorzusehen. Eine
einfache Grundausstattung des Musikraumes durch den Trager ware fur die
Mehrfachnutzung vorteilhaft. Die entsprechenden technischen Anschlussmadglichkeiten
(auch Drehstrom) und geniigend Steckdosen sind vorzusehen. Der Raum ist wenn
mdglich im Untergeschoss zu situieren.

Sanitarbereich:

Vorzusehen sind getrennte Toiletten fur Jungen und Madchen. Die
behindertengerechten, v.a. rollstuhlgerechten Toiletten sind ,inklusiv* zu planen und zu
integrieren. Fur das Kichenpersonal ist eine Personaltoilette sowie ein Umkleideraum
mit abschlielBbaren Spinden einzuplanen.

Der Sanitarbereich soll vom Café-/ Mehrzweckraumbereich aus auf kurzem Wege
erreichbar sein bzw. zugeschaltet werden kdnnen.

Eine separater Putzraum mit Anschlussmadglichkeit fir eine Waschmaschine ist
einzuplanen.

Gruppenraum strukturierte Angebote:

Dieser Gruppenraum wird vorrangig fur strukturierte Angebote fur Kinder und
Jugendliche genutzt. Zusatzlich wird der Raum fiir Beratungsgesprache, Einzelfallhilfe,
Nachhilfe und Bewerbungstrainings verwendet. Der Bodenbelag muss strapazierfahig
und leicht zu reinigen sein. Die Ausstattung des Raumes mit Datenleitungen soll in
Absprache mit dem Trager/Nutzer der Einrichtung erfolgen. Ein Antennenanschluss
und ausreichend Steckdosen sind vorzusehen. Fir eine gute Belichtung ist zu sorgen.

Gruppenraum schulerganzende Angebote/Computer/Medien:

Ein Gruppenraum ist fir schulbezogene und aufRerschulische Bildungsangebote
einzuplanen. Der Raum muss flr intensives Arbeiten flr z.B. Hausaufgabenbetreuung
oder Kursangebote geeignet sein. Au3erdem wird er als Computer- u. Medienraum
regelmafig genutzt werden. Der Bodenbelag soll strapazierfahig und leicht zu reinigen
sein. Die Ausstattung des Raumes mit Datenleitungen (ca. 6 PC-Arbeitsplatze) und ein
Antennenanschluss ist vorzusehen. Fir eine entsprechende Belichtung ist zu sorgen.

Gruppenraum Madchengruppe:
Ein Gruppenraum soll vorrangig fur Madchen zur Verfiigung stehen. Zwei
Netzwerkanschlisse sowie ein TV-Anschluss sind einzuplanen.

Lagerraum zu den Gruppenraumen: Den vorgenannten Gruppenraumen ist ein
Lagerraum zuzuordnen.

Biiro:

Die Raumlichkeit muss sich fur drei Arbeitspléatze eignen. Der Buroraum ist zentral im
Haus zu situieren. Die raumliche Nahe zum Café/Mehrzweckraum bietet sich an, um
den Uberblick tiber die Geschehnisse im Haus zu behalten. Eine ausreichende Anzahl



von Steckdosen muss zur Verfiigung stehen. Die Ausstattung mit Datenleitungen fur
Computernetze bzw. Internet Uber Kabelkanédle und Anschliisse fur Telefon und
Faxgerat sind vorzusehen. Die Beleuchtung ist entsprechend der Nutzung zu planen.
Eine Gegensprechanlage zum Eingangsbereich mit Tlr6ffner muss vorhanden sein.

2.1.3 Raumprogramm

Das Raumprogramm soll wie folgt aussehen:

Ifd. Nr. | Bezeichnung des Raumes DIN 277 NF 1-6 in gm
1 Café inkl. Theke 60,00
2 Kiche 20,00
3 Zwei Lager-/Vorratsraume zur Kiche (d.h. 10,00

Vorrat Lebensmittel/Vorrat Getranke
getrennt)
4 Mehrzweckraum 60,00
5 Neben-/Regieraum Mehrzweckraum 20,00
6 Gruppenraum strukturierte 20,00
Angebote/Beratung/Einzelférderung
7 Gruppenraum schulerganzende 25,00
Angebote/Computer/Medien
8 Gruppenraum Madchengruppe 18,00
9 Lager zu den Gruppenrdumen 10,00
10 Buro 22,00
11 Musikibungsraum (UG) 25,00
12 Werkraum 25,00
13 WC - Jungen entwurfsabhangig
14 WC - Madchen entwurfsabhangig
15 WC-behindertengerecht entwurfsabhangig
16 WC-Kichenpersonal entwurfsabhangig
17 Umkleideraum Kiichenpersonal entwurfsabhangig




2.2

Ifd. Nr. | Bezeichnung des Raumes DIN 277 NF 1-6 in gm

18 Putzraum entwurfsabhangig

Gesamtflache 315,00

Soweit sich entwurfs- und konstruktionsbedingte Restflachen ergeben, sollen diese als
Abstellflachen nutzbar sein.

Funktionelle Anforderungen

2.2.1 Organisatorische und betriebliche Anforderungen

Das gesamte Gebaude ist barrierefrei und mit einem behindertengerechten WC zu
planen. Ein Personenaufzug ist zu integrieren.

Ein ungestorter Parallelbetrieb sowohl fur [armintensive als auch fur beruhigte Zonen
muss moglich sein. Die RGume mussen madglichst multifunktional nutzbar sein.

Der Bereich Café, Mehrzweckraum und Sanitaranlagen ist so zu legen, dass er eine
raumlich abtrennbare Einheit bildet (z.B. durch Abschlieen einer Verbindungstire).
Der Zugang zu diesem Bereich soll so geplant werden, dass ein Betreten der tbrigen
Einrichtung ausgeschlossen werden kann.

Das Café ist hell und einladend zu gestalten.

Eine gute Zulieferungsmoglichkeit zum Café/Kiiche ist einzuplanen.

Ein Windfang ist im Eingangsbereich vorzusehen.

2.2.2 Anforderungen an Standard und Ausstattung

« Das Erscheinungsbild der Einrichtung (innen und auf3en), wie auch der Zugang
sind hell, freundlich und attraktiv zu gestalten. Die gewahlten Materialien
mussen robust, wartungs- und pflegeleicht sein. Bodenbelage sind der
Nutzung entsprechend aus-zufihren.

« Behindertengerechte Zugédnge gem. den DIN-Normen sind zu schaffen.

« Eine zeitgemale Elektroinstallation (z.B. Datenleitungen) ist zu integrieren.

« Be- und Entliftungsanlagen bzw. gute Beliftungsmaglichkeiten -
insbesondere fur das Café, den Mehrzweckraum, fur die Kiiche und die
Sanitaranlagen - sind einzurichten.

+ Es missen ausreichend Lagerflachen, direkt zugeordnet zu den jeweiligen
Funktionsraumen, vorhanden sein.

- Die Raumaufteilung ist so vorzunehmen, dass padagogisches Arbeiten
erleichtert wird sowie den verschiedenen organisatorischen, technischen
und verwaltungsmafigen Anforderungen problemlos entsprochen werden
kann.

« Samtliche Aufenthaltsraume sind mit auf3en liegendem Sonnenschutz zu
auszustatten.

- Die padagogisch genutzten Raume, v.a. der Cafébereich/Mehrzweckraum
sollen Uber eine gute Akustik verfligen.

« Eine Schallisolierung ist vorzusehen. Generell sind geeignete
Larmschutz-malBnahmen (innen und auf3en) zu treffen.




« Die Bauausfiihrung soll kinder- u. jugendgerecht und stabil sein.
Gestaltungsmaglichkeiten fir Besucher und Besucher/innen sollen geboten
sein.

« Auf eine sichere Zuwegung (ausreichende Aulenbeleuchtung sowie die
Ausstattung mit Bewegungsmeldern) ist zu achten.

« Auf eine Sicherheitstiberprifung und spezifische Auflagenerfillung
(Fluchtwege, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz etc.) ist zu achten.

- Die Einrichtung ist auf schadstoffhaltige Materialien zu Uberpriufen
(Freimessung vor Inbetriebnahme).

- Die AulRen-/Eingangstiren sollen, z.B. fir Anlieferungen, getffnet auch
feststellbar sein.

- Die Brandschutzauflagen fur sog. Sonderbauten sind zu beachten
(Versammlungsstattenverordnung).

« Auf die Vorschriften und Auflagen gem. Lebensmittelhygieneverordnung ist zu
achten.

« Eine Sicherung des Gebaudes vor Einbriichen, gemaf den Vorgaben der
zustandigen Stelle im Kommunalreferat/Sicherheitstechnik, ist vorzusehen.

2.2.3 Anforderungen an die Freiflache

224

Die im Rahmen der Baugenehmigung geforderten KFZ-Stellplatze, ein
Behindertenparkplatz und ausreichend Fahrradabstellpléatze sind bereitzustellen.
Fur die Mulltonnen ist eine Uberdachte Abstellmdglichkeit einzuplanen.

Besondere Anforderungen

Es soll ein funktional wie gestalterisch robustes Gebaude entstehen, das eine
intensive und lebendige Nutzung aushélt und férdert. Dem Schallschutz innerhalb des
Gebaudes soll besonders Rechnung getragen werden. Die Larmemission fir die
umgrenzenden Wohngebaude ist zu kontrollieren.

Das Gebaude ist in allen zugénglichen Bereichen gemal BayBGG und Artikel 51 der
Bayer. Bauordnung barrierefrei zu gestalten. Ein Aufzug (sperrbar) ist zu integrieren.

Es ist beabsichtigt, bei Vorliegen der sachlichen und fachlichen Voraussetzungen
Fordermdglichkeiten aus dem Jugendprogramm der Bayer. Staatsregierung zu
beantragen. Eine moglichst 6kologische Bauweise gemal der Richtlinien ist deshalb
anzustreben.

Zeitliche Dringlichkeit
Die bauliche Fertigstellung der offenen Einrichtung fur Kinder und Jugendliche soll
zeitgleich mit der Errichtung der Wohnbebauung im Planungsgebiet erfolgen.
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