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1. Bedarf

Aufgrund des immer hoher werdenden Unterhaltsbedarfs muss die Schonstralle
zwischen Candidstraf’e und Lebschéestralle grundhaft erneuert werden. Das
Baureferat nimmt die notwendige Erneuerung zum Anlass, weitere Verbesserungen
im Strallenraum vorzunehmen.

Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 28.06.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 /
V 06089) die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung fur den Umbau der Schénstrale
erteilt und das Baureferat beauftragt, die Entwurfsplanung zu erarbeiten und die
Projektgenehmigung herbeizufuhren. Gleichzeitig hat der Bauausschuss dem
Baureferat den zusatzlichen Prifauftrag erteilt, die Anpassung der Fahrbahnbreiten
zugunsten des Griinbestandes auf der Mittelinsel (Verbreiterung) zu prfen.

Dies wurde im Rahmen der weiteren Bearbeitung bertcksichtigt.

Das Baureferat hat zwischenzeitlich fur die vorgenannte BaumalRnahme auf
dieser Grundlage die Entwurfsplanungsunterlagen sowie das PHB 2 erarbeitet.
Die Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik liegen vor.

2. Entwurf

Aufgrund der Verbreiterung des begriinten Mittelteilers haben sich Anderungen
gegenuber dem im Bedarfsprogramm genehmigten Konzept ergeben.

Im Einzelnen stellt sich das Planungskonzept nunmehr wie folgt dar:

Entsprechend der Bedarfs- und Konzeptgenehmigung wird die Schonstralle
zwischen Candidstra’e und Lebschéestralle grundhaft erneuert und
bauklassengerecht ausgebaut. Dies erfordert den Einbau einer neuen Deckschicht
(3 cm), einer Binderschicht (9 cm), einer Tragschicht (14 cm) und einer
Frostschutzschicht (39 cm) gemal} Belastungsklasse 10.

Ferner werden Parkbuchten und, wo erforderlich, die Geh- und Radwege saniert.

Um eine bessere Ubersichtlichkeit und damit eine Erhéhung der
Verkehrssicherheit in Querungsbereichen zu gewahrleisten, werden fur die
FuRgangerinnen und FuRganger vorgezogene Aufstellflachen an den
StralReneinmindungen geschaffen. AuRerdem werden die Querungslangen tber
die einmundenden Fahrbahnen fiur den Ful3- und Radverkehr verkirzt. Zudem
wird der signalisierte Ubergang auf Héhe der LebschéestralRe durch einen
FulRgangerliberweg (Zebrastreifen) ersetzt. Auf Héhe der Ludmillastrale entsteht
mit einem neuen FulRgangeriberweg (Zebrastreifen) eine zusatzliche gesicherte
Querungsstelle fur den FuRgéngerverkehr. Die Fullgangeriberwege werden nach
dem weiterentwickelten Minchner Standard flir gesicherte Querungsstellen
gemal DIN 18040-3 mit einem auf 3 cm abgesenkten Bordstein, abgerundeter
Bordsteinkante und Auffindestreifen ausgebildet.
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AuRerdem werden die vier Haltestellenkanten der Bushaltestellen Lebschéestralle
und Ludmillastralle nach dem aktuellen Munchner Standard barrierefrei
ausgebaut. Das Baureferat wird einen Auffindestreifen in Form von dreireihigen
Rippenplatten einbauen und den Héhenunterschied beim Einsteigen in den Bus
durch einen erhdhten Bordstein (A 18) minimieren. Dadurch kénnen die
Haltestellen durch in ihrer Mobilitat eingeschrankte und sehbehinderte Personen
eigenstandig genutzt werden. Entsprechend der Vorgabe der MVG werden die
Bushaltestellen fur den Einsatz von Busziigen mit einer Ladnge von 23 m
ausgebildet.

Entsprechend dem Priifauftrag werden in diesem Zuge die Uberbreiten
Fahrbahnen verschmalert. Um eine einheitliche Fahrbahnbreite von je 4,00 m zu
erzielen, wird der Mittelteiler von 2,00 m auf 3,00 m verbreitert und vereinzelte
Parkbuchten werden aufgeweitet. An der Bushaltestelle Lebschéestralle in
Fahrtrichtung Norden sowie an der Bushaltestelle Ludmillastraf3e in Fahrtrichtung
Sitden wird die Fahrbahn jeweils aufgeweitet, um das Vorbeifahren an den
haltenden Bussen zu ermdglichen und so einen Rickstau zu vermeiden. In die
jeweils andere Fahrtrichtung ist das Uberholen aufgrund des Zebrastreifens
ohnehin nicht erlaubt. Daher wird hier die Fahrbahnbreite von 4,00 m beibehalten.

Aufgrund des Ausbaus der Bushaltestellen und der Schaffung von vorgezogenen
Aufstellflachen entfallen auf der gesamten Lange 3 Kfz-Parkplatze.

Sidlich der Lebschéestralte wird auf der Ostseite eine zusatzliche Parkbucht
mit 5 Kfz-Parkplatzen geschaffen. Insgesamt ergeben sich daraus 2 zusatzliche
Kfz-Parkplatze. Auf Hohe des Zebrastreifens an der Lebschéestralte muss fir
die Feuerwehrzufahrt zu Hausnummer 48 ein Baum gefallt werden.

Ein weiterer Baum muss auf Hohe der Salierstralle gefallt werden, um neben
der Querungsstelle fur den Fuldigangerverkehr die Zufahrt zu Hausnummer 10
zu situieren. Im Gegenzug dazu pflanzt das Baureferat drei Baume auf dem
Mittelteiler.

Die zustandigen planungsbeteiligten Dienststellen sowie der Bezirksausschuss
haben der Malnahme zugestimmt.

Rechtliche Bauvoraussetzungen

Die Verkehrsflachen befinden sich innerhalb rechtsgultiger
Strallenbegrenzungslinien.

Dringlichkeit

Aufgrund des immer héher werdenden Unterhaltsbedarfs und der damit verbundenen

Kosten ist die Erneuerung als vordringlich einzustufen. Weitere fortlaufende
UnterhaltsmaflRnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich.
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5. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Entwurfsplanung die Kostenberechnung
erstellt:

Kostenberechnung 3.640.000 €
Risikoreserve 360.000 €
Projektkosten 4.000.000 €

Die Risikoreserve in Hohe von 360.000 € ist nach fachlicher Beurteilung ausreichend.

Mit der Bedarfs- und Konzeptgenehmigung vom 28.06.2016 (Sitzungsvorlage

Nr. 14-20 / V 06089) hat der Bauausschuss eine Kostenobergrenze von 3.100.000 €
genehmigt. Die zusatzlichen Kosten von 900.000 € ergeben sich zum einen durch
die Verbreiterung des Mittelteilers zu Gunsten des Grunbestandes (Beschaffung und
Einbau neuer Bordsteine, Instandsetzen des Baumgrabens sowie 6kologische
Baubegleitung zum Schutz der bestehenden Baume auf dem Mittelteiler).

Zum anderen hat eine Kanalinspektion zwischenzeitlich ergeben, dass eine grolle
Zahl der bestehenden Strallenanschliisse sanierungsbedirftig ist. Im Zuge der
Baumalinahme werden diese ausgetauscht, was ebenfalls zu zusatzlichen Kosten
fuhrt.

Die aktivierungsfahigen Eigenleistungen des Baureferates sind im anliegenden
Termin- und Mittelbedarfsplan nachrichtlich aufgefuhrt.



