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Beschluss des Kommunalausschusses als Werkausschuss
fiir den Abfallwirtschaftsbetrieb Miinchen vom 26.10.2017 (SB)
Offentliche Sitzung

. Vortrag des Referenten

1. Aufgabenstellung

Fir die am Georg-Brauchle-Ring situierte Verwaltungszentrale des Abfallwirtschaftsbe-
triebs Minchen (AWM) soll eine Erweiterung der Betriebsflachen umgesetzt werden. Vor-
gesehen sind hier unter anderem Verwaltungsflachen mit Kundencenter, Empfangsbe-
reich und Kantine in einem Buroriegel entlang des Georg-Brauchle-Rings, Stell- und Be-
triebsflachen mit Erweiterung des Werkstattgebaudes, Betriebsflachen fir den Bereich
Logistik, eine Notausfahrt fur LKWs, Stellplatzflachen fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Kunden. Im Bereich Kundencenter soll ein Mustertonnenplatz fir Unterflur-Contai-
ner und sonstige Behalter entstehen.

Die bereits heute genutzte Grundstucksflache, die mit der baulichen Erweiterung dem
AWM vermogensrechtlich zugeordnet werden soll, Flur-Nr.1108/5, betragt ca. 9.946 m2.



Seite 2

Stadtebauliche Vorgabe fir die Erweiterungsflachen des AWM ist It. Beschluss des Stadt-
rates vom 18.12.2013, eine Fortsetzung der geplanten 6-geschossigen Randbebauung
des Busbetriebshofes (BBH) entlang des Georg-Brauchle-Rings. Dabei sollte die maxi-
mal mogliche Lange entlang des Georg-Brauchle-Rings baurechtlich ausgenutzt und die
Stralienflucht geschlossen werden (GF: je nach Entwurf, ca. 11.000 m?3).

Der jetzige Gebaudekomplex des AWM am Georg-Brauchle-Ring (Hauptzentrale mit Be-
triebshofen und Werkstatt) wurde, nach Durchfuhrung eines Architekturwettbewerbs,
1999 fertiggestellt. Das Nutzerbedarfsprogramm stammt aus dem Jahr 1993. Seit dieser
Zeit gab es viele Veranderungen, so ist der AWM am 01.01.2002 Eigenbetrieb geworden
und hat sich vom Abfallwirtschaftsbetrieb zum Kreislaufwirtschaftsbetrieb weiterentwi-
ckelt; auf diese Weise hat der AWM sich auch kontinuierlich neue Kompetenzen erwor-
ben. Aufgrund des dynamischen Wachstums der Stadt Miinchen, der wachsenden Anfor-
derungen und Aufgaben des Betriebes und dem damit einhergehenden Personalzuwachs
stoRt der AWM raumlich und funktional an seine Grenzen. Folgen waren bisher laufende
Anpassungen der organisatorischen Struktur des Betriebes an neue bzw. gednderte Auf-
gaben und sukzessives Ausweichen auf angemietete Flachen, wie derzeit Bliroraume in
der Hanauer Stral3e im ,Dantehof®. Die angemieteten Flachen sind jedoch aus betriebli-
chen und wirtschaftlichen Griinden so nicht dauerhaft akzeptabel.

Die Kantine im bestehenden Verwaltungsgebaude, urspruanglich als Teilkliiche konzipiert
und jetzt als Vollkiche in Funktion, ist grundsatzlich, aber auch fur den gestiegenen Be-
darf bereits heute nicht mehr ausreichend. Aufgrund des baulichen Zustands besteht oh-
nehin ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Nach Ruckkehr aller Mitarbeiter und der Er-
weiterung der Zentrale wird die Kapazitat der bestehenden Kantine, insbesondere die der
Kiche, nicht fur beide Gebaude ausreichen. Aus diesem Grund wird eine optimal dimen-
sionierte Kantine fir alle Mitarbeiter am Standort Georg-Brauchle-Ring im Neubau vorge-
sehen.

Gemal aktueller Bedarfsplanung ist fur die Erweiterung des AWM ein neues Blrogebau-
de mit Kantine und Kundencenter mit einer Geschossflache (GF) von insgesamt ca.
9.500 m? erforderlich. Die restlichen Blroflachen des neuen Verwaltungstraktes, die ge-
gebenenfalls nicht vom AWM selbst bendtigt werden, kdnnen an andere stadtische
Dienststellen vermietet werden; hierfir besteht eine grol3e Nachfrage.

Die rasant wachsende Bevolkerung der Stadt Munchen erfordert flr die kommenden
Jahrzehnte zudem Entwicklungsreserven und eine schnelle Anpassung der Kapazitaten
der Betriebshofe der Abteilung Logistik. Zusatzlich sind daher ca. 3.000 m? freie Stellfla-
chen fir die Anlieferung von neuen Containern, Fahrgestellen und technische Ausristung
als sog. ,Logistikflache flexibel und ebenerdig im Innenhof vorzusehen.

Darlber hinaus bendétigt die Zentralwerkstatt der LHM im AWM weitere Flachen, um die
neu hinzugekommenen Fahrzeuge der LHM und des AWM reparieren und abstellen zu
kénnen. Flr den geplanten Werkstatterweiterungsbau sowie flr eine Aufstellflache fir zur
Reparatur anstehende Fahrzeuge sind insgesamt ca. 1.700 m? Grundsticksflache erfor-
derlich.
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Die Werkstatt (1999: Zusammenlegung zweier stadtischer Werkstatten beim AWM) ist in-
zwischen die Zentralwerkstatt der Stadt Miinchen geworden (2012) und unterliegt eben-
falls einem kontinuierlichen Wachstum. Das 25 Jahre alte Konzept aus dem NBP ist fur
die heutigen Anforderungen nicht mehr zeitgemaf. Es musste bereits ein 2-Schicht-
Betrieb eingeflihrt werden, um einem Kapazitatsengpass entgegen zu wirken. Die Pro-
duktivstunden stiegen von ca. 50.000 Stunden im Jahr 1999 bis auf derzeit ca. 70.000
Stunden und werden voraussichtlich bis 2025 auf 85.000 Stunden weiter ansteigen.
Durch das prognostizierte Wachstum in Minchen missen alle Referate expandieren und
auch die Fahrzeugflotten missen erweitert werden. Von 2011 bis heute wurden bereits
rund 400 Fahrzeuge mehr in der Werkstatt registriert. Auch aus wirtschaftlichen und lo-
gistischen Griinden wird der gesamte stadteigene Fuhrpark weiterhin in dieser Werkstatt
versorgt.

2. Projektstand

Der Bereich direkt westlich des AWM liegt im Umgriff des Bebauungsplanes Nr. 233a, der
als Art der Nutzung Industriegebiet (Gl) und eine Baumassenzahl (BMZ) von 6,0 fest-
setzt. Weitere Bereiche des Bebauungsplans Nr. 233a im Planungsgebiet umfassen Teile
der Verkehrsflache der Hanauer Stral3e bzw. des Georg-Brauchle-Rings. Durch die Pla-
nung werden auflerdem Randbereiche des Bebauungsplanes mit Grinordnung Nr.
1927a erfasst; es handelt sich dabei um Verkehrsflachen der Emmy-Noether-Strafl3e und
die offentliche Grinflache der sog. Schwimmbadwiese westlich des Minchner Technolo-
giezentrums (MTZ). Bei den aulRerdem betroffenen Randbereichen des Bebauungsplans
Nr. 1379 handelt es sich um Verkehrsflachen bzw. Strallenbegrenzungslinien des Georg-
Brauchle-Ring bzw. der Hanauer Stral3e. Das Planungsgebiet ist als Innenbereich nach §
30 Abs. 3i.V.m. § 34 BauGB, in Teilbereichen auch als Aufienbereich nach § 30 Abs. 3
i.vV.m. § 35 BauGB zu beurteilen. Im gesamten Planungsgebiet bestehen Ubergeleitete
Baulinien und Stralienbegrenzungslinien entsprechend § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz
(BBauG).

Das Grundstuck liegt im Bereich des Aufstellungsbeschlusses, Sitzungsvorlage Nr. 08-14
/'V 13432 vom 18.12.2013. Dieser beinhaltet die Gesamtplanung des Nordteils des ehe-
maligen Gaswerksgelandes. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Wesentlichen auf Be-
treiben der Stadtwerke Minchen GmbH erstellt, die im westlich angrenzenden Gebiet
einen Busbetriebshof mit einem Parkhaus planen, welches von der Mirjam-David-Stral3e
(friher Emmy-Noether-StralRe) aus erschlossen wird. Gegenseitige Abhangigkeiten in
Bezug auf Larm und Verkehr wurden in diesem Zusammenhang untersucht und bertck-
sichtigt. Die Abstimmungen im Aufstellungsbeschluss erfolgten in enger Zusammenarbeit
mit dem Planungsreferat. Die zuklnftige Erweiterungsflache des AWM wurde im Punkt
4.2.2 des Aufstellungsbeschlusses bereits beschrieben und vom Stadtrat beschlossen.

Zur Sicherstellung der baurechtlichen Genehmigungsfahigkeit des Erweiterungsbaus des
AWM wurde im Marz 2015 das Biro Dragomir mit einer Machbarkeitsstudie (Anlage 3)
beauftragt. Das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen ist im Nutzerbedarfsprogramm
zusammengefasst (s. Punkt 3 und Anlage 2).
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3. Planungskonzept (vorlaufiges Nutzerbedarfsprogramm)

Wie in der Aufgabenstellung unter Punkt 1 ausfuhrlich erlautert, sto3t die Verwal-
tungszentrale des AWM immer wieder an ihre raumlichen und funktionalen Grenzen.
Die nun geplante Erweiterung soll sich nach aktueller Bedarfsplanung, gemaR Nutzer-
bedarfsprogramm (Anlage 2) in folgende Baugruppen gliedern:

1. Verwaltungsgebaude mit Tiefgarage
2. Werkstattgebaude
3. Betriebsflachen

Um die stadtebauliche Vorgabe zu erfullen, welche eine Fortsetzung der geplanten 6-
geschossigen Randbebauung des Busbetriebshofes entlang des Georg-Brauchle-
Rings fordert, soll ein stralRenbegleitender Gebaudetrakt (Buroriegel) errichtet wer-
den. In diesem werden hauptsachlich Verwaltungsflachen mit Kundencenter, Emp-
fang, Buro-und Besprechungsraumen, sowie eine Kantine mit Kiiche und Lager Platz
finden. Auf dem rickwartigen Grundstucksteil soll ein 2-geschossiges Gebaude (plus
Freibereich fur Kfz) mit den notwendigen Werkstatt-Erweiterungsflachen entstehen.
Die Betriebsflachen fiir die Abteilung Logistik von ca. 3000 m? sollen ebenerdig und
versiegelt zwischen den neuen Gebauden untergebracht werden. Des weiteren sind
dort die Abfahrt zur Tiefgarage, die Notausfahrt fur LKWs, die Anlieferung, einige Be-
sucherstellplatze und eine Terrassenflache fur die Kantine geplant.

Der gesamte Verwaltungsbau einschliefldlich Werkstattgebaude, Tiefgarage und Frei-
flachen soll in einem Bauabschnitt errichtet werden. Die bauliche, funktionale Anbin-
dung des Erweiterungsbaus an das bestehende Verwaltungsgebaude ist zwingend er-
forderlich. Die Art und Weise ist entwurfsabhangig und wird im Rahmen der Vorpla-
nung erarbeitet.

4. Grundstiick

Die Grundstiicksflache mit der Flur-Nr.1108/5 betragt ca. 9.946 m? (inkl. Flur-Nr. 1108/4).
Dieses Grundstlck wird bereits seit 1999 vom AWM gegen entsprechendes Entgelt ge-
nutzt. Aufgrund der extremen Grundstlickspreisentwicklung der letzten Jahre in Minchen
soll die Grundstucksflache noch vor der baulichen Erweiterung, spatestens Ende 2017
dem AWM vermogensrechtlich zugeordnet werden. Ein Gutachten zur Bewertung des
Grundsticks wurde deshalb 2016 in Auftrag gegeben. Nachdem das Grundstlck bereits
im Eigentum der Stadt ist, erfolgt die vermégensrechtliche Ubertragung zum Verkehrs-
wert auf dem Verwaltungsweg. Die Einzelheiten zur Ubertragung sind in einer internen
Vereinbarung zwischen der Abteilung Immobilienservice des Kommunalreferates und
dem AWM zu regeln.
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5. Kosten

Die Projektkosten werden bei der Vorplanung des Baureferates iber eine qualifizierte
Kostenschatzung ermittelt. Die geschatzten Planungskosten in Hohe von 750.000 Euro
stehen im Vermdgensplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Minchen zur Verfligung.

6. Finanzierung

Fiar das Bauvorhaben , Erweiterung der Zentrale am Georg-Brauchle-Ring“ stehen im
Vermogensplan des AWM (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 15.11.2016) aktuell 1,5
Mio. Euro zur Verfigung. Das Gesamtprojekt mit der Kostenprognose wird dem Werkaus-
schuss parallel mit dem Wirtschaftsplan 2018 in den Sitzungen am 26.10.2017 bzw. am
23.11.2017 (Vollversammlung) zur Entscheidung vorgelegt.

7. Beteiligung anderer Dienststellen

Die Vorlage ist mit dem Baureferat abgestimmt. Das Referat fir Stadtplanung und Bau-
ordnung hat Kenntnis von diesem Projekt und wird in die spatere Planung bei Bedarf ein-
bezogen. Das Bewertungsamt des Kommunalreferates hat ein Bewertungsgutachten fur
das zu Ubertragende Grundsttick erstellt.

8. Entscheidungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, das Baureferat mit dem Vorplanungsauftrag zu beauftragen.

9. Beteiligung der Bezirksausschiisse

Dem Bezirksausschuss 10 Moosach wurde die Vorlage am 06.09.2017 zur Anhdrung
Ubermittelt. Die Stellungnahme wird ggf. als Erganzung nachgereicht.

10. Unterrichtung der Korreferentin und der Verwaltungsbeiratin

Der Korreferentin des Kommunalreferates, Frau Stadtratin Ulrike Boesser, und der Ver-
waltungsbeiratin, Frau Stadtratin Heide Rieke, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage
zugeleitet.

11. Beschlussvollzugskontrolle

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil die Bau-
mafnahme nach den Hochbaurichtlinien abgewickelt wird.
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Antrag des Referenten
1. Das vorlaufige Nutzerbedarfsprogramm wird genehmigt.
2. Das Baureferat wird gebeten, die Vorplanung zu erarbeiten.

3. Das Grundsttick mit der Flur-Nr. 1108/5 wird dem AWM vermogensrechtlich Gbertra-
gen.

4. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss

nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Minchen

Der Vorsitzende Der Referent

Josef Schmid Axel Markwardt
2. Burgermeister Berufsmaliger Stadtrat
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IV. Abdruck von |. mit Ill.
uber das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
z.K.

V. Wv. Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb TS-BPL

Kommunalreferat

I.  Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

. An
Baureferat — RZ, RG2, RG4
Baureferat - H, HZ, H1, H6, H7, H8, H9
Baureferat - G
Baureferat - T
Referat fir Stadtplanung und Bauordnung - GL
Kommunalreferat, GL.IM
AWM, zweiter Werkleiter
AWM, TS (3x)
AWM, LO
AWM, PI
AWM, FR
AWM, VR
AWM,USP
AWM, BdWL
AWM, AN
AWM, BA
AWM, MV
AWM, PR
z.K.

Am




