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1. Bedarfsbegrindung

1.1

1.2

Ist-Stand

Wie mit der Beschlussvorlage ,Der Kunst Platz schaffen vom 28.07.2010 in Auf-
trag gegeben, in der Bekanntgabe ,Der Kunst Platz schaffen - ein Kreativquartier
fur Minchen-Ergebnisse der Bestandsuntersuchung und weiteres Vorgehen“ vom
19.01.2012 dargestellt, sowie mit dem Beschluss ,Der Kunst Platz schaffen — ein
Kreativquartier fur Mlinchen — Ergebnis des Wettbewerbs ,Kreativen Raum schaf-
fen“ - die nachsten Schritte* vom 27.11.2013 beauftragt, hat das Kulturreferat wei-
tere Schritte unternommen, um fir die beiden Industriedenkmaler Jutier- und Ton-
nenhalle ein Nachnutzungskonzept zu erstellen. Auf der Grundlage des Nutzerbe-
darfsprogramms sowie der Vorgaben aus dem stadtebaulichen Entwurf/Rahmen-
planung des Gesamtareals ,Kreativquartier” soll nunmehr eine Vorentwurfspla-
nung in Auftrag gegeben werden, welche auch die Ermittlung des zu erwartenden
Kostenrahmens umfasst.

Soll-Konzept

Kunst und Kreativarbeit sind immer sich stetig verdndernden Prozessen unterwor-
fen. Das Raumprogramm in den Hallen ist daher so flexibel wie moglich zu konzi-
pieren, um auch mittelfristig auf kiinstlerische, gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Veranderungen und Entwicklungen schnell und flexibel reagieren zu kénnen.
Es bleibt dann flir die dort Arbeitenden selbst, aber auch fir das Publikum, die
Kundinnen und Kunden sowie die Nachbarschaft attraktiv.

Es soll mindestens folgende Raumtypen umfassen:

» Zwei unterschiedlich dimensionierte Multifunktionsrdume, die fir alle Spar-
ten als Proben-, Produktions- und Auffihrungsort fir Eigen-, Ko- und
Fremdproduktionen, aber auch fir kleinere Kongresse, Tagungen und
Symposien flexibel bespielbar sind und Gber zeitgemalie akustische und
technische Ausstattung sowie erforderliche Nebenbereiche verfligen.

e Co-Working-Bereiche mit Besprechungs- und Riickzugsraumen, einer at-
traktiven Kommunikationsstruktur und technischer Ausstattung sowie in ei-
ner Dimension, die einen wirtschaftlichen Betrieb ermdglicht.

» Ateliers, Blros und Arbeitsraume mit zeitgemaRer Grundausstattung, in
unterschiedlichen Raumdimensionen und teilweise in Verbindung mit sog.
,Schaufenstern®, in denen die Erzeugnisse fiir die Offentlichkeit sichtbar
gemacht werden.

» Ein (evtl. zwei) gemeinsamer Shop, der die vor Ort entstandenen Produkte
vertreibt.

* Organisations- und Dispositionsraume

« Offentliche und nichtéffentliche Sanitarbereiche

» Anlieferungsflachen, Lager, Personen- und Materialaufziige

* R&ume als kommunikative Treffpunkte

* Eine Gastronomie, die sowohl Kantine als auch o6ffentliches Lokal und Bar
mit Tages- und Abendangeboten und einem Bereich ohne ,Verzehrzwang*®
ist, die die Veranstaltungsbereiche versorgt und die Uber eine Freischank-
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flache verfugt. Ebenso sollte die Gastronomie mobiles Catering fur Veran-
staltungen bereit halten kénnen.

Die konkrete Ausgestaltung unterliegt dem obersten Grundsatz, Investitions-, Be-
triebs- und Personalkosten zu minimieren, um so Mieten und Nebenkosten
so gering wie moglich zu halten.

Bedarfsdarstellung

Die hohe Attraktivitdt Minchens sowohl im wirtschaftlichen als auch im touristi-
schen Bereich, die grolte Nachfrage nach Wohnraum, Blroraumen und Gewerbe-
flachen flihren dazu, dass Orte fir die Kunst nur selten entstehen und oft nach re-
lativ kurzer Zeit wieder aufgegeben werden missen. Minchen verfligt, im Gegen-
satz zur Situation im Ruhrgebiet oder in Regionen der neuen Lander, kaum tber
Industriebrachen, die kulturell nachgenutzt werden kénnten, und das Mietniveau
im gewerblichen Bereich erreicht vielfach Hohen, die nur von den wenigsten ,Mi-
krounternehmer/innen®, zu denen auch die Freiberufler/innen im kiinstlerischen
sowie im Kreativbereich zu zahlen sind, geleistet werden kdnnen.

Die Kunst- und Kulturstadt Minchen kann und darf sich nicht nur darauf be-
schranken, den Bestand an ihren Kulturbauten zu erhalten, sie ist ebenso gefor-
dert, den vielfaltigen Formen aktuellen Kunstschaffens adaquate Rahmenbedin-
gungen einzuraumen und damit dazu beizutragen, dass Munchen ein fur Kinstle-
rinnen, Kinstler und Akteure des kreativwirtschaftlichen Sektors attraktiver Schaf-
fensort bleibt. Die Nachfrage von Kinstler/innen, aber auch zunehmend von den
in steigendem Mafe in den Fokus riickenden Akteuren der Kultur- und Kreativwirt-
schaft, nach Atelier-, Studio-, Probenraum- und Werkstattflachen, nach Produkti-
ons-, Arbeits- und Prasentationsmaoglichkeiten ist nach wie vor grol3. In den Berei-
chen Musik und Darstellende Kunst, Film und Medienkunst besteht nach wie vor
dringender Raumbedarf. Die Proben- und Produktionsbedingungen der freien
Szenen bedirfen, um die steigenden Kosten fur Fremdanmietungen zu vermei-
den, ebenfalls einer Verbesserung. Auch bei Start-Ups und jungen Unternehmen
der Kultur- und Medienwirtschaft (Designmarkt, Buchmarkt, Musikmarkt, Film- und
Medienmarkt, Kunsthandwerk etc.) besteht eine rege Nachfrage nach preiswerten
Blro- bzw. Arbeitsraumen.

Raumliche Anforderungen

Die Planung der Hallen muss den 6rtlichen Bauvorschriften und dabei insbeson-
dere den Anforderungen des Denkmalschutzes, des Brandschutzes, der Barriere-
freiheit und (ganz bzw. in Teilen) der VStattV entsprechen. Zugleich muss die
Wirtschaftlichkeit der MaRnahmen mit bedacht werden.

Derzeit sind fur die Hallen folgende Ausbauarten gedacht:
Die Tonnenhalle wird voll ausgebaut und im Bereich der 6stlichen nachtraglich
eingefligten Ausmauerungen grof3zlgig (im Foyer- und Gastrobereich voll, im
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2.2

groRen Saal soweit méglich) verglast. Die Tonnenhalle ist energetisch zu sanieren
und mit effektiver Schalldammung zu versehen, um Larmemissionen zur angren-
zenden Neubebauung zu vermeiden. Die Andienung der Tonnenhalle ist im sid-
Ostlichen Bereich vorzusehen.

In der Jutierhalle erfolgt der Ausbau im nérdlichen und mittleren Bereich in Form
von Raummodulen (Haus-in-Haus Lésungen), im sitdlichen Anbau erfolgt ,Voll-
ausbau®. Die Andienung der Jutierhalle ist im sUdwestlichen Bereich vorzusehen.

Die tatsachlich zu wahlende Ausbauart ist im Rahmen der konkreten weiteren Pla-
nungen - auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit - zu entwickeln und festzulegen.

Die eingeschossige Tiefgarage mit ca. 110 Stellplatzen ist im Bereich zwischen
den Hallen situiert, Ein- und Ausfahrt erfolgt von der Verbindungsstralte zwischen
HelRstralle und DachauerstralRe. Alternativ ist eine Situierung der Tiefgarage Ost-
lich der Jutierhalle hin zur Hel3straRe denkbar. Die Vorentwurfsplanung soll in Va-
rianten unter Berlcksichtigung einer Variante mit Stral3enreinigungsstutzpunkt
einschlieBlich Kostenermittlung erfolgen.

Eine moglichst direkte Anbindung der beiden Hallen an den OPNYV ist wiinschens-
wert.

Teilprojekte

Eine Gliederung in Teilprojekte / Bauabschnitte ist denkbar und soll bei der weite-
ren Planung berucksichtigt werden.

Raumprogramm
- siehe Anlage 2
Funktionelle Anforderungen

Allgemein:

Der fuBlaufige Zugang zu den beiden Hallen erfolgt von der Dachauerstralie so-
wie der Sammelstralle 2 und von der Hel3straRe, von Norden her durch die 6ffent-
liche Grunflache, den sogenannten ,Kreativpark®, die Haupteingdnge in die Hallen
kénnen von Norden her und Uber die Flache zwischen den Hallen erfolgen.
Nutzerlnnen und Besucherinnen mit Fahrzeugen erreichen die beiden Hallen, falls
maoglich, direkt Gber Aufgange aus der Tiefgarage. Die beiden Hallen sind insge-
samt so zu planen, dass sie eine hohe raumliche Qualitat aufweisen, besonders
einladend wirken, Aufenthaltsqualitat besitzen und die Kommunikation férdern.



Tonnenhalle
Tonnenhalle — EG:

GroRer Saal (ca. 850m?) — z.B. mittlerer Teil der Tonnenhalle
Multifunktionaler Veranstaltungsraum mit mobiler Buhne von 18m x18m (max.).
Geeignet flur Theater, Konzerte, Vortrage, Lesungen, Filmvorfiihrungen, Perfor-
mances, Kongresse, Seminare, Tanzveranstaltungen, Prasentationen und Show-
cases sowie flr externe Vermietungen. Der Saal verfligt iiber eine moderne bih-
nentechnische Ausstattung mit variablem Beleuchtungsrigg. Er fasst ca. 600 Sitz-
platze bei Reihenbestuhlung. Es sollen verschiedene Bestuhlungs- und Buhnen-
varianten mdglich sein. Die Mdglichkeit einer Teleskoptribline ist zu prifen. Die
Deckenkonstruktion ist so auszugestalten, dass das Tonnengewdlbe als solches
erfahrbar bleibt und eine Vollverdunklung méglich ist. Der Saal muss Uber eine
erstklassige Akustik verfiigen, den Anforderungen der V StattV entsprechen und
barrierefrei sein. Dabei sind auch Vorrichtungen fir eine Induktionsanlage vorzu-
sehen. Die Wande sind so zu gestalten, dass sie transparente Bereiche (insbes.
an der verglasten Ostseite) aufweisen, die wahrend Veranstaltungen und Auffih-
rungen verdunkelt werden kdnnen.

Foyer (ca. 350m?)

Das Foyer hat Verteilerfunktion und soll Gber den Haupteingang an der Ostseite
der Halle evitl. tUber einen Windfang betreten werden. Ein weiterer Zugang erfolgt
— falls moéglich — direkt aus der Tiefgarage. Da das Foyer auch dem Aufenthalt der
Besucherinnen und Besucher vor Veranstaltungen und wahrend der Pausen dient,
ist es direkt dem groRen Saal zuzuordnen. Mit Blick auf die Aufenthaltsqualitat
sollen im Foyer auch Sitzgruppen mdglich sein. Im Foyer selbst ist ein gut zu-
ganglicher Garderobenbereich fir die Besucherinnen und Besucher von Veran-
staltungen im groRen Saal und im kleinen Saal einzuplanen. Das Foyer soll so zu-
geschnitten sein, dass es sich auch auch fir Ausstellungen einschl.
Vernissagen/Finissagen eignet. Darlber hinaus ist eine direkte Anbindung des
Foyers an den Gastronomiebereich sowie zum - in der ersten Ideenskizze - ober-
halb der Gastronomie situierten kleinen Saal erforderlich. Auch im Foyer soll das
Tonnengewdlbe erfahrbar bleiben. Ein Kassenmodul sowie ein Shop, sind eben-
so wie Besuchertoiletten dem Foyer zugeordnet.

Backstagebereich — z.B. siidlicher Teil der Tonnenhalle

Die Umkleiden fir Damen und Herren verfligen jeweils Gber Schminktische mit
Spiegeln und elektrischen Anschlliissen, abschlieBbare Garderobenschranke,
Waschbecken, Duschkabinen und WCs. Der Aufwarmraum mit Spiegelwand und
Ballettstangen verfligt Gber einen Tanzteppich sowie Uber abschlieRbare Gardero-
benschranke und dient bei gréReren Produktionen als Erweiterung der Umkleiden.
Es ist ein direkter Zugang zur Bihne des grof3en Saals einzuplanen.



Podesterie, Stuhl- und Tischlager (ca. 100m?3)

Das Stuhllager dient der Unterbringung der Bliihnenpodesterie sowie von Stiihlen
und Tischen fir die Saalnutzungen. (Das Lager kann im UG liegen, muss aber
Uber einen glinstig zum Saal gelegenen Aufzug, der grof genug auch fir
Tischwagen ist, erreichbar sein.) Angedient wird es von der Verbindungsstralie
zwischen HelstralRe und Dachauerstrale.

Lager Technik, Kleinteile (ca. 50m?)

Das Lager dient der Unterbringung von Veranstaltungstechnik, von Requisiten,
Deko, Strahlern etc. fur die Saalnutzungen. Das Lager kann im UG liegen und
sollte wie das Podesterie, Stuhl- und Tischlager glinstig zum grof3en Saal liegen.

Studios (ca. 200m?) z.B. siidlicher Teil der Tonnenhalle Die Raumhdhe sollte
ca. 3,50 m betragen.

Die beiden Studios werden als Probenrdaume flr alle Sparten der performativen
Kunst genutzt. Sie sind mit Schwingboden auszustatten und missen Uber effekti-
ve Schalldammung verfliigen. Die technische Ausstattung orientiert sich an den
Standards einer Probebiihne, Mindeststandard ist die Ausstattung der Studios des
Tanztendenz Minchen e.V. In probenfreien Zeiten kdénnen die Studios auch als
Raume fir Workshops, Diskussionsrunden und Konferenzen genutzt werden. Die
Studios sind evtl. an den Backstagebereich (zur Mitnutzung der dortigen Umklei-
den) anzugliedern.

Gastronomie (ca. 450m?) z.B. nordlicher Teil der Tonnenhalle

Vorgesehen ist eine sich zum Foyer 6ffnende Vollgastronomie mit Freischankfla-
che. Der Gastraum (ca.250 m?) ist evtl. teilweise zweigeschossig auszugestalten,
Kiche, Kiuhllager, Lebenmittellager und Getrankelager sowie Toiletten befinden
sich im EG. Mullraum, Umkleiden, Personaltoiletten und Technik konnten evtl. im
UG liegen, mussen dann aber unmittelbar an die Kiiche angebunden sein. Die Ku-
che dient der ganztagigen Versorgung der Besucherinnen und Besucher (,Vollki-
che®) Ein Raum muss sich auch als Vorbereitungsraum bei Catering eignen.

Tonnenhalle — 1.0G (z.B. nérdlich uber Gastro, Toiletten und Garderobe):

Kleiner Saal (ca.150 m?):

Der kleine Saal soll sich fiir Veranstaltungen wie Theater, Konzerte, Vortrage, Le-
sungen, Biurgerversammlungen, Vereinssitzungen, Seminare, Tanzveranstaltun-
gen sowie flir externe Vermietungen eignen. Bei Reihenbestuhlung sollen ca. 120
Personen Platz finden. Es ist eine mobile Buhne (min. 4m x 8m) vorzusehen. Der
Boden muss robust sein und sich auch fiir Tanzveranstaltungen eignen (evitl. In-
dustrieparkett). Im Saal ist den Nutzungen entsprechende Veranstaltungstechnik
sowie Vorrichtungen fir eine Induktionsanlage vorzusehen sowie auf eine gute
Akustik zu achten. Der Saal kann naturlich belichtet sein , muss dann aber Gber
eine Verdunkelungsmaoglichkeit verfigen. Die lichte Raumhéhe muss ca. 4,50 m
betragen. Dem kleinen Saal sind ein Foyerbereich mit ca 70m?, Toilettenrdume,

3 Gruppenraume (je ca. 40m?) sowie ein Stuhllager (50m?) angegliedert.



Tonnenhalle -1. OG (z.B.sudlich):

Technik (ca. 250m?), Produktionsbiiros (ca. 100m?), Co-Working-Space

(ca. 100m?)

Die Bereiche Heizung, Luftung, Sanitar (HLS) sind evtl. Gber dem Backstagebe-
reich anzuordnen, die Unterbringung in einer (Teil-)Unterkellerung ist zu prifen.
Zusatzlich ist eine kleine ,Hausmeisterwerkstatt“ mit ca. 30 m? vorzusehen.
Produktionsburos (insges. 100m?) befinden sich z.B. lber den Studios sowie ein
Co-Working-Space (100m?), Sanitadrraume und eine Teekulche.

Tonnenhalle — 2.0G (z.B. sudlich)

Probebiihne/Orchesterprobenraum (250m?)

Die Probeblihne wird von allen Sparten der performativen Kunst genutzt und
muss auch fur Orchesterproben geeignet sein. Sie verfligt Uber eine gute Schall-
dammung und muss Uber eine erstklassige Akustik verfligen. Ihr angegliedert ist
eine Instrumentenlagerraum (ca. 50m?). Mindeststandard ist die Ausstattung des
Werkraums der Minchner Kammerspiele. Falls aufgrund der Raum- bzw. Ausbau-
héhen keine Unterbringung im 2.0G madglich ist, ist eine Unterbringung im 1.0G
(evtl. im Tausch z.B. mit dem Co-Working-Space) zu prifen.

Toiletten
Toiletten sind in ausreichender Anzahl gem. VStattV vorzusehen.
Zusatzlich sind Wickel- und Putzraume vorzusehen.

Jutierhalle

Der Ausbau des noérdlichen und mittleren Bereichs der Jutierhalle kdnnte in Form
einer Haus-im-Haus-L6ésung erfolgen.

Ca. 44 standardisierte Raummodule (ca.4x5m) wechseln sich mit Aufenthaltsbe-
reichen und Kommunikationsinseln mit Klichenzeilen ab. Auf veranderten Raum-
bedarf wird durch das Zusammenfiigen mehrerer Module reagiert. (Erstmieter sol-
len Gelegenheit erhalten, aus verschiedenen Gestaltungsvarianten der Module
wahlen zu kénnen.) Im mittleren Teil der Jutierhalle ist Raum flir etwaige modula-
re Erweiterungen vorzusehen, (hier befindet sich moglicherweise auch ein direkter
Zugang zur Tiefgarage). Im stdlichen Teil der Jutierhalle kénnte ein Vollausbau
erfolgen.

Jutierhalle — UG:

Die Bereiche Heizung LUftung, Sanitar sind nach Moéglichkeit im Untergeschoss,
evtl. im Bereich der bestehenden Unterkellerung anzuordnen.



Jutierhalle - EG:

Ateliers und Arbeitsraume, Lager (z.B. nordlich):

Ca. 22 Raummodule, die auf einem Ver- und Entsorgungsraster ruhen. Dazwi-
schen Aufenthaltsbereiche und Kommunikationsinseln. Die Endausstattung der
Module erfolgt im Rahmen der zur Verfligung stehenden Alternativvarianten durch
die Mieter. Lagerflachen sind an die Module angedockt oder befinden sich im
westl. Teil der Halle.

Ausstellung, Shop, Bewirtung (Mitte):

Ein offener Ausstellungsbereich in Verbindung mit einem Shop in dem im Kreati-
vquartier produzierte Produkte angeboten werden. Zusatzlich soll hier eine Bewir-
tungsmadglichkeit/Cateringraum zur Versorgung der Gaste z.B. bei Vernissagen
sowie Toiletten vorgesehen werden. Evt. 2 umlaufende Galerien in 5m und 9m
Hohe.

Musikiibungsraume, Grafikwerkstatt/Druckerei (z.B. sudlich):

3 unterschiedlich dimensionierte Musikibungsraume, akustisch voneinander ge-
trennt und mit entsprechendem Schallschutz (auch nach oben) ausgestattet. Gra-
fik-Druckerei z.B. mit angegliedertem Copyshop sowie Sanitaranlage.

Jutierhalle - 1. OG:

2.2.1

Ateliers und Arbeitsraume, Lager (z.B. nordlich)

Ca. 22 Raummodule, die auf einem Ver- und Entsorgungsraster ruhen. Dazwi-
schen Aufenthaltsbereiche und Kommunikationsinseln mit Kiichenzeilen. Die End-
ausstattung der Module erfolgt im Rahmen der zur Verfligung stehenden Alterna-
tivvarianten durch die Mieter. Lagerflachen sind nach Mdglichkeit an die Module
angedockt.

Co-Working-Space, Konferenzraume (z.B. siidlich):

Ein ca. 300m? groRer Co-Working-Space, dessen Endausstattung durch die/den
Mieter/in erfolgt mit angrenzenden Konferenzraumen (2x ca. 75m?), sowie einem
Aufenthaltsbereich mit Teekuche (ca. 30m?).

Organisatorische und betriebliche Anforderungen

Anlieferung:

Zur Andienung insbesondere flir Veranstaltungen im gro3en Saal der Tonnenhalle
sowie fur den Ausstellungsbereich in der Jutierhalle ist ebenengleich eine Anlie-
ferzone vorzusehen. Es ist ein Platz zwischen den Hallen vorzusehen, auf dem
die Fahrzeuge Uber einen langeren Zeitraum stehen bleiben kdnnen.
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Tiefgarage:

Die Tiefgarage ist entweder im Bereich zwischen den beiden Hallen oder 6stlich
an die Jutierhalle angrenzend zu situieren. Die Anzahl der Stellplatze ist gem.
Muanchner Stellplatzsatzung in Verbindung mit der Versammlungsstattenverord-
nung zu ermitteln. Dabei ist die Mdglichkeit von Wechselnutzungen zu prifen. Ein
fuBlaufiger Zugang sollte nach Mdéglichkeit direkt in den Foyerbereich der Tonnen-
halle minden, ein weiterer ist in der teils befestigten, teils begriinten Freiflache
zwischen den Hallen nahe des Haupteingangs zur Jutierhalle zu situieren. Alter-
nativ hierzu ware ein Zugang im mittleren Bereich der Jutierhalle denkbar. In die-
sem Kontext ist zu priifen, ob eine Teilunterkellerung der beiden Hallen statisch
vertretbar ist und wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Innerhalb der Tiefgarage
muss eine eindeutige Zuordnung/Belegungsrecht der Stellplatze gem. der jeweili-
gen Bestimmung (Besucherstellplatze/Mieterstellplatze) durch geeignete Malinah-
men sichergestellt sein. Die Tiefgarage ist so zu gestalten, dass sogenannte
»LAngstraume* vermieden werden. Die Tiefgaragenein- und Ausfahrt ist schalldam-
mend auszufihren und so anzuordnen, dass Konflikte mit der Nachbarschaft ins-
besondere bei gleichzeitiger Ausfahrt mehrerer Fahrzeuge nach 22.00 Uhr még-
lichst vermieden werden.

Fahrradabstellplatze:
Es sind an geeigneter Stelle Fahrradabstellplatze in ausreichender Anzahl gem.
Midnchner Fahrradabstellsatzung vorzusehen.

Mdallrdume:
Mdillrdume sind fir beide Hallen in ausreichender Zahl und Grof3e und an der ge-
planten VerbindungsstralRe sudlich der Hallen zur HeRstralRe gelegen vorzusehen.

Anforderungen an Standard und Ausstattung

Die einzelnen Funktionsbereiche sind so auszustatten, dass sie bestimmungsge-
mafRk verwendet werden kénnen. Die Anforderungen der Rdume im Einzelnen ist
unter in 2.2. ,Funktionelle Anforderungen® beschrieben. In allen Raumen muss
Internetnutzung (W-LAN) mdglich sein.

Anforderungen an Freiflachen

Die Freiflachen sind so zu gestalten, dass diese eine hohe Aufenthaltsqualitat ge-
wahrleisten und sich als Aufenthaltsort sowohl fir die Mieterinnen und Mieter als
auch fir die Besucherinnen und Besucher vor den Veranstaltungen eignen. Der
gastronomischen Einrichtung in der Tonnenhalle ist eine Freischankflache zuzu-
ordnen.

Die Freiflache zwischen den Hallen soll ebenso wie der Kreativpark auch fur kultu-
relle Zwecke genutzt werden kénnen. Hierfur sind entsprechende Strom- und
Wasseranschlisse im Aul3enbereich erforderlich.



2.2.4 Besondere Anforderungen

Die Hallen werden ganz bzw. in Teilen der Versammlungsstattenverordnung un-
terliegen und sind durchgehend barrierefrei zu errichten. Fur beide Hallen gilt,
dass sie gemal den Kriterien des Denkmalschutzes zu sanieren und baulich zu
adaptieren sind. Vor Neueindeckung der Hallendacher ist zu priifen, ob deren
Ausstattung mit Photovoltaik oder Solarpanels wirtschaftlich zur Energieversor-
gung beitragen kann.

3. Zeitliche Dringlichkeit

Da die beiden in die Denkmalliste eingetragenen Industriebaudenkmaler Jutierhal-

le und Tonnenhalle sich auf Grund langjahrigem Leerstands und Schaden auf
Grund von Vandalismus in einem unbefriedigenden Zustand befinden sowie die
Schaffung von Arbeitsraumen fiir Kreative kulturpolitische Prioritat hat, ist eine
hohe Dringlichkeit gegeben.
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