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Sachstand

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.03.2012
(Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 08765) wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes
mit Grinordnung Nr. 2068 beschlossen.

Mit der Zustimmung des Stadtrates zu dieser Vorlage wurde das Baureferat
beauftragt, auf Basis der durch das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung noch
zu entwickelnden Rahmenplanung sowie der verkehrskonzeptionellen Vorgaben die
Planungen flr die verkehrliche Erschliefung des 1. Realisierungsabschnittes des
Siedlungsschwerpunktes Freiham Nord aufzunehmen und die Projektgenehmigung
herbeizufuhren.

Nachdem den Ergebnissen der Rahmenplanung von der Vollversammlung des
Stadtrates am 18.12.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13478) zugestimmt
wurde, konnten die Planungen aufgenommen werden. Am 29.04.2015 billigte

die Vollversammlung des Stadtrates (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02532) den
Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2068. Im Anschluss kénnen nunmehr die
Planungen flr die verkehrliche Erschliefung des 1. Realisierungsabschnittes

dem Stadtrat zu einer ersten Projektgenehmigung vorgelegt werden.

Das Kommunalreferat und das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung
beabsichtigen, die Baufelder Zug um Zug auszuschreiben.

Entsprechend der Vermarktungstermine fir die verschiedenen Baufelder sollen
demnach die ersten Vergaben Anfang 2016 erfolgen. Mit einem Baubeginn der
privaten HochbaumafRnahmen ist voraussichtlich ab Frihjahr/Sommer 2017 zu
rechnen. Die Bauarbeiten fir die zwei Grundschulen in Freiham Nord haben
bereits begonnen. Eine Fertigstellung dieser Schulen ist flir 2017 geplant.

Um den kinftigen Eigentimern die Bebauung der einzelnen Baufelder zeitnah
nach dem Erwerb zu ermdglichen, aber auch um eine friihzeitige Verkehrs- und
Schulwegsicherheit zu gewahrleisten, muss die verkehrliche Erschlielung in Form
eines widmungsfahigen Teilausbaus der 6ffentlichen Verkehrsflachen erfolgen.
Das bedeutet, dass fir die im Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2068
ausgewiesenen Strallen, Wege und Platze der Kiesunterbau aufgeschuttet,

die StraRenentwasserung ausgefihrt, die Fahrbahnen mit einer vorlaufigen
Asphalttragdeckschicht befestigt und auch Gehbahnen hergestellt werden,

die mittels Asphalthochbord abgegrenzt sind. Die Strallen missen zudem
flachendeckend mit einer provisorischen Beleuchtung versehen werden.

Dieser Ausbauszustand ist nach Abstimmung mit dem Kreisverwaltungsreferat
ausreichend verkehrssicher. Die Stral3enflachen kénnen daher strallenrechtlich
gewidmet und fiir den &ffentlichen Verkehr freigegeben werden. Damit sind auch
verkehrsrechtliche Anordnungen und deren Uberwachung durch die Polizei
moglich.

Neben dieser verkehrlichen ErschlieRung innerhalb des Neubaugebietes sieht der
Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2068 die ErschlieBung des 1. Realisierungs-
abschnittes Freiham Nord (iber zwei Anbindungen an die Bodenseestralie bzw. die
Wiesentfelser Stralde vor. Die bestehende Bodenseestralie und die Knotenpunkte
werden hierflr entsprechend leistungsfahig ausgebaut.
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Das Baureferat hat fur den widmungsfahigen Teilausbau der inneren Erschlief3ung
(Maflnahmen 1.1 — 1.19) und den Umbau der Bodenseestralte (MalRnahme 2.0)
die Entwurfsplanungsunterlagen sowie das PHB 2 erarbeitet.

Die Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik liegen vor.

Projektumgriff und MaRnahmenbeschreibung

Im Rahmen der Siedlungsmaflinahme Freiham Nord ist es erforderlich, die
Erschlieungsstrallen innerhalb des Neubaugebietes sowie die Anschlisse an das
Ubergeordnete Stralennetz (Bodenseestralle) herzustellen.

So erfolgt zum einen die Herstellung der inneren ErschlieBung der im
Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2068 festgesetzten Strallen, Wege und Platze
im widmungsfahigen Teilausbau (Mallnahmen 1.1 - 1.19) zur Andienung der
Baufelder und Aufnahme der Versorgungssparten.

Zum anderen wird die bereits vorhandene Bodenseestralie (MalRnahme 2.0) als
wesentlicher Bestandteil der au3eren Erschlielung bedarfsgerecht umgebaut.

Innere ErschlieRung

Als erste Stufe der Realisierung der zuklnftigen Strallen, Wege und Platze
innerhalb des Neubaugebietes sollen die anstehenden Baufelder mit
widmungsfahigen Teilausbauten erschlossen werden.

Der Umgriff der inneren ErschlieBung besteht aus insgesamt 19 MalRnahmen, die
in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind.

1 - Widmungsfahiger Teilausbau U-StraBen und Anschlussbereiche
Nr. MaBnahmen
1.1 U-1698
1.2 U-1702
1.3 U-1703
1.4 U-1704
1.5 U-1705 - West
1.6 U-1705 - Ost
1.7 U-1706
1.8 U-1707 - West
1.9 U-1707 - Ost
1.10 U-1708
1.11 U-1709
1.12 U-1710
1.13 U-1711
1.14 U-1712
1.15 U-1713
1.16 U-1714 - Osthalfte
117 U-1714 - Westhalfte
1.18 Germeringer Weg
1.19 Gehbahn Wiesentfelser Stralle
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Durch die Héhenfestsetzungen des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2068
wurde festgelegt, dass das Gelandeniveau im gesamten Baugebiet anzuheben ist.
Daher missen auch die zuklnftigen Verkehrswege um bis zu 1,50 m gegeniber
dem Ursprungsgelande mittels einer Kiesaufschittung angehoben werden. Hierzu
ist ein Materialauftrag in der GréRenordnung von ca. 200.000 m? erforderlich.
Diese Aufschuttungen sollen als Vorwegmalinahme (siehe Antragspunkt 2)
ausgefuhrt werden und bilden sowohl die Kiestragschicht fur den widmungsfahigen
Teilausbau als auch fir den spateren Endausbau. Damit werden die
Voraussetzungen fur das Einlegen der Ver- und Entsorgungsleiten geschaffen.

Im Zuge der vorauslaufenden Kanalbauarbeiten werden auch Stralenent-
wasserungseinrichtungen eingebaut.

Fir einen widmungsfahigen Ausbauzustand ist es erforderlich, provisorisch
befestigte Fahrbahnen und Gehwege vorzuhalten.

In einer zweiten Stufe werden daher Fahrbahnen und einseitige provisorische
Gehwege vorgesehen, die durch Asphalthochborde abgegrenzt sind. Die
Fahrbahnen sollen in Asphalttragdeckschicht, die Gehbahnen in Asphaltdeckschicht
ausgefuhrt werden.

Die einseitigen Gehbahnen kénnen bei Bedarf im Zuge des Baufortschrittes auf
beidseitige Gehbahnen nachgeristet und mittels Holzstangengelander von der
Fahrbahn zusatzlich abgegrenzt werden.

Zur Bertcksichtigung der Belange sowohl von Rollstuhl- und Rollatornutzern als
auch blinden Menschen werden die provisorischen Asphalthochborde an den
Uberquerungsstellen in ganzer Breite auf 3 cm abgesenkt.
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Querschnitt Widmungsfahiger Teilausbau U-1703

Die provisorisch befestigten Fahrbahnen und Gehbahnen der widmungsfahigen
Teilausbauten werden Zug um Zug durch den jeweiligen endgultigen Ausbau
der StralRenabschnitte ersetzt, sobald die hierfiir notwendigen Voraussetzungen
geschaffen sind (z. B. Spartenverlegungen in den Seitenrdumen, Fertigstellung
der angrenzenden Gebaude).

Um die Widmungsfahigkeit des Teilausbaus herzustellen, ist eine provisorische
Strallenbeleuchtung erforderlich. Die Stral3en im Neubaugebiet Freiham Nord
werden daher zunachst mit Einrichtungen in herkdmmlicher Beleuchtungstechnik
errichtet.

Die Anbindung dieser widmungsfahigen Teilausbauten erfolgt an die
Bodenseestralie Uber die sudliche U-1703 und die sudliche Wiesentfelser Stral3e.
Die Pretzfelder Strale wird nicht an die BaustellenerschlieBungen angebunden.

Unter der Voraussetzung der notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen
erfolgt die Strallenentwasserung mittels Stral3enablaufen, welche an die bereits
endgultigen Absetz- und Versickerungsanlagen angeschlossen werden.

Die Absetz- und Versickerungsanlagen werden aus bautechnischen Griinden
groftenteils im Zuge der Kanalbaumafinahme durch die Miinchner Stadt-
entwasserung bereits vorab hergestellt (Beschluss des Stadtentwasserungs-
ausschusses vom 17.03.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02388).

Fir den widmungsfahigen Teilausbau missen gemal Bebauungsplan sukzessive,
je nach Baufortschritt, 89 Baume entfernt werden. Fir den Endausbau sind aber
weit Uber 1000 Neupflanzungen geplant.

AuRere ErschlieRung

Der Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2068 sieht die ErschlieRung des

1. Realisierungsabschnittes Freiham Nord Uber zwei Anbindungen an die
Bodenseestralte bzw. die Wiesentfelser Strafde vor. Die grundsatzliche Leistungs-
fahigkeit dieser Anbindungen fur den 1. Realisierungsabschnitt (und auch fur den
Komplettausbau) wurde im Rahmen der verkehrlichen Untersuchungen vom
Kreisverwaltungsreferat und dem Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung
nachgewiesen. Die Bodenseestralte im Planungsumgriff, insbesondere die
Knotenpunkte, werden hierflr entsprechend leistungsfahig ausgebaut.
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Erganzend hierzu soll eine neue direkte Anbindung von Freiham an die
Autobahnanschlussstelle Germering-Nord in einem eigenen Bebauungsplan-
verfahren geschaffen werden, die die beiden Anbindungen an die Bodenseestralle
noch vor der vollstandigen Umsetzung des Planungskonzeptes entlasten soll.

Die vorgesehene Verkehrskonzeption sieht im 1. Realisierungsabschnitt bereits die
SchlieBung des Freihamer Weges und somit die Abhangung der Pretzfelder Stralle
vor, was eine deutliche Entlastung in der Pretzfelder Stral3e bedeutet und
Durchgangsverkehre von Freiham nach Neuaubing unterbindet.

Das Plangebiet wird im 1. Realisierungsabschnitt fir den Kfz-Verkehr nicht an

den Germeringer Weg angebunden.

Der Umgriff der dul3eren ErschlieBung besteht aus der Ma3nahme 2.0 Endausbau
Bodenseestralie.

Bodenseestralie:

Die BodenseestralRe soll im Umgriff des 0. g. Bebauungsplanes den kiinftigen
Anspriichen, die aus der Bebauung Freihams resultieren, angepasst werden.
Hierzu soll sie zugunsten von grof3ziigig dimensionierten Geh- und Radwegen
sowie Baumgraben und notwendigen Abbiegespuren aufgeweitet werden.

Die Bodenseestral’e wird dabei mit zwei zusatzlichen Fahrstreifen ausgestattet.
Zukunftig verlaufen zwei Fahrstreifen stadteinwarts und zwei Fahrstreifen
stadtauswarts.

Die Knotenpunkte mit der Anton-Béck-Stralle, dem Ful3gangerbereich
Hans-Stitzle-StralRe und der Hans-Steinkohl-StralRe sollen gemaf den
verkehrskonzeptionellen Vorgaben des Referates flr Stadtplanung und Bauordnung
und den Leistungsfahigkeitsuntersuchungen des Kreisverwaltungsreferates
umprofiliert und mit neuen Signalanlagen und sicheren Querungsmoglichkeiten
ausgestattet werden. Die beiden Knotenpunkte Anton-Bock-Stra3e und Hans-
Steinkohl-StralRe erhalten jeweils eigene Abbiegestreifen.

Westlich des Bildungscampus ist ebenfalls eine leistungsfahige Anbindung der
kinftigen U-1703 durch zusatzliche Abbiegestreifen und eine signalisierte Querung
vorgesehen.

Nachrichtlich dargestellt ist die zuklinftige Stralienbahn, die die Bodenseestralie
auf Héhe der Hans-Stitzle-Stralle queren, im Bereich des S-Bahnhofs Freiham ihre
Endhaltestelle erhalten, die Bodenseestralte westlich der Anton-Béck-Stralte erneut
queren und Uber die Nordseite der Bodenseestralle zu den zentralen
Platzbereichen U-1700 zurlckgefuhrt werden soll.

Hierzu fihren die MVG/SWM noch ein gesondertes Genehmigungsverfahren durch.
Die Planungen der Bodenseestralie sind mit den Planungen der Stralienbahn
abgestimmt.

In der Bodenseestralie missen 45 Baume entfernt werden. Sie sollen durch

ca. 80 Neupflanzungen ersetzt werden.
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Die Ausbildung der gesicherten Querungsstellen fir Fuldiganger in der
Bodenseestralle erfolgt gemal dem weiterentwickelten Miinchner Standard

fur barrierefreie Fullgangeriiberwege mit Ampel oder Zebrastreifen. Der neue
Minchner Standard wurde in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bayerischen
Blinden- und Sehbehindertenbundes, des Behindertenbeirates, Facharbeitskreis
Mobilitat und des Stadtischen Beraterkreises Barrierefreies Planen und Bauen
sowie Dienststellen des Baureferates erarbeitet. Danach erfolgt kiinftig die Anzeige
der Querungsstelle fur Blinde und Sehbehinderte durch einen Auffindestreifen aus
Noppenplatten, an den ein Richtungsfeld aus Rippenplatten anschlief3t. Der
Auffindestreifen verlauft quer Gber die Gehbahn. Das anschlieRende Richtungsfeld
endet am Bordstein neben dem Signalmast mit dem Signalgeber fir Blinde. Zur
Berlcksichtigung der Belange sowohl von Rollstuhl- und Rollatornutzern als auch
blinden Menschen wird der Bord in ganzer Uberquerungsstellenbreite wie bisher auf
3 cm abgesenkt. Die Bordsteinkante beidseits des Richtungsfeldes wird mit einer
Abrundung von r = 2 cm versehen, um die Uberfahrbarkeit fir Rollstuhl- und
Rollatornutzer zu optimieren. Vor dem Richtungsfeld bleibt die Bordsteinkante wie
bisher bruchrau, um die Ertastbarkeit fur Blinde und Sehbehinderte zu optimieren.

Das Baureferat wird kiinftig diese Losung bei Neubauprojekten umsetzen.

In der Arbeitsgruppe besteht Konsens, dass eine Querungsstelle mit differenzierter
Bordhéhe von 0 und 6 cm immer nur eine Lésung fur Einzelfélle, z. B. bei sehr
hohem Rollstuhlfahreraufkommen sein kann. Der auf 6 cm abgesenkte Bord bietet
zwar optimalen Schutz fiir Blinde und Sehbehinderte ist aber fiir die meisten
Rollstuhl- und Rollatornutzer uniberwindbar. Der auf Null abgesenkte Bereich
erscheint auf den ersten Blick fir Rollstuhl- und Rollatornutzer als optimale Lésung,
muss aber zur Sicherheit fir Blinde und Sehbehinderte mit einem Sperrfeld aus
Rippenplatten mit ca. 1 m Tiefe quer zur Lauf- bzw. Fahrtrichtung versehen werden.
Damit relativiert sich der Vorteil der Nullabsenkung fiir Rollstuhl- und Rollatornutzer.
Um die Nullabsenkung nutzen zu kénnen, missen sie erst eine flr die meisten
Nutzer unangenehme ,Ruttelstrecke” Gberwinden.
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2.3. Ruckbau Freihamer Wegq:

Im Zuge der Realisierung des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2068 muss
der Freihamer Weg vollstandig zuriickgebaut werden.

Der Ruckbau erfolgt dabei Zug um Zug im Rahmen der widmungsfahigen
Teilausbauten.

Als erstes wird der Freihamer Weg bereits Mitte 2015 im Bereich der Grundschule
im Quartierszentrum aufgelassen. Danach muss der Freihamer Weg im Bereich
des zukinftigen Bildungscampus nérdlich der Bodenseestralte zuriickgebaut
werden.

Der Ruckbau des Freihamer Weges ist voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen.
Trotz des Riickbaus des Freihamer Weges ist die ErschlieRung aller Grundstlicke
um das Planungsgebiet gesichert.

Die zustandigen planungsbeteiligten Dienststellen haben der MalRnahme
zugestimmt.

3. Bauablauf und Termine

Vorwegmalnahmen (Aufschittungen und Baumfallungen)

Durch die Héhenfestsetzungen des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2068
wurde festgelegt, dass das Gelandeniveau im gesamten Baugebiet anzuheben ist.
Wie bereits im Vortrag ausgefuhrt, mussen die zukinftigen Verkehrswege um bis
zu 1,50 m gegenuber dem Ursprungsgelande mittels einer Kiesaufschittung
angehoben werden. Hierzu ist ein Materialauftrag in der GréRenordnung von
200.000 m? erforderlich. In diesem Zuge werden auch StralRenentwasserungs-
einrichtungen eingebaut

Diese Aufschittungen missen als Vorwegmalinahme (siehe Antragspunkt 2)
ausgefiihrt werden um die Voraussetzungen fir das Einlegen der Ver- und
Entsorgungsleitungen zu schaffen.

Mit dieser MalRnahme muss bereits in 2015 begonnen werden. In diesem Zuge
werden auch die notwendigen Baumfallungen durchgefuhrt.

Widmungsfahiger Teilausbau der ErschlieRungsstrallen:
Fir einen widmungsfahigen Ausbauzustand ist es erforderlich, provisorisch

befestigte Fahrbahnen und Gehwege vorzuhalten.

In einer zweiten Stufe werden daher nach Kanalverlegung mit Einbau der
Strallenentwasserungsanlagen die Fahrbahnen und einseitige Gehwege befestigt,
die durch Asphalthochborde abgegrenzt sind. Die Fahrbahnen sollen in
Asphalttragdeckschicht, die Gehbahnen in Asphaltdeckschicht ausgefiihrt werden.
Der Baubeginn dieser MalRnahmen zum widmungsfahigen Teilausbau ist erst nach
der Ausflihrungsgenehmigung fir Frihjahr 2016 vorgesehen.

Dieser Ausbauzustand ist nach Abstimmung mit dem Kreisverwaltungsreferat
ausreichend verkehrssicher. Die Stralenflachen kdnnen daher stralRenrechtlich
gewidmet und fiir den &ffentlichen Verkehr freigegeben werden. Damit sind auch
verkehrsrechtliche Anordnungen und deren Uberwachung durch die Polizei
moglich.
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Endausbau Bodenseestralle:

Der Baubeginn fur den Endausbau der Bodenseestralle ist nach der
Ausfliihrungsgenehmigung in 2016 geplant.

Wahrend der Umbauzeit der Bodenseestralie wird der flieBende Verkehr
in verschiedenen Bauphasen auf provisorischen Fahrstreifen in beiden
Fahrtrichtungen voll leistungsfahig aufrechterhalten, da weiterhin jeweils
ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfigung stehen wird.

Die Baustellenlogistik erfolgt ausschlieRlich Uber das Planungsgebiet und weiter
Uber die Bodenseestralte zur A 99 bzw. Uiber die Wiesentfelser Stral’e — Anton-
Bock-StralRe zur A 96. Eine Beeintrachtigung der bestehenden Wohngebiete
durch den Baustellenverkehr kann dadurch vermieden werden.

Koordination der Arbeiten in den 6ffentlichen Verkehrsflachen

Da die endgultige Herstellung der 6ffentlichen Verkehrsflachen sukzessive mit
der Erstellung der Hochbauten und der damit verbundenen Spartenerschliel3ung
erfolgen muss, beabsichtigt das Baureferat einen Koordinator fur alle Belange
im offentlichen StralRenraum zu beauftragen. Die Aufgabe des Koordinators
wird neben der Betreuung der Verkehrsflachen auch die Kontrolle der
Verkehrssicherung sowie die terminliche Koordination der Bauabwicklung
umfassen.

Kosten

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Entwurfsplanung die Kostenberechnung
fur die MaRnahmen 1.1 bis 1.19 und 2.0 erstellt. Danach ergeben sich Kosten

in Hohe von 30.000.000 €. Darin enthalten ist eine Risikoreserve in Hohe von

3.400.000 €.

Die Projektkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

MaBRnahme — Innere ErschlieBung Kosten (brutto)
Widmungsfahiger Teilausbau der inneren ca. 19.200.000 €
ErschlieBungsstrallen 1.1 — 1.19 inklusive

Vorwegmalinahmen

Provisorische Beleuchtung Teilausbau ca. 1.800.000 €

In den Kosten fur den widmungsfahigen Teilausbau sind sowohl 8.000.000 € fur
die Aufschittung von ca. 200.000 m?® Kies als auch Kosten von 3.400.000 € fir
Entwasserungseinrichtungen enthalten.

Es missen ca. 4 km Fahrbahnen in Asphalttragdeckschicht sowie ca. 4 km
Gehbahnen in Asphaltdeckschicht hergestellt werden.
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MaBnahme — AuRere ErschlieRung Kosten (brutto)
Endausbau Bodenseestralle mit den ca. 6.000.000 €
Knotenpunkten U-1703 und Wiesentfelser Stralle

Umlegung vorhandener Sparten in der ca. 450.000 €
Bodenseestralie

Beleuchtung und Lichtzeichenanlagen in der ca. 1.850.000 €
Bodenseestralle

Die Kosten fur den Umbau der BodenseestralRe liegen im Bereich vergleichbarer
in den letzten Jahren ausgefihrter Strallenbauprojekte.

MaBRnahme — Riickbau Freihamer Weg Kosten (brutto)
Ruckbau Freihamer Weg ca. 700.000 €
Gesamtprojektkosten ca. 30.000.000 €

Die Projektkosten von ca. 30.000.000 € entsprechen ca. 35 % der voraussichtlich
zu erwartenden Gesamtkosten fur den Stra3enbau im Bereich des
1. Realisierungsabschnitts Freiham Nord.

Es handelt sich hier um Kosten nach dem derzeitigen Preis- und Verfahrensstand
zuzulglich eines Ansatzes fir nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung
der Planung sowie der Mengen- und Preisansatze).

Einmalig verursachte Folgekosten in H6he von ca. 450.000 € (60 %-LHM-Anteil)
fallen fUr die Verlegung der Gas-, Wasser- und Stromleitungen an.

Die laufenden Folgekosten erhdhen sich um jahrlich 631.700 €.

Die aktivierungsfahigen Eigenleistungen sind im beiliegenden Termin- und
Mittelbedarfsplan nachrichtlich aufgefiihrt.



