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Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2087a
Georg-Brauchle-Ring (sudlich),

Zentrale des Abfallwirtschaftsbetriebs
Munchen (ca. 135 m westlich),

Munchner Technologiezentrum (nérdlich)
und Hanauer Stral3e (6stlich)

sowie Ausgleichsflache am Ostteil

des Agnes-Pockels-Bogens (ca. 150 m dstlich)
(Teilverdrangung der Bebauungsplane

Nr. 233a, 1379, 1598a und 1927a)

- Busbetriebshof -

- Billigungs- und vorbehaltlicher Satzungsbeschluss -

Stadtbezirk 10 Moosach

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06028

Anlagen:

1. Ubersichtsplan M = 1 : 5.000

2. Verkleinerung des Bebauungsplanes ohne Mafistab (2a und 2b)
3. Lageplan M =1 :50.000

4. Stellungnahme des Bezirksausschusses 10

Beschluss des Ausschusses fiir Stadtplanung und Bauordnung vom 01.06.2016 (SB)
Offentliche Sitzung

. Vortrag der Referentin
Wie nachstehende Satzung und Begriindung des Bebauungsplanentwurfs (Seite 11 ff.).
Im Ubrigen:
A) Friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Fir den Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2087a wurde die frihzeitige Unterrich-
tung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) wahrend der
Zeit vom 14.08.2014 mit 25.09.2014 durchgefihrt.

Die insgesamt vorgebrachten AuBerungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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11.

Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Minchen (nachfolgend: BN)
hat mitgeteilt, er stimme der Bebauung zu, kritisiere jedoch (insbesondere) die
Abhandlung der Ausgleichsflachenthematik.

Datengrundlagen

Der BN kritisiert fehlende Daten und halt die im Bebauungsplan stehenden Daten
fur fehlerhaft. Fur den Eingriff in die bestehende Ausgleichsflache sei eine zu ge-
ringe Flache fir die neue Ausgleichsflache berechnet worden. Es wird um eine
genaue Darstellung der Ausgleichsflachenberechnung gebeten.

Die vorgesehene Flache fir Ersatzpflanzungen der zur Entnahme stehenden
Baume sei nicht ausreichend. Hierzu fehlten auch noch die genauen Stlickzahlen
der zu pflanzenden Baume.

Ebenso fehlten Informationen Uber die AusgleichsmalRnahmen der neu versiegel-
ten Flachen.

Stellungnahme:

Grundsatzlich gibt es zwei rechtliche Grundlagen, aus denen sich ein Ausgleich-
serfordernis ableitet:

1. Artenschutzrecht (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)

2. naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§ 1a BauGB)

Der erforderliche artenschutzrechtliche Ausgleich wurde in Abstimmung mit der
Hoheren Naturschutzbehérde auf eine flachengleiche Kompensation festgelegt.
Der artenschutzrechtliche Ausgleich muss in direktem raumlichen und strukturel-
len Zusammenhang mit der Eingriffsflache erfolgen und wird tGber den Bebau-
ungsplan festgesetzt. Genau wie die durchschnittene Ausgleichsflache im Wes-
ten (siehe Ziffer 2.2.6.2 des Begrindungsentwurfs) wird die neu herzustellende
Ausgleichsflache im Osten sowohl artenschutzrechtlichen als auch naturschutz-
rechtlichen Ausgleich Gbernehmen.

Der naturschutzrechtliche Ausgleich, der auch den fur den Eingriff in das Gelande
des zukinftigen Busbetriebshofes (BBH) notwendigen Ausgleich umfasst, kann
nicht ganzlich vor Ort hergestellt werden. Im Gbrigen wird er im Okokonto
Eschenrieder Moos der Landeshauptstadt Minchen erbracht werden.

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Priafung wurden die bestehende und die zu-
kiinftige Ausgleichsflache vegetationskundlich kartiert. Diese Kartierung flie3t als
Bewertungsgrundlage in die abschlieRende Ausgleichsermittlung ein.

Im Detail werden die Ermittlung des Eingriffs, KompensationsmaRnahmen sowie
Alternativenprifungen und die Ausgleichsermittlung im Umweltbericht (Ziffern 7.4
mit 7.8) eingehend erlautert.

Es wird eine Anzahl zu pflanzender Baume als Ersatzpflanzung fiir zu fallende
Baume im Planungsgebiet festgesetzt. Der Anteil des erforderlichen Ersatzes,
der nicht im Planungsgebiet nachgewiesen werden kann, wird gemafl § 7 Abs. 4
Baumschutzverordnung im Rahmen des Bauvollzugs geregelt.
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Pflegezustand der bestehenden Ausgleichsflache

Auf der bestehenden Ausgleichsflache sei der Zustand unzureichend, da die zu
leistenden Pflegearbeiten Uber Jahre zu oberflachlich oder gar nicht ausgefuhrt
worden seien. Invasive Neophyten wie Goldrute (Solidago spec.) und Sommer-
flieder (Buddleia davidii) verdrangten seltene Zielarten, groRere Bereiche seien
mit Geholzen verbuscht. Das Ziel, einen dkologisch wertvollen Magerrasen zu er-
halten und zu fordern, sei dort aktuell nicht erflllt und somit auch der Sinn, den
diese Flache als nachhaltige Ausgleichsflache haben sollte, nicht gegeben.

Stellungnahme:

Der Hinweis wurde ernstlich mahnend an den Eigentimer weitergeleitet.

Geplante Ausgleichsflache

Der BN begruf3t die Auswahl der Ausgleichsflache. Die Zielsetzung dieser Flache
zu einem trockenwarmen Pionierlebensraum mit schitterer und magerer Vegeta-
tionsstruktur zu entwickeln, wird vom BN jedoch nicht als Ausgleich betrachtet,
denn dies wurde die Beseitigung eines aulierst nischenreichen Waldrandes und
eine bedeutende Verengung des Puffers Richtung Landshuter Allee nach sich
ziehen. Die Flache stol3e zwar an die Hauptvernetzungsachse fiir Trockenstand-
orte an, doch bilde sie kein wichtiges Bindeglied, welches die aufwandige In-
standhaltung durch Vegetationsbeseitigung rechtfertigen wiirde, zumal die Pflege
von Ausgleichsflachen der Landeshauptstadt Minchen nach Ansicht des BN oft-
mals nicht funktioniere (s. auch Auerung Ziffer 1.2).

Der BN schlagt als Alternative dazu vor, den Geholzbestand mit Bumen und
Strauchern zu belassen und nur mit vereinzelten Pflanzungen noch fehlender,
standortgerechter Baumarten, wie Kiefer, Eiche, Feldahorn, und Linde, zu ergan-
zen. So koénne sich die Flache langsam zu einem offenen Trockenwald entwi-
ckeln. Momentan biete die Flache ein breites Nahrungsangebot flr eine Vielzahl
an Tieren. Besonders Zugvdgel profitierten von dem vielseitigen Angebot an
energiereichen Steinfriichten des Waldlbergangsbereiches zur Starkung wah-
rend ihrer Zugaktivitat.

Zusatzlich wirde der BN eine Pflege der noérdlich angrenzenden Biotope begri-
Ren, die der Hauptvernetzungsachse von Trockenstandorten dienen und somit
von der Wechselkréte als Wanderkorridore genutzt werden kdnnten.

Stellungnahme:

In enger Abstimmung mit der Hoheren Naturschutzbehdrde und der Unteren Na-
turschutzbehdérde (UNB) wurden die auf der ehemaligen Gleistrasse liegenden
Ausgleichsflachen als bevorzugter Standort gewahlt. Die Ausgleichsflache liegt
an der Hauptvernetzungsachse fur Trockenstandorte (Artenhilfsprogramm Mun-
chen, Bayern Netz Natur-Projekt ,Wechselkrote im Raum Miinchen®), die entlang
einer ehemaligen Bahnlinie von Suden nach Norden Richtung Nordheide mit An-
schluss an die Ubergeordnete Ost-Westvernetzung Virginiadepot und Rangier-
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1.4.

1.5.

bahnhof verlauft.

Die dort vorhandenen geholzbestandenen Flachen stellten keinen fir die Art
nutzbaren Lebensraum dar. Ein Ausbau der Ausgleichsflache mit ,Kompensatori-
schen Mallnahmen® (FCS-Malinahmen — favourable conservbation status) und
Requisiten fir die Schaffung von Lebensraum flr die Wechselkréte ist auch mit
Hinblick auf das Artenhilfsprogramm erstrebenswert.

Klimabelastung

Der hohe Anteil an versiegelten Flachen des Bauvorhabens und der in dem
Stadtgebiet ohnehin schon hohe Gewerbeflachenanteil fihrten zu hoher thermi-
scher Belastung. Der BN legt nahe, zumindest einzelne Individuen der sich am
Nordrand des Planungsgebietes befindenden, alteren Baumvegetation zu belas-
sen.

Stellungnahme:

Aus bautechnischen Griinden konnen im Bereich des Bebauungsplanes Nr.
2087a voraussichtlich keine Baume erhalten werden. Innerhalb des Planungsge-
bietes kdnnen 47 Baume als Ersatzpflanzung nachgewiesen werden. Uber die
Festsetzungen des Bebauungsplans werden des Weiteren eine Dachbegriinung
sowie eine Fassadenbegrinung und ein begrinter Vorgartenbereich an der Ha-
nauer Strafle und am Georg-Brauchle-Ring gesichert. Diese Mallhahmen haben
klimaausgleichende Wirkungen. Die klimadkologischen Auswirkungen der ge-
planten Bebauung wurden untersucht. Die Untersuchungen kommen zu dem Er-
gebnis, dass sowohl am Tage als auch in der Nacht keine negativen Effekte fur
die angrenzende bestehende Bebauung zu erwarten sind.

Dachbegriinung

Die der Verbesserung des Kleinklimas dienende Dachbegrinung sei sehr zu be-
furworten, jedoch fehlten Angaben zur Flachengrolie.

Stellungnahme:

Zwanzig Prozent des zuganglichen Teiles des Daches der Hallenbauten im Su-
den des Planungsgebiets sollen gemaf den grinplanerischen Festsetzungen als
intensive Dachbegrinung hergestellt werden. Mit den weiteren grunplanerischen
Festsetzungen wird das maximal mogliche an extensiver Dachbegriinung gesi-
chert.

Miinchner Forum e.V.

Im Grundsatz wird die Uberplanung des restlichen ehemaligen Gaswerksgelan-
des seitens des Miinchner Forums e.V. begruft.

Die Planung entspreche jedoch nicht den im Hochhauskonzept der Landeshaupt-
stadt Munchen ausformulierten Grundlagen der Stadtentwicklung, wonach ge-
plant gewesen sei, das vorhandene Hochhaus ,0,“ mit einem Hochhausensem-
ble stadtebaulich zu erganzen.
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Hier biete sich der Bereich des jetzt geplanten BBH an, an dessen Stelle eine at-
traktive Mischung aus Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nahe des U-Bahn-
hofs Georg-Brauchle-Ring entstehen konne. Der BBH konne dann in der Mitte
des Planungsgebietes platziert werden, wo jetzt das Wohngebiet geplant sei,
also zwischen die beiden U-Bahnhéfe Georg-Brauchle-Ring und Westfriedhof, da
er keine optimale Anbindung an das U-Bahnnetz bendétige.

Das Munchner Forum e.V. empfiehlt, den Bebauungsplan mit Ricksicht auf dber-
geordnete stadtebauliche Ziele zu Uberarbeiten und an der exponierten Kreuzung
des Mittleren Rings mit der Trasse der U1 ein Ensemble zur Einbindung des
O..Hochhauses in die Stadtlandschaft zu ermdglichen.

Das grof¥flachige Grundstiickseigentum der Stadtwerke Minchen GmbH (SWM)
mache es moglich, dies sogar ohne eine weitrdumige Verlagerung des geplanten
BBH zu erreichen. Als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Minchen seien die
SWM nach Ansicht des Minchner Forums e.V. gehalten, Gbergeordnete Riick-
sichten auf die Stadtplanung in ihre Planung einzubeziehen.

Stellungnahme:

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Grundsatzlich ist der Vorschlag aus
stadtentwicklungsplanerischer Sicht nachvollziehbar.

Die Entwicklung des BBH an diesem Standort wird jedoch notwendig, um am bis-
herigen Standort des BBH im Stadtbezirk Laim umfangreiche Flachen fir die Ent-
wicklung eines neuen Wohnquartiers bereit zu stellen. Der vorliegende Standort
am Georg-Brauchle-Ring erfullt alle aus Sicht der SWM notwendigen hohen wirt-
schaftlichen und betriebstechnischen Anforderungen.

Um den ortsspezifischen stadtraumlichen Strukturen mit dem groBmalfistablichen
O,-Tower und der Zentrale des AWM Rechnung zu tragen, wird nicht nur ein BBH
errichtet werden, sondern auch eine 24 m hohe Mantelbebauung, die eine stadt-
raumlich pragnante, dem Umfeld eines Hochhauses adaquate Raumkante aus-
bildet. Auch hinsichtlich der Nutzung wird auf die umgebende Bebauung mit dem
Angebot an kerngebietsahnlichen Nutzungen, wie Blros etc. abgestellt.

B) Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB

1.

Deutsche Telekom

Im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB brachte die Deutsche Telekom Technik
GmbH als Bevollméchtigte der Telekom Deutschland GmbH folgendes vor:

Im Planungsgebiet sei bereits eine Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom
Deutschland GmbH vorhanden, ein entsprechender Lageplan wurde beigefligt.

Bei allen Grabungen am oder im Erdreich sei die der Stellungnahme beiliegende
Kabelschutzanweisung zu beachten.
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Entlang der Hanauer Strale seien nach dem Planentwurf Anderungen im Verlauf
der Baufluchtlinie vorgesehen, in der sich Telekommunikationslinien der Telekom
befanden, die nur mit einem unverhaltnismalig hohen Kostenaufwand gesichert,
verandert oder verlegt werden kénnten. Diese Anderung erfolge urséchlich nicht
aus straRenbaulastspezifischen Griinden, sondern aus Griinden einer Mal3nah-
me zu Gunsten von Anliegern. Fiir diese Anderung bestehe fiir die Telekommuni-
kationslinien der Telekom keine Folgepflicht aus § 72 Telekommunikationsge-
setz (TKG), so dass die Telekom die Anpassung bzw. Verlegung der Telekommu-
nikationslinien nicht auf eigene Kosten durchzuflhren habe. Es werde beantragt,
dem Trager des Vorhabens die Kosten der Telekom fiir die Sicherung/Anderung/
Verlegung ihrer Telekommunikationslinien aufgrund des geplanten Vorhabens im
erforderlichen Umfang aufzuerlegen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sei das Merkblatt Giber Baumstandorte
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen zu beachten.

Die oberirdischen Telekomanlagen, die der Versorgung der auf dem Grundstick
befindlichen Gebaude dienten, kdnnten nach Kiindigung aller aktiven Anschliisse
durch die Kunden rickgebaut werden.

Zur Anbindung neuer Gewerbebauten sei zudem eine friihestmaogliche schriftli-
che Anzeige mindestens vier Monate vor Beginn und Ablauf der Erschlielungs-
mafnahmen erforderlich.

Im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB teilte die Deutsche Telekom Technik GmbH
mit, die Stellungnahme aus dem Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB gelte unver-
andert fort.

Stellungnahme:

Im Planungsgebiet befindet sich eine Kabelrohrtrasse im Bereich der Gehwege
entlang des Georg-Brauchle-Ringes und der Hanauer Stral3e. Diese kénnen un-
verandert dort verbleiben, da die Gehwege grundsatzlich nicht verandert werden.
Im unmittelbaren Kreuzungsbereich verlauft die Trasse parallel zum Entwasse-
rungskanal und kommt somit voraussichtlich im Bereich der festgesetzten Lei-
tungsrechtsflache zu liegen. Die Ubrigen Telekommunikationsanlagen im Binnen-
bereich des Grundstiickes zur Versorgung der hier bestehenden Zwischennut-
zungen sind im Rahmen des Bauvollzuges rickzubauen.

Der konkrete Umgang mit der Kabeltrasse ist im Rahmen des Bauvollzuges zu
klaren. Die Kostentragung liegt bei der Planungsbegunstigten.

Handwerkskammer fiir Miinchen und Oberbayern
Die Handwerkskammer fir Minchen und Oberbayern teilte im Verfahren nach

§ 4 Abs. 1 BauGB mit, dass keine Einwande gegen die Planung bestehen.

Im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB brachte die Handwerkskammer fur Mdn-
chen und Oberbayern vor, es bestehe prinzipielles Einverstandnis mit der Pla-
nung, sofern fir im Norden und Westen des Geltungsbereichs (Anmerkung: ge-
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meint ist wohl ndrdlich und westlich aufRerhalb des Geltungsbereiches) bestehen-
de Gewerbenutzungen eine ungestorte Betriebsausiibung weiterhin sichergestellt
sei. Weder durften den bereits ansassigen, bestandskraftig genehmigten Betrie-
ben weitere Auflagen gemacht werden, noch dirften sich aus der neu hinzukom-
menden, heranrickenden Bebauung resultierende, verschlechternde Standortbe-
dingungen, wie u. a. die Belichtungssituation, sich negativ auf betriebliche Ablau-
fe auswirken und diese beeintrachtigen bzw. einschranken.

Stellungnahme:

Die bestehenden gewerblichen Betriebe aulierhalb des Planungsgebietes wur-
den im Rahmen des Schallgutachtens zum einen als Vorbelastung zum anderen
aber auch als vor heranruckender Verwaltungsnutzung zu schitzende gewerbli-
che Nutzung berticksichtigt. Es kann sichergestellt werden, dass sich fiir die be-
stehenden gewerblichen Nutzungen keine Einschrankungen beziiglich Larme-
mission aus dem hier gegenstandlichen Bebauungsplan ergeben. Auch bezig-
lich der Belichtung ergibt sich keine Einschrankung.

Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege

Das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege duRerte sich im Verfahren nach
§ 4 Abs. 1 BauGB; eine Stellungnahme im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB er-
folgte hingegen nicht mehr.

Nach bisherigem Kenntnisstand bestehe gegen die Planung von Seiten der Bo-
dendenkmalpflege kein Einwand. Es werde jedoch auf die Meldepflicht fiir Bo-
dendenkmaler nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Gesetz zum Schutz und Pflege der Denk-
maler (Denkmalschutzgesetz - DSchG) hingewiesen.

Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege werde auf bestehende Sichtbeziehun-
gen zu folgenden Baudenkmalern/Ensembles hingewiesen:

. D-1-62-000-7802, Wasserturm, quadratischer Unterbau mit oktogonalem
Aufbau und Zeltdach, errichtet im Reduktionsstil von Hans Ries und Ro-
bert Rehlen, 1906-09, ehem. Gaszahlerwerkstatt, ein- bzw. zweigeschos-
siger Gruppenbau mit Walmdach im Reduktionsstil, von Hans Ries und
Robert Rehlen, 1906-1909; Einfriedung mit kleinem Pavillonbau, gleichzei-
tig; auf dem Gelande des Gaswerkes Emmy-Noether-Stralle 2.

. D-162-000-2391, ehem. Lehrkolonie Moosach, Versuchsbauten zur Er-
probung von Ersatzbaustoffen; ehem. funf, jetzt zwei traufstandige Dop-
pelhauser mit Steildach, als Einfamilien-Kleinhausbauten im Landhausstil
fur die Bayerische Landessiedlung durch das Baugeschaft Karl-Stéhr er-
baut, 1919, Hanauer Strale 12; Hanauer Stral’e 12a; Hanauer Stralte 14;
Hanauer Stral3e 4a.

Es werde um grundsatzliche und angemessene Beriicksichtigung in Begriindung
und Umweltbericht gebeten. Fir jede Art der Veranderung an diesen oder in ih-
rem Nahebereich galten die Bestimmungen der Art. 4 bis 6 DSchG. Da es abhan-
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gig von Art und Mal} der baulichen Nutzung, Topographie, Material- und Farb-
wahl, Gestaltung, Umgebungsbebauung, Bewuchs und dem Denkmal selbst ggf.
auch Uber groRere Entfernungen zu erheblichen Beeintrachtigungen der Sichtbe-
ziehungen kommen kdnne, werde gebeten, diese vorab zu prifen. Ggf. seien
dann geeignete Festsetzungen zu treffen, um zumindest erhebliche Beeintrachti-
gungen der Sichtbeziehungen ausschlieRen zu kdnnen, wozu auch die Uberlegte
Platzierung der Baufenster einen nicht unerheblichen Beitrag leisten kdnne.
Sichtachsen seien von einer Bebauung freizuhalten und Sichtfelder nicht kom-
plett zu verstellen.

Zunachst seien hier die beiden Kleinsthduser (Anmerkung: der ehem. Lehrkolo-
nie Moosach) in der Hanauer Stral’e zu betrachten, die zwar derzeit bereits
durch die sldliche Schmalseite der stralRenbegleitenden Bestandsbebauung mit
25 m Wandhdhe bedrangt wirden, fur die sich aber die Situation kinftig durch
die mit ihrer Breitseite zu den Baudenkmalern orientierten Bushallen mit ihren

11 m Wandhdhe deutlich verschlechtern werde. Das Bayerische Landesamt fir
Denkmalpflege sehe daher die Planung in diesem Punkt kritisch und weist/weise
darauf hin, dass ein Abriicken der stdlichen Hallenkanten von der Grundstlicks-
grenze nach Norden hier eine deutliche Entspannung bewirken konnte, die zwar
gestalterisch etwas zu Lasten der Freiflachen zwischen Hallen und stral3enbe-
gleitender Bebauung gehe, was jedoch dort keinen Schaden mehr anrichte.

Angesichts der geplanten Baumassen und Bauhdhen (Wandhdhen von bis zu

11 m) misse von einer erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigung der Sichtbezil-
ge vor allem zum Wasserturm und zur Gaszahlerwerkstatt ausgegangen werden.
Das Planungskonzept verschlechtere die durch die 25 m hohe Komplettabriege-
lung des Eckbereichs Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stral3e ohnehin schon pro-
blematische Situation noch einmal deutlich. Durch den neunstéckigen Eckbau
seien vor allem die Sichtbezlige zum Wasserturm empfindlich gestért worden
(Sichtachsen unterbrochen, Sichtfelder extrem verengt). Das Wenige, das noch
geblieben sei, werde nun durch die an die Denkmaler heranriickenden Baumas-
sen der Hallen des Betriebshofes gefahrdet. Auf die angesichts der Problemlage
zwingend erforderliche, detaillierte Untersuchung der Sichtbeziehungen sei in der
Planung verzichtet worden. Hier kdnne ebenfalls mit einem zumindest geringfligi-
gen Abrtcken der Neubebauung von der 6stlichen Grundstucksgrenze eine Teil-
verbesserung erreicht werden, um die Reste bestehender Sichtfelder (Richtung
Wasserturm) nicht vollends zu verstellen. Die beiden Kleinstwohnhauser der ehe-
maligen Lehrkolonie Moosach wirden gerade zu von den Baumassen Uberrollt,
von diesen sollte ebenfalls maximal abgeruckt werden.

Stellungnahme:
Die bodendenkmalpflegerischen Hinweise wurden in der Begriindung und im

Umweltbericht berlcksichtigt.

Die Baudenkmaler werden in der Abwagung im Rahmen des Bebauungsplanes
sowie in der Umweltprifung bericksichtigt. Der Wasserturm ist bereits heute von
den umgebenden Stralle aufgrund des Baumbestandes bzw. des Gebaudebe-
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standes nicht sichtbar. Eine erkennbare AuRenwirkung kam dem Wasserturm
aufgrund seiner Binnenlage im ehemaligen Gaswerksgelande in der Vergangen-
heit nicht zu. Er stellt jedoch einen Binnenorientierungspunkt fur das gesamte
ehemalige Gaswerksareal dar, der auch weiterhin erhalten bleibt. Die geplante
Bebauung beeintrachtigt dessen Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit innerhalb
des Gelandes nicht.

Die laufenden Planungen fir das ehemalige Gaswerksgelande sehen mit Wand-
héhen bis zu 25 m und gromafstablichen Gebauden einen neuen stadtebauli-
chen Malstab in dem Bereich 6stlich der Hanauer Stral3e vor. Die denkmalpfle-
gerisch angemessene und qualitatsvolle Integration der kleinmafRstablichen Ge-
baude der Lehrkolonie in das neue stadtebauliche Gesamtkonzept durch die Ge-
staltung des unmittelbaren Nahbereichs, wird im Zuge des Planungsverfahrens
fur den sudlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 2087b sichergestellt.

C) Beteiligung des Bezirksausschusses

Der Bezirksausschuss des 10. Stadtbezirkes Moosach hat sich in seiner Sitzung vom
18.05.2015 mit dem Bebauungsplanentwurf befasst und diesem einstimmig zuge-
stimmt (s. Anlage 4).

Unabhangig davon bat der Bezirksausschuss 10 um Auskunft, ab wann und mit wel-
cher Linie die in der Hanauer Strale auf Héhe des vorgesehenen BBH eingeplanten
Haltestellen (s. Ziffer 2.2.3.1 des Begriindungsentwurfes) bedient werden.

Stellungnahme:

Die Minchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat dem Bezirksausschuss 10 auRerhalb
des Bebauungsplanverfahrens mit Schreiben vom 15.06.2015 geantwortet. Demnach
wird derzeit eine Linienverlangerung Stadtbus-Linien 164/165 Uberlegt. Nach Aus-
kunft der MVG soll diese zwischen Westfriedhof und Kieferngarten im Laufe des Jah-
res 2016 in Betrieb gehen und daflr beidseits der Hanauer Stral3e auf Héhe des neu-
en BBH eine Haltestelle ,U-Bahnhof Georg-Brauchle-Ring“ erhalten.

Der Bezirksausschuss des 10. Stadtbezirks hat Abdrucke der Sitzungsvorlage erhalten.

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Amlong, und der zustandigen Verwaltungsbeiratin,
Frau Stadtratin Rieke, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
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Antrag der Referentin

Ich beantrage Folgendes:

1.

Den AuRerungen aus der frilhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 Abs.
1 BauGB kann nur nach MaRRgabe der Ausfiihrungen unter Buchstabe A des Vortra-
ges entsprochen.

Den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Trager o6ffentlicher Belange nach § 4
Abs. 1 und 2 BauGB kann nur nach MalRgabe der Ausfihrungen unter Buchstabe B
des Vortrages entsprochen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2087a fir den Bereich
Georg-Brauchle-Ring (sudlich), Zentrale des Abfallwirtschaftsbetriebs Miinchen

(ca. 135 m westlich), Munchner Technologiezentrum (nérdlich) und Hanauer Stralle
(6stlich) sowie Ausgleichsflache am Ostteil des Agnes-Pockels-Bogens (ca. 150 m
ostlich) - Plan (Teil | und IlI) vom 20.04.2016 und Text - und die dazugehorige Begrin-
dung werden gebilligt.

Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Entwurf des Be-
bauungsplanes mit Griinordnung Nr. 2087a gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich aus-
zulegen.

Der Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2087a wird gemaf § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung erlassen; ihm wird die nachfolgende Begriindung beigegeben. Der Sat-
zungsbeschluss ergeht unter dem Vorbehalt einer erneuten Beschlussfassung nur bei
fristgerecht eingehenden Stellungnahmen wahrend der 6ffentlichen Auslegung ge-
maR § 3 Abs. 2 BauGB.

Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Entwurf Satzungstext

Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2087a
der Landeshauptstadt Miinchen

Georg-Brauchle-Ring (stdlich),

Zentrale des Abfallwirtschaftsbetriebs
Miinchen (ca. 135 m westlich),

Miinchner Technologiezentrum (nérdlich)

und Hanauer StraBe (6stlich)

sowie Ausgleichsflache am Ostteil

des Agnes-Pockels-Bogens (ca. 150 m ostlich)
(Teilverdrangung der Bebauungsplidne

Nr. 233a, 1379, 1598a und 1927a)

vom

Die Landeshauptstadt Minchen erlasst aufgrund der §§ 9 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB), der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstticke (BauNVO), des
Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO), der Art. 81 und 6 Abs. 5 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der §§ 9 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes Uiber den Schutz der Natur, die Pflege der
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG) folgende Satzung:

§1

Bebauungsplan mit Griinordnung

(1)

Far den Bereich zwischen Georg-Brauchle-Ring (sudlich), Zentrale des Abfallwirtschafts-
betriebs Minchen (ca. 135 m westlich), Minchner Technologiezentrum (nérdlich) und Ha-
nauer Stral3e (6stlich) sowie den Bereich der Ausgleichsflache am Ostteil des Agnes-
Pockels-Bogens (ca. 150 m 6stlich) wird ein Bebauungsplan mit Grinordnung als Satzung
erlassen.

Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan der Landeshauptstadt Minchen vom
20.04.2016 (Teil I, Teil 1), angefertigt vom Kommunalreferat - GeodatenService Miinchen
am ..., und diesem Satzungstext.

Der fir das Planungsgebiet geltende, gemaf § 173 Abs. 3 des Bundesbaugesetzes
(BBauG) ubergeleitete Bebauungsplan sowie die vom vorliegenden Bebauungsplan er-
fassten Teile der rechtsverbindlichen Bebauungsplane Nr. 233a (MUABI. 1968 S. 67 f.),
1379 (MUABI. 1983, S. 139), 1598a (MUABI. 1996, S. 225) und 1927a (MUABI. 2006,
S. 188) werden durch diesen Bebauungsplan Nr. 2087a verdrangt.
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§ 2

Art der baulichen Nutzung (Sondergebiet Busbetriebshof)

(1)

§3

Das Sondergebiet Busbetriebshof dient der Unterbringung von Gebauden, Anlagen und
Einrichtungen fur einen Busbetriebshof zum Zwecke des 6ffentlichen Personennahver-
kehrs einschliellich der diese Nutzung erganzenden Einrichtungen geman Absatz 2 sowie
fur weitere Nutzungen geman Absatz 3.

Im Zusammenhang mit dem Busbetriebshof sind folgende Nutzungen zulassig:

a) Abstellhallen und -flachen fur Busse,

b) alle Anlagen zur Reparatur, Wartung und Betriebsbereitmachung der Busse, wie
Werkstatten, Tankstelle, Waschanlage,

c) Gebaude und/oder Raume, die Nutzungen dienen, die im Zusammenhang mit dem
Betrieb des o6ffentlichen Personennahverkehrs stehen,

d) Verwaltungsraume und Nebeneinrichtungen, die den unter Buchstabe a) mit ¢) ge-
nannten Hauptnutzungen zugeordnet sind.

Im Bereich mit einer festgesetzten Wandhohe von 24 m bis 25 m sind zusatzlich zu den
Nutzungen nach Absatz 2 folgende weitere Nutzungen zulassig:

a) Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude,

b) Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften,

c) sonstige nicht wesentlich stérende Gewerbebetriebe,

d) Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die unter Absatz 3 Buchstabe b) genannten Einzelhandelsbetriebe werden auf insgesamt
héchstens 400 m? Verkaufsflache beschrankt.

MaR der baulichen Nutzung

(1)

Die Flachen fur Aufenthaltsraume in anderen Geschossen als Vollgeschossen einschliel3-
lich der zu ihnen gehoérenden Treppenraume und einschlieflich ihrer Umfassungswande
sind bei der Ermittlung der Geschossflache mitzurechnen.

Fir Nutzungen nach § 2 Absatz 2 ist eine Geschossflache von héchstens 25.000 m? zu-
lassig.

Far Nutzungen nach § 2 Absatz 3 ist eine Geschossflache von héchstens 20.000 m? zu-
lassig.

Die Geschossflachen nach Absatz 2 und 3 diirfen durch die Geschossflachen von Gara-
gengeschossen um insgesamt bis zu 12.000 m? tberschritten werden.

Die Geschossflachen nach Absatz 2 und 3 dirfen durch die Geschossflachen von Arka-
den und Durchfahrten um bis zu 2.500 m? Uberschritten werden.
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§4

Bauweise

Die Bebauung ist entlang des Georg-Brauchle-Rings und der Hanauer StralRe sowie im Be-
reich der sdlichen Baugrenze mit Ausnahme der festgesetzten Durchfahrten und der Arkade
auf der gesamten Lange in geschlossener Bauweise und durchgehend ohne Zwischenraume
zu errichten. Alternativ ist dort in der sudlichen Halfte des Bauraums auch eine Larmschutz-
wand zulassig.

§5
Arkade

(1) Im Eckbereich Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stral3e (U-Bahn-Zugang) im Bereich der
Flachen fir ein Gehrecht, Geh- und Leitungsrecht bzw. der festgesetzten Strallenver-
kehrsflache ist die festgesetzte Arkade mit einer lichten Héhe von mindestens 4,5 m zu er-
richten. Das darunter liegende U-Bahn-Bauwerk einschlielich aller zugehdrigen Anlagen
zur Grundwasseruberleitung ist dabei lastfrei zu halten.

(2) Die Bebauung entlang des Georg-Brauchle-Rings und der Hanauer Straf3e ist im Bereich
der gemal Planzeichnung festgesetzten Uberbauung im Bereich des Erdgeschosses und
des ersten Obergeschosses in einer Tiefe von mindestens 4 m als Arkade auszubilden.

§6
Hoéhenentwicklung

Die festgesetzten Wandhéhen (WH) beziehen sich auf den Hohenbezugspunkt 508,0 m tber
Normalnull (. NN) am Georg-Brauchle-Ring.

§7

Dachform und Dachaufbauten

(1) Es sind nur Flachdacher zulassig. Dies gilt auch flir Nebenanlagen.

(2) Technische Dachaufbauten und technische Anlagen auf dem Dach sind nur zulassig, so-
fern sie dem Nutzungszweck der im Baugebiet gelegenen Grundstlicke selbst dienen und
seiner Eigenart nicht widersprechen.

(3) Technische Dachaufbauten und technische Anlagen, zu denen auch die Be- und Entlif-
tungseinrichtungen der Garagengeschosse zahlen, auf dem Dach dirfen eine Grundfla-
che von 30 Prozent des darunter liegenden Geschosses nicht tiberschreiten.

(4) Dachaufbauten und Anlagen auf den Dachern durfen eine Hohe von 3,0 m Uber der reali-
sierten Wandhohe nicht Gberschreiten. Sie sind mindestens um das MalR ihrer Héhe von
der AuRenkante der Fassade des darunterliegenden Geschosses zurlickzusetzen.

(5) Technische Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind ohne die Begrenzungen
der Absatze 2 und 3 zulassig. Ihre Hohe wird auf héchstens 1 m Uber der realisierten



Seite 14

§8

Wandhdhe beschrankt. Sie sind mindestens um das Mal} ihrer Héhe von der Auldenkante
der stralienseitigen Fassade des darunterliegenden Geschosses zurlickzusetzen.

Aufbauten fir Dachausstiege sind in einem Umfang von maximal 15 m? Grundflache je
Treppenaufgang zulassig. Sie sind mit einem Flachdach zu versehen und mindestens um
das Mal ihrer Héhe von der AulRenkante der Fassade des darunterliegenden Geschosses
zurlickzusetzen.

Flachdacher mit einer Flache von mehr als 100 m? sind unbeschadet der Regelung in Ab-
satz 8 extensiv zu begriinen. Ausgenommen davon sind Aufenthalts- und Pausenbereiche
fur die Mitarbeiter. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind mit einer extensi-
ven Dachbegriinung zu kombinieren. Dabei ist eine durchwurzelbare Mindestgesamt-
schichtdicke von 10 cm (einschlie8lich Dranschicht) vorzusehen.

Auf mindestens 20 Prozent in der stdlichen Halfte beabsichtigter Dachflachen ist eine in-
tensive Dachbegrunung anzulegen. In diesen Bereichen ist die durchwurzelbare Mindest-
gesamtschichtdicke einschlieRlich Dranschicht so vorzusehen, dass Gehdlzpflanzungen
mit Kleinbaumen und Strauchern umsetzbar sind. Sie kénnen als Dachgarten flir Frei-
raumnutzungen gestaltet werden.

Werbeanlagen

(1)

(2)

§9

Die Errichtung von Werbeanlagen Uber die realisierten Wandhéhen der Gebaude hinaus
ist unzulassig.

Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung, Wech-
selwerbeanlagen und sich bewegende Werbeanlagen sind unzuldssig.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig.

Werbeanlagen mussen sich in ihrer Anordnung, in Umfang, GréRe, Form, Farbgebung,
Lichtwirkung sowie Materialauswahl in die Architektur der Gebaude und in das Stralen-,
und Ortsbild einfugen. Sie durfen die Fassaden der Gebaude nicht dominieren und mus-
sen sich der Architektur unterordnen. Sie durfen nicht in die angrenzenden offentlichen
und privaten Grunflachen hineinwirken.

Werbeanlagen sind nur in Form von Firmennamen und/oder Firmenlogos zulassig.
Es sind insgesamt bis zu vier freistehende Werbeanlagen mit einer maximal zuldssigen

Hoéhe von 4,5 m und einer maximal zulassigen Breite von 1,50 m im Bereich der Zufahrten
und der Hauptzugange zulassig.

Immissionsschutz

(1)

Bei der Errichtung und Anderung von Geb&uden mit schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen
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sind die technischen Vorkehrungen nach Tabelle 8 der DIN 4109, Nov. 1989, Schallschutz
im Hochbau vorzusehen. Dies gilt auch fir Nutzungsanderungen einzelner Aufenthaltsrau-
me.

Beim Neubau oder der wesentlichen Anderung von Geb&uden mit schutzbediirftigen Bi-
roraumen und &hnlichem sind bei Verkehrslarmpegeln von mehr als 65 dB(A) tags schall-
gedammte Liftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Mallhahmen zur Be-
liftung vorzusehen, sofern diese Rdume nicht Uber ein Fenster an einer geringer belaste-
ten Seite (kleiner 65 dB(A) tags) bellftet werden kdnnen. Schallgeddmmte Liftungsein-
richtungen oder andere technisch geeignete Malnahmen zur Belliftung sind beim Nach-
weis des erforderlichen Schallschutzes gegen Aul3enlarm zu berucksichtigen.

Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausch die wie folgt festgesetz-
ten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch
nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) Uberschreitet:

Emissionskontingente tags und nachts in dB
Flache [m?] LEK, tags LEK, nachts

34.010 59 45

Fir die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren A, B, C, D, E und F erhdhen
sich die Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente:

Zusatzkontingente tags und nachts in dB

Richtungssektor Zusatzkontingent
Tag Nacht

A 13 12
B 1 2
c 6 5

D 2 1

E 4 3

F 4 0

Der Bezugspunkt (GKK: R = 4.465.260 m, H = 5.337.676 m) und die Lage der Richtungs-
sektoren ergeben sich aus dem Plan (Teil I). Die resultierenden Immissionsrichtwertanteile
sind nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen. Dabei ist die
Anwendung der Relevanzgrenze ausgeschlossen.

Die Anordnung von luftungstechnisch notwendigen Fenstern von Aufenthaltsraumen (Bu-
roraumen und Ahnlichem) ist in einem horizontalen sowie vertikalen Abstand von weniger
als 10 m zur Ein-/Ausfahrt am Georg-Brauchle-Ring (Bezugspunkt ist der geometrische
Mittelpunkt der Durchfahrt) unzuldssig. Dies gilt nicht, sofern diese Rdume anderweitig be-
und entliftet werden kdnnen (zum Beispiel durch ein Fenster an einer anderen Seite oder
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hinterluftete Vorbauten); die Frischluft muss dabei Uber eine larmabgewandte Gebaude-
seite zugeflihrt werden.

§10
Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Absatz 1 BauNVO sind ausschlieRlich innerhalb der tUber-
baubaren Grundstiicksflache zulassig. Ausgenommen davon sind unterirdische technische An-
lagen, die dem Schutz des Grundwassers dienen.

§ 11
Abstandsflachen

(1) Vor den AuRenwanden von Gebauden sind Abstandsflachen zu anderen oberirdischen
Gebauden innerhalb des Bauraums mit einer Tiefe von 0,5 H, mindestens 3 m freizuhal-
ten.

(2) Sie kdnnen innerhalb des festgesetzten Bauraumes bis auf 0,25 H reduziert werden,
wenn im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des betroffenen Gebaudeteils Raume
angeordnet sind, die nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen.

(3) Im Ubrigen gelten die Abstandsflachentiefen, die sich aus den planlichen Festsetzungen
des Bebauungsplans ergeben.

§12
Stellplatze

(4) Die gemal Art. 47 BayBO in Verbindung mit der Satzung der Landeshauptstadt Miinchen
Uber die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplatzen fur Kraftfahrzeuge
(Stellplatzsatzung — StPIS) vom 19.12.2007 (MUABI. 2008 Sondernummer 1, S. 1 ff.) er-
forderlichen Stellplatze sind nur in Sammelgaragen zulassig.

(5) Hochgaragen sind nur im Bereich mit einer festgesetzten Wandhdohe von 24 bis 25 m
(Mantelbebauung) in der 6stlichen Bauraumhalfte am Georg-Brauchle-Ring zulassig.

§13
Fahrradabstellplatze

(1) Den Gebaudezugangen an der Hanauer Stralle und am Georg-Brauchle-Ring zugeordnet
sind jeweils zehn Fahrradabstellplatze in der begriinten Vorzone zulassig. Weitere not-
wendige Fahrradabstellplatze sind im Gebaude nachzuweisen.

(2) Im Bereich der festgesetzten Dienstbarkeitsflachen im Kreuzungsbereich Georg-Brauchle-
Ring/Hanauer Stralle ist auRerdem die Errichtung von 40 Fahrradabstellplatzen zulassig.
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§ 14
Zu- und Ausfahrten, Ein- und Ausfahrtsbereiche

(1) Von der festgesetzten Lage der Durchfahrt sowie Ein- und Ausfahrtsbereiche kann abge-
wichen werden, soweit technische oder gestalterische Griinde dies erfordern und die Ab-
weichung unter Wirdigung der nachbarlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen
vereinbar ist.

(2) Uber die im Plan festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereiche sowie die in Absatz 3 festge-
setzte untergeordnete Zufahrt hinaus sind keine weiteren Ein- und Ausfahrtsbereiche zu-
lassig.

(3) An der Hanauer Stral3e ist im Bereich einer notwendigen Feuerwehrzufahrt eine unterge-
ordnete Zufahrt ausschlielilich fiir die Anlieferung der Betriebsgastronomie sowie der Nut-
zungen gemal § 2 Absatz 3 dieser Satzung zulassig.

§ 15
Dienstbarkeitsflachen

(1) Von der festgesetzten Lage der Dienstbarkeitsflachen kann geringfligig abgewichen wer-
den, soweit technische oder gestalterische Grinde dies erfordern und die Abweichung un-
ter Wirdigung der nachbarlichen Interessen mit den &ffentlichen Belangen vereinbar ist.

(2) Die beiden bestehenden Abwasserkanale (Mitte des Planungsgebietes und im Eckbereich
Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Strafde) innerhalb der festgesetzten Leitungsrechtsflachen
dirfen innerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen Uberbaut werden nur, sofern die
Funktion und Sicherheit der Kanéle nicht beeintrachtigt wird und keine festen unterirdi-
schen Einbauten erfolgen. Es sind ausreichend Be- und Entliftungsschachte sowie Ein-
stiegsmadglichkeiten vorzusehen. Die Uberbauung ist gegen Explosionsdruck aus dem Ka-
nal auszulegen.

§ 16
Einfriedungen

Einfriedungen sind ausgeschlossen.

§17
Griunordnung

(1) Die Bepflanzung und Begriinung ist entsprechend den planlichen und textlichen Festset-
zungen zu erhalten. Ausgefallene Baume und Straucher sind nachzupflanzen. Nachpflan-
zungen haben den festgesetzten Glteanforderungen zu entsprechen. Notwendige Zugan-
ge und Zufahrten sind von den Begriinungsfestsetzungen ausgenommen.

(2) Von den Festsetzungen kann in Lage und Flache abgewichen werden, soweit die Abwei-
chung mit den Zielen der Griinordnung vereinbar ist, die Grundziige der Planung nicht be-
rihrt und die Abweichung unter Wirdigung nachbarlicher Interessen jeweils mit den 6f-
fentlichen Belangen vereinbar ist.
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Die Mindestpflanzgrofen fiir als zu pflanzen festgesetzte Baume betragen

a) fur grolle Baume (Endwuchshdhe > 20 m) 25/30 cm Stammumfang,

b) fur mittelgroRe Baume (Endwuchshéhe 10 bis 20 m) 18/20 cm Stammumfang,
c) fur kleine Baume (Endwuchshéhe < 10 m) 16/18 cm Stammumfang.

Far nicht bebaute Flachen innerhalb der Baurdume gelten die grinordnerischen Festset-
zungen fur die nachstgelegenen Flachen mit grinordnerischen Festsetzungen entspre-
chend.

Die im Plan (Teil 1) begleitend zur angrenzenden StraRenverkehrsflache der neuen Er-
schlieBungsstralie festgesetzten Baume sind mit einem Regelabstand von 10 m als
grolde, schmalkronige Laubbaume (Endwuchshéhe > 20 m) einer einheitlichen, standort-
gerechten Baumart zu pflanzen. Hiervon ausgenommen ist der nérdlich gelegene Ein- und
Ausfahrtsbereich.

Innerhalb der Leitungsrechtsflache entlang des Agnes-Pockels-Bogens (nérdlich) sowie
entlang der neuen ErschlieRungsstrale (westlich) ist eine Fallung der in diesem Bereich
als zu pflanzen festgesetzten Baume fur erforderliche Kanalbauarbeiten zuldssig. Die er-
forderliche Ersatzpflanzung gemaf Absatz 1 Satz 2 ist mdglichst innerhalb des Bebau-
ungsplanumgriffes, ansonsten auf geeigneten Flachen im naheren Umfeld nachzuweisen.

Bei Pflanzung von grofien Baumen (Endwuchshéhe > 20 m) in Belagsflachen ist eine
durchwurzelbare spartenfreie Mindestflache von 24 m? vorzusehen. Uberdeckte Baum-
scheiben sind zuldssig, soweit diese aus gestalterischen oder funktionalen Griinden erfor-
derlich sind und der langfristige Erhalt der Baume durch geeignete technische Mallnah-
men gewabhrleistet wird.

Der von der Arkade tberdachte Bereich ist in einer Breite von 4 m entlang der Hanauer
Stralte und des Georg-Brauchle-Rings mit Strauch- und Bodendeckerpflanzungen gartne-
risch zu gestalten und zu begrinen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und zu pfle-
gen.

Die im Plan (Teil I) als zu begriinen und zu bepflanzen festgesetzten Flachen sudlich des
Bauraumes sind mit standortgerechten, gro3en Laubbaumen (Endwuchshoéhe > 20 m)
und einer artenreichen Wiesenflache zu begrinen und zu bepflanzen. Es sind zum Auf-
enthalt geeignete Bereiche mit Sitzgelegenheiten zu schaffen. Belagsflachen sind so ge-
ring wie moglich auszuformen, barrierefrei zu gestalten und soweit moglich wasserdurch-
lassig herzustellen. Das in dieser Freiflache vorhandene Leitwartengebaude ist mit aus-
dauernden Gehodlzen dauerhaft zu begrinen. Zufahrten fur Fahrzeuge zur Ver- und Ent-
sorgung im Zusammenhang mit dem Funnel-and-Gate-System sind so abzusichern, dass
keine Zufahrt fir andere Fahrzeuge ermdglicht wird.

(10) Wege, Ein- und Ausfahrtsbereiche, Feuerwehrumfahrungen und offene Stellplatze sind

auf ein Mindestmal} zu beschranken und soweit funktional méglich mit wasserdurchlassi-
gem Aufbau und wasserdurchlassigen Belagen herzustellen.

(11) Die im Plan (Teil 1) gekennzeichneten Fassaden bzw. eine alternative Larmschutzwand

nach § 4 Satz 2 sind flachig mit hochwiichsigen, ausdauernden Kletterpflanzen abge-
stimmt auf die Architektur zu begriinen. Auf die Fassadenbegriinung dstlich der Hanauer
Stral’e kann verzichtet werden, soweit und solange dort ein direkter Gebaudeanbau zu-
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I&ssig ist.

(12) Die im Plan (Teil 1) als Flachen mit besonderen EntwicklungsmafRnahmen und Ausgleichs-
flachen (zugleich artenschutzrechtliche AusgleichsmalRnahme entsprechend der Inaus-
sichtstellung der Hoheren Naturschutzbehdrde) festgesetzten Bereiche sind als offene
Kiesflachen mit einem geringen Sand-/Schluff-Anteil und blitenreicher, magerer Vegetati-
on herzustellen und dauerhaft zu pflegen. Es sind zwei Laichgewasser sowie Ver-
steckstrukturen fir die Wechselkréte anzulegen. Die Flache mit besonderen Entwick-
lungsmaflnahmen und Ausgleichsflache ist einzuzaunen. Die Umzaunung ist als mindes-
tens 1,2 m hoher, transparenter Zaun, im unteren Drittel mit fester Amphibienleiteinrich-
tung, herzustellen.

§18
Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 2087a tritt mit der Bekanntmachung gemaf § 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft.
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Planungsanlass

Fur den derzeit an der WestendstralRe in Minchen-Laim befindlichen Busbetriebshof
(nachfolgend: BBH) der Stadtwerke Minchen GmbH (SWM) soll sidlich des Ge-
org-Brauchle-Rings ein Ersatzstandort geschaffen werden. Durch diese geplante Ver-
lagerung des BBH von Laim nach Moosach eréffnen sich fir das Planungsgebiet
Zschokkestralle/Ecke Westendstralle neue Chancen zur Entwicklung eines quali-
tatvollen Wohnquartiers. Der erweiterten Aufstellungsbeschlusses fiir dieses Pla-
nungsgebiet (Bebauungsplan Nr. 2027) wurde unter Miteinbeziehung des Gelandes
des derzeitigen BBH am 01.07.2015 durch den Stadtrat beschlossen.

Das Planungsprogramm des neuen BBH umfasst Abstellhallen fur 200 Fahrzeuge,
Betriebs- und Werkstatthallen sowie Verwaltungs- und Sozialrdume fur die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Die Vollversammlung des Stadtrates hat in ihrer Sitzung am 18.12.2013 im Rahmen
eines Aufstellungs- und Eckdatenbeschlusses beschlossen, fir die bislang nicht tGber-
planten Restbereiche des ehemaligen Gaswerksgeldandes Nordteil den Flachennut-
zungsplan mit integrierter Landschaftsplanung zu andern und unter Teilanderung der
Bebauungsplane Nr. 233a, 1379 und 1927a den neuen Bebauungsplan Nr. 2087 auf-
zustellen. Die weitere Konkretisierung der Planung und die verfahrensmaRige Be-
handlung soll in Teilbebauungsplanen erfolgen.

In einem ersten Schritt soll nun zeitnah flir die Realisierung des BBH der erste Teilbe-
bauungsplan Nr. 2087a aufgestellt werden. Hierfir wurde im Sommer 2014 ein Reali-
sierungswettbewerb durchgeflihrt, aus dem als erster Preistrager das Team JSWD Ar-
chitekten (KoIn)/KLA Landschaftsarchitekten (Duisburg) hervorging. Das Wettbe-
werbsergebnis bildet die Grundlage fur die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanentwurfes.

In einem zweiten Schritt erfolgt dann in einem gesonderten Verfahren die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 2087b, der entsprechend dem Aufstellungs- und Eckdaten-
beschluss die Ausweisung eines Wohngebietes und eines Schulstandortes mit Kin-
dertageseinrichtung stdlich des BBH vorsieht.

Die restlichen Flachen des Aufstellungsbeschlusses Nr. 2087 entlang des Ge-
org-Brauchle-Rings (zwischen dem geplanten BBH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb
Minchen (AWM) dienen als Erweiterungsflachen flir den AWM und sollen, falls erfor-
derlich, erst bei konkretem Bedarf tUberplant werden.

Ausgangssituation
Lage im Stadtgebiet, Eigentumsverhaltnisse und GroRe des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet des gegenstandlichen Bebauungsplanes Nr. 2087a liegt im
Stadtbezirk 10 - Moosach und teilt sich in zwei Teilbereiche. Der westliche Teilbereich,
das eigentliche Baugebiet fir den BBH und fir weitere Nutzungen, wird im Norden
vom Georg-Brauchle-Ring, im Westen von der Hanauer Stralle, im Stiden vom
Minchner Technologiezentrum am Agnes-Pockels-Bogen begrenzt, das Areal des
AWM liegt ca. 150 m 6stlich. Der zweite Teilbereich, ca. 150 m vom Ostteil des
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Agnes-Pockels-Bogens entfernt, schliel3t unmittelbar an den rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan Nr. 1927a an und sichert teilweise den aus der Planung resultierenden
artenschutzrechtlichen sowie in weiten Teilen den naturschutzfachlichen Ausgleichs-
flachenbedarf. Das Planungsgebiet hat eine Gréf3e von insgesamt ca. 5,4 ha. Davon
entfallen ca. 4,9 ha auf den westlichen Teilbereich und ca. 0,5 ha auf den 6stlichen
Teilbereich. Rund 4,7 ha befinden sich in stadtischem Eigentum und ca. 0,7 ha im Ei-
gentum der SWM. Die SWM beabsichtigen, die fir die bauliche Umsetzung des BBH
bendtigten Flachen von der Landeshauptstadt Minchen zu erwerben. Hierzu wird
derzeit ein Kaufvertrag verhandelt.

Im Folgenden beziehen sich die Erlauterungen nur auf den westlichen Teil des Pla-
nungsgebietes, nur wo gesondert erwahnt, beziehen sie sich auch auf den 6stlichen
Teil.

Stadtebauliche und griinordnerische Bestandsanalyse
Stadtebauliche Situation im Planungsgebiet

Die Anlagen des ehemaligen Gaswerksgelandes, welche in diesem Bereich in der
Zeit zwischen 1906 bis 1967 zur Gewinnung von Stadtgas durch Kohlevergasung er-
richtet wurden, sind nach der Stilllegung des Gaswerks im Jahre 1975 vollstandig ab-
gerissen worden, nur auf dem Flurstick Nr. 1112 Gemarkung Moosach befindet sich
noch ein Brunnen aus dieser Zeit. Unmittelbar sidlich des Georg-Brauchle-Rings be-
finden sich Brachflachen, welche vom AWM befristet zu Lager- und Abstellzwecken
genutzt werden. Durchschnitten werden diese Flachen von der provisorisch herge-
stellten Emmy-Noether-Stralle.

Stadtebauliche und planungsrechtliche Situation in der Umgebung

Nordlich des Georg-Brauchle-Rings besteht der Bebauungsplan Nr. 1652a, der eine
Kerngebietsnutzung (MK) mit einem Wohnanteil von 12 % an der Geschossflache fir
den Teilbereich MK 1 festsetzt. In diesem Umgriff wurden ein Hochhaus mit 146 m
Hohe sowie eine umrahmende, siebengeschossige Bebauung realisiert. Die Wohn-
nutzung ist in dem westlichen, U-formigen Gebaudeteil untergebracht. Die im Bereich
des MK 3 zulassige Nutzung wurde innerhalb des Bebauungsplanumgriffs verlagert,
so dass hier keine weitergehende Bebaubarkeit mehr gegeben ist.

Im norddstlichen Eckbereich der Kreuzung Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Strale be-
stehen zwei- bis viergeschossige gewerbliche Bauten. Hier gilt der Bebauungsplan
Nr. 1379, der als Art der Nutzung Gewerbegebiet festsetzt. Dieser Bereich liegt im
Umgriff des Aufstellungsbeschlusses fur den Bebauungsplan Nr. 2022. Hier soll die
Entwicklung gewerblicher Nutzung und, in Verbindung mit dem Zentrenkonzept der
Landeshauptstadt Munchen, der Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen gepruft
werden.

Fur den mit neungeschossigen Wohngebauden bebauten, nordwestlichen Eckbereich
der Kreuzung Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Strale gilt der Bebauungsplan Nr. 28a,
der Reines Wohngebiet festsetzt.

Im stidwestlichen Eckbereich Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stral3e, studlich des Ge-
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org-Brauchle-Ringes, bestehen eingeschossige, gewerbliche Bauten, wahrend das
Umfeld der Feichtmayrstralie von zweigeschossigen Wohnhdusern gepragt wird.

Die sudlich anschlieliende Strallenrandbebauung der Hanauer Stralle bis zur Dach-
auer Stral’e weist, bis auf ein neungeschossiges Punkthaus, sechs Geschosse auf.
Dieser Bereich wurde durch die Bebauungsplane Nr. 28c, 997 und 1510a Uberplant,
die als Art der Nutzung Mischgebiet festsetzen. In Teilbereichen westlich der Hanauer
Strale herrscht Wohnnutzung vor.

Auf der Ostseite der Hanauer Stral3e liegen zwei denkmalgeschitzte Doppelhauser
der Lehrkolonie Moosach (Hanauer StraRe 12/12 a und 14/14 a). Ostlich an diese Be-
bauung schlief3t eine befristet genehmigte Kindertageseinrichtung an. Sudlich der
Lehrkolonie befinden sich zwei Grundstiicke mit ein- bzw. zweigeschossigen, gewerb-
lichen Bauten und Wohngebauden.

Zwischen der Kindertageseinrichtung und der Emmy-Noether-Strale liegt eine im Ei-
gentum der SWM befindliche Schrebergartenanlage fir die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der SWM. Dieses Gebiet ist gepragt durch strukturreiche Garten, sowohl mit
Zier- und Nutzpflanzen, als auch mit vereinzeltem Baumbestand.

Siidostlich des Planungsgebietes gilt der Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 1927a.
Dieser setzt ein Sondergebiet Technologiepark als Nutzung fest. Innerhalb des
Agnes-Pockels-Bogens befindet sich direkt 6stlich der 6ffentlichen Grinflache das
Munchner Technologiezentrum (MTZ) als erster Bauabschnitt des Technologieparks
M-Campus. Am dstlichen Ende des M-Campus befindet sich das IT-Rathaus der Lan-
deshauptstadt Minchen. Nérdlich und 6stlich des Agnes-Pockels-Bogens liegt eine
Pionier- und Magerflache als Ausgleichsflache des Bebauungsplans mit Grinordnung
Nr. 1927a.

Ca. 150 m 6stlich des Planungsgebietes, am Georg-Brauchle-Ring, befindet sich die
Zentrale des AWM mit einem neungeschossigen Verwaltungsgebaude, einem Werk-
stattentrakt und einer Stellplatzanlage fur Millfahrzeuge. Planungsrechtliche Grund-
lage fir die Bebauung ist der Bebauungsplan Nr. 233a, der hier Industriegebiet fest-
setzt.

Ostlich des AWM grenzt der Umgriff des Vorhaben- und ErschlieRungsplanes

Nr. 1824 an, der als Art der Nutzung Gewerbegebiet festsetzt. Hier wurde das neun-
geschossige Gebaude des Mobilfunkunternehmens O, (ehem. VIAG Interkom) errich-
tet.

Ferner bestehen die Bebauungsplane Nr. 545 und 1156, welche Regelungen zu Stra-
Renverkehrsflachen treffen.

Verkehrliche ErschlieBung

Offentlicher Personennahverkehr (OPNV)

Das Planungsgebiet liegt im unmittelbaren Einzugsbereich des U-Bahn-Haltepunkt
Georg-Brauchle-Ring. Erganzt wird die attraktive 6ffentliche ErschlieRung mit Buslini-
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en auf dem Georg-Brauchle-Ring sowie Trambahnlinien in der Dachauer Strale, die
das Planungsgebiet an die nahere Umgebung anbinden. In der Hanauer Stralte auf
Hohe des geplanten Busbetriebshofs sind derzeit beidseitig neue Haltestellen fir den
Linienbusverkehr geplant. Diese kdnnen im bestehenden Strallenraum untergebracht
werden.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Der Georg-Brauchle-Ring im Norden ist zusammen mit der etwas weiter Ostlich ver-
laufenden Landshuter Allee sowie der siudlich verlaufenden Dachauer Stralle Be-
standteil des Minchner HauptstraRennetzes mit maflgebender stadtischer bzw. regio-
naler Verbindungsfunktion. Der Abschnitt der Hanauer Stral3e stdlich des Ge-
org-Brauchle-Rings Gbernimmt die Netzfunktion einer nachgeordneten Sammelstra-
Re. Der Abschnitt der Hanauer Stral3e nérdlich des Georg-Brauchle-Rings ist als ortli-
che Hauptverkehrsstral’e ausgewiesen (Bestandteil des Sekundarnetzes).

Derzeit wird das Planungsgebiet von der provisorisch hergestellten Emmy-Noether-
Stralte durchschnitten, die die Gebiete sudlich des Planungsgebietes an den Ge-
org-Brauchle-Ring und somit an das HauptstraRennetz anschliel3t.

Gemal Verkehrsgutachten weist der Georg-Brauchle-Ring im Bereich des Planungs-
gebietes eine Belastung von ca. 39.500 Kfz/24h auf Hohe des Planungsgebietes auf.
Diese Belastung bestétigt die Funktion des Georg-Brauchle-Ringes im Minchner
Straennetz. Die Hanauer Stralde ist auf HOhe des Planungsgebietes mit

rd. 9.000 Kfz/24h belastet. Die Dachauer Stralle 6stlich der Hanauer Stral3e weist
derzeit ein Belastung von ca. 30.000 Kfz/Tag auf, westlich der Hanauer Stral3e ca.
22.500 Kfz/Tag. Die Kapazitatsgrenzen der Hanauer Stralle sind weitgehend erreicht.
Der Georg-Brauchle-Ring kann die zusatzlich ausgeldsten Verkehrsmengen noch
aufnehmen.

FuB- und Radverkehr

Das Planungsgebiet ist gemafll VEP-Radverkehr von den strallenbegleitenden Rad-
wegen entlang der Hanauer Strale sowie des Georg-Brauchle-Rings umgeben. Wei-
ter dstlich des Planungsgebietes, entlang der Landshuter Allee, auf der ehemaligen
Guterbahntrasse, verlauft ebenfalls ein Ful3-/Radweg. Alle Radrouten sind Bestandteil
des stadtischen Routennetzes.

Landschaftsbild

Das Ortsbild des Planungsgebietes ist durch die vorhandenen, unterschiedlichen Ve-
getationsbestande und -flachen (s. Umweltbericht Ziffer 7.2.2.1.1.) sowie durch die
bestehende Nutzungsgliederung, wie Lager- und Stellflachen fir Baustellenfahrzeu-
ge, Anhanger und Baustelleneinrichtung sowie Baumaterial, gepragt. Die Randberei-
che sind mit Baum- und Strauchbestéanden eingegrunt. Vor allem diese Eingrinung
nach Norden und Westen wirkt sich positiv auf den Strallenraum aus, so dass die da-
hinter liegenden Nutzungen kaum in Erscheinung treten.

Die angrenzenden Straf3en, Georg-Brauchle-Ring und Hanauer Stralle, weisen je-
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weils einen Baumgraben mit vitalem Baumbestand auf, der den Strallenraum pragt.
Naturhaushalt

Naturraum

Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum der Munchner Schotterebene, die
durch wirmeiszeitliche Niederterrassenschotter gepragt ist.

Topographie

Das ebene Gelande mit einer mittleren Hohe von ca. 508,5 m Uber Normalnull (0.
NN) fallt nach Nordwesten geringfligig auf 507,4 m . NN ab. Im nérdlichen Bereich
wird die ebene Topographie des Planungsgebietes durch zwei ca. 2 m hohe und 40 m
lange Walle durchbrochen. Der mit Baum-Strauch-Vegetation bewachsene Férder-
brunnen im suddstlichen Bereich des Planungsgebietes hat eine Hohe von ca. 3 m.

Boden, Versiegelung

Der Boden im Planungsgebiet befindet sich aufgrund der vorangegangenen Nutzun-
gen nicht mehr in seinem naturlichen Zustand. In der Nachkriegszeit wurde der Bo-
den durch Abgrabungen, Verflllungen und Anschuttungen mit Bauschutt und Schla-
cken anthropogen uberformt. Bereichsweise ist der Oberbodenhorizont erheblich mit
Altlasten aus der ehemaligen Gaswerksnutzung belastet (s. Ziffer 7.2.3.1.1).

Durch Erschliefungs- und Lagerflachen, Container-Bauten sowie kleinteilige Hallen-
strukturen und einschlieBlich der von der Planung betroffenen Stralkenverkehrsfla-
chen ist das Areal des westlichen Teilbereiches (BBH) momentan zu ca. 60 % versie-
gelt. Dies entspricht einer flachigen Versiegelung von ca. 29.400 m2. Unter Beruck-
sichtigung des vorhandenen Bestandsbaurechts durfte bereits heute eine zulassige
Versiegelung von ca. 34.000 m? realisiert werden, was einem Versiegelungsgrad von
69% entspricht.

Hydrologie

Im Planungsgebiet bestehen keine naturlichen Oberflachen- oder FlieRgewasser. Die
Grundwasserhdhen des héchsten Hochwasserstandes 1940 (HHW 40) fallen von Su-
den (ca. 506,0 m . NN) nach Norden (ca. 505,5 m . NN) ab, dies bedeutet einen
Flurabstand von ca. 2,9 m unter Gelandeoberkante (GOK). Das Grundwasser flief3t in
norddstlicher Richtung.

Klima und Lufthygiene

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Stadtbereich mit groRem Gewerbefla-
chenanteil, der durch hohe Oberflachentemperaturen eine starke thermische Belas-
tung hervorruft. Entlastung bieten die grof3en Freiflachen des Westfriedhofs, offentli-
che Grinflachen im Umfeld sowie Bereiche des Olympiaparks.

Aufgrund der Lage zwischen Georg-Brauchle-Ring, Hanauer Strale und Landshuter
Allee ist das Planungsgebiet und dessen Umfeld verkehrsbedingten Schadstoffbelas-
tungen ausgesetzt (s. Ziffer Umweltbericht 7.2.5). Im Osten des Planungsgebiets be-
findet sich das Betriebsgelande des AWM mit erheblichem LKW-Verkehr.
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Im Stadtgebiet Gberwiegen bei Wetterlagen mit héheren Windgeschwindigkeiten Win-
de aus westlicher Richtung. Bei austauscharmen Wetterlagen herrschen schwache
Luftbewegungen aus sudlicher und auch westlicher Richtung.

Vegetation und Biotopfunktion, Artenschutz
Reale Vegetation und Biotopfunktion

Die reale Vegetation des Gebietes setzt sich aus einem Wechsel verschiedenartiger
Vegetations- und Flachenstrukturen zusammen:

Im nérdlichen Teil des Planungsgebietes auf den Logistik- und Lagerflachen des
AWM uberwiegen grofteils versiegelte, asphaltierte Flachen. Die Grinstrukturen aus
vitaler Strauch- und Baumvegetation (Hauptbaumarten Esche, Ahorn und Birke) be-
finden sich in den Randbereichen. Am nérdlichen Ende der Emmy-Noether-Strale
liegt ein ca. 2 m hoher, 40 m langer, nord-stid-gerichteter Wall mit Schotterauflage
und artenreicher Ruderalflur.

Der nordwestliche Bereich wird von Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen domi-
niert. Ein Grofteil dieser Flachen ist als Schotter-/Kiesflachen mit vereinzelter, arten-
reicher Ruderalflur ausgepragt. In den Randbereichen zur Hanauer Strafe und zum
Georg-Brauchle-Ring ist eine als vital einzustufende, gemischte Baum-Strauch-
Heckenstruktur aus Weiden, Pappeln, Birken und Eschen mit Unterwuchs vorzufin-
den.

Sudlich angrenzend finden sich hauptsachlich versiegelte Flachen, die von Garagen-
gebduden und sonstigen Nebenanlagen erganzt werden. Nur im nérdlichen Bereich,
im Ubergang zu den Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen, ist ein Baumbestand
aus Ahorn, Robinie und Linde vorhanden. Aufgrund der heranriickenden Nutzungen

und unzureichender Pflegemalinahmen ist dieser Bestand stark beeintrachtigt.

Das Planungsgebiet bietet aufgrund der bestehenden Nutzungen keine geeigneten
Flachen fir eine intensive Erholungsnutzung auch fehlen Fuf3- und Radwege durch
das Areal.

Der 6stliche Teilbereich des Bebauungsplanumgriffs entlang der ehemaligen Bahnli-
nie von Siden nach Norden Richtung Nordheide (ehemals: Panzerwiese) mit An-
schluss an die Ubergeordnete Ost-West-Vernetzung Virginiadepot und Rangierbahn-
hof Mlinchen-Nord zeichnet sich durch einen Wechsel aus mageren, trockenen Roh-
bodenstandorten im Siiden, verbuschten Sukzessionsflachen im mittleren Bereich so-
wie zum Teil mit Baumen Uberstandenen Langgrasflachen im Norden aus.

Bestehende Ausgleichsflache des Bebauungsplanes Nr. 1927a

Fir den Bereich der Ausgleichsflache des Bebauungsplanes mit Griinordnung

Nr. 1927a (MTZ), der auch die Ausgleichsflachen des bodenschutzrechtlichen Be-
scheides vom 28.12.2004 fUr das sogenannte Funnel-and-Gate-System umfasst, lie-
gen umfangreiche Untersuchungen vor. Hier wurden Lebensrdume fur die Arten der
trockenen, mageren Standorte sowie Laichgewasser und Landhabitate flr die Wech-
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selkréte geschaffen. Die Ausgleichsflache liegt westlich angegliedert an der Hauptver-
netzungsachse fir Trockenstandorte, die entlang einer ehemaligen Bahnlinie von Su-
den nach Norden Richtung Nordheide mit Anschluss an die Ubergeordnete Ost-West-
Vernetzung Virginiadepot und Rangierbahnhof Miinchen-Nord verlauft. Sie ist als
wichtiger flachiger Riickzugsbereich fir Arten im Vernetzungssystem von Trocken-
standorten einzuwerten.

Eine Untersuchung ,Artenschutzrechtliche Rahmenbedingungen Schwerpunkt Wech-
selkréte zum Lebensraum der Wechselkréte im Bereich des Gaswerksgelandes wur-
de im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) erarbeitet. Diesbe-
zuglich wurde Kontakt zur Regierung von Oberbayern aufgenommen, um vorab die
Untersuchungstiefe und -methodik abzustimmen. Es kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass, obwohl seit 2005 kein Nachweis mehr flir das Vorkommen der Wechsel-
kréte innerhalb der Ausgleichsflache des Bebauungsplanes Nr. 1927a erbracht wer-
den konnte, eine kleine Population noch im Bereich des Gaswerksgelandes vorhan-
den ist. Bedingt durch das hohe Alter (ca. 30 Jahre), das Wechselkréten erreichen
kdnnen, besteht weiterhin die Moglichkeit, dass sich Individuen der Art im Planungs-
gebiet befinden.

Des Weiteren wurden in der saP (Wagensonner 2015) die potenziell vorkommenden
Fledermausarten sowie Vogelarten einer eingehenderen Prifung unterzogen (s. Um-
weltbericht Ziffer 7.2.2.2).

Vorbelastungen

2.2.7.1. Larm
2.2.7.1.1. Verkehrslarm

Das Planungsgebiet befindet sich im Larmeinwirkungsbereich des Ge-
org-Brauchle-Ringes, der Hanauer Stralte und der Emmy-Noether-Stralie.

Die Verkehrslarmpegel betragen im Prognose-Nullfall entlang des Ge-
org-Brauchle-Rings bis zu 73/65 dB(A) Tag/Nacht, entlang der Hanauer Stralle bis zu
68/60 dB(A) Tag/Nacht und entlang der Emmy-Noether-Stral3e bis zu 67/58 dB(A)
Tag/Nacht. Mit zunehmendem Abstand zu den angrenzenden Verkehrswegen neh-
men die Verkehrslarmpegel ab, jedoch treten im gesamten Planungsgebiet Beurtei-
lungspegel durch Verkehrslarm von mehr als 58/50 dB(A) Tag/Nacht auf.

Der Prognose-Nullfall beriicksichtigt die vollstandige Umsetzung der rechtswirksamen
Bebauungsplane in der Umgebung ohne Umsetzung der derzeitigen Planungen der
Bebauungsplane Nr. 2087a und 2087b sowie die sonstige prognostizierte verkehrli-
che Entwicklung bis zum Jahr 2030 auf den das Planungsgebiet umgebenden Stra-
Ren und die daraus resultierenden Verkehrslarmemissionen. Er bildet somit die
Grundlage fir die Beurteilung der Planung unter Zugrundelegung der 16. BImSchV
(Verkehrslarmschutzverordnung).

Das Planungsgebiet unterliegt einer hohen bis sehr hohen Verkehrslarmbelastung,
die vor allem im Kreuzungsbereich von Hanauer Strale und Georg-Brauchle-Ring
nur relativ unempfindliche wie die jetzt geplanten Nutzungen ermdglicht.
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2.2.7.1.2. Anlagenlarmimmissionen

2.2.7.2.

2.2.7.3.

Fir das Planungsgebiet und dessen Nachbarschaft bestehen erhebliche Belastungen
durch Anlagen- und Gewerbelarm aus der Umgebung, die bei kunftigen Nutzungen
sowohl bei den Immissionen, als auch bei den Emissionen fur das Planungsgebiet
entsprechend zu bertcksichtigen sind.

Die maligebenden gewerblichen Gerausche gehen vom dstlich angrenzenden AWM
mit Werkstattnutzungen und internem Fahrverkehr aus. Des Weiteren fiihren die
Sport- und Freizeitanlagen des Olympiaparks, die im Rahmen des Larmminderungs-
plans Minchen (Teilgebiet 4) schalltechnisch untersucht wurden, die Gewerbegebiete
nordlich des Georg-Brauchle-Rings und 6stlich der Hanauer Stral3e, u. a. mit einer
24-5td.-Tankstelle und Autohaus, die Gewerbenutzungen (Autohaus) stdlich des Ge-
org-Brauchle-Rings und westlich der Hanauer Stral3e, der zentrale Verwaltungsstand-
ort der SWM o6stlich der Emmy-Noether-Stralle sowie das Sondergebiet , Technolo-
giepark® mit planerischen Vorbelastungen durch die Emissionskontingente des Be-
bauungsplans Nr. 1927a zu relevanten Gerauscheinwirkungen im Planungsgebiet
und dessen Nachbarschaft.

Korperschall, Erschiitterung

In der Hanauer Stral3e verlauft die Trasse der U-Bahnlinie U1. Im Bereich des Pla-
nungsgebietes sind erschitterungsmindernde MaRnahmen (Masse-Feder-System)
vorhanden. Unabhangig davon, dass innerhalb des Planungsgebiets keine Raume
vorgesehen sind, die nachts schutzbedurftig sind, wurde ermittelt, dass die von der U-
Bahn ausgel6sten Erschutterungen und Schallemissionen bewaltigbar sind.

Fir den Bebauungsplan Nr. 2087b (Stdteil mit Wohnen und Schule mit Kindertages-
einrichtung) wurde eine erschiitterungstechnische Untersuchung erstellt (Méhler +
Partner, Bericht Nr. 740-4484 (1). Darin wurden u. a. die Erschitterungen und der Se-
kundarluftschall der U-Bahnlinie U1 unterhalb der Hanauer StralRe ermittelt und beur-
teilt. Aus diesem Gutachten abgeleitet ist fir den Bereich des Bebauungsplangebie-
tes Nr. 2087a davon auszugehen, dass fir ausschliel3lich tags schutzbedurftige Rau-
me (im Sinne der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau), ab einem Abstand von

ca. 3 m zur Tunnelréhre bzw. zum Tunnelbauwerk der U-Bahn die Anforderungen der
DIN 4150-2 hinsichtlich der Erschitterungseinwirkungen bzw. die Anforderungen der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) hinsichtlich des sekun-
daren Luftschalls eingehalten werden (s. Umweltbericht Ziffer 7.2.1.3).

Elektromagnetische Immissionen

Die von der U-Bahnlinie U1 im Bereich der Hanauer Strale ausgehenden elektroma-
gnetischen Immissionen im Planungsgebiet liegen unterhalb der maf3geblichen Im-
missionsgrenzwerte der 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (26. BImSchV -
Verordnung Uber elektromagnetische Felder).
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Luftschadstoffbelastung

Aufgrund der Lage zwischen Georg-Brauchle-Ring, Hanauer Strafe und Landshuter

Allee ist das Planungsgebiet und dessen Umfeld verkehrsbedingten Schadstoffbelas-
tungen ausgesetzt (s. Umweltbericht Ziffer 7.2.5). In einem luftschadstofftechnischen

Gutachten (Moéhler+Partner, Luftschadstofftechnische Untersuchung, Bericht Nr. 740-
4308-a, November 2014) wurde die Bestandssituation unter Berticksichtigung der an-
grenzenden Stralen und angrenzenden (emittierenden) Nutzungen ermittelt.

Altlasten/Kampfmittel

Im Altlastenverdachtsflachenkataster der Landeshauptstadt Miinchen sind in weiten
Bereichen des Planungsgebietes Altlastenverdachtsflachen eingetragen. Die im Be-
reich des Bebauungsplanes Nr. 1927a (MTZ) vorgefundenen Altlasten konnten mit
Hilfe eines Sanierungsplanes, der u. a. ein sog. Funnel-and-Gate-System (tiefrei-
chende Wande im Untergrund, die das Grundwasser zur Reinigung in spezielle Off-
nungen mit Aktivkohlefiltern leiten) zur Sicherung des abstromenden Grundwassers
vorsieht, bewaltigt werden (s. Umweltbericht Ziffer 7.2.3). Auf den Flurstiicken

Nr. 1110 und 1122 sowie 1122/18 Gemarkung Moosach ist mit einer Verunreinigung
des Aufflllhorizontes primar durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) und in untergeordnetem Male durch Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKW) so-
wie vereinzelt durch Blei zu rechnen. Gemal aktuellem Kenntnisstand stehen die Alt-
lasten der geplanten Bebauung und Nutzung nicht entgegen bzw. kénnen technisch
und finanziell zumutbar im Vollzug bewaltigt werden.

Fir das Planungsgebiet wurde eine Luftbildauswertung der Kriegseinwirkungen
durchgefiihrt. Das Bauvorhaben liegt innerhalb einer Bombenabwurfzone. Aufgrund
der historischen Recherche ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet
aufller durch eine mégliche Belastung durch Abwurfmunition auch durch andere Muni-
tionssorten belastet sein kdnnte. Aufgrund von zwei vorhandenen Bombentrichtern
wird die Kampfmittelbelastung als niedrige bis mittlere Belastung eingestuft.

Technische Infrastruktur

Das Planungsgebiet wird von einem Hauptsammelkanal und einer Fernwarmeleitung
durchschnitten. Die Fernwarmeleitung soll in die Trasse der neuen ErschlieBungsstra-
Re ostlich des Planungsgebietes verlegt werden. Eine Verlegung des Hauptsammel-
kanals ist nicht vorgesehen. Im Vorfeld haben jedoch bereits Abstimmungen mit der
Minchner Stadtentwasserung (MSE) bzgl. der Uberbaubarkeit des Kanals stattgefun-
den. Eine Uberbauung ist grundsatzlich méglich, wenn Funktion und Sicherheit des
Kanals nicht beeintrachtigt, keine Lastabtragung auf den Kanal stattfindet und keine
festen unterirdischen Einbauten im Bereich der Leitungsschutzzonen installiert wer-
den. Aulerdem sind ausreichend Be- und Entluftungsschachte, Einstiegsmaoglichkei-
ten sowie Wartungsmaéglichkeiten fiir die vorhandenen Grundwasserduker vorzuse-
hen. Erganzend sind die jeweiligen Gebaude gegen Explosionsdruck aus dem Kanal
auszulegen.

Daruber hinaus befinden sich entlang der Hanauer Stralde diverse Leitungen, wie
Strom, Wasser und T_elefon, sowie ein weiterer Entwasserungskanal. Mit der MSE
wurde auch hier die Uberbaubarkeit des Entwasserungskanals abgestimmt, mit dem
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Ergebnis, dass auch hier keine Lasten auf den Kanal abgetragen und keine festen
unterirdischen Einbauten installiert werden dirfen. Im Bereich des U-Bahnaufganges
sind ein Arbeitsbereich mit einer lichten H6he von mindestens 4,5 m und eine ausrei-
chende Werkflache zum Gebaude im Bereich des Gebaudetiberstandes freizuhalten.
Naheres ist im Bauvollzug zu klaren.

Leitungen, wie Strom, Wasser und Telefon, kdnnen innerhalb der geplanten 6&ffentli-
chen Strallen bzw. des bereits vorhandenen Strallenausbaus so verlegt werden,
dass sie durch die geplante Bebauung nicht beeintrachtigt werden.

Planerische Ausgangslage
Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung

Das Planungsgebiet ist im geltenden Flachennutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung als Kerngebiet (MK), Allgemeines Wohngebiet (WA), Allgemeine
Griunflache (AG) sowie Okologische Vorrangflache (OEKO) dargestellt. Innerhalb des
Kerngebiets ist eine seinerzeit geplanter Standort fir eine Kindertagesstatte punktuell
als Gemeinbedarfsflache Erziehung dargestellt. Das gesamte Planungsgebiet ist als
,Flache mit Bodenbelastungen® gekennzeichnet.

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), Biotopkartierung

Die im Norden des Technologieparks vorkommende Vegetation und die Allee entlang
der Emmy-Noether-Stral’e werden im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) als
lokal bedeutsamer Lebensraum bewertet. Als Zielaussage wird fur diesen Bereich
eine 6kologische Verbesserung des besiedelten Raumes und der strallenbegleiten-
den Lebensraume sowie der Geholzstandorte formuliert.

Zudem sind in der naheren Umgebung strukturreiche Lebensraume mit Artvorkom-
men von Gartenrotschwanz und Dorngrasmiicke sowie strukturarme Kleingarten auf
trockenem bis maRig trockenen Boden dargestellt.

Der im Osten des Planungsgebiets als Ausgleichsflache durch Bebauungsplan

Nr. 1927a festgesetzte Bereich und die ehemalige Gleistrasse werden als Uberregio-
nal bedeutsame ABSP-Flache eingestuft. Diese Uberregionale Bedeutung fur den Ar-
ten- und Naturschutz ergibt sich sowohl aus dem potenziellen Vorkommen der Wech-
selkréte, als auch aus dem Nachweis des Idas-Blaulings und der Blaufliigeligen Od-
landschrecke.

Im ABSP sind flir das Planungsgebiet der Erhalt von Lebenraumkomplexen aus
Laichgewassern und Sommerlebensraumen der Wechselkréte, der Erhalt und die
Forderung des Strukturreichtums in Siedlungsgebieten mit Brutnachweis des Garten-
rotschwanzes, die 6kologische Aufwertung von Bebauungsflachen mit strukturarmen
AuRenanlagen sowie im 6stlichen Randbereich der Erhalt und die Optimierung von
Trockenstandorten als lineare Vernetzungsachsen als Zielsetzungen vorgesehen.

Aulerhalb des Planungsgebietes befindet sich entlang der Emmy-Noether-Stralie
eine Lindenallee mit grof3en, zum Teil wertvollen, alten Baumbestanden. Die Linden-
allee ist in der Biotopkartierung der Landeshauptstadt Miinchen als Biotop (M-468-01,
M-468-02, M-468-03, M-468-05) kartiert.
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Rahmenplanung

Fir das gesamte, derzeit noch nicht umgenutzte Gebiet des ehemaligen Gaswerks-
gelandes wurde eine Rahmenplanung erstellt, die dem Stadtrat im Rahmen des Auf-
stellungs- und Eckdatenbeschlusses vom 18.12.2013 vorgestellt wurde. Der Stadtrat
hat dem dargestellten Ergebnis der Rahmenplanung, den stadtebaulichen und grin-
planerischen Eckdaten und Planungszielen zugestimmt. Diese Rahmenplanung sieht
fur den ndrdlichen, nunmehr zu Gberplanenden Bereich einen Busbetriebshof und fiir
den Bereich siidlich anschlielsend ein Wohngebiet sowie eine Grundschule mit Kin-
dertageseinrichtung zur Deckung des Bedarfes aus dem geplanten Wohngebiet und
der Umgebung vor. Der Bebauungsplan-Entwurf ist aus der Rahmenplanung entwi-
ckelt.

Rechtliche Ausgangslage
Planungsrechtliche Situation im Planungsgebiet

Das Planungsgebiet ist als Innenbereich nach § 30 Abs. 3i. V. m. § 34 BauGB, in
Teilbereichen auch als Auf3enbereich nach § 30 Abs. 3i. V. m. § 35 BauGB zu beur-
teilen.

Im gesamten Planungsgebiet bestehen Ubergeleitete Baulinien und Stralienbegren-
zungslinien entsprechend § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz (BBauG).

Durch die Uberplanung werden Teile der Verkehrsflache der Hanauer Stralke bzw.
des Georg-Brauchle-Rings (ehemals Manteuffelstralle), welche derzeit Uber die Be-
bauungsplane Nr. 233a bzw. Nr. 1379 festgesetzt sind, erfasst.

Daruber hinaus wird durch die festgesetzte Ausgleichsflache entlang der Landshuter
Allee in den Bebauungsplan Nr. 1598a (Stadtwerkszentrale) eingegriffen. Dieser setzt
in diesem Bereich derzeit eine offentliche Grinflache fest.

Denkmalschutz

Im Planungsgebiet befinden sich keine denkmalgeschiitzten Bauten. Stdlich davon
sind jedoch von der ehemaligen Lehrkolonie Moosach die zweigeschossigen Doppel-
hauser Hanauer Stralle 12/12a und 14/14a erhalten und in die Denkmalliste eingetra-
gen. Beide Doppelhauser werden zu Wohnzwecken genutzt. Nordlich der Stadtwerks-
zentrale befindet sich der denkmalgeschutzte Wasserturm des ehemaligen Gas-
werks, der von den umgebenden Strale aufgrund des Baumbestandes bzw. des Ge-
baudebestandes nicht sichtbar ist. Eine erkennbare AuRenwirkung kommt dem Was-
serturm aufgrund seiner Binnenlage im ehemaligen Gaswerksgelande nicht zu. Er
stellt jedoch einen Binnenorientierungspunkt fir das gesamte ehemalige Gaswerksa-
real dar, der auch weiterhin erhalten bleibt. Die geplante Bebauung beeintrachtigt
dessen Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit innerhalb des Gelandes nicht.

Die laufenden Planungen fir das gesamte ehemalige Gaswerksgelande sehen mit
Wandhdhen bis zu 25 m und groimalstablichen Gebauden einen neuen stadtebauli-
chen Malstab in dem Bereich 6stlich der Hanauer StralRe vor. Die denkmalpflege-
risch angemessene und qualitatsvolle Integration der kleinmafstablichen Gebaude
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der Lehrkolonie in das neue stadtebauliche Gesamtkonzept durch die Gestaltung des
unmittelbaren Nahbereichs, wird im Zuge des Planungsverfahrens fir den sudlich an-
grenzenden Bebauungsplan Nr. 2087b sichergestellt.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Planungsgebiet keine Bodendenkmaler vor-
handen. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an
das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehér-
de gemal Art. 8 Abs. 1, 2 DSchG.

Arten- und Naturschutz, Schutzgebiete

Die Wechselkrote ist eine artenschutzrechtlich relevante Art, d. h. sie ist neben ihrem
nationalen Schutzstatus (Rote Liste Gefahrdungsstufe 1 in Bayern) auch gemein-
schaftsrechtlich geschiitzt (Anhang IVa der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie -
FFH-Richtlinie). Laut Arten- und Biotopschutzprogramm Munchen (2004) beherbergt
die Landeshauptstadt Minchen Wechselkréten-Bestande mit gesamtbayerischer Be-
deutung und tragt damit eine herausragende Schutzverantwortung fir die Erhaltung
der Art. Der letzte Wechselkrétennachweis im Bereich des Planungsgebiets erfolgte
wahrend der Sanierungstatigkeiten auf der Ausgleichsflache im Jahr 2004. Flachen
mit nutzbaren Habitaten fur die Wechselkrote existieren aufderhalb der Ausgleichsfla-
che im Planungsgebiet nicht. Die unbebauten Flachen sind mit Ausnahme der
Ausgleichsflache und der vorhandenen Geholzstrukturen durch die hohe
Nutzungsintensitat als Parkplatz-, Stell- und Lagerflache stark verdichtet. Zusammen
mit dem Mangel an Laichplatzen, Nahrungs- und Versteckstrukturen fihrt das Fehlen
von grabbarem Bodensubstrat dazu, dass diese Flachen keine Eignung als
Lebensraum fur die Wechselkrote aufweisen. Im Bereich Oberwiesenfeld am nérdli-
chen Ende der aufgelassenen Olympia-S-Bahntrasse existieren die aktuell bekannten
nachstgelegenen Vorkommen der Wechselkréte. Die Olympiatrasse ist mit der Aus-
gleichsflache auf dem Gaswerksgelande verbunden. Derzeit ist jedoch durch die star-
ke Verbuschung der Trasse keine durchgehende Vernetzungsfunktion gegeben. Sie
besitzt jedoch ein herausragendes Potenzial als Trockenbiotopverbundachse mit Ver-
netzungsfunktion fur die Wechselkréte.

Im Planungsgebiet sind keine Schutzgebiete oder Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung sowie Europaische Vogelschutzgebiete vorhanden.

Planungsziele
Stadtebau und Stadtgestalt

Fir das Planungsgebiet ergeben sich folgende stadtplanerische Zielsetzungen:

- Schaffung von Baurecht fur einen Busbetriebshof (BBH) am Georg-Brauchle-Ring
mit Abstell-, Werkstatt- und Betriebshallen, zugehdrigen Sozial- und Verwaltungs-
raumen sowie sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Nutzungen

« im Randbereich Georg-Brauchle-Ring/ Hanauer Strale der Lage angemessene
Biro- und Geschaftsnutzungen

- stadtraumliche Fassung der Hanauer StralRe und des Georg-Brauchle-Ringes mit
besonderem Augenmerk auf die Gestaltung des Kreuzungsbereichs.
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Grunplanung

Fir das Planungsgebiet ergeben sich folgende griinordnerische Zielsetzungen:

- Sicherung einer optisch und klimatisch wirksamen Grunausstattung fur den BBH
(insbesondere Geholzpflanzungen, Dachbegriinung, Fassadenbegrinung)

«  Sicherung der Erholungsfunktion fir die Beschaftigten im Planungsgebiet durch
Schaffung von gut erreichbaren und nutzbaren Aufenthaltsbereichen

« Erhalt eines ausreichend strukturierten Lebensraumes fur die Wechselkrote und
Optimierung der Vernetzungssituation entlang der ehemaligen Gleistrasse unter
Beachtung der Raumansprtiche der Art

- Berucksichtigung von Mallnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Ein-
griffen, insbesondere auch in die Ausgleichsflachen fir den Bebauungsplan
Nr. 1927a.

Planungskonzept
Stadtebauliche und griinordnerische Grundidee

Die Lage am Georg-Brauchle-Ring mit dem gegeniliberliegenden, stadtebaulich pra-
genden O.-Tower und seinen flankierenden Gebauden macht an dieser Stelle eine
Strallenrandeinfassung mit einer stadtebaulich wirkungsvollen Héhe erforderlich. Ent-
sprechend wird zur Fassung des Stralkenraumes der Hanauer Strale und des Georg-
Brauchle-Ringes eine straltenbegleitende, durchgangige Bebauung mit einer Héhen-
entwicklung von 25 m vorgesehen. Diese ruckt erst ab dem zweiten Obergeschoss
bis fast an die Grundstiicksgrenze heran. Das Erdgeschoss und das erste Oberge-
schoss sind damit um rund 5 m zurlckgesetzt, so dass stralRenbegleitend eine Arka-
de entsteht. Eine besondere Akzentuierung wird an der Ecke Georg-Brauchle-
Ring/Hanauer Strae durch das Auskragen der oberen Geschosse bis in den 6ffentli-
chen Raum hinein erreicht. Die Hohenentwicklung von 25 m entlang des Ge-
org-Brauchle-Ringes und der Hanauer Strale sichert zusatzlich einen ausreichenden
Larmschutz fur die angrenzende Bebauung nérdlich und westlich des Planungsgebie-
tes gegeniber den Emissionen des BBH. Die Randbebauung soll in erster Linie als
Biro-, Geschéfts- und Verwaltungsgebaude dienen. Dartber hinaus sind hier kleinere
Einzelhandels- und Gastronomieangebote zur Versorgung des Planungsgebietes
maoglich, die gleichzeitig den 6ffentlichen Raum beleben sollen. Im dstlichen Bereich
unmittelbar an der Einmindung der Emmy-Noether-Stral3e bis zur Einfahrt des Bus-
betriebshofes soll ein 6-geschossige Hochgarage fiir die am Ort Beschaftigten unter-
gebracht werden, welches direkt von der Emmy-Noether-Stralte aus erschlossen
wird.

Hinter dieser Randbebauung soll sich der BBH entwickeln. Das Planungsprogramm
des BBH umfasst Abstellhallen flr Gelenkbusse und Buszlge, die zugehoérigen Hal-
len flr Werkstatt und Betriebsbereitmachung (Waschen/ Tanken) sowie Sanitar-, So-
zial- und Verwaltungsraume fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BBH. Am
neuen Standort kdnnen so bis zu 200 Fahrzeuge neuester Generation abgestellt, ge-
wartet und betriebsbereit gemacht werden, und damit der steigenden OPNV-Nachfra-
ge mit einer zukunftsfahigen Betriebsstatte Rechnung getragen werden.

Das vorliegende Planungskonzept bertcksichtigt auch bereits die vorgesehene Ent-
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wicklung auf dem sldlich an das Planungsgebiet angrenzenden Bereich (Bebauungs-
planentwurf Nr. 2087b).

Die bisher im Planungsgebiet nur provisorisch hergestellte Verlangerung der Emmy-
Noether-StralRe soll zuklnftig auf Hohe des noérdlichen Teils des Agnes-Pockels-
Bogens nach Osten verschwenkt und zwischen dem AWM-Gelande und dem neuen
BBH an den Georg-Brauchle-Ring angebunden werden. Die im Bebauungsplan mit
Granordnung Nr. 1927a festgesetzte Ausgleichsflache nérdlich des Agnes-Pockels-
Bogens wird durch die neue StraRenfiihrung gequert und dadurch in der Flache redu-
ziert sowie in ihrer Funktionalitat beeintrachtigt. Als Kompensationsflache ist im Osten
des Planungsgebiets entlang der aufgelassenen Olympia-S-Bahntrasse ein flachen-
gleicher Bereich vorgesehen, der als Lebensraum fiir die Wechselkrote entwickelt
werden soll. Durch die Verlagerung der momentan relativ weit abseits der Vernet-
zungsachse liegenden Flachen zur Verbundachse hin soll diese in ihrer Funktionalitat
fur trockene Standorte entlang der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse gestarkt wer-
den.

Der westlich der neu gefiihrten Stralle abgeschnittene Teil der im Bebauungsplan mit
Grunordnung Nr. 1927a festgesetzten Ausgleichsflache wird planungsrechtlich dem
Bereich des BBH zugeordnet. Durch die vorgesehene Ausgestaltung als Grin- und
Freiflache kann sie zuklnftig den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Pla-
nungsgebietes, aber auch aus den angrenzenden Gebieten, als Erholungsflache die-
nen. Zur Sicherstellung dieser Nutzung wird in der Bebauungsplandarstellung eine
Dienstbarkeitsflache (Gehrecht) festgesetzt, die im Grundbuch entsprechend einge-
tragen werden soll.

Zur besseren Lesbarkeit der Bebauungsplandarstellung erfolgt die Darstellung in zwei
Planteilen. Planteil | stellt die zukinftigen Festsetzungen dar, Planteil Il beinhaltet hin-
gegen hinweisliche Darstellungen sowie Kennzeichnungen und nachrichtliche Uber-
nahmen.

Art und MaR der baulichen Nutzung
Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet Busbetriebshof festgesetzt. Hier
sollen in erster Linie die flr den Betrieb eines BBH erforderlichen Nutzungen, wie Ab-
stellhallen und -flachen fir Busse, Anlagen zur Reparatur, Wartung und Betriebsbe-
reitmachung der Busse, Gebaude und/oder Radume, die Nutzungen dienen, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb des 6ffentlichen Personennahverkehrs stehen sowie
Verwaltungsraume und Nebeneinrichtungen, die den vorgenannten Hauptnutzungen
zugeordnet sind, zulassig sein.

Im Bereich der umgebenden Mantelbebauung (Bereich mit einer Wandhdhe als Min-
dest- und Hochstmalt von 24 m bzw. 25 m) sollen neben diesen im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Busbetriebshof stehenden Hauptnutzungen auch andere, ei-
nem Kerngebiet (MK) &hnliche Nutzungen zuldssig sein, die der Lage an den beiden
Hauptstraen Hanauer Stra3e und Georg-Brauchle-Ring, sowie der Lage unmittelbar
am U-Bahnhof Georg-Brauchle-Ring angemessen sind. Zum Nachweis der erforderli-
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chen Pkw-Stellplatze fur die Beschaftigten ist hier erganzend die Unterbringung einer
Hochgarage mit Zufahrt von der Emmy-Noether-Stralte zulassig.

Neben Biro- und Verwaltungsnutzungen sind hier auch Einzelhandelsbetriebe,
Schank- und Speisewirtschaften, sonstige nicht wesentlich stérende Gewerbebetrie-
be sowie Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke zulassig. Mit dieser Regelung wird das Ziel einer Belebung der Erdgeschoss-
zonen sowie der Schaffung eines gréReren Nutzungsspektrums verfolgt. Die Einzel-
handelsnutzungen sollen auRerdem das Angebot flr das kiinftige neue Wohngebiet
im Sitden erganzen. Primar ist jedoch vorgesehen, Einzelhandelsnutzungen direkt im
kinftigen Wohngebiet sudlich selbst unterzubringen. Daher wird die GroRe der Ein-
zelhandelsbetriebe auf insgesamt max. 400 m? Verkaufsflache im Bereich des Son-
dergebietes BBH beschrankt.

MaR der baulichen Nutzung

Die Flachenbedarfe des BBH wurden durch eine betriebliche Machbarkeitsstudie er-
mittelt und gegenlber dem bestehenden Standort an der WestendstralRe deutlich op-
timiert. So kdénnen am Georg-Brauchle-Ring auf einer geringfligig gréfieren Betriebs-
flache 1/3 mehr Fahrzeuge untergebracht werden. Die komplexen betrieblichen Zu-
sammenhange und Ablaufe innerhalb des BBH sowie die optimierten Platzverhaltnis-
se erfordern jedoch eine genaue Einhaltung der in der Machbarkeitsstudie von 2013
nachgewiesenen Betriebsablaufe und somit der Gré3e und Anordnung der dort vor-
gesehenen Betriebshallen.

Fir die genannten Nutzungen des BBH wird eine Geschossflache (GF) von

max. 25.000 m? bendtigt. Fur Garagengeschosse zur Unterbringung des Stellplatzbe-
darfes darf das festgesetzte Nutzungsmalfd um das MaR der Garagengeschosse der
Hochgarage, um insgesamt bis zu 12.000 m? Uberschritten werden.

Neben der Flachen fur den Betreiber des BBH werden in etwa dem gleichen Umfang
in der Mantelbebauung Flachen fiir kerngebietsahnliche Nutzungen ermdéglicht. Dabei
darf fir diese Nutzungen eine Geschossflache von insgesamt 20.000 m? nicht Giber-
schritten werden.

Die zulassige Geschossflache darf durch die Arkade entlang der Hanauer Straf3e und
dem Georg-Brauchle-Ring sowie die Durchfahrten um bis zu 2.500 m? Gberschritten
werden, da diese Uberbauungen stadtebaulich gewiinscht sind und auch langfristig
nicht als nutzbare Geschossflache umgewidmet werden kann.

Da Nutzungen in Aufenthaltsrdume in anderen Geschossen als Vollgeschossen struk-
turelle Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen haben, sind deren Flachen bei der
Ermittlung der Geschossflache mitzurechnen.

Insgesamt ist in dem Baugebiet eine max. Geschossflache von 59.300 m? zulassig.
Bei einer zukilinftigen Baugebietsgrofie von 40.600 m? resultiert daraus eine Ge-
schossflachenzahl (GFZ) von 1,1.
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Art der Nutzung |GF max. |GFZ GFZ |GRmax. |GRZ
m? max m?

BBH 25.000 1,1 1,4 32.000 0,85

Sonstige 20.000

Nutzungen

Hochgarage 12.000

Arkaden, 2.500 2.500

Durchgange

Nettobauland m? |40.600

Unter Zugrundelegung des Wettbewerbsergebnisses und dessen planungsrechtlicher
Umsetzung resultiert aus dem Bauvorhaben eine Grundflache entsprechend § 19
Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von ca. 34.300 m2. Dies entspricht einer
Grundflachenzahl (GRZ) von 0,85. Hierbei ist die Projektion des Gebaudes ein-
schlieBlich der Auskragung ab dem 2. Obergeschoss innerhalb des kinftigen Bau-
grundstlickes berlcksichtigt. Die Auskragung im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsfla-
che tber dem U-Bahnaufgang ist nicht beriicksichtigt, da diese aulderhalb des Bau-
grundstlickes liegt. Damit wird die Obergrenze geman § 17 Abs. 1 BauNVO von 0,8
fiir sonstige Sondergebiete geringfiigig um 0,05 liberschritten. Diese Uberschreitung
hat ihre Ursache insbesondere in der besonderen Nutzungsart mit ihren funktionalen
Erfordernissen bzgl. der notwendigen ErschlieRungsflachen und grofiflachigen Hal-
lenbauten und gleichzeitig der beschrankten Verfugbarkeit von Grundstucksflachen.
Der Wettbewerbsentwurf sieht eine Arkadenlésung mit einer damit verbundenen
GRZ-Erhdhung entlang des Georg-Brauchle-Rings und der Hanauer Stralde vor, um
den o6ffentlichen Raum mit seinen sehr breiten Verkehrsflachen zu fassen und gleich-
zeitig eine interessante architektonische Lésung zu ermdglichen. Die Versiegelungs-
bilanz 143t die Arkadenflachen unbertcksichtigt, da diese nicht versiegelt sind. Sie
sind jedoch im Sinne der BauNVO GRZ-relevant, deshalb ist die GRZ héher als die
Versiegelung.

Bereits im Vorfeld der Planung wurde durch eine Optimierung der Funktionsablaufe
und den daraus resultierenden Flachenerfordernissen fir die BBH-Nutzung die Ver-
siegelung auf ein Mindestmal reduziert. Neben der oben erwahnten Dachbegrinung
ist auch zu berlcksichtigen, dass im sudlichen Teil des BBH-Gelandes durch die Rea-
lisierung einer grunplanerisch gestalteten Freiflache ein qualitatvoller, gut nutzbarer
Aufenthaltsbereich insbesondere flr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BBH ge-
schaffen wird.

Vor dem Hintergrund dieser Situation und aufgrund der grof¥flachigen Dachbegru-
nung, die eine gewisse Kompensation der Versiegelung darstellt, ist die Festsetzung
einer GRZ von 0,85 insgesamt im Sinne von §17 Abs. 2 BauNVO stadtebaulich ge-
rechtfertigt.

4.3. Stadtgestalt
4.3.1. Bauweise, Arkade
Die vorgesehene planungsrechtliche Festsetzung nur eines grof3ziigigen Bauraumes
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schafft die Grundlage fir die bauliche Umsetzung des von der SWM geplanten Vorha-
bens. Gleichzeitig wird durch weitere textliche und zeichnerische Festsetzungen aber
die Fassung der umliegenden StralRenraume gesichert.

Entlang des Georg-Brauchle-Ringes, der Hanauer Stralle sowie der sudlichen Bau-
grenze ist aus Larmschutzgriinden eine geschlossene Bebauung erforderlich, um die
Nachbarschaft durch den vom BBH ausgehenden Larm nicht zu belasten. Hiervon
ausgenommen ist die festgesetzte Durchfahrt sowie die Arkade. Alternativ ist anstelle
einer Bebauung im Bereich der stdlichen Baugrenze auch eine Larmschutzwand zu-
Iassig.

Begleitend zum Georg-Brauchle-Ring und zur Hanauer Stral3e ist eine zweigeschos-
sige Arkade mit einer Tiefe von mindestens 4 m festgesetzt, die im Bereich des
U-Bahnaufganges im Kreuzungsbereich Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stral3e so
aufgeweitet wird, dass der gesamte U-Bahnaufgang umfasst ist. Hierdurch soll eine
stadtebaulich und architektonisch interessante Situation geschaffen werden. Im Be-
reich der Auffahrtsspindel des Parkhauses kann die Arkade aus funktionalen Griinden
nicht fortgeflihrt werden, sondern endet an der Durchfahrt zum BBH. Neben der Fla-
chen fur die SWM werden in etwa dem gleichen Umfang in der Mantelbebauung Fla-
chen fiir kerngebietstypische Nutzungen erméglicht. Hierdurch ist gleichzeitig die An-
derung der Nutzung von Buronutzung zu Parkhausnutzung auch baulich ablesbar.
Die Arkade ist aus technischen und gestalterischen Griinden mit einer lichten Héhe
von mindestens 4,5 m herzustellen. Dabei muss gleichzeitig gewahrleistet sein, dass
keine Lastabtragung der zukunftigen Bebauung auf das U-Bahnbauwerk selbst sowie
der zugehdrigen Bauteile der Grundwasseriberleitungsanlage im Bereich des
U-Bahnaufganges erfolgt. Dies wird durch eine entsprechende Satzungsbestimmung
sichergestellt.

Hohenentwicklung, Abstandsflachen

Die Hohenentwicklung wird entlang des Georg-Brauchle-Ringes und der Hanauer
Strale durch eine Wandhdhe von 24 m als Mindest- und durch eine Wandhdhe von
25 m als Héchstmal festgesetzt, wahrend im Binnenbereich eine wesentlich niedrige-
re Wandhohe von maximal 13 m fur die technischen Bauten festgesetzt wird. Hiermit
soll einerseits der Schutz der umgebenden Nutzungen vor den Schallemissionen des
BBH sichergestellt werden und andererseits aber auch der stadtebaulichen Bedeu-
tung der Lage am Georg-Brauchle-Ring und der hier angestrebten Fassung der Stra-
Renraume Rechnung getragen werden. Die festgesetzten Wandhdhen beziehen sich
auf den H6henbezugspunkt von 508,0 m tber Normalnull (i. NN) an der Stdseite
des Georg-Brauchle-Rings.

Abstandsflachen nach aufRen

Zu den aulierhalb des Planungsgebietes angrenzenden Grundstiicksflachen werden
die Tiefen der Abstandsflachen durch die planliche Festsetzung der jeweiligen Bau-
grenze und die zuldssige Hohenentwicklung definiert. Angesichts der geplanten Nut-
zungen als BBH bzw. fur Blros und der Entfernung zu den angrenzenden Nutzungen
mit deren Hohenentwicklung sichert diese Abstandsflachenregelung gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse. Dabei betragt der Abstand nach Norden zu den nachstlie-
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genden Gebauden mit Blronutzung ca. 67 m (37 Geschosse), nach Westen sind es
zu den nachstliegenden Gebauden mit Wohnnutzung ca. 35 m (2 Geschosse).

Sowohl zu den nach Westen, als auch den nach Norden angrenzenden Bereichen
werden durch die vorgesehenen Festsetzungen von Baugrenzen grundsatzlich Ab-
standsflachentiefen von mindestens 0,5 H (zur Definition von ,H" s. Art. 6 Abs. 4 der
Bayerischen Bauordnung BayBO) weitgehend eingehalten, bezogen auf die Mitte der
angrenzenden Strallenverkehrsflachen. Diese Abstandsflachen entsprechen den in
der BayBO fir eine MK-Nutzung vorgesehenen Abstandsflachentiefen. Unter Zugrun-
delegung der in den Randbereichen des BBH geplanten MK-ahnlichen Nutzung wer-
den sie auch hier als stadtebaulich angemessen angesehen.

Lediglich in einem kurzen Bereich an der sidwestlichen Ecke des Bauraumes wird
eine Abstandsflachentiefe von 0,5 H bis zur Strallenmitte um 0,5-1 m auf einer Lange
von 5 m unterschritten (gegentber Hanauer Stralle 15). Die Auswirkungen wurden in
einer gesonderten Verschattungsstudie Uberprift. Ein Lichteinfallswinkel von 45°
kann bis zum Gebaude Hanauer Stral3e 15/15a deutlich eingehalten werden. Eine
Beeintrachtigung gesunder Wohnverhaltnisse kann deshalb ausgeschlossen werden.

Auch an der 6stlichen Baugebietsgrenze gewahrleistet die Festsetzung der Baugren-
ze unter Berucksichtigung der angrenzend im Rahmen des Bebauungsplanes

Nr. 233a festgesetzten GI-Nutzung und der in diesem Bebauungsplan festgesetzten
Baugrenzen gesunde Arbeitsverhaltnisse. Der Abstand zwischen der bestehenden
Baugrenze des Bebauungsplanes Nr. 233a und der beabsichtigten Festsetzung im
Bebauungsplan Nr. 2087a betragt hier ca. 24 m.

Aus dieser Baugrenzenfestsetzung im Osten resultiert eine geringfugige Unterschrei-
tung des Males von 0,5 H im Bereich der Mantelbebauung bezogen auf die angren-
zende Strallenmitte um ca. 1 m. Eine Beeintrachtigung gesunder Arbeitsverhaltnisse
kann ausgeschlossen werden, da die Burordume im Planungsgebiet nach Norden
bzw. Stiden ausgerichtet und somit ausreichend belichtet werden kénnen. Im Bereich
der Erweiterungsflache des AWM auf der Ostseite der neuen ErschlieRungsstralie ist
ebenfalls aufgrund der geplanten Nutzung als Erweiterungsflache des bestehenden
Betriebes (AWM) mit keiner Beeintrachtigung gesunder Arbeitsverhaltnisse durch die-
se geringe Abstandsflachenuberschreitung zu rechnen. Erforderliche Bironutzungen
werden sich voraussichtlich analog dem BBH begleitend zum Georg-Brauchle-Ring
orientieren, so dass eine Belichtung von Norden und Siden mdéglich ist.

Im Sutden kann bei maximaler Ausnutzung des Bauraumes die Bebauung bis an die
sudliche Grundstlcksgrenze heranrticken. Diese Mdglichkeit, die die Nutzung des
sudlich angrenzenden Grundstlckes einschrankt, wurde mit der betroffenen Grundei-
gentimerin abgestimmt. Ebenso besteht hier Einverstandnis, eventuelle brandschutz-
technisch erforderliche MaRnahmen flir den BBH auf diesem Grundstiick anzuord-
nen. Sollte kein unmittelbarer Grenzanbau erfolgen, so ist beabsichtigt, in dem eben-
falls in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 2087b durch entsprechende Fest-
setzungen die Erfordernisse flr gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse sicherzustel-
len
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Abstandsflachen nach innen

Innerhalb des Bauraums sind vor den AuRenwanden von Gebauden Abstandsflachen
zu anderen oberirdischen Gebauden mit einer Tiefe von 0,5 H, mindestens 3 m frei-
zuhalten. Dies entspricht der Abstandsflachenregelung der BayBO fir ein Kerngebiet
nach § 7 BauNVO und ist hier sachgerecht. Die Abstandsflachentiefen kénnen bis auf
0,25 H reduziert werden, sofern im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des
betroffenen Gebaudeteils Raume eingerichtet werden, die nicht dem dauernden Auf-
enthalt von Personen dienen.

Dachform und Dachaufbauten

Im Planungsgebiet sind ausschlieRlich Flachdacher zulassig, auch fir Nebenanlagen.
Dies ergibt sich sowohl aus den funktionalen Erfordernissen der geplanten Nutzun-
gen als BBH in Verbindung mit Buro-, Geschafts- und Verwaltungsnutzungen, als
auch aus dem Ziel der Kompensation der hohen Versiegelung durch méglichst um-
fangreiche Dachbegriunung. Die Festsetzung einer Dachform tragt zudem zu einem
einheitlichen Erscheinungsbild bei.

Darlber hinaus werden Festsetzungen zur Beschrankung von Dachaufbauten in ihrer
Lage und Hoéhe sowie in ihrem Umfang getroffen, um sicherzustellen, dass sich diese
zum offentlichen Stralenraum hin als untergeordnet darstellen. Hierzu z&hlen auch
technische Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie.

Werbeanlagen

Es werden gestalterische Festsetzungen zur Ausgestaltung und Dimensionierung
(Anzahl und Flachen) der Werbeanlagen getroffen, um sicherzustellen, dass sie sich
in die architektonische Gestaltung der Gebaude einfugen und die Gebaude nicht do-
minieren. Zur Freihaltung der Vorgarten von freistehenden Werbeanlagen sind diese
ausgeschlossen. Eine Ausnahme bilden hier allerdings die Zufahrtsbereiche bzw.
Hauptzugange zu den Gebauden. Hier sind insgesamt vier freistehende Werbean-
lagen zuldssig. Die GroéRRe dieser Werbeanlagen ist begrenzt, um sicherzustellen,
dass diese nicht zu dominant in den 6ffentlichen Raum wirken. Fremdwerbung von
Unternehmen, die nicht an diesem Ort ansassig sind, ist ausgeschlossen.

Nebenanlagen

Zur Freihaltung der Stralenrandbereiche im Planungsgebiet und damit zur Sicher-
stellung einer gestalterisch befriedigenden Gestaltung der Freirdume im Ubergang
zum offentlichen Raum wird festgesetzt, dass Nebenanlagen ausschlieRlich innerhalb
der Uberbaubaren Grundstlicksflache, d. h. des Bauraumes, untergebracht werden
dirfen.

Einfriedungen

Einfriedungen sind im Planungsgebiet ausgeschlossen, um ein offenes Erscheinungs-
bild entlang der stark frequentierten Strallen zu erhalten.

Zaunanlagen im 6stlichen Bereich innerhalb des Bauraumes entlang der neuen Er-
schlieBungsstralte kdnnen errichtet werden. Mit der zuriickgesetzten Lage wird einer-
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4.4.

4.5.

seits dem Schutzbedirfnis des BBH Rechnung getragen, andererseits aber auch der
stadtebaulich gewlinschte offene Ubergang von privater Vorgartenzone zu offentli-
chem Strallenraum ermoglicht.

Dinglich zu sichernde Flachen

Die beiden im Planungsgebiet bestehenden Kanale (Hauptsammelkanal im Bereich
der provisorischen Emmy-Noether-Stralle und Kanal im Bereich des U-Bahnaufgan-
ges) sind dauerhaft durch entsprechende Leitungsrechte zu sichern.

Darlber hinaus sind der bestehende U-Bahnaufgang und die umgebende Flache mit
einem Gehrecht fur die Allgemeinheit zu sichern, um die Funktion des U-Bahnaufgan-
ges zu gewabhrleisten. Die Freiflache stidostlich des BBH ist mit einem Gehrecht flr
die Allgemeinheit gesichert, da hier auch Erholungsfunktion fir kiinftige Wohnnutzung
in der Umgebung angeboten werden soll.

Vorsorglich wird eine Leitungsrechtsflache westlich der neuen Erschlieffungsstralie
vorgesehen, falls der bestehende Hauptsammelkanal in der provisorisch hergestell-
ten Emmy-Noether-Stralle zu einem spateren Zeitpunkt verlegt werden muss. In die-
sem hypothetischen Falle sind zu pflanzenden Baume in diesem Bereich entfernbar,
mussen danach jedoch durch Ersatzpflanzung moéglichst auf dem Baugrundstuick
ausgeglichen werden. Sollten Ersatzpflanzungen auf dem Grundstiick nicht moglich
sein, sind die Regelung der Baumschutzverordnung anzuwenden (s. auch Ziffer
4.7.1)).

Brandschutzkonzept

Die Busabstellhalle weist aufgrund der grof3en Anzahl an abzustellenden Bussen (bis
zu 200 Busse) eine hohe Brandlast auf. Die Tiefe dieser Abstellhalle betragt 70 m.
Damit die zuldssigen Fluchtweglangen von 35 m nicht Gberschritten werden, missen
Fluchtmdglichkeiten sowohl nach Norden als auch nach Siden mdéglich sein.

Im Bereich der Mantelbebauung soll die Rettung tber einen zweiten baulichen Ret-
tungsweg erfolgen. Dies ist entwurfsspezifisch im Detail im Bauvollzug zu regeln.

Zur Brandbekampfung ist aufgrund der hohen Brandlast eine Umfahrung des BBH er-
forderlich. Dartber hinaus muss die Feuerwehr auch in den Innenbereich hineinfah-
ren kénnen. Dies ist Uber eine Zufahrtsmdéglichkeit sowohl von der Hanauer Stralle
als auch von der neuen ErschlieBungsstrale sicherzustellen.

Sofern im Siden eine Grenzbebauung errichtet wird, ist die Zuganglichkeit fur die
Feuerwehr entweder Uber einen Zugang auf dem Gelande des Busbetriebshofes (z.
B. durch Abriicken der Bebauung von der Grundstlicksgrenze nach Norden) oder
durch mehrere Fluchttunnel im Abstand von jeweils 30 m durch die angebauten Ge-
baude sicherzustellen. Dies ist Uber eine Grunddienstbarkeit im Kontext des Bebau-
ungsplanes Nr. 2087b zu sichern. Die SWM, die Eigentiimerin beider Seiten der
Grundstlicksgrenze sind, ist damit einverstanden.
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Verkehrs- und ErschlieBungskonzept
ErschlieBungskonzept

Die verkehrliche ErschlieBung des Planungsgebiets erfolgt primar tber die Emmy-
Noether-Stralle bzw. den Georg-Brauchle-Ring. Die Fortfuhrung der Emmy-Noether-
Stralde verlauft zuklnftig im Gegensatz zur Festsetzung im rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan mit Grinordnung Nr. 1927a nicht unmittelbar nach Norden zum Ge-
org-Brauchle-Ring, sondern verschwenkt kiinftig auf Hohe des noérdlichen Teils des
Agnes-Pockels-Bogens in Richtung Osten, quert die festgesetzte Ausgleichsflache
und verlauft entlang der 6stlichen Grenze des Sondergebietes Busbetriebshof zum
Georg-Brauchle-Ring. Der Anschluss an den Georg-Brauchle-Ring erfolgt fiir den Mo-
torisierten Individualverkehr (MIV) ausschlieRlich im Rechtsfahrsinn.

Die Verschwenkung der Emmy-Noether-Stral3e ist erforderlich, um die Fldchenbedar-
fe fir den BBH in einem zusammenhangenden Betriebsgelande unterzubringen. Die
ein- und ausrtickenden Busse des BBH sollen Uber einen separaten Vollanschluss
westlich der kiinftigen neuen Stralleneinmindung der neuen ErschlieRungsstralie in
den Georg-Brauchle-Ring unmittelbar an den Georg-Brauchle-Ring ausfahren kén-
nen. Hierzu ist der Umbau des vorhandenen Mittelteilers erforderlich. Dieser Vollan-
schluss soll wahrend der Ein- und Ausriickzeiten signaltechnisch geregelt werden.

Am Georg-Brauchle-Ring wird die Errichtung einer Hochgarage im &stlichen Gebau-
deabschnitt der Mantelbebauung ermdglicht. Die Hochgarage dient der Unterbrin-
gung der erforderlichen Mitarbeiterstellplatze fir den BBH und die sonstigen Nutzun-
gen in dem Gebiet. Zu dessen Erschliefung wird an der Emmy-Noether-Strale ein
Ein- und Ausfahrtsbereich flir eine weitere Zu- und Ausfahrt festgesetzt. Die Ein- und
Ausfahrt ist hier in alle Richtungen mdglich. Sie wird gleichzeitig mit der erforderlichen
Notausfahrt flr die Busse kombiniert, fiir den Fall, dass die Zufahrt der Busse Uber
die Zu- und Ausfahrt am Georg-Brauchle-Ring behindert ist (z. B. durch einen liegen
gebliebenen Bus). Diese Notausfahrt dient ebenfalls als Feuerwehrzufahrt im Brand-
fall.

Neben diesen Hauptzufahrten ist an der Hanauer Strale eine untergeordnete Zufahrt
im Bereich der ohnehin erforderlichen Feuerwehrzufahrt per Satzung zulassig. Diese
Zufahrt dient der Andienung der Betriebsgastronomie sowie der sonstigen Nutzungen
der Randbebauung. Auf Grund der vorgesehenen Fahrten von 5 bis 8 Fahrten am
Tag erfolgt hier keine gesonderte Darstellung im Bebauungsplan. Die geringe Anzahl
der Fahrten fUhrt zu keinen weitergehenden Stérungen in der Nachbarschaft. Um die
Beschrankung der genannten Fahrten am Tag sicherzustellen, wird in der Grundver-
einbarung eine entsprechende Regelung aufgenommen werden. In der Umsetzung
ist sicherzustellen, dass die Zu- und Ausfahrten durch die Lieferfahrzeuge jeweils vor-
warts erfolgen kann, also ein Wenden auf dem Gelande des BBH mdglich ist.

Zur Sicherstellung des Verkehrsflusses auf den umgebenden 6ffentlichen Stral3en
sind Zu- und Ausfahrten aus dem Baugebiet Uber diese festgesetzten Zu- und Aus-
fahrten hinaus nicht zulassig. Evtl. weitere notwendige Feuerwehrzufahrten sind von
dieser Regelung ausgenommen.
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Entlang der Ostgrenze der Hanauer Stral3e bzw. der Stidgrenze des Georg-Brauchle-
Rings werden bestehende Straltenbegrenzungslinien durch die Neuplanung ver-
drangt. Die Neufestsetzung der StralRenbegrenzungslinien orientiert sich weitgehend
an dem vorhandenen Stralienausbau und nimmt jeweils die Gehbahnhinterkante auf.
Im Kreuzungsbereich der Hanauer Stralle und des Georg-Brauchle-Ringes werden
die StralRenbegrenzungslinien um den bestehenden U-Bahnaufgang festgesetzt, so
dass sich dieser noch vollstandig auf 6ffentlichem Grund befindet. Der Zugangsbe-
reich zum U-Bahnhof wird Uber ein Gehrecht fir die Allgemeinheit gesichert. Hierbei
sind auch die erforderlichen Fahrradstellplatze im Bereich des U-Bahnaufganges zu
berlcksichtigen.

Im Bereich des noérdlichen Agnes-Pockels-Bogens wird die bestehende Strallenbe-
grenzungslinie um 1,5 m nach Norden verschoben und die Stralenverkehrsflache da-
mit auf 12,0 m aufgeweitet. Diese Aufweitung ist erforderlich, um den zuklnftigen Ver-
kehrserfordernissen gerecht zu werden.

Die Durchlassigkeit des Planungsgebietes flr Ful- und Radverkehr ist Gber die be-
stehende im nérdlichen Teil zukiinftig verschwenkte Emmy-Noether-Strale sicherge-
stellt.

Verkehrsaufkommen

Bei der Beurteilung des kunftigen Verkehrsaufkommens (Ziel- und Quellverkehr) wur-
den neben dem BBH mit Randbebauung und den geplanten Nutzungen im unmittel-
baren sudlichen Anschluss (Bebauungsplan Nr. 2087b Wohnen mit infrastrukturellen
Erganzungen, Schulstandort mit Kindertages) auch die Erweiterungsflachen des
AWM, der volle Ausbau des Technologieparks M-Campus und der Stadtwerkszentrale
berucksichtigt.

In der Summe wird sich das Fahrtenaufkommen aus dem gesamten Gebiet des ehe-
maligen Gaswerksgelandes auf 9.900 bis 10.000 Kfz-Fahrten/Tag belaufen, aus dem
Teilgebiet des Bebauungsplanes Nr. 2087a auf 1.400 bis 1.450 Kfz-Fahrten/Tag.

Die bestehenden Nutzungen im gesamten Gebiet zwischen Dachauer Stralte, Ha-
nauer StralRe, Georg-Brauchle-Ring, Landshuter Allee und der Wohnbausiedlung
Borstei erzeugen derzeit ein Verkehrsaufkommen von 6.300 bis 6.400 Kfz-
Fahrten/Tag (Ziel- und Quellverkehr), einschlief3lich der SWM-Zentrale mit Betriebs-
zentrum und dem bereits realisierten MTZ. Der kinftige zusatzliche Kfz-Verkehr, aus-
geldst durch den Busbetriebshof einschliel3lich Mantelbebauung, die geplante Wohn-
nutzung, den kinftigen Schulstandort mit Kindertageseinrichtung, die Erweiterungs-
flachen der AWM und die in Bau befindlichen bzw. noch umzusetzenden Bauab-
schnitte des M-Campus betragt insgesamt 5.100 bis 5.200 Kfz-Fahrten/Tag.

Der Ziel- und Quellverkehr in/faus dem gesamten Gebiet kann leistungsfahig abgewi-
ckelt werden. An den signalisierten Knotenpunkten im umgebenden Hauptstralien-
netz wird es in der Regel zu keinen gravierenden Engpassen kommen. Der Knoten-
punkt Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stralle bewegt sich wahrend der Spitzenstun-
den zwar an seiner Leistungsgrenze. Ein leistungsfahiges Aus- und Einrticken der Li-
nienbusse an der Zufahrt Georg-Brauchle-Ring ist dennoch garantiert, denn die maf3-



4.6.3.

4.7.
4.71.

Seite 43

gebenden Aus- und Einriickzeiten liegen aulerhalb der Hauptverkehrszeiten. Eine si-
gnaltechnische Regelung ist erforderlich, um ein ziigiges und sicheres Ein- und Aus-
fahren in alle bzw. aus allen Richtungen zu gewahren. Die nachzuweisenden
Kfz-Stellplatze der Randbebauung (Biro- und Verwaltungsnutzung) sowie ein Teil der
erforderlichen Kfz-Stellplatze des Busbetriebshofs werden als Hochgarage in die
Randbebauung integriert. Die Erschlieffung erfolgt tGiber eine Wendelrampe mit Ein-
und Ausfahrt Gber die Emmy-Noether-Stral3e.

Fahrradabstellplatze

Der Nachweis der flr das Bauvorhaben erforderlichen Fahrradabstellplatze, entspre-
chend der Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) der Landeshauptstadt Minchen erfolgt
nach Konkretisierung des Bauvorhabens im Rahmen des Bauvollzugs. Dabei sind je-
weils bis zu zehn Fahrradabstellplatze in der begrinten Vorzone entlang der Hanauer
Strale und des Georg-Brauchle-Rings zulassig. Fur die Nutzerinnen und Nutzer der
U-Bahn sind im Bereich des U-Bahnaufgangs auf den mit Gehrecht fur die Allgemein-
heit gesicherten Flachen analog der Planfeststellung 40 Fahrradabstellplatze zulas-
sig. Die verbindliche Herstellung dieser Stellplatze ist vertraglich zwischen den Stadt-
werken und dem Kommunalreferat gesichert.

Griinordnungskonzept
Begriinung des Baugebietes

Innerhalb des Planungsgebietes sollen die unbebauten und nicht mit einer Erschlie-
Rungsfunktion belegten Flachen des Baugebietes begrint und bepflanzt werden.

Die als zu begriinen und zu bepflanzen festgesetzten Vorzonen unterhalb der Auskra-
gung (d. h. Arkade) des geplanten Gebaudes entlang der Hanauer Stral3e und des
Georg-Brauchle-Rings sollen begriint und mit Strauchern und Bodendeckern be-
pflanzt werden. Diese Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, um einen
attraktiven Vorbereich zum Bauwerk zu schaffen und eine optische Einbindung zum
angrenzenden Strallenraum zu erzielen.

Entlang der neuen ErschlieBungsstralle soll der Vorgartenbereich mit Baumen Gber-
stellt werden. Es sind im Bebauungsplan 14 Baume als zu pflanzen festgesetzt, die
als ein Teil der Ersatzpflanzung fur die notwendigen Fallungen dienen. Durch die
Pflanzung von grof3en Laubbdumen einer einheitlichen Art soll ein ansprechendes Er-
scheinungsbild des Planungsgebietes zum Stralkenraum hin erreicht und ein Standort
fur notwendige Ersatzpflanzungen geschaffen werden.

Die sudlich gelegene Freiflache, als ehemaliger Teilbereich der Ausgleichsflache aus
dem Bebauungsplan Nr. 19273, soll als nutzbare Erholungsflache fur die Beschaftig-
ten des BBH und die angrenzenden Gebiete als artenreiche Wiesenflache begriint
und entwickelt werden. Die Freiflache soll mit 33 Baumen Uberstellt werden, die einen
weiteren Teil der erforderlichen Ersatzpflanzung darstellen. Es sind Aufenthaltsmog-
lichkeiten zu gestalten, um einen attraktiven Erholungsbereich insbesondere fir die
Beschaftigten und die kiinftigen Anwohnerinnen und Anwohner zu erméglichen. Des
Weiteren sollen Baumpflanzungen zur optischen Abschirmung des BBH sowie eine
Begrinung des bestehenden Leitwartengebaudes in der Freifldche vorgenommen
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werden. Dabei sind die funktionalen Erfordernisse des Funnel-and-Gate-Systems (s.
bereits Ziffer 2.2.7.5) zu berlicksichtigen. Um Stérungen und das Befahren der Erho-
lungsflache durch Parksuchverkehr auszuschliel3en, sind Mallhahmen zu treffen,
dass die Zufahrten nur von Personen fiir die Wartung des Funnel-and-Gate-Systems
befahrbar sind.

In einem Streifen entlang des Agnes-Pockels-Bogens (nérdlich) in einer Tiefe von 8 m
von der Straldenbegrenzungslinie sowie entlang der neuen ErschlieBungsstralle
(westlich) in einer Tiefe von 5 m von der Stralenbegrenzungslinie muss im Falle ei-
ner Havarie des bestehenden, mittig durch das Planungsgebiet laufenden Hauptsam-
melkanals eine neue Leitungstrasse realisiert werden. Eine daraufhin erforderliche
Fallung von in diesem Bereich als zu pflanzen festgesetzten Baumen ist zulassig. Die
erforderlichen Ersatzpflanzungen sollen, soweit mdglich, innerhalb des Bebauungs-
planumgriffes, ansonsten auf geeigneten Flachen im nédheren Umfeld nachgewiesen
werden.

Zur optischen Einbindung des BBH und zur Aufwertung der sidlichen Freiflache ist
die sldliche Fassade des BBH bzw. eine alternative Larmschutzwand flachig mit aus-
dauernden Kletterpflanzen in Abstimmung auf die Architektur zu begriinen.

Wie in Ziffer 2.2.6.1 erlautert, befindet sich erhaltenswerter Baumbestand im Teilbe-
reich des BBH vor allem in den Randbereichen und im siidwestlichen Bereich des
Planungsgebietes. Der vorhandene Vegetationsbestand im Bereich des Busbetriebs-
hofs kann aufgrund der angestrebten Dichte und der stddtebaulichen Grundidee einer
Blockrandbebauung nicht erhalten werden. Im Teilbereich des Busbetriebshofs sind
360 Baume vorhanden, die bei der Umsetzung (Spartenverlegung, Baugrubenverbau
etc.) entfallen mussen. Hierbei handelt es sich z. T. auch um Baume, die aul3erhalb
des Bebauungsplanumgriffs im Bereich des AWM liegen. Von dieser Gesamtanzahl
an Baumen im Teilbereich des BBH unterliegen 145 Baume der Baumschutzverord-
nung der Landeshauptstadt Minchen. Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens mus-
sen im Teilgebiet des BBH 308 Baume gefallt werden, von denen 139 durch die
Baumschutzverordnung geschutzt sind. Die Fallung des Gehdlzbestandes im Pla-
nungsgebiet des BBH muss vorgezogen durchgeflhrt werden, da die Spartenverle-
gung, insbesondere der Fernwarmetrasse, bereits im Sommer 2015 beginnen muss
(zum Fallantrag s. Umweltbericht Ziffer 7.2.2.1).

Durch die erforderlichen Vorbereitungen zur Trassenverlegung wird nicht nur in den
Baumbestand im Planungsgebiet des BBH eingegriffen, sondern es wird dadurch be-
reits ein Eingriff in den Lebensraum der Wechselkréte vorgenommen. Daher muss
zeitnah die vorgesehene Ausgleichsflache als Lebensraum zur Verfugung gestellt
werden (s. Ziffer 7.4.). Zur Umsetzung dieser Ausgleichsflache im Bereich der ehema-
ligen Gleistrasse ist eine Fallung von Baumen ebenfalls notwendig. Im Bereich der
festgesetzten Ausgleichsflache befinden sich insgesamt 25 Baume. Die vorhandenen
Baume auf der Ausgleichsflache missen zur Realisierung einer trockenen, besonnten
Pionierflache als Lebensraum fir die Wechselkrote komplett gefallt werden (zum Fall-
antrag s. Umweltbericht Ziffer 7.2.2.1).

Insgesamt betrachtet missen zur Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 2087a
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333 Baume (308 Baume aus im Bereich des Busbetriebshofes und 25 Baume im Be-
reich der Ausgleichsflache) gefallt werden, von denen 139 Baume (alle 139 Baume
aus dem Bereich des Busbetriebshofes) durch die Baumschutzverordnung der Lan-
deshauptstadt Minchen geschitzt sind. Ein Teil der erforderlichen Ersatzpflanzung
kann innerhalb des Baugebietes nachgewiesen werden: 33 Baume innerhalb der sud-
lichen Freiflache sowie 14 grol3e Baume entlang der neuen neuen Erschlielungsstra-
Re. Die Ersatzpflanzungen, die nicht im Umgriff des Bebauungsplanes nachgewiesen
werden kénnen, missen an anderer Stelle gemal Baumschutzverordnung vorge-
nommen werden.

Im gesamten Planungsgebiet sind standortgerechte, grof3e Laubbaume zu pflanzen.
Fir die Baumpflanzungen sind gute Pflanzqualitaten sowie ausreichend grof3e Wur-
zelraume vorzusehen, um eine gesunde Entwicklung der Neupflanzungen in stark
versiegeltem Umfeld zu gewahrleisten.

Dachbegriinung

Flachdacher mit einer Flache von mehr als 100 m? sind grundsatzlich mit einer exten-
siven Dachbegrinung und einer Mindestgesamtschichtdicke von 10 cm zu gestalten,
um in den stark versiegelten Bereichen einen hoheren Regenrtickhalt und eine hdhe-
re Verdunstungsrate zu erreichen. Ausgenommen hiervon sind Aufenthalts- und Pau-
senbereiche flr die Mitarbeiter. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind
mit einer extensiven Dachbegriinung zu kombinieren.

Die begrunten Dachflachen tragen zur Verbesserung der Grunausstattung und zum
verzdgerten Abfluss des Niederschlagswassers bei. Sie leisten damit einen Beitrag
zur Verbesserung des Kleinklimas.

Versickerung

Fur den Teilbereich des BBH ist eine oberirdische Versickerung des Niederschlags-
wassers auf dem Baugrundstlick, wie sie gemal der stadtischen Entwasserungssat-
zung grundséatzlich vorgeschrieben ist, nicht moglich. Die Versickerung erfolgt Gber
Rigolen unter der Belagsflache des BBH. Abhangig von der weiteren Konkretisierung
der Planung sind hier fur Grundstiicke im Bereich von Altlasten, auf denen eine ge-
fahrlose Versickerung nicht mdéglich ist, gesonderte Regelungen zu treffen.

Eine oberirdische Versickerung im Bereich der neuen Erschlieungsstralie ein-
schlieBlich der geplanten Gehwege ist aus Platzgriinden nicht mdglich. Eine unterirdi-
sche Versickerung Uber Sicker- und Absetzschachte ist grundsatzlich umsetzbar.
Hierbei ist die vorgefundene Altlastensituation zu beriicksichtigen (s. Umweltbericht
Ziffer 7.2.3.) und eine eingehendere Beprobung der Bereiche im Zuge der Sparten-
verlegung vorzunehmen, in denen Sickerschachte eingebaut werden sollen.

Artenschutzrechtlicher Ausgleich

Durch das vorgesehene ErschlieBungskonzept mit Anschluss der neuen Erschlie-
Rungsstralte im Norden an den Georg-Brauchle-Ring wird im Westen in die beste-
hende Ausgleichsflache des Bebauungsplanes mit Griinordnung Nr. 1927a eingegrif-
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fen, was zu einer Zerschneidung und damit einhergehend einer Reduzierung sowie
einer FunktionseinbulRe der Flache als Riickzugsraum und Lieferbiotop fir Arten in-
nerhalb des Biotopverbundsystems fiihrt. Im Rahmen der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prifung (s. Umweltbericht Ziffer 7.2.2.2 und 7.6) wurden in Abstimmung
mit der Héheren Naturschutzbehdérde die erforderlichen artenschutzrechtlichen Kom-
pensationsmalnahmen erarbeitet, die eine artenschutzrechtliche Ausnahme flir den
Eingriff in das Wechselkrétenhabitat ermdglichen. Die naturschutzfachlichen Voraus-
setzungen fur eine Ausnahmegenehmigung kénnen unter Beachtung der vorgesehe-
nen Mallnahmen als erfullt angesehen werden.

Nach Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern und der Unteren Naturschutz-
behdrde kann als artenschutzrechtliche Kompensationsmaflinahme im Zuge der ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme ein flachengleicher Ausgleich fir den Eingriff in die
Ausgleichsflache des Bebauungsplanes Nr. 1927a auf einer an die vorhandene Aus-
gleichsflache angrenzenden Flache anerkannt werden. Ostlich des Planungsgebietes
im Anschluss an die Ausgleichsflache des Bebauungsplanes Nr. 1927a (im Bereich
der aufgelassenen Olympia-S-Bahntrasse) werden daher Flachen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Ausgleichsflache
mit einer GroRRe von 4.700 m? festgesetzt, da die erforderlichen artenschutzrechtlich
relevanten Ausgleichsflachen fiir die Eingriffe in das Wechselkrétenhabitat sowie in
die mageren Lebensraume des Magerrasenverbunds im raumlichen und strukturellen
Zusammenhang mit der Eingriffsflache wieder hergestellt werden sollen. Die Aus-
gleichsflache liegt an der Hauptvernetzungsachse flir Trockenstandorte, die entlang
der ehemaligen Bahnlinie von Suden nach Norden Richtung Nordhaide mit Anschluss
an die Ubergeordnete Ost-West-Vernetzung Virginiadepot und Rangierbahnhof Min-
chen-Nord verlauft.

Die Flache soll als trockenwarmer Pionierlebensraum mit schitterer und magerer Ve-
getationsstruktur entwickelt werden. Hierzu wurde der vorhandene Gehdlzaufwuchs
bereits weitgehend entfernt. Um eine dauerhafte Besiedlungsmdglichkeit zu gewahr-
leisten, werden neben der Einbringung dieser Habitatstrukturen fir die Wechselkrote
auch ein Laichgewasser angelegt. Einzelne Gehdlze am Ostrand der Flache, die als
Puffer zur Landshuter Allee fungieren, kbnnen dabei erhalten bleiben, da sie keine
verschattende Wirkung haben. Die Flache ist dauerhaft von Geholzbewuchs durch
entsprechende Pflege frei zu halten. Zur Landshuter Allee hin soll sie durch einen fest
installierten und nicht tberkletterbaren Amphibienschutzzaun abgetrennt sein. Sobald
ein fester, amphibiensicherer Zaun fiir die Flache gewahrleistet ist, sollen weitere Ge-
sprache und Planungen hinsichtlich einer beschleunigten Besiedlung der Ausgleichs-
flachen durch Wechselkréten aus dem Bereich Oberwiesenfeld (Besatz mit Laich)
stattfinden.

Das westlich der neuen ErschlieBungsstralle verbleibende Teilstiick der bestehenden
Ausgleichsflache soll, wie oben erwahnt, als Erholungsflache dienen.
Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Nach § 13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist fur die Bauleitplanung die An-
wendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung vorgesehen, wenn auf Grund
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des Verfahrens Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Gemaf § 1a
Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung unter dem Aspekt Vermeidung und Ausgleich
zu berucksichtigen.

In Ziffer 7.4 werden die Ermittlung und der Nachweis des erforderlichen naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsbedarfs beschrieben. Die Ausgleichsflache aus Bebauungsplan
Nr. 1927a, in die durch das Vorhaben eingegriffen wird, erflllt bisher sowohl arten-
schutzrechtliche als auch naturschutzrechtliche Funktionen.

Die jeweiligen Ausgleichsbedarfe flir den naturschutzrechtlichen sowie den arten-
schutzrechtlichen Ausgleich kdnnen auf der geplanten Ausgleichsflache miteinander
Uberlagert werden. Zu beriicksichtigen ist bei einer Uberlagerung jedoch, dass sich
eine Flache zum Nachweis des naturschutzrechtlichen Ausgleichs nur eignet, wenn
sie aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet werden kann.

Die geplante Ausgleichsflache kommt in ihrem sidlichen Bereich in der Grunflache
des Bebauungsplanes Nr. 1598a zu liegen. Diese Flache stellt sich bereits heute als
offene Kiesflache dar. Eine Aufwertung geman Naturschutzrecht der im Stden vor-
handenen offenen Kiesflache der Griinflache aus Bebauungsplan Nr. 1598a erscheint
so nur in Teilbereichen moglich. Das geplante artenschutzrechtliche Ausgleichserfor-
dernis kann in diesen bereits als magerere Rohbodenflachen vorhandenen Flachen
angerechnet werden. Als naturschutzrechtliche Ausgleichsflache sind im Stiden nur
Teilbereiche Uberlagerbar, da eine Aufwertung im Sinne der Gesetzgebung nicht mehr
mdglich ist. Die bereits naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche missen bei der
Flachenbilanz der naturschutzrechtlichen Ausgleichsberechnung als nicht anrechen-
bare Bereiche beriicksichtigt werden. Der darlber hinaus erforderliche naturschutz-
rechtliche Ausgleichsbedarf aus den Eingriffen in mesophile (d. h. mittlere Temperatu-
ren/Besonnung und Feuchtigkeitsgrad bevorzugende) Saumstrukturen, trockene
Standorte und Vegetationsbereiche mit Strauch- und Baumaufwuchs auf den Flachen
des Planungsgebietes des BBH kann (ber das Okokonto ,Eschenrieder Moos* der
Landeshauptstadt Miinchen nachgewiesen werden. Fir das Okokonto liegt ein land-
schaftspflegerisches Entwicklungskonzept vor, das Art und Umfang der Aufwertungs-
mafRnahmen festlegt (vgl. BeschluR des Stadtrats vom 25.04.2001). Mit der Umset-
zung der Mallnahmen wurde bereits begonnen.

Larmschutzkonzept

FUr das Planungsgebiet ist die Festsetzung umfangreicher LarmschutzmalRnahmen
notwendig. Zum einen ist es hohen Verkehrslarmimmissionen ausgesetzt und zum
anderen gehen von dem geplanten BBH Anlagengerdusche aus, die zu einer Larm-
belastung fir die Nachbarschaft innerhalb und auRerhalb des Planungsgebietes
fihren konnen. Daher wurde untersucht, wie Gerauschimmissionen flr die schutzbe-
durftige Nachbarschaft abzuschirmen sind und unter welchen Voraussetzungen ins-
besondere der nachtliche Busbetrieb im Rahmen dieser Randbedingungen realisiert
werden kann. Beurteilungs- und Ermittlungsgrundlage ist neben der DIN 18005
(Schallschutz im Stadtebau) die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA
Larm), die fur die Gerausche der Betriebsstatten des BBH Anforderungen an den
Larmschutz stellt.
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Die bestehenden gewerblichen Betriebe aul3erhalb des Planungsgebietes wurden im
Rahmen des Schallgutachtens zum einen als Vorbelastung zum anderen aber auch
als vor heranruckender Verwaltungsnutzung zu schitzende gewerbliche Nutzung be-
rucksichtigt. Es kann sichergestellt werden, dass sich fir die bestehenden gewerbli-
chen Nutzungen keine Einschrankungen bezuglich Larmemission aus dem hier ge-
genstandlichen Bebauungsplan ergeben.

Anlagenlarm
Erweiterungsflache AWM

Der Betrieb des AWM befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplans Nr. 233a. Dieser Bebauungsplan setzt ein Industriegebiet ohne Emissi-
onsbeschrankungen fest. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 1927a er-
folgte eine detaillierte Bestandserhebung des AWM, die im Zuge der Aufstellung des
hier gegenstandlichen Bebauungsplanes aktualisiert wurde und die als Vorbelastung
fur den BBH angenommen wurde. Die Erweiterungsflache des AWM unmittelbar sid-
lich des Georg-Brauchle-Rings und 6stlich der neuen ErschlieBungsstralle wird der-
zeit bereits als larmrelevante Freiflache durch den Betrieb AWM genutzt.

Die Emissionspotenziale der Erweiterungsflache des AWM sind derzeit begrenzt
durch die umgebenden, schitzenswerten Nutzungen auf der Nordseite des Ge-
org-Brauchle-Rings. Die Blronutzung des BBH stellt kiinftig eine weitere schitzens-
werte Nutzung dar. Bei der weiteren Planung ist das neue Wohngebiet stdlich des
BBH zu beriicksichtigen, das eine deutlich hdhere Schutzwurdigkeit als die bisherige
Nutzung aufweist.

In der Nachtzeit schépft der BBH die Emissionskontingente weitgehend aus, da zwi-
schen 4.00 und 5.00 Uhr ein Grofteil der Busse ausfahrt und diese Busse somit rele-
vante Schallquellen fur die Ermittlung der Emissionen in der lautesten Nachtstunde
darstellen. Dies ist insgesamt unkritisch, da die Betriebszeiten des AWM erst nach
6.00 Uhr beginnen.

Anlagenlarmimmissionen — Zusatzbelastung durch BBH-Nutzungen

Die schutzbediirftige Nachbarschaft des Planungsgebietes unterliegt bereits heute ei-
ner erheblichen Anlagenlarmvorbelastung.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagen-
larmimmissionen durch die Zusatzbelastung aus dem Planungsgebiet wird fir das
Sondergebiet Busbetriebshof eine Beschrankung der zulassigen Larmemissionen in
Form von Emissionskontingenten nach DIN 45691 (Gerauschkontingentierung) fest-
geschrieben. Die Anwendung der Relevanzgrenze ist entsprechend der DIN 45691
zulassig.

4.8.1.2.1. Kerngebiet nérdlich des Georg-Brauchle-Rings (Bebauungsplan Nr. 1652a)

Im Kerngebiet (MK) nérdlich des Georg-Brauchle-Rings werden die hdchsten Larm-
belastungen aus dem BBH auftreten: Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan mit
Gruanordnung Nr. 1652a wurde in den Kerngebieten am Georg-Brauchle-Ring - ein
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Wohnanteil explizit festgesetzt. Nach § 14 Abs 4 der Satzung des Bebauungsplans
sind Wohnungen nur dort zulassig, wo u. a. die Gewerbelarmimmissionen dies er-
moglichen. Der nach Bebauungsplan Nr. 1652a zulassige Wohnanteil ist bereits nord-
westlich des dort bestehenden Hochhauses realisiert. Das Baufeld MK 3 westlich des
Hochhauses kann nicht mehr bebaut werden, da das hier festgesetzte Baurecht im
Rahmen des Bauvollzugs verlagert wurde und damit bereits voll ausgeschopft ist. Un-
ter diesen Umstanden wird in Kauf genommen, dass zukunftige Wohnnutzungen in
den MK-Gebieten bei evtl. Umstrukturierungen am Georg-Brauchle-Ring nach Reali-
sierung der Planung des BBH voraussichtlich nicht mehr ohne passive Schallschutz-
mafinahmen (wie z. B. eine Immissionsortlenkung durch Vorbauten oder

nicht 6ffenbare Fenster) realisiert werden kdnnen.

4.8.1.2.2. Gebiet westlich der Hanauer Strafe

Das Gebiet westlich der Hanauer Straf3e und sudlich des Georg-Brauchle-Rings ist
durch Wohn- und einzelne Gewerbenutzungen gepragt. Fiur die Wohngebaude bei-
derseits der Feichtmayrstralte (westlich der Hanauer Stralie) existiert kein qualifizier-
ter Bebauungsplan, die Zulassigkeit der Bebauung wird nach § 30 Abs. 3 BauGB in
Verbindung mit § 34 BauGB beurteilt. Diese Wohngebaude befinden sich zwischen
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Grinordnung Nr. 1501 im Westen und
des Bebauungsplans mit Grinordnung Nr. 28c im Suden, die jeweils Mischgebiete
festsetzen. Darlber hinaus befindet sich die Bebauung in Randlage zum ehem. Gas-
werksgelande. Dieser Bereich wird deshalb ebenfalls mit der Schutzwirdigkeit eines
Mischgebietes betrachtet. Fir dieses Gebiet ergaben die Berechnungen, dass hier
die Vorbelastung mehr als 10 dB(A) unter dem mafigebenden Immissionsrichtwert
der TALarm liegt.

Um den BBH nicht unndtig zu beschranken, wurde das Emissionskontingent so fest-
gelegt, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm auch in Zukunft zuverlassig einge-
halten werden (Unterschreitung des Immissionsrichtwertes um 3 dB(A)). Fir die Ubri-
ge Nachbarschaft wurden aufgrund der deutlich héheren gewerblichen Vorbelastung
die zuldssigen Immissionsrichtwerte durch das Planvorhaben in der Nachbarschaft
um 10 dB(A) unterschritten (noérdlich, dstlich, stdlich) bzw. es wurden die

zulassigen Immissionsrichtwertanteile anhand der Vorbelastungssituation bestimmt
(Wohngebiet an der Hanauer Strale).

4.8.1.2.3. Zukuinftiges Wohngebiet dstlich der Hanauer StraBe mit Lehrkolonie

Die sudlich des geplanten BBH liegende Lehrkolonie, die sich sudlich daran anschlie-
Rende bestehende Mischnutzung sowie die geplante Wohnnutzung mit einem Schul-
standort mit Kindertageseinrichtung wird mit der Schutzwurdigkeit eines Allgemeinen
Wohngebietes betrachtet. Der erforderliche Schallschutz zwischen dem BBH, der
Schule mit Kindertageseinrichtung und den vorhandenen bzw. geplanten Wohnnut-
zungen wird durch die Festlegung der Emissionskontingente fir die einzelnen Rich-
tungssektoren sichergestellt. Die Kontingente kénnen durch die Errichtung einer
durchgehenden Randbebauung oder einer Larmschutzwand eingehalten werden.
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Bebauungsplan Nr. 1927a (Sondergebiet Technologie-Park, M-Campus) und Be-
bauungsplan Nr. 1598a (Stadtwerkszentrale)

In den sidlich und Ostlich an das Planungsgebiet angrenzenden Flachen des Sonder-
gebietes (SO) Technologiepark (Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 1927a) sind
Wohnungen nur ausnahmsweise fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonal zuldssig.
Far den sich sidlich anschlieBenden Bereich der Gemeinbedarfsflachen (GB) Verwal-
tung (Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 1598a) sind Wohnungen lediglich fir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen bzw. ausnahmsweise fur sonstige Betriebswoh-
nungen zulassig. Fur SO- und GB-Flachen erfolgt die Festlegung einer Schutzbedirf-
tigkeit gegeniber Larm im Rahmen der stadtebaulichen Planung aufgrund der vor-
handenen Nutzungen im Einzelfall. Aufgrund der tatsachlich vorhandenen Nutzungen
ist hier von der Schutzwirdigkeit eines Kerngebietes auszugehen. Die im Bereich der
genannten Bebauungsplane zulassige Wohnnutzung wird laut SWM als Grundstlicks-
eigentiimerin nicht mehr weiter verfolgt, so dass hier grundsatzlich nicht mit Konflik-
ten zu rechnen ist.

4.8.1.2.4. Wohngebiete nordwestlich des Georg-Brauchle-Rings

Die Wohngebiete nérdlich des Georg-Brauchle-Rings und westlich der Hanauer Stra-
Re sind mit den Bebauungsplanen Nr. 28a, Nr. 28b und Nr. 695 als Reine Wohngebie-
te nach § 3 BauNVO bzw. Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO festgesetzt.
Die Wohngebiete grenzen nach Osten, Stiden und in Richtung des Planungsgebietes
an gewerblich und industriell genutzte Flachen. Dementsprechend unterliegen die
Wohngebiete einer erheblichen Gewerbelarmvorbelastung. Vorbelastungen sind im
Rahmen der Bauleitplanung zu bericksichtigen. Dies hat zur Folge, dass das Wohn-
gebiet aufgrund der Randlage und der damit einhergehenden Larmvorbelastung
nicht den gleichen Larmschutz beanspruchen kann wie solche, die diesen Vorbelas-
tungen nicht ausgesetzt sind. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der o. g. Bebauungs-
plane war das Gaswerk im jetzigen Planungsgebiet noch in Betrieb mit entsprechen-
den Emissionen (u. a. Kohleanlieferung tber Gleisanschluss). Durch das gewachse-
ne Miteinander von Gewerbe und Wohnen besteht eine klassische Gemengelage.
Das Gebot der gegenseitigen Ricksichtnahme macht einen Ausgleich zwischen dem
Schutzanspruch des Wohngebietes (das sich in einem Wohnumfeld befindet) einer-
seits und des Rechtes auf betrieblicher Entwicklung auf gewerblich-industriellen Fla-
chen (die von Gewerbe umgeben sind) andererseits erforderlich.

Der Planwert fir diese Gebiete wurde anhand von Messungen der Vorbelastung und
Fremdgerauschsituation so angesetzt, dass keine negativen Auswirkungen auf diese
Nachbarschaft erwartet werden kénnen. Dementsprechend wurde flir das reine
Wohngebiet an der Hanauer Stralle gemaf der nach TA-Larm in solchen Fallen vor-
gegebenen Zwischenwertbildung der Immissionsrichtwert fir ein Allgemeines Wohn-
gebiet angesetzt. Die Zusatzbelastung aus dem Busbetriebshof wird durch eine Emis-
sionskontingentierung so reglementiert, dass diese nicht relevant auf das Wohnen
einwirkt, d.h. den festgelegten Richtwert der Gemengelage um 6 dB(A) unterschreitet.
Die Zusatzbelastung des Busbetriebshofes wird demnach den Immissionsrichtwert
der TA Larm fur unbeschranktes WR um 1 dB(A) unterschreiten.
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4.8.1.3. Anlagenlarm - richtungsbezogene Zusatzkontingente

Resultierend aus den oben erlauterten Berechnungen werden folgende Emissions-
kontingente tags und nachts in dB festgesetzt:

Flache (m?) LEK, tags LEK, nachts

34.010 59 45

Entsprechend der umliegenden Betroffenheiten wurden die Emissionskontingente fur
einzelne Richtungssektoren durch Zusatzkontingente erhdht. Der Basissektor und die
hierfir gewahlten Richtungssektoren A bis F unterteilen die Nachbarschaft in sieben
Bereiche, in denen die mafR3geblichen Immissionsrichtwerte aufgrund der spezifischen
Schutzbedirftigkeiten und Abstande der Nachbarschaft unterschiedlich zu bewerten
sind und damit Zusatzkontingente mdglich wurden. Die Emissionskontingente mit
richtungsbezogenen Zusatzkontingenten gewahrleisten, dass die Zusatzbelastung
des geplanten Sondergebietes nicht nennenswert auf die Nachbarschaft einwirkt und
dabei der Betrieb ermdglicht wird.

Das flachenbezogene Emissionskontingent wird fiir die im Planteil | dargestellte Kon-
tingentflache festgesetzt. Der Bezugspunkt befindet sich bei Gaul-Kriger-Koordina-
ten: Rechts 4.465.260 m und Hoch 5.337.676 m. Die Winkel der Richtungssektoren
betragen (bzgl. Ost = 0°, Drehrichtung gegen Uhrzeigersinn).

Basissektor: 99° - 150°
Richtungssektor A: 150° - 177°
Richtungssektor B: 177° - 219 °
Richtungssektor C: 219° 263°
Richtungssektor D: 263° - 334°
Richtungssektor E: 334° - 2°
Richtungssektor F: 2° - 99°

Der Bezugspunkt und die Lage des Richtungssektors sind aus dem Planteil | sowie
aus der textlichen Festsetzung erkenntlich. Die aus dem Emissionskontingent resul-
tierenden Immissionskontingente L entsprechen den anzusetzenden Immissions-
richtwertanteilen im Genehmigungsverfahren fiir zukinftig anzusiedelnde Betriebe
und Anlagen. Die Immissionskontingente (in der Einheit dB) werden nachfolgend in-
formativ dargestellt.

Immissionsort Immissionskontingent L, k; [dB]

Tag Nacht
10 WR1, Hanauer Stral3e 25 48,5 33,5
IO WR2, Voitstralle 9 38,8 24,8
10 WA, Hanauer Stralte 14a 53,9 35,9
10 MI1, Hanauer Stral’e 19 56,2 41,2
10 MI2, Feichtmayrstralle 1 56,3 41,3
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10 SO’ Technologiepark 4917 Keine Schutzbedurftigkeit nachts
10 AWM, Georg-Brauchle-Ring 29 57,3 42.3
IO MK1, Georg-Brauchle-Ring 50 50 Keine Schutzbedilrftigkeit nachts
10 MK2. Gartnerstralde 62 47,5 34,5
I0 GE1, Georg-Brauchle-Ring 25 549 39,9
10 GE2, Hans-Bunte-Stralte 5 54,6 39,6

Die Errichtung von aktiven oder sonstigen technischen Schallschutzmalinahmen in-
nerhalb des Sondergebietes richtet sich nach den konkreten Anforderungen etwaiger
Betriebe und Anlagen. Dabei erfolgt der Nachweis der Einhaltung der festgesetzten
Emissionskontingente unter Beriicksichtigung der zum Genehmigungszeitpunkt vor-
handenen Randbedingungen, wie z. B. Gebaudeabschirmungen in der Nachbar-
schaft. Eine Festlegung von konkreten SchallschutzmalRnahmen ist deshalb erst im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sinnvoll und zweckmafRig.

Verkehrslarm

Die hdchsten Verkehrslarmpegel treten im Kreuzungsbereich Georg-Brauchle-
Ring/Hanauer Stralle mit bis zu 73/65 dB(A) Tag/Nacht auf. Im weiteren Verlauf des
Georg-Brauchle-Rings reduzieren sich die Pegel auf bis zu 71/64 dB(A) und im weite-
ren Verlauf der Hanauer Stral3e auf bis zu 64/56 dB(A) Tag/Nacht. An den larmabge-
wandten Seiten der Randbebauung betragen die Verkehrslarmpegel bis zu 61/53
dB(A) Tag/Nacht.

Entsprechend dem vorgesehenen Nutzungsspektrum innerhalb des (sonstigen) Son-
dergebietes BBH werden fir dieses die Orientierungswerte der DIN 18005 bei Kern-
gebieten und Gewerbegebieten (65/55 dB(A) tags/nachts) als Beurteilungsgrundlage
fur den Verkehrslarm zugrunde gelegt. Diese Werte entsprechen dem Schutzbedurf-
nis dieses Gebietes.

Im Kreuzungsbereich Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Strale werden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 um bis zu 8/10 dB(A) Tag/Nacht, im weiteren Verlauf des
Georg-Brauchle-Rings um bis zu 6/9 dB(A) Tag/Nacht, im weiteren Verlauf der Ha-
nauer Stralle um bis zu 1 dB(A) nachts Uberschritten. An den larmabgewandten Sei-
ten der Randbebauung werden die Orientierungswerte der DIN 18005 tags und
nachts eingehalten.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Au3enbauteilen
(Wande, Fenster usw.) aus der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau® ergeben. Fur
Blronutzungen o. . existieren eine Vielzahl technischer Moglichkeiten, wie zum Bei-
spiel Schallschutz- Kastenfensterkonstruktionen ggf. in Verbindung mit schallge-
dammten Liftungseinrichtungen, die einen ausreichenden Schallschutz im Inneren
und damit gesunde Arbeitsverhaltnisse ermdglichen. Insoweit kann ein ausreichender
Schallschutz fur die gebietstypischen Buronutzungen auf dem Gelande des BBH
durch technische Malinahmen bzw. passive SchallschutzmalRnahmen hergestellt wer-
den (ausreichendes Schalldamm-Mal} der AuRenbauteile, Schalldamm-Fenster).
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Die erforderliche Belliftung kann bei Biroraumen o. a. durch eine kontrollierte
Zwangsbeluftung oder durch Stossluftung sichergestellt werden. Fur die Fassaden-
seiten mit Verkehrslarmpegeln von mehr als 65 dB(A) tags sind Fenster von Birorau-
men mit einer mechanischen Bellftungseinrichtung auszustatten. Davon betroffen
sind die Fassaden (und Stirnseiten) entlang dem Georg-Brauchle-Ring und entlang
der Hanauer Stralle. Wohnnutzungen sind im Sondergebiet nicht zulassig, so dass
kein erhohter Anspruch auf Schutzbedurftigkeit in der Nacht entsteht.

Bauliche Eingriffe in bestehende Verkehrswege sollen durch eine teilweise Verlegung
der Emmy-Noether-Stralle (Versatz des noérdlichen Teils in dstlicher Richtung um
etwa 118 m gegenilber dem Bestand) sowie durch die Anbindung des BBH an den
Georg-Brauchle-Ring erfolgen. Die im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 1927a fest-
gesetzte Lage der Emmy-Noether-Strale (gerader Durchstich) wird fir die Beurtei-
lung des baulichen Eingriffs als Nullfall berticksichtigt. Fiir den Anschluss des BBH
soll eine bedarfsgesteuerte Ampelanlage errichtet werden, fur die kein Ampelzuschlag
angesetzt wurde. Es zeigt sich, dass sich aus dem baulichen Eingriff in die Emmy-
Noether-StralRe im ndrdlichen Teil zwar eine wesentliche Anderung im Sinne der

16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV - Verkehrslarmschutzverord-
nung) ergibt, da Pegelerhéhungen von mehr als 2,1 dB(A) auftreten. Jedoch werden
die jeweiligen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten, so dass keine Be-
troffenheit entsteht. Der bauliche Eingriff in den Georg-Brauchle-Ring fuhrt tagstuber in
der gesamten Nachbarschaft zu keinen relevanten Pegelerhéhungen. Nachts sind am
02-Gebaude Pegelerhéhungen von mehr als 2,1 dB(A) zu erwarten. Da jedoch die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden, entsteht keine Betrof-
fenheit. Eine Betroffenheit ware ohnehin unwahrscheinlich, da in dem O2-Gebaude
per Bebauungsplan keine nachts schutzbedurftigen Raume zulassig sind und die
Fassade zudem aufgrund der modernen Bauweise vermutlich bereits mit einem aus-
reichenden Schallschutz ausgertstet ist. Nordlich des O2-Gebaudes treten nachts
ebenfalls Pegelerhéhungen von 2,1 dB(A) und mehr auf. GemaR Bebauungsplan sind
zum Georg-Brauchle-Ring gerichtete nachts schutzbedurftige Nutzungen nicht zulas-
sig, so dass davon ausgegangen werden kann, dass ebenfalls keine Betroffenheit
entsteht. An der Gebaudewestseite werden die Immissionsgrenzwerte der

16. BImSchV eingehalten. Im Gewerbegebiet norddstlich der Kreuzung Ge-
org-Brauchle-Ring/Hanauer Straf3e und im Industriegebiet 6stlich des Planungsgebie-
tes wurden keine relevanten Pegelerhéhungen festgestellt.

Luftschadstoffe

Das Planungsgebiet befindet sich unmittelbar sidlich des Georg-Brauchle-Rings, 6st-
lich des Kreuzungsbereichs Georg-Brauchle-Ring und Hanauer Straf’e und unterliegt
daher verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen. Die Durchfuhrung der Immissi-
onsprognose erfolgt fur die maRgebenden Schadstoffkomponenten Stickstoffdioxide
(NO2) und Partikel (PM10) mit dem mikroskaligen Ausbreitungsmodell (MISKAM). Die
Luftschadstoffbelastung setzt sich aus der stadtischen Hintergrundbelastung und der
verkehrsbedingten Zusatzbelastung zusammen. Die Abschatzung der stadtischen
Hintergrundbelastung erfolgte anhand der Jahresmessdaten des Bayerischen Lan-
desamtes fur Umwelt. Die verkehrsbedingte Emissionszusatzbelastung wurde mit Hil-
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fe des Handbuchs Emissionsfaktoren des Strallenverkehrs (HBEFA 3.2) unter zu-
satzlicher Berticksichtigung der PM:o-Emission durch Abrieb und Aufwirbelung ermit-
telt und die Immissionen im Null- und Planfall durch Ausbreitungsberechnungen fur
das Prognosejahr 2020 ermittelt.

Die héchste Luftschadstoffbelastung innerhalb des Plangebietes ergibt sich an den
Baukdrpern entlang des Georg-Brauchle-Rings. Im Planfall betragen die Jahresmittel-
werte der Gesamtbelastung (Vorbelastung und Zusatzbelastung) flir NO:bis zu

43,6 pug/m?® und fiir PMq bis zu 24,3 ug/m®. Diese Belastung wurde fiir den Nahbereich
der Busbetriebshofein- bzw. ausfahrt prognostiziert. An den exponierten Seiten der
Plangebaude ist somit von geringfiigigen Uberschreitungen auszugehen.

Im Innenhofbereich des Plangebietes gehen die Immissionen demgegenuber, auf-
grund der Gebaudeabschirmungen und dem zunehmenden Abstand von den ver-
kehrsrelevanten Stra3en zurlick. Dennoch betragt die Luftschadstoffkonzentration
aufgrund der Busbewegungen auf dem Planungsgebiet voraussichtlich bis zu

32 pg/m3 fir NO.und fiir PMobis zu 22 ug/m®. Die Anzahl der Tagesmittelwertiiber-
schreitungen fiir PMuliegt bei maximal 24 Tagen/Jahr. Daher wird die zulassige Uber-
schreitungshaufigkeit von 35 Tagen/Jahr voraussichtlich deutlich unterschritten Die
mafRgebenden Grenzwerte der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung

(39. BImSchV - Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen) werden im un-
mittelbaren Nahbereich der Busein- und -ausfahrt nicht eingehalten. Daher wird fest-
gesetzt, dass in einem Abstand von bis zu 10 m zu beiden Seiten der Stralienmitte
der Busein- und ausfahrt bis auf einer Ho6he von 10 m Uber Gelandeoberkante keine
lGftungstechnisch notwendigen Fenster schutzbedurftiger Aufenthaltsrdume (Burorau-
me) anzuordnen sind.

Die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nachbarschaft wurden durch eine Diffe-
renzbetrachtung (Planfall — Nullfall) ermittelt. In der Nachbarschaft, entlang des Ge-
org-Brauchle-Rings wurden die hdchsten Schadstoffzunahmen prognostiziert. Dort
betragt die Erhéhung der Luftschadstoffbelastung durch das Planvorhaben im Jahres-
mittelwert fir NO:bis zu 3,0 yg/ m*®und fiir PM+o bis zu 0,6 pug/m?3. Daflr ist primar der
Busverkehr des Planvorhabens ursachlich. Derartige Erhéhungen der Luftschadstoff-
belastung von mehr als 3 % des Immissionsjahresmittelwertes sind relevant. Den-
noch flhren die Erh6hungen an dem Immissionsort zu einer Luftschadstoffbelastung,
die weiterhin die Grenzwerte der 39. BImSchV deutlich unterschreitet. In der Nach-
barschaft werden auch weiterhin die Grenzwerte der 39. BImSchV fir NO2und PMo
eingehalten, so dass die Realisierung des Planvorhabens keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Luftschadstoffbelastung in der Nachbarschaft erwarten 1asst.

Altlasten und Kampfmittel

Das gesamte Planungsgebiet (ausgenommen die gesondert festgesetzte Ausgleichs-
flache) ist in der Plandarstellung als Altlastenverdachtsflache gekennzeichnet. Nach
Angaben des Altlastengutachtens vom 29.07.2014 ist die Altlastensituation auf dem
Gelande bewaltigbar und steht der Planung nicht entgegen. Detaillierte Aussagen zur
Altlastenbewaltigung sind der Ziffer 7.2.3 zu entnehmen.

Seitens der SWM wird im Zuge der Baufeldfreimachung eine Entmunitionierungs-
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mafRnahme durchgefuhrt, im Rahmen derer vorab mit Kampfmittelsuchsonden eine
Begehung durchgefihrt wird und aufgefundene Verdachtskorper entfernt werden. Da
in innerstadtischen Bereichen erfahrungsgemal so viele Verdachtspunkte geortet
werden, ist es sinnvoll, die Kampfmittelbeseitigung zeitlich mit dem Aushub der Bau-
grube zu verbinden. Der Aushub ist gemaf § 20 Gesetz Uiber explosionsgefahrliche
Stoffe (Sprengstoffgesetz/SpengG) durch einen Feuerwerker fir 2. Weltkriegsmuniti-
on zu betreuen. Bei Bohrungen im Gelande oder Einbringen eines Verbaus sind vor-
ab Testmessungen erforderlich.

Nachhaltigkeit, Gender Mainstreaming

Das Konzept des Busbetriebshofes sieht im Sinne einer nachhaltigen Bebauung eine
kompakte und damit Flachen sparende Anlage vor. Mit dieser kann der OPNV in
Minchen auch im Hinblick auf kiinftige Bedarfe gut und effizient abgewickelt werden.
Die flexible Nutzung in der geplanten Randbebauung sichert auch langfristig eine viel-
faltige Nutzungsmaglichkeit und somit wirtschaftliche Tragfahigkeit des Gesamtkon-
zeptes. Der Bebauungsplan erméglicht dartber hinaus die Nutzung von regenerati-
ven Energien, die Ausschdpfung von Energieeinsparpotentialen sowie sonstige res-
sourcenschonende Mal3nahmen.

Die vorliegende Planung dient im Sinne einer gendergerechten Planung dem Ziel, im
Vollzug Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen gerecht zu werden.

Dies betrifft im Falle des Sondergebietes Busbetriebshof die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und Kundschaft dieser Einrichtung. Im Sinne einer barrierefreien Gestaltung
kann im Vollzug die entsprechende Regelung des Art. 48 Abs. 2 BayBO Berticksichti-
gung finden. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Gestaltung der ebenerdigen Frei-
flachen sowie der zum Aufenthalt vorgesehenen Dachflachen. Gut einsehbare Berei-
che und Sichtverbindungen tragen hier zu einer angstfreien Nutzung dieser Bereiche
bei.

Durch entsprechende bauliche MaRnahmen kann der erforderliche Larmschutz fir
Freiraume, die fir den Aufenthalt vorgesehen sind, gewahrleistet werden.

Nicht zuletzt wird durch die sehr gute Anbindung an das OPNV-Netz auch fir Nutze-
rinnen und Nutzer ohne eigenes, motorisiertes Verkehrsmittel ein hohes Mal} an Mo-
bilitat ermdglicht.

Das Referat fur Gesundheit und Umwelt wurde vom Stadtrat beauftragt, im Zusam-
menhang mit einer eventuellen Abwarmenutzung des IT@M-Rechenzentrums ein
Energiekonzept zu erarbeiten. Die Stadtratsvorlage ist derzeit in Arbeit.

Die klimatischen Auswirkungen der Planung wurden in einer gutachterlichen Stellung-
nahme beurteilt mit dem Ergebnis, dass die lokalklimatischen Auswirkungen der Be-
bauung hinsichtlich der nachtlichen Kaltluftlieferung als nicht erheblich angesehen
werden kénnen. Durch die vorgesehene Dach- und Fassadenbegrinung sowie die
Freiflache sudlich des eigentlichen Busbetriebshofes kdnnen die Auswirkungen zu-
satzlich reduziert werden.
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Wesentliche Auswirkungen
Stadtebau

- Stadtebauliche Ordnung der bisherigen Brachflache im Eckbereich Ge-
org-Brauchle-Ring/Hanauer Stralle
Moglichkeit der Belebung der Erdgeschosszonen durch Laden und Gastronomie
- raumliche Fassung des Strallenraumes und Aufwertung der Vorgartenzone
« Erhéhung des Verkehrsaufkommens
« Beseitigung der Altlasten, soweit fir die geplante Nutzung erforderlich.
Grunordnung

+ Beseitigung von erhaltenswertem Baumbestand und weitreichende Ersatzpflan-
zungen und -maflnahmen

« Zerschneidung einer festgesetzten Ausgleichsflache des Bebauungsplanes
Nr. 1927a und damit einhergehende Funktionseinbufien; gleichzeitig Sicherung
und Aufwertung von Ausgleichsflachen fir die betroffenen geschiitzten Arten in
der unmittelbar angrenzenden Umgebung innerhalb des Magerrasenverbunds
Sicherung von mageren Flachen in der Nord-Siid-Verbundachse fiir magere Le-
bensraume entlang der Landshuter Allee zur Starkung des Biotopverbunds

« intensive Durchgriinung des Planungsgebiets durch Baumpflanzungen (stdliche
Freiflache und Stralkenraum der neuen Erschlieffungsstralte) sowie Dach- und
Fassadenbegriinung

«  Sicherung und Aufwertung von Freiflachen zur Erholungsnutzung fur die Beschaf-
tigen

« Neuversiegelung von ca. 1,1 ha und Ausgleich der zusatzlich versiegelten Fla-
chen.

Sozialgerechte Bodennutzung/Kosten/MaRnahmen

Die SWM und die Landeshauptstadt Miinchen, vertreten durch das Kommunalreferat,
haben im Sinne der Verfahrensgrundsatze zur Sozialgerechten Bodennutzung (So-
BoN) mitgewirkt.

Die SWM haben die fiir die bauliche Umsetzung des BBH benétigten Flachen von der
Landeshauptstadt Minchen erworben und mit der Stadt einen stadtebaulichen Ver-
trag (Grundvereinbarung) insbesondere zur Regelung der Tragung von Kosten und
Lasten nach den Verfahrensgrundsatzen zur Sozialgerechten Bodennutzung abge-
schlossen.

Inhalte der Grundvereinbarung sind insbesondere:

« Die Herstellung von Verkehrsflachen (Verlangerung der der Emmy-Noether-Stra-
Re bis zum Georg-Brauchle-Ring und Gehbahn nérdlich des Agnes-Pockels-
Bogens),

« der Umbau des Georg-Brauchle-Rings (Busfahrspur, Ampelanlage),

- die Herstellung bzw. Kostenubernahme fur die Herstellung und Pflege erforderli-
cher natur- und artenschutzrechtlicher AusgleichsmalRnahmen,
die Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh- und Leitungsrechte) und

« die Sicherung der Bauqualitat (Fassadengestaltung).
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Umweltbericht
Einleitung
Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Das Planungsgebiet liegt im Stadtbezirk 10 - Moosach und wird im Norden vom Ge-
org-Brauchle-Ring, im Westen von der Hanauer Strale, im Stiden vom ndérdlichen Teil
des Agnes-Pockels-Bogens und im Osten vom Areal des AWM begrenzt. Es umfasst
eine Flache von ca. 5,4 ha.

Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Minchen gibt es derzeit zwei Standorte fur Bus-
betriebshéfe (BBH), den BBH Ost in der Truderinger Stralle und den BBH West an
der WestendstralRe. Der Gebaudebestand und die technische Ausstattung des BBH
West sind stark sanierungsbediirftig. Zudem ist in den letzten Jahren ein erheblicher
Anstieg des Fahrgastaufkommens zu verzeichnen. Der daraus resultierende Zu-
wachs an Bussen und der damit verbundene, erhdhte Flachenbedarf fur den BBH
kann am bisherigen Standort Westendstral3e nicht mehr nachgewiesen werden. Zu-
satzlich ist die angrenzende Wohnbebauung derzeit erheblichen Belastungen durch
Larmemissionen des BBH ausgesetzt.

Innerhalb des gesamten Stadtgebiets wurde nach Alternativstandorten gesucht. Die
Flachen am Georg-Brauchle-Ring eigneten sich mit Hinblick auf die Lage im Stadtge-
biet, ihrem direkten Anschluss zum OPNV und zur Stadtwerkszentrale sowie auf
Grund der Eigentumsverhaltnisse (bendtigte Grundstucksflachen in Eigentum der
SWM bzw. der Landeshauptstadt Miinchen) am besten fiir die Entwicklung eines neu-
en BBH. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen wurde eine stadte-
bauliche Rahmenplanung durchgefuhrt, die im Dezember 2013 in einen Aufstellungs-
und Eckdatenbeschluss des Stadtrats miindete. Neben dem eigentlichen Planungs-
gebiet fur den BBH wurde in dieser Rahmenplanung u. a. auch der sudlich an das
Gebiet angrenzende Bereich Uberplant (Bebauungsplanentwurf Nr. 2087b) mit dem
Ziel, hier eine Wohnbebauung und einen Schulstandort mit Kindertageseinrichtung zu
ermoglichen. Die SWM mdochten nun die fir den BBH notwendigen Grundsticke sud-
lich des Georg-Brauchle-Rings von der Landeshauptstadt Minchen erwerben. Zu-
satzlich zur BBH-Nutzung ist in den Randbereichen zum Georg-Brauchle-Ring und
zur Hanauer Stral3e die Realisierung einer einem Kerngebiet (MK) ahnlichen Nutzung
(Mantelbebauung) vorgesehen. Da das bestehende Planungsrecht die geplante Nut-
zung nicht ermadglicht, ist fir die Realisierung des BBH die Aufstellung des Bebau-
ungsplans mit Grinordnung Nr. 2087a erforderlich.

Das Planungsprogramm des neuen BBH umfasst Abstellhallen fur 200 Fahrzeuge,
Betriebs- und Werkstatthallen sowie Verwaltungs- und Sozialrdume fir die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Um den neuen Gebaudekomplex sowohl stadtebaulich, als
auch architektonisch in den stadtischen Gesamtzusammenhang einzufligen, wurde
im Juni 2014 ein Realisierungswettbewerb mit Schwerpunkt zur Ausgestaltung der
Mantelbebauung des BBH durchgefiihrt. Auf Grundlage des Entwurfs des 1. Preistra-
gers wird die Planung des BBH weiterverfolgt.

Eine ausfihrliche Projektbeschreibung ist Ziffer 4.1 der Begriindung des Bebauungs-
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plans zu entnehmen.

Die zulassige Nutzung ergibt sich aus dem Plan (Teil | und Il) und den textlichen Fest-
setzungen in der Satzung des Bebauungsplanes.

Die Flacheninanspruchnahme gliedert sich folgendermalen auf (gerundet):

Gesamtflache westlicher Teilbereich ca. 4,93 ha zzgl. dstlicher Teilbereich (=Aus-
gleichsflache) ca. 0,47 ergibt ca. 5,4 ha. Die Bilanzierung der versiegelten Flachen
bezieht sich auf den westlichen Teilbereich:
davon:

ca. 2,53 ha Uberbaute Flache= 51 %

ca. 1,53 ha Erschliefungsflachen = 31 %

ca. 0,88 ha begrinte Flachen= 18 %

Dauerhaft versiegelte Flachen gesamt entsprechend § 19 Abs. 4 BauNVO
ca. 4,06 ha=82%

Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes

Die rechtliche Grundlage firr die Umweltprifung ist das BauGB, insbesondere § 1
Abs. 6 Nr. 7, § 1a, § 2 Abs. 4 und § 2a. Neben den allgemeinen gesetzlichen Grund-
lagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen, dem Bundesbodenschutz-
gesetz und den Wassergesetzen, sind hier insbesondere die Immissionsschutzge-
setzgebungen mit den entsprechenden Verordnungen zu bertcksichtigen. Fir den
Verkehrslarm sind bei der bestehenden Bebauung das Bundes-Immissionsschutzge-
setz (BImSchG) und die Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) heran zu zie-
hen. Bei der geplanten Flache fur das Sondergebiet Busbetriebshof sind fir die be-
triebsbedingten Larmemissionen und fiir den Verkehrslarm die Orientierungswerte
der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® in Verbindung mit TA Larm relevant. Fur
den Bereich des speziellen Artenschutzes sind die Regelungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten. Zur Beurteilung der Luftschadstoffbelastun-
gen wurde die 39. BImSchV herangezogen.

Es wurden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen sowie Satzungen, Verordnun-
gen, Plane und Programme der Landeshauptstadt Minchen berucksichtigt.
Regionalplan und Flachennutzungsplan:

Das Planungsgebiet ist im Regionalplan als gewerbliche Bauflache dargestellt. Dar-
Uber hinaus ist die U-Bahnlinie der U1 mit dem Haltepunkt Georg-Brauchle-Ring dar-
gestellt. Der weiter 6stlich verlaufende Mittlere Ring ist als tiberdrtlich bedeutsame
Stralle dargestellt. Die Planung entspricht somit den Darstellungen des Regionalpla-
nes.Das Planungsgebiet ist im Flachennutzungsplan im nérdlichen Bereich als Kern-
gebiet (MK) dargestellt. Stdlich daran anschlielend an der Hanauer Stralle ist ein
Allgemeines Wohngebiet (WA) und sliddstlich davon eine 6kologische Vorrangflache
(OEKO) dargestellt. Im Osten des Planungsgebiets ist eine Allgemeine Grinflache
(AG) dargestellt. Das gesamte Planungsgebiet ist im Flachennutzungsplan als ,Fla-
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che mit Bodenbelastungen® gekennzeichnet.

Da die beabsichtigte zukiinftige Nutzung mit der giiltigen Flachennutzungsplandar-
stellung in Teilbereichen nicht vereinbar ist, ist eine Anderung des Flachennutzungs-
planes mit integrierter Landschaftsplanung im Parallelverfahren erforderlich. Es ist
geplant, die Flache im Flachennutzungsplan als Sondergebiet ,Gewerblicher Gemein-
bedarf* darzustellen.

Arten- und Biotopschutzprogramm Stadt Miinchen (ABSP), Biotopkartierung:

Laut ABSP kommen in der Nahe des Planungsgebiets zweckgebundene Freirdume,
wie Kleingartenanlagen, und Teile des Olympiaparks vor. Naturnahe, strukturreiche
Freiflachen sind dstlich der Landshuter Allee im Bereich des Olympiaparks vorhan-
den. Das Planungsgebiet befindet sich in der Schotterflur der Miinchner Ebene und
weist eine Bebauung als Gewerbe- und Industriegebiet auf. In der Fldchenzuordnung
der 6kologischen Bodenfunktion findet sich in diesem bebauten Innenbereich ein ge-
ringer Versiegelungsgrad. Das Planungsgebiet wird als Grunanlagenklimatop be-
schrieben.

Zudem gibt es in der Umgebung strukturreichen Lebensraum mit Artvorkommen von
Gartenrotschwanz und Dorngrasmucke sowie strukturarme Kleingarten auf tro-
ckenem bis malig trockenen Boden.

Der im Sudosten des Planungsgebiets als Ausgleichsflache durch Bebauungsplan
Nr. 1927a festgesetzte Bereich und die ehemalige Gleistrasse, auf der die geplante
Ausgleichsflache zu liegen kommt, werden als Uberregional bedeutsame ABSP-FIla-
che eingestuft. Diese Uberregionale Bedeutung fur den Arten- und Naturschutz ergibt
sich sowohl aus dem potenziellen Vorkommen der Wechselkrdte, als auch aus dem
Nachweis des Idas-Blaulings und der Blaufliigeligen Odlandschrecke.

Im ABSP sind fur das Planungsgebiet der Erhalt von Lebenraumkomplexen aus
Laichgewassern und Sommerlebensraumen der Wechselkréte, der Erhalt und die
Forderung des Strukturreichtums in Siedlungsgebieten mit Brutnachweis des Garten-
rotschwanzes, die 6kologische Aufwertung von Bebauungsflachen mit strukturarmen
Auflenanlagen sowie im dstlichen Randbereich der Erhalt und die Optimierung von
Trockenstandorten als lineare Vernetzungsachsen als Zielsetzungen vorgesehen.

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung

In einem Scopingtermin am 09.04.2014 sowie einem Anschlusstermin am 10.04.2014
wurden mit den zustandigen Fachdienststellen die Schutzguter auf inre Betroffenheit
hin geprift und die zu untersuchenden Schutzgiter sowie der Untersuchungsumfang
festgelegt. Den nachfolgenden Untersuchungen sind die Ergebnisse des Scopings
zugrunde gelegt.

Als ein Ergebnis der Festlegung des Untersuchungsrahmens wurden auf Grund der
zu erwartenden spezifischen Auswirkungen der geplanten stadtebaulichen Entwick-
lung zum Zweck der vertiefenden Untersuchung folgende Gutachten erstellt:

- Verkehrsgutachten
- Schalltechnische Untersuchungen
- Luftschadstofftechnische Untersuchung
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7.2.

7.21.
7.21.1.

- Untersuchungen zum Windkomfort und Stadtklima

- Verschattungsstudie

- Altlastengutachten

- Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Fachgutachten sind in den vorliegenden Umwelt-
bericht eingeflossen.

Nicht behandelt wurden die Oberflachengewasser, da im Untersuchungsgebiet keine
Flie3- oder Stillgewasser vorhanden sind.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprii-
fung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden

Im Folgenden wird zunachst der tatsachliche Ist-Zustand (Bestand) des Planungsge-
bietes beschrieben und bewertet. Im Anschluss werden die Auswirkungen der Pla-
nung auf die Schutzgiter bei Durchfihrung und bei Nichtdurchflihrung der Planung
dargelegt (Prognose) und anschlieflend die Mallnahmen aufgezeigt, die zur Vermei-
dung bzw. Verminderung der Auswirkungen durchgefihrt werden.

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch/seine Gesundheit/Bevolkerung
Zusammenfassung Verkehrsgutachten

Bestand

Das Planungsgebiet liegt im unmittelbaren Einzugsbereich der U-Bahnlinie U1 mit
Haltepunkt Georg-Brauchle-Ring. Erganzt wird die attraktive 6ffentliche Erschlielfung
durch die Stadt-Buslinien 143 und 175 (Haltepunkt Georg-Brauchle-Ring). Die Er-
reichbarkeit mit den Trambahnlinien 20/ 21 mit Haltepunkt Hanauer Strale spielt eine
untergeordnete Rolle.

Der Georg-Brauchle-Ring im Norden ist zusammen mit der etwas weiter dstlich ver-
laufenden Landshuter Allee sowie der sidlich verlaufenden Dachauer Stralle Be-
standteil des Minchner HauptstraRennetzes mit malgebender stadtischer bzw. regio-
naler Verbindungsfunktion. Der Abschnitt der Hanauer Stralde sudlich des Ge-
org-Brauchle-Rings Ubernimmt die Netzfunktion einer nachgeordneten Sammelstra-
Re. Der Abschnitt nordlich des Georg-Brauchle-Rings ist als ortliche Hauptverkehrss-
trale ausgewiesen (Bestandteil des Sekundarnetzes).

Derzeit wird das Planungsgebiet von der provisorisch hergestellten Emmy-Noether-
Stralde durchschnitten. Sie wird aber bereits heute als Anbindung an den Ge-
org-Brauchle Ring genutzt.

Gemal Verkehrsgutachten weist der Georg-Brauchle-Ring im Bereich des Planungs-
gebietes eine Belastung von ca. 39.500 Kfz/24h auf Hohe des Planungsgebietes auf.
Diese Belastung bestatigt die Funktion des Georg-Brauchle-Ringes im Munchner
Strallennetz. Die Hanauer Stralle ist auf Hohe des Planungsgebietes mit

rd. 9.000 Kfz/24h belastet. Die Dachauer StralRe 6stlich der Hanauer Stral’e weist
derzeit ein Belastung von ca. 30.000 Kfz/Tag auf, westlich der Hanauer Stral3e ca.
22.500 Kfz/Tag.
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Die Kapazitatsgrenzen der Hanauer Stral3e sind weitgehend erreicht. Der Ge-
org-Brauchle-Ring kann zusatzlich ausgeloste Verkehrsmengen noch aufnehmen.
Die bestehenden Nutzungen im gesamten Gebiet zwischen Dachauer Stralle, Ha-
nauer Strale, Georg-Brauchle-Ring, Landshuter Allee und der Wohnsiedlung Borstei
erzeugen derzeit ein Verkehrsaufkommen von 4.900 bis 5.000 Kfz/24h.

Ruhender Verkehr
Derzeit wird der brachliegende, nordwestliche Teilbereich des Planungsgebiets teil-
weise als provisorische Stellplatzanlage genutzt.

FuB- und Radverkehr

Das Planungsgebiet ist gemal VEP-Radverkehr von den stral’enbegleitenden Rad-
wegen entlang der Hanauer Stralle sowie des Georg-Brauchle-Rings umgeben. Wei-
ter dstlich des Planungsgebietes, entlang der Landshuter Allee, auf der ehemaligen
Guterbahntrasse, verlauft ebenfalls ein Ful3-/Radweg. Alle Radrouten sind Bestandteil
des stadtischen Routennetzes.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Pla-
nung

Zur Ermittlung der kiinftigen Verkehrsbelastung und zur Abschatzung des kiinftigen
Ziel- und Quellverkehrs wurde auf Angaben der Stadtwerke Munchen, Berechnungs-
faktoren zur Mobilitatsermittlung und des Modal-Splits sowie auf die Verkehrsprogno-
sen fur den Minchner Norden von Prof. Dr.-Ing. H. Kurzak zurlickgegriffen. Bertick-
sichtigung im Verkehrsgutachten fanden folgende Vorgaben: Fahrbewegungen des
Busbetriebshofes, Blronutzung Mantelbebauung (Bebauungsplan Nr. 2087a), ge-
plante Wohnnutzung sowie Grundschule mit Kindertageseinrichtung (Bebauungsplan
Nr. 2087b), Erweiterung AWM (Bebauungsplan Nr. 233a), Technologiepark M-Cam-
pus (Bebauungsplan Nr. 1927a) sowie Stadtwerkszentrale (Bebauungsplan

Nr. 1598a).

Der kunftige zusatzliche Kfz-Verkehr, ausgel6st durch den BBH einschliel3lich der
Mantelbebauung, die geplante Wohnbebauung, den kiinftigen Schulstandort, die Er-
weiterung AWM und die im Bau befindlichen bzw. noch umzusetzenden Bauabschnit-
te des M-Campus, betragt insgesamt 5.000 bis 5.100 Kfz/24h. Aus dem Teilgebiet Be-
bauungsplan Nr. 2087a wird ein Fahrtenaufkommen von 1.400 bis 1.450 Kfz/Tag re-
sultieren.

In Summe wird sich das Fahrtaufkommen aus dem gesamten Gebiet des ehemaligen
Gaswerksgelandes auf 9.900 bis 10.000 Kfz/ 24h belaufen.

Die verkehrliche ErschlieRung des Planungsgebiets erfolgt primar tber den Ge-
org-Brauchle-Ring und die Emmy-Noether-Stral3e. Die Fortfiihrung der Emmy-
Noether-StralRe verlauft zuklinftig im Gegensatz zur Festsetzung im rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 1927a nicht unmittelbar nach Norden zum
Georg-Brauchle-Ring, sondern verschwenkt kiinftig auf Hohe des nérdlichen Teils des
Agnes-Pockels-Bogens in Richtung Osten, quert die festgesetzte Ausgleichsflache
und verlauft entlang der ostlichen Grenze des Sondergebietes Busbetriebshof zum
Georg-Brauchle-Ring. Der Anschluss an den Georg-Brauchle-Ring erfolgt fiir den Mo-
torisierten Individualverkehr (MIV) im Rechtsfahrsinn. Die Verschwenkung der Emmy-
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Noether-StralRe ist erforderlich, um die Flachenbedarfe fir den BBH in einem zusam-
menhangenden Betriebsgelande unterzubringen.

Die ein- und ausriickenden Busse des BBH sollen iber einen separaten, neu zu
schaffenden Vollanschluss westlich der kiinftigen neuen Stralleneinmiindung der
kinftigen Emmy-Noether-StralRe in den Georg-Brauchle-Ring unmittelbar an den Ge-
org-Brauchle-Ring ausfahren kénnen. Hierzu ist der Umbau des vorhandenen Mittel-
teilers erforderlich. Dieser Vollanschluss soll wahrend der Ein- und Ausriickzeiten si-
gnaltechnisch geregelt werden. Sofern das Ein- und Ausfahren der Busse Uber die
Zu- und Ausfahrt behindert ist, konnen die Busse unmittelbar auf die neue Erschlie-
Rungsstrale ausfahren und hier im Rechtsfahrsinn auf den Georg-Brauchle-Ring
ausfahren (=Notzufahrt). Dies ist erforderlich, um den 6ffentlichen Busverkehr in Miin-
chen und Umgebung auch bei unvorhersehbaren Ereignissen sicherstellen zu kén-
nen.

Die nachzuweisenden Stellplatze der umschlielfenden Randbebauung fir die Biro-
und Verwaltungsnutzungen sowie ein Teil der erforderlichen Stellplatze des Busbe-
triebshofs werden als Parkhaus/-deck in die Randbebauung integriert. Die Erschlie-
Rung des Parkhauses/-decks erfolgt uber eine Wendelrampe mit Ein- und Ausfahrt
Emmy-Noether-Stralie.

Eine untergeordnete Zufahrtsmaoglichkeit ist an der Hanauer Strale nérdlich der
Feichtmayrstra’e vorgesehen. Sie dient u. a. zur Belieferung der Betriebsgastrono-
mie.

Nach der Stellplatzsatzung (StPIS) der Landeshauptstadt Miinchen sind fiir das Pla-
nungsvorhaben mindestens 75 % der pflichtigen Stellplatze nachzuweisen. Die Stell-
platze werden im o. g. Hochgarage und/oder einer Tiefgarage untergebracht.

Im Zuge der Umsetzung der Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) der Landeshaupt-
stadt Miinchen sind Fahrradabstellplatze zu errichten. Der Nachweis der fiir das Bau-
vorhaben erforderlichen Fahrradabstellplatze, entsprechend der FabS erfolgt nach
Konkretisierung des Bauvorhabens im Rahmen des Bauvollzugs. Die bestehenden
Planungsiiberlegungen sehen Fahrradabstellplatze fir Besucher an den Eingangen
in der begrunten Vorzone entlang der Hanauer Stral3e und des Georg-Brauchle-Rings
in untergeordneter Form vor. Weitere Fahrradabstellplatze sind innerhalb des Hoch-
garage und/oder einer Tiefgarage nachzuweisen. Fir die Nutzer der U-Bahnlinie ist
am Eingang zum U-Bahnhof Georg-Brauchle-Ring die Anlage von ca. 44 Fahrradab-
stellplatzen vorgesehen.

Bewertung

Der Ziel- und Quellverkehr in/faus dem gesamten Gebiet kann leistungsfahig abgewi-
ckelt werden. An den signalisierten Knotenpunkten im umgebenden Hauptstra3en-
netz wird es in der Regel zu keinen gravierenden Engpassen kommen. Der Knoten-
punkt Georg-Brauchle-Ring/Hanauer Stralle bewegt sich wahrend der Spitzenstun-
den an seiner Leistungsgrenze.

Ein leistungsfahiges Aus- und Einrlicken der Linienbusse an der Zufahrt Ge-
org-Brauchle-Ring ist garantiert. Die maf3gebenden Ein- und Ausruckzeiten liegen au-
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Rerhalb der Hauptverkehrszeiten. Eine signaltechnische Regelung am BBH ist erfor-
derlich, um ein ziigiges und sicheres Ein- und Ausfahren in alle Richtungen zu ge-
wahrleisten. Die nachzuweisenden Kfz-Stellplatze der Mantelbebauung sowie ein Teil
der erforderlichen Kfz-Stellplatze des BBH werden in einem Hochgarage und/oder ei-
ner Tiefgarage nachgewiesen.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Die Emmy-Noether-Strale ist bei Nichtdurchfihrung der Planung im Stden zur Dach-
auer Stral3e hin mit einer Verkehrsmenge von ca. 4.100 Kfz/24 Std. und im Norden
zum Georg-Brauchle-Ring mit 4.700 Kfz/24 Std. belastet. Im Gegensatz dazu ergibt
sich bei Durchflihrung der Planung eine Verkehrsbelastung fiir die Emmy-Noether-
Strale Sud von 4.500 Kfz/24 Std. und fur den nérdlichen Bereich von 5.100 Kfz/24
Std.

Im Prognose-Nullfall des Verkehrsgutachtens wird bei Nichtdurchfihrung der Planung
im sudlichen Bereich der Hanauer StralRe eine Verkehrsbelastung von 9.400 Kfz/ 24
Std. prognostiziert, im nordlichen Bereich an der Kreuzung mit dem Georg-Brauchle-
Ring von 9.400 Kfz/ 24 Std. Bei Durchflihnrung der Planung liegt am Kreuzungspunkt
mit dem Georg-Brauchle-Ring eine geringfiigig héhere Belastung mit 10.900 Kfz/24
Std. vor.

Bei der Nichtdurchfliihrung der Planung wirde sich zum prognostizierten Verkehrsauf-
kommen bei Umsetzung der Planung fur die Jahre 2025/30 nur ein geringfugiger Un-
terschied in der Verkehrsbelastung in der Emmy-Noether-Stra3e und im nérdlichen
Bereich an der Hanauer Stral3e ergeben.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a
- Festsetzungen zu Ein- und Ausfahrtsbereichen

Bauvollzug
- Signaltechnische Regelung des Ein- und Ausriickverkehrs
- Umbau des vorhandenen Mittelteilers am Georg-Brauchle-Ring
- Unterbringung des ruhenden Verkehrs innerhalb des Bauraums
- Regelungen zu Ausfahrten im Rechtsfahrsinn.

7.2.1.2. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Larm

7.2.1.2.1. Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands

Um die mdglichen Auswirkungen vorhabenbedingter Schallimmissionen beurteilen
und ggf. erforderliche Larmschutzmaflinahmen konzipieren zu kénnen, wurde eine
Schalltechnische Untersuchung (vgl. Méhler und Partner) auf Grundlage des aktuel-
len Verkehrsgutachtens (vgl. Angelsberger) erarbeitet.

Das Vorhaben unterliegt einer sehr hohen Verkehrslarmbelastung des Stralkenver-



Seite 64

kehrs, insbesondere des Georg-Brauchle-Rings und der Hanauer Stralle. Dartber
hinaus unterliegt das Planungsgebiet den Anlagenlarmimmissionen der benachbarten
Sonder-, Kern-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete (u. a. Abfallwirtschaftsbetrieb
Minchen; Technologiepark, Tankstelle am Georg-Brauchle-Ring).

7.2.1.2.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der

Planung

Die Baumalinahme fuhrt zum einen durch den Ziel-/Quellverkehr und zum anderen
durch Fassadenreflexionen sowie Gebaudeabschirmungen aufgrund der Planbebau-
ung zu einer Anderung der Verkehrslarmsituation in der Nachbarschaft. Es zeigt sich,
dass in der nordlichen Nachbarschaft am Georg-Brauchle-Ring relevante Erh6hun-
gen des Verkehrslarms im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
zu erwarten sind (MK ostlich der Hanauer Stral’e; Wohngebiete westlich der Hanauer
StralRe). Aus diesem Eingriff kdnnte sich nach erster Einschatzung je nach tatsachli-
cher und individueller Betroffenheit in der Nachbarschaft ein Anspruch auf Schall-
schutzmalRnahmen sowie eine Entschadigungspflicht ableiten.

Im noérdlichen MK (8stlich der Hanauer StralRe, Bebauungsplan Nr. 1652a) ist eine
Betroffenheit unwahrscheinlich, da in dem O.-Geb&ude per Bebauungsplan keine
nachts schutzbedurftigen Rdume zulassig sind.

In den Wohngebieten westlich der Hanauer Strale (Bebauungsplane Nr. 28a und
28b) ist eine Betroffenheit zwar wahrscheinlich, jedoch ist darauf hinzuweisen, dass
auf Basis einer mehrtagigen Schallpegelmessung in der Hanauer Strale 25 und der
Kenntnis der Gesamtsituation fachlich nicht davon ausgegangen wird, dass nach Er-
richtung des BBH die kritische Schwelle von 60 dB(A) nachts tatsachlich tberschrit-
ten wird. Zudem gilt zu beachten, dass die absehbaren Verkehrsentwicklungen im
Munchner Norden unabhangig vom geplanten Bauvorhaben (= Prognose-Nullfall)
dazu fuhren, dass sich die bestehende Verkehrslarmsituation fiir die Wohngebiete
nordlich des Georg-Brauchle-Rings, zwischen Hanauer Stralle und Dachauer Stral3e,
in den nachsten Jahren erheblich verschlechtert. Anerkanntermalfien sind solche In-
teressen nicht schutzwiirdig, auf deren Beeintrachtigung sich die Betroffenen grund-
satzlich einstellen mussen (vgl. BVerwG — 4 NB 11/91, B. v. 19.02.1992). Hierzu zah-
len durch weitrdumige Anderungen des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsstro-
me bedingte Larmbelastigungen (vgl. BVerwG — 11 B

65/96, B. v. 11.11.1996), so dass kein StralRenanlieger dahingehend geschutzt ist,
dass bedingt durch Anderungen der Verkehrsplanungen der Verkehr in seiner Strale
zunimmt (vgl. OVG Schleswig-Holstein — 4 K 9/91, Urt. v. 28.09.1994).

Das Plangebiet wird derzeit unter anderem als Abstellflache durch den AWM (zwi-
schen) genutzt. Die Planung fiihrt durch die Gebaudeabschirmungen der geplanten
Bebauung zu einer Verringerung der Larmbelastung des Anlagenlarms in weiten Tei-
len der angrenzenden Nachbarschaft. Fur die kinftigen Anlagenlarmemissionen aus
dem Sondergebiet wurde eine Gerduschkontingentierung erarbeitet, so dass die Zu-
satzbelastung aus dem Sondergebiet nicht nennenswert auf die vorbelastete Nach-
barschaft einwirkt. Ein ausreichender Schallschutz an schutzbedurftigen Nutzungen
innerhalb des Plangebietes wird durch baulich-technische MaRnahmen an den Ge-
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bauden hergestellt. Durch entsprechende Festsetzung der notwendigen Schallschutz-
mafinahmen kdénnen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse innerhalb des Plange-
bietes herstellt und zudem betriebliche Einschrankungen oder Eingriffe in die Be-
standsrechte der angrenzenden Betriebe, Anlagen und Gewerbeflachen ausgeschlos-
sen werden.

7.2.1.2.3. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Das Untersuchungsgebiet unterliegt bereits heute einer relativ hohen Belastung durch
Verkehrs-und Anlagenlarm. Es gilt zu beachten, dass die absehbaren Verkehrsent-
wicklungen im Minchner Norden unabhangig vom geplanten Bauvorhaben (= Pro-
gnose Nullfall) dazu fihren werden, dass sich die bestehende Verkehrslarmsituation
fur die Wohngebiete nérdlich des Georg-Brauchle-Rings, zwischen Hanauer Strale
und Dachauer Stralle, in den nachsten Jahren erheblich verschlechtert.

Die angrenzende Nachbarschaft wiirde bezlglich der Larmbelastung durch Anlagen-
larm von Seiten der AWM einer gleichbleibend hohen Belastung ausgesetzt.

7.2.1.2.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Vorhabenbedingte Wirkung Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen

Festsetzungen im Bebauungsplan:

Uberschreitung der Orientierungs- + Baulicher Schallschutz nach DIN 4109
werte der DIN 18005 fur Gewerbege- zum jeweiligen Genehmigungszeit-
biete innerhalb des Planungsgebietes punkt ist im Rahmen des Baugeneh-

migungsverfahrens zu klaren; es wer-
den keine Mallnahmen festgesetzt;

«  Fur Blroraume mit lGftungstechnisch
notwendigen Fenstern an Fassaden-
seiten mit Verkehrslarmpegeln von
mehr als 65 dB(A) tags werden fens-
terunabhangige Luftungseinrichtungen

festgesetzt.
Potentielle Larmkonflikte durch ge- + Festsetzung des héchstzulassigen
plante Anlagen innerhalb des Pla- Emissionspotentials fur die bebaubare
nungsgebietes Sondergebietsflache (6ffentliche Ver-
kehrsflachen und Grianflachen ausge-
nommen).

« Zusatzliche Schallschutzmalinahmen
im Genehmigungsverfahren durch
eine schalloptimierte Anordnung, tech-
nische oder organisatorische Malinah-
men fur den Betrieb des Busbetriebs-
hofes.
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7.2.1.2.5. Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen

7.21.3.

7.21.4.

7.21.5.

festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Als Berechnungs- und Beurteilungsgrundlage dient die DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau”“ sowie die 16. BImSchV ,Verkehrslarmschutz-Verordnung®.

Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Erschiitterungen

In der Hanauer Stral3e verlauft die Trasse der U-Bahnlinien U1 und U7 zwischen den
Haltestellen Georg-Brauchle-Ring und Westfriedhof. Die eingebauten Malinahmen
zum Erschitterungsschutz sind im gesamten Trassenverlauf wirksam. Im Bereich des
Planungsgebietes sind somit erschiitterungsmindernde MalRnahmen (Masse-Feder-
System) vorhanden. Gemal Gutachten zu Erschitterungen und Sekundarschall ist
insbesondere der Sekundarschall relevant. Nachts schutzbedirftige Raume sind in-
nerhalb des Planungsgebiets nicht vorgesehen.

Aus diesem Gutachten abgeleitet ist fur den Bereich des Bebauungsplangebiets Nr.
2087a davon auszugehen, dass flr ausschlieBlich tags schutzbedirftige Raume (im
Sinne der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau) ab einem Abstand von ca. 3 m zur
Tunnelréhre bzw. zum Tunnelbauwerk der U-Bahn die Anforderungen der DIN 4150-2
hinsichtlich der Erschitterungseinwirkung bzw. die Anforderungen der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) hinsichtlich des sekundaren Luftschalls
eingehalten werden. MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger
Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich. Auf den Bebauungsplan ergeben sich
bezuglich der Erschitterung keine Auswirkungen.

Auswirkungen auf den Wirkungsbereich elektromagnetische Felder

Die von der U-Bahnlinie U1 im Bereich der Hanauer Strale ausgehenden elektroma-
gnetischen Immissionen im Planungsgebiet liegen unterhalb der mafigeblichen Im-
missionsgrenzwerte der 26. BImSchV Malinahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung nachteiliger Umweltauswirkungen sind nicht zu besorgen. Auf den Bebauungs-
plan ergeben sich bezlglich der elektromagnetischen Immissionen keine Auswirkun-
gen.

Auswirkungen auf den Wirkungsbereich natiirliche und kiinstliche Belichtung

7.2.1.5.1. Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen

Umweltzustands

Bei den angrenzenden Nutzungen des AWM und des O.-Towers Mlnchen ist eine
kunstliche Beleuchtung vorhanden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen,
dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse trotz der Vorbelastung gegeben sind.
Da sich auf dem Untersuchungsgebiet derzeit nur in untergeordnetem Malie Bebau-
ung befindet, sind keine Auswirkungen auf den angrenzenden Gebaudebestand vor-
handen.
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7.2.1.5.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Grundsatzlich werden die Fahr- und Rangierbereiche zwischen den Gebauden des
BBH nachts beleuchtet. Nach Westen, Stiden und Norden wird dieser beleuchtete In-
nenbereich durch die umgebenden Gebaude der Mantelbebauung sowie der Hallen-
bauten abgeschirmt, so dass durch die kiinstliche Beleuchtung nicht von einer Beein-
trachtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ausgegangen werden kann.
Lediglich im Osten des Vorhabens ist keine Abschirmung der Beleuchtung zu der an-
grenzenden Nutzung vorhanden. Hierbei handelt es sich um den AWM, von dem
selbst eine kunstliche Beleuchtung ausgeht. Eine negative Beeinflussung der gesun-
den Arbeitsverhaltnisse wird auch hier ausgeschlossen.

Bei Realisierung der Planung wird eine geschlossene Bebauung entlang der Hanauer
Stralte und des Georg-Brauchle-Rings mit einer HoOhe von 25,00 m entstehen. Um et-
waige Auswirkungen auf die Wohnungen der westlich angrenzenden Wohnbebauung
in der Hanauer Stral3e zu ermitteln, wurde eine Verschattungsstudie in Auftrag gege-
ben. Im Zuge der Verschattungsstudie wurde zuerst ein Abstandsflachennachweis
gefuhrt. Da in einem Teilbereich der Hanauer Stral3e die Strallenmitte durch die Ab-
standsfachen Uberschritten wurde, wurde in einem weiteren Untersuchungsschritt die
ausreichende Belichtung der gegenuberliegenden Wohngebaude mit Tageslicht ge-
malR Art. 45 Abs. 2 S. 1 BayBO in diesem Bereich nachgewiesen. Zusammenfassend
wurde hier festgestellt, dass ein Lichteinfallwinkel von héchsten 45° zur Héhe der
Fensterbristung liegenden Waagrechten vor den Fenstern der Aufenthaltsraume
nachgewiesen werden konnte. Somit ist eine ausreichende Belichtung sichergestellt.
Bei Umsetzung des Bebauungsplans werden somit die Bestandsgebaude an der Ha-
nauer Strafle mit reinen Wohnnutzungen im Hinblick auf die ausreichende Belichtung
mit Tageslicht nicht beeintrachtigt.

Eine insektenfreundliche Beleuchtung mit LED-Leuchten ist fir das Vorhaben vorge-
sehen.

7.2.1.5.3. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Die Bestandssituation wiirde erhalten bleiben. Uber den Bebauungsplan Nr. 1927a
konnte die Emmy-Noether-Stra’e im ndrdlichen Bereich noch ausgebaut werden. Im
Zuge dieses maoglichen Ausbaus kdnnte eine Strallenbeleuchtung installiert werden.

7.2.1.5.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Es sind keine Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung zu bestellen.

7.2.1.6. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Erholung

7.2.1.6.1. Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands

Das Planungsgebiet hat in seinem derzeitigen Zustand keine Bedeutung fur die Erho-
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lung. Die vorhandenen Flachen werden gewerblich bzw. als Lagerflachen genutzt und
sind somit fir eine Freizeitnutzung nicht geeignet.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadtwerkszentrale und des MTZ verfu-
gen Uber ausreichende arbeitsplatzbezogene Freiflachen im direkten Umfeld.

Im Siden schliel3t sich eine &ffentliche Grinflache an, die Uber den Bebauungsplan
Nr. 1927a bereits fir eine Erholungsnutzung fiir das kiinftig zu entwickelnde Wohnge-
biet stidlich des BBH gesichert ist.

Die westlich der Hanauer Stralde benachbarten Wohngebiete sind mit 6ffentlichen Er-
holungsflachen unter- bzw. gar nicht versorgt. Der Olympiapark ¢stlich der Landshu-
ter Allee stellt eine Freiflache auf Stadtebene dar, ist aber derzeit bereits Ubernutzt
und vom Planungsgebiet aus nur umwegig zu erreichen.

Ful3- und Radwege als Bestandteil des stadtischen Routennetzes verlaufen entlang
der stark befahrenen Hanauer Stralte und des Georg-Brauchle-Rings. An der
U-Bahn-Haltestelle Georg-Brauchle-Ring befinden sich 226 Fahrradabstellplatze.
Eine wichtige innerstadtische Nord-Sud-Vernetzungsachse stellt der parallel zur
Landshuter Allee verlaufende Rad- und FuBweg im Bereich der ehemaligen Giiter-
trasse dar.

7.2.1.6.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Kinftig ist von folgender Anzahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmern im Bereich
des neuen BBH auszugehen:

- Ca. 90 standige Arbeitsplatze in den Buswerkstatten, in der Fahrerverwaltung
sowie in der Automatenwerkstatt,

- ca. 600 - 700 Arbeitsplatze im Bereich der Mantelbebauung.

- Die Anzahl an Busfahrerinnen und Busfahrern ist schwer zu beziffern, da sich
deren standiger Arbeitsplatz in den Bussen befindet und sie lediglich zu Schicht-
beginn bzw. Schichtende im BBH sind.

Auf der sudlich des BBH liegenden Freiflache werden Aufenthaltsmdglichkeiten fur
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitgestellt.

Die FlachengrolRe betragt ca. 4.000 m?. So konnen die stadtischen Richtwerte zur
Freiraumnutzung fur Beschaftigte (2 m? Freiflache/ Arbeitnehmer) eingehalten wer-
den.

Im Bereich der oben erwahnten Freiflache (Flache mit Gehrecht zugunsten der Allge-
meinheit) ist eine Erholungsnutzung durch die zukiinftigen Anwohnerinnen und An-
wohner ebenfalls mdglich, so dass diese von der neugeschaffenen Freiflache profitie-
ren kénnen.

Auch die umgebenden Radwege stehen weiterhin zur Verfugung. Die Situation fur
FuRgangerinnen und FuRganger wird durch den Ausbau der Emmy-Noether-Stralte
mit einem beidseitigen FuBweg deutlich verbessert.
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Bewertung

Zur Zeit stehen im Planungsgebiet keine Flachen zur Erholungsnutzung zur Verfu-
gung. Bei Umsetzung der Planung konnen Uber die sudliche Freiflache sowie die
nutzbaren Dachflachen in ausreichendem Mal Freibereiche fur die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zur Verfiigung gestellt werden. Diese werden den kiinftigen
Bewohnerinnen und Bewohnern im sldlich angrenzenden Wohngebiet auch zur Nut-
zung offen stehen.

7.2.1.6.3. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Das Untersuchungsgebiet wurde weiterhin zum grof3en Teil als Lagerflachen genutzt
werden und wuirde so einer Erholungsnutzung nicht zur Verfugung stehen.

7.2.1.6.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a

- Festsetzung einer baumuberstandenen Freiflache im Siden

- Festsetzung von extensiver Dachbegriinung auf Flachdachern ab 100 m? Fla-
che, Soll-Festsetzung einer intensiven Dachbegriinung und Ermdéglichung von
Aufenthaltsbereichen auf 20 % der zur Begriinung vorgesehenen Dachflache
der Hallenbauten

- Festsetzung einer Stralenverkehrsflache in ausreichender Breite zur Realisie-
rung eines beidseitigen Gehwegs.

7.2.1.7. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Sicherheit

7.2.1.7.1. Bestandsaufnahme der einschlédgigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands

Derzeit sind weite Teile des Planungsgebiets auf Grund der gewerblichen Nutzungen
nicht zuganglich. Gegenwartig vermittelt das Untersuchungsgebiet auf Grund seiner
ungeordneten stadtebaulichen Situation mit Brachflachen, Zaunen, defizitarer Er-
schliefung und Beleuchtung keinen ,sicheren” Eindruck.

Ausgehend von der Dachauer Stral3e ist die Emmy-Noether-Stralde bis auf Hohe der
offentlichen Grunflache mit einem beidseitigen Fullweg ausgebaut. Dann verlauft der
FuBweg nur noch einseitig und endet am nérdlichen Ende der éffentlichen Grinfla-
che. Bis zum ndrdlich gelegenen Georg-Brauchle-Ring ist kein Fuliweg vorhanden.
Dieser Bereich ist frei zuganglich, jedoch unbeleuchtet und kann daher als Angstraum
empfunden werden.

Entlang der stark befahrenen Hanauer Stral3e und des Georg-Brauchle-Rings sind
beidseitige, getrennte Full- und Radwege vorhanden. Sowohl Uber den Ge-
org-Brauchle-Ring, als auch Uber die Hanauer Stral3e fuhren signalgesteuerte Licht-
anlagen. Eine StralRenbeleuchtung an der Hanauer Strale und dem Georg-Brauchle-
Ring ist vorhanden.
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7.2.1.7.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Im Zuge der Realisierung der Planung wird zukunftig eine geordnete Bebauung und
Erschlielung einen verbesserten Sicherheitseindruck vermitteln. Die neue Erschlie-
RungsstralRe nach Norden zum Georg-Brauchle-Ring wird durchgangig mit einem
beidseitigen FuRweg ausgebaut und entsprechend beleuchtet.

Der Ein- und Ausfahrtsbereich des Busbetriebshofs wird, wie in Ziffer 4.6.1 Erschlie-
Rungskonzept erwahnt, durch eine signaltechnische Regelung gesichert.

Bewertung

Der Ausbau der Emmy-Noether-StralRe flhrt fir FulRgangerinnen und Fuldganger zu
einer Erhéhung der Verkehrssicherheit in diesem Bereich. Die Planung trifft entspre-
chende MalRnahmen, um Verkehrsunsicherheit oder Angstraume zur vermeiden. Ne-
gative Auswirkungen fir den Menschen sind diesbezlglich nicht zu erwarten.

7.2.1.7.3. Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 1927a kdnnte die Emmy-Noether-Strale im
nordlichen Bereich ausgebaut und mit FuRwegen versehen werden.

7.2.1.7.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bauvollzug
- Beleuchtung der Gehwege entlang der neuen ErschlieRungsstralle
- signaltechnische Regelung des Ein- und Ausriickverkehrs des BBH.

7.2.2. Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen
7.2.2.1. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Vegetation und Baumbestand

7.2.2.1.1. Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands

Die reale Vegetation des Gebietes setzt sich aus einem kleinteiligen Wechsel ver-
schiedenartiger Vegetations- und Flachenstrukturen zusammen:

Im nérdlichen Teil des Planungsgebietes auf den Logistik- und Lagerflachen Gberwie-
gen groliteils versiegelte, asphaltierte Flachen. Die Grunstrukturen aus vitaler
Strauch- und Baumvegetation (Hauptbaumarten Esche, Ahorn und Birke) befinden
sich vor allem in den Randbereichen. Auf dem durch den AWM genutzten Gelande
bestehen an den sudlich ausgerichteten Vegetationsflachen trockenheitsliebende
Saumstrukturen mit artenreicher Ruderalflur. Am nérdlichen Ende der Emmy-Noether-
Stralde liegt ein ca. 2 m hoher, 40 m langer, nord-sud-gerichteter Wall mit Schotterauf-
lage und artenreicher Ruderalflur.

Der nordwestliche Bereich wird von Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen domi-
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niert. Zwischenzeitlich werden diese Flachen vollstandig als Interimsstellplatze fir
Pkw genutzt wird. Ein Grofteil dieser Flachen ist als Schotter-/ Kiesflachen mit ver-
einzelter, artenreicher Ruderalflur ausgepragt. Durch die vorhandenen Nutzungen ist
dieser Bereich als stark beeintrachtigt einzustufen. In den Randbereichen zur Hanau-
er Stral’e und zum Georg-Brauchle-Ring ist eine als vital einzustufende, gemischte
Baum-Strauch-Heckenstruktur aus Weiden, Pappeln, Birken und Eschen mit Unter-
wuchs vorzufinden. Der Grofdteil des Gehdlzbestandes weist ein geringes bis mittle-
res Alter auf. Die Strallenbegleitgehdlze am Georg-Brauchle-Ring sind relativ jung
und setzen sich zusammen aus Ahorn, Linde, Vogel-Kirsche, Esche und Hainbuche.
Zur Fahrbahnseite hin sind teils dichte Geblische aus Hartriegel, Heckenkirsche,
Weilldorn, Schlehe und Jungwuchs verschiedener Baumarten vorgelagert.

Sidlich angrenzend finden sich im Bereich der Container-Bauten hauptsachlich ver-
siegelte Flachen, die von Garagengebauden und sonstigen Nebenanlagen erganzt
werden. Vor den einzelnen Container-Bauten werden Randflachen gartnerisch ge-
nutzt. Nur sehr vereinzelt weisen diese trockene Saumstrukturen auf. Diese Vorberei-
che unterliegen durch die starke Nutzung einer permanenten Stérung. Nur im nérdli-
chen Grundstiicksbereich, im Ubergang zu den Lager- und Baustelleneinrichtungsfla-
chen, ist ein Baumbestand aus Ahorn, Robinie und Linde vorhanden. Aufgrund der
heranriickenden Nutzungen und unzureichender Pflegemalinahmen ist dieser Be-
stand stark beeintrachtigt.

Die vorhandene Vegetation innerhalb der Ausgleichsflache zum Bebauungsplan

Nr. 1927a setzt sich aus einem Mosaik von mesophilen Sdumen, vegetationsarmer
Ruderalflur, verbuschtem Griinland mit Gehdlzsukzession sowie warmeliebender Ru-
deralflur als Initialvegetation auf kiesig, trockenen Standorten zusammen.

Die Flachen, die fir die artenschutzrechtlich erforderliche Ausgleichsflache im Be-
reich der ehemaligen Gleistrasse in Anspruch genommen werden, bestehen aus Ge-
holzaufwuchs, trockenen Schotterflachen und mesophilen Saumen.

7.2.2.1.2. Prognose uiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Erhaltenswerter Baumbestand befindet sich vor allem in den Randbereichen entlang
von Grundstucksgrenzen und im Bereich der Container-Bauten. Der vorhandene Ve-
getationsbestand im Bereich des Busbetriebshofs (westlicher Teilbereich) kann auf-
grund der angestrebten Dichte und der stadtebaulichen Grundidee einer Blockrand-
bebauung nicht erhalten werden. Im Bereich des Busbetriebshofs sind 360 Baume
vorhanden. Baumbestand, der nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt,
aber im Zuge der Realisierung des Vorhabens gefallt werden muss, ist mit einbezo-
gen (z. B. ostlicher Grundsticksbereich zu AWM). Von dieser Gesamtanzahl an Bau-
men im Teilbereich des Busbetriebshofs unterliegen 145 Baume der Baumschutzver-
ordnung der Landeshauptstadt Minchen. Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens
mussen im Teilgebiet des BBH 308 Baume gefallt werden, von denen 139 durch die
Baumschutzverordnung geschiitzt sind. Die Fallung des Gehdélzbestandes im Pla-
nungsgebiet des BBH muss vorgezogen durchgefuhrt werden, da die Spartenverle-
gung insbesondere der Fernwarmetrasse bereits im Sommer 2015 beginnen muss.
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Ein Fallantrag fur die Gehdlze im Planungsgebiet des BBH wurde im Dezember 2014
bei der Unteren Naturschutzbehérde zur Genehmigung eingereicht. Mit dem verbe-
schiedenen Fallantrag vom 23.01.2015 genehmigte die UNB die Fallung von 55 unter
die Baumschutzverordnung fallenden Baumen. Als Ersatz werden insgesamt 36 Er-
satzbaume festgesetzt. Diese sind gemal Festsetzungen des Bebauungsplan

Nr. 2087a innerhalb des Geltungsbereichs nachweisbar.

Die Genehmigung zur Fallung der Ubrigen 84 beantragten Baume behalt sich die Un-
tere Naturschutzbehérde (UNB) vor. Das Ausgleichserfordernis fir diese weiteren

84 Baume wirde eine Ersatzpflanzung von 58 Baumen ausldsen. Insgesamt ist somit
fur die beantragten Fallungen eine Ersatzpflanzung von 94 Baumen zu leisten.

Durch die erforderlichen Vorbereitungen zur Trassenverlegung wird nicht nur in den
Baumbestand im Planungsgebiet des BBH eingegriffen, sondern es wird dadurch be-
reits ein Eingriff in den Lebensraum der Wechselkréte vorgenommen. Daher muss
zeitnah die vorgesehene Ausgleichsflache als Lebensraum zur Verfligung gestellt
werden (s. Ziffer 7.4.). Zur Umsetzung der dstlich gelegenen Ausgleichsflache im Be-
reich der ehemaligen Gleistrasse ist eine Fallung von Badumen ebenfalls notwendig.
Im Bereich der festgesetzten Ausgleichsflache befinden sich insgesamt 25 Baume.
Die vorhandenen Baume auf der Ausgleichsflache missen zur Realisierung einer tro-
ckenen, besonnten Pionierflache als Lebensraum fiir die Wechselkréte komplett ge-
fallt werden. Ein Fallantrag fir die Geholze im Bereich der Ausgleichsflache wurde im
Dezember 2014 bei der Unteren Naturschutzbehérde zur Genehmigung eingereicht.
Im Fallbescheid vom 23.01.2015 wurde mit Hinweis auf die Lage der Grundstlicke
aulerhalb des Geltungsbereichs einer naturschutzrechtlichen Verordnung ausgefuhrt,
dass die Fallung der Gehdlze keiner gesonderten Genehmigung durch die Untere Na-
turschutzbehorde bedarf. Ein etwaiges Ausgleichserfordernis durch die Beseitigung
des umfangreichen Baumbestands wird von Seiten der UNB derzeit noch fachlich
Uberprift.

Insgesamt betrachtet missen zur Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 2087a 333
Baume (308 Baume aus dem westlichenTeilbereich und 25 Baume aus dem &stlichen
Teilbereich) gefallt werden, von denen 139 Baume(139 Baume aus dem westlichen
Teilbereich) durch die Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt Minchen ge-
schitzt sind. Ein Teil der erforderlichen Ersatzpflanzung (geman Fallbescheid der
UNB vom 23.01.2015 94 Baume) kann innerhalb des Baugebietes nachgewiesen
werden: 33 Baume innerhalb der stdlichen Freiflache sowie 14 grol’e Baume entlang
der neuen Erschlielungsstralie. Die Ersatzpflanzungen, die nicht im Umgriff des Be-
bauungsplanes nachgewiesen werden kdnnen, missen an anderer Stelle gemaf
Baumschutzverordnung und Genehmigungsbescheid vorgenommen werden. Hierzu
wird ein Konzept zur Ersatzpflanzung von Seiten des Bautragers erarbeitet und mit
den zustandigen Behorden abgestimmit.

Anzahl Baumbestand westl. Teilbereich 360
- davon unter BaumSchVO 145
Anzahl der Fallungen westl. Teilbereich 308
- davon unter BaumSchVO 139
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Anzahl Baumbestand 6stl. Teilbereich 25
- davon unter BaumSchVO 0

Anzahl der Fallungen 6stl. Teilbereich 25
Gesamtanzahl der Fallungen von Baumen unter BaumSchVO 139
Erforderliche Ersatzpflanzung gemaf Bescheid vom 23.01.2015 94
Ersatzpflanzung innerhalb der Bebauungsplanumgriffs Nr. 2087a 47

Im Bereich westlich der neuen ErschlieBungsstralie ist It. Planzeichnung eine Lei-
tungsrechtsflache eingetragen. In diesem Bereich ist dennoch die Pflanzung von Bau-
men maoglich, da es sich lediglich um eine Vorhaltezone handelt (s. Ziffer 4.4). Sollte
dieser Bereich als Leitungszone erforderlich werden, missten die zu fallenden Bau-
me im ndheren Umfeld ausgeglichen werden.

Somit kdnnen innerhalb des Planungsgebietes 47 Baume als Ersatzpflanzung fur die
zu fallenden Badume nachgewiesen werden.

Zur weiteren Durchgriinung des Planungsgebietes werden entlang der Hanauer Stra-
Re und des Georg-Brauchle-Rings begriinte Vorzonen definiert, die eine Tiefe von
ca. 4 m aufweisen und mit einer Pflanzung aus Bodendeckern und Felsenbirnen be-
grint werden sollen.

Die Flachdacher mit einer Flache von mehr als 100 m? sind extensiv zu begrinen.
Ausgenommen werden hiervon nur die moglichen Aufenthalts- und Pausenbereiche
fur Mitarbeiter . Die Flachdacher der sudlich gelegenen Hallenbauten sollen zu 20%
mit einer intensiven Dachbegriinung gestaltet werden. Die sidorientierte Fassade
bzw. Larmschutzwand ist mit Kletterpflanzen dauerhaft zu begrtinen.

7.2.2.1.3. Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Nach Darstellung im FNP befindet sich Westen des Untersuchungsgebiets eine
Mischgebietsflache, die nach § 34 BauGB als Flache mit Bestandsbaurecht bewertet
wurde. Im Zuge einer Bebauung nach § 34 BauGB wurde hier ein Teil des Baumbe-
standes gefallt werden missen. Durch einen mdglichen Ausbau der Emmy-Noether-
Strale auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 1927a mussten ebenfalls Baume ge-
fallt werden.

Ein Eingriff in die gemal Bebauungsplan Nr. 1927a festgesetzte Ausgleichsflache mit
ihrem Mosaik von mesophilen Sdumen, vegetationsarmer Ruderalflur, verbuschtem
Grunland mit Geholzsukzession sowie warmeliebender Ruderalflur als Initialvegetati-
on auf kiesig, trockenen Standorten kénnte vermieden werden.
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7.2.2.1.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der

nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a
- Festsetzung zu Ersatzpflanzungen
- Festsetzung zum Vorgartenbereich und zur begrinten Vorzone
- Festsetzung von extensiver Dachbegrinung, Soll-Festsetzung zu intensiver
Dachbegrinung
- Festsetzung einer Ausgleichflache im Osten des Planungsgebiets
- Festsetzung von Fassadenbegriinung.

Bauvollzug
Schutz der Vegetationsbestande im Planungsgebiet und ggf. auf den angrenzenden
Grundstiicken wahrend der Bauphase (DIN 18920).

7.2.2.2. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Arten- und Biotopschutz und

Biodiversitat

7.2.2.2.1. Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen

Umweltzustands

Innerhalb des Planungsgebiets sind keine Schutzgebiete oder Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung sowie Europaische Vogelschutzgebiete vorhanden. Es liegen
keine kartierten Biotope innerhalb des Planungsgebiets.

Zur Abschatzung potenziell vorkommender Arten und mdglicher Betroffenheiten der
vorkommenden Arten wurde durch das Biro Wagensonner Untersuchungen zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) im Bereich der Teilbebauungspléne

Nr. 2087a und 2087b durchgefiihrt. Um die Eingriffsfolgen fur strukturgebundene Ar-
ten besser abschatzen zu kénnen, wurde in den naturschutzfachlichen Angaben zur
saP (Wagensonner 2015) neben einer Strukturkartierung der offenen Vegetationsfla-
chen auch eine Habitatbaumerfassung im gesamten Planungsgebiet durchgefuhrt.

Ein besonderer Schwerpunkt bei der Erfassung der offenen Flachenanteile lag auf
der Einschatzung der Habitatqualitat fiir die Wechselkrote, die noch bis zum Jahr
2004 auf der bestehenden Ausgleichsflache nachgewiesen wurde (Wagensonner
2004). AuRerhalb der bestehenden Ausgleichsflache existieren im Planungsgebiet
nach Einschatzung keine Flachen mit nutzbaren Habitaten fiir die Wechselkréte

(s. Ziffer 7.8).

Bei der Habitatbaumerfassung innerhalb der Gehdlzstrukturen wurden neben Specht-
und Faulnishéhlen auch Nester sowie Rindenanomalien, wie z. B. abstehende Borke,
Spalten und Nischen, erfasst. Die im Planungsgebiet liegenden Gebaude wurden auf
potenzielle Eignung als Fledermausquartiere bzw. Nistmdglichkeiten hin untersucht.
Das Planungsgebiet weist insgesamt ein geringes bis mittleres Habitatangebot fur
Fledermause und Vogel auf. Bei den vorgefundenen Habitatstrukturen an Geholzen
handelt es sich neben vereinzelten Spechthéhlen (Bunt- und Griinspecht) in der
Mehrzahl um kleinere Nischen- oder Spaltenquartiere in Form von Astbruchstellen,
kleinen Faulnishéhlen oder abstehender Rinde. Des Weiteren existieren einzelne Kra-
hennester, jedoch keine Greifvogelhorste.
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Artenschutzrechtlich bedeutsame Geholzbestande befinden sich am sudlichen Rand
des AWM-Gelandes an der Grenze zur Ausgleichsflache. Dieser noch relativ junge
Baumbestand aus Birke, Esche, Ahorn und Fichte weist einzelne Birken mit geringer
Vitalitat auf. Die dort vorhandenen Schaden, wie Astabbriiche, gebrochene Kronen,
Risse, fuhrten zur Bildung verschiedenster Spalten und kleinen Héhlungen, die dann
auch vom Buntspecht ,ausgebaut® wurden. Darlber hinaus sind auf zwei Birken Ra-
benkrahennester vorhanden. Im dbrigen Planungsgebiet konnten an den meist jun-
gen Bestanden entlang von Verkehrswegen und Parkplatzen nur vereinzelt Nischen-
strukturen festgestellt werden.

Im Bereich des Teilbebauungsplans Nr. 2087a konnten keine gemeinschaftsrechtlich
geschutzte Pflanzenarten nach Anhang IV b) der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie nach-
gewiesen werden bzw. konnten aufgrund der gegebenen standértlichen Vorausset-
zungen ausgeschlossen werden.

Auller den im Folgenden genannten Fledermausarten sind gemall Datenbankaus-
zugs der Artenschutzkartierung Bayern (ASK Stand 2014) und gutachterlicher Ein-
schatzung keine weiteren Saugetierarten planungsrelevant. Fur die Gilde der Fleder-
mausarten mit Bezug zu Quartieren in Gehdlzlebensrdumen konnte die Rauhautfle-
dermaus bei Begehungen mit Batdetector und Batcorder nachgewiesen werden. Der
Grolde Abendsegler sowie die Wasserfledermaus sind als potenziell vorkommend ka-
tegorisiert. Die Gilde der Fledermausarten mit Bezug zu Gebaudequartieren kann fir
den Bereich des BBH mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

2014 fanden im Zuge der vorliegenden Bebauungsplanung aktuelle Erfassungen der
Wechselkrote im Planungsgebiet der beiden Teilbebauungsplane Nr. 2087a und
2087b statt. Dabei wurde das Gebiet einschliel3lich der vorhandenen Ausgleichsfla-
che regelmafig wahrend der Laichzeit nach Laichaktivitaten Gberprift. Laichhinweise,
Ruf- oder Sichtnachweise der Wechselkréte konnten jedoch bei keiner der insgesamt
10 Begehungen festgestellt werden. Da die Art in ihrem Landlebensraum sehr
schwierig zu erfassen ist, wurden erganzend 40 kinstliche Tagesverstecke im Umfeld
der vorhandenen Laichhabitate auf der Ausgleichsflache ausgelegt (30 Bleche,

4 Bretter und 6 Teichfolien) und kontrolliert, jedoch ohne Erfolg. Nutzbare Lebens-
raumstrukturen fur die Art befinden sich nur innerhalb der Ausgleichsflache. Der
4.700 m? grolRe, westliche Teil der bestehenden Ausgleichsflache wird durch die ge-
plante Neutrassierung der Emmy-Noether-Stralie teilweise in Anspruch genommen
sowie vollstandig von der restlichen Ausgleichsflache abgetrennt. Laichgewasser be-
finden sich im betroffenen Flachenanteil nicht. Potenzielle Uberwinterungshabitate
oder Tagesversteckplatze sind jedoch sehr kleinflachig im Bereich eines Steinriegels
aus Kalksteinblocken am Nordrand der Flache vorhanden. Der Grofteil der auf der
bestehenden Ausgleichsflache vorhandenen potenziell als Uberwinterungshabitate
und Tagesverstecke geeigneten Strukturen und grabbaren Boden ist im ostlichen,
verbleibenden Teil der Ausgleichsflache vorhanden.

Geeignete Lebensraumstrukturen fur artenschutzrechtlich relevante Libellen-, Kafer-
und Tag- und Nachtfalterarten sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Raupenfutter-
pflanzen des Nachtkerzenschwarmers wurden aullerhalb des Eingriffsbereiches auf
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der bestehenden Ausgleichsflache festgestellt, diese sind durch das Vorhaben jedoch
nicht betroffen. Raupen konnten trotz Nachsuche nicht festgestellt werden.

Die Erfassung der Brutvogel dient einer Abschatzung der Bedeutung des Gebietes flr
vorkommende Vogelarten. Es wurden fiinf Begehungen des Untersuchungsgebietes
am 16.03., 13.04., 11.05., 25.05. und 15.06.2014 durchgefihrt. Die Arten wurden
nach der Revierkartierungsmethode (vgl. Bibby et al. 1995; Sidbeck et al. 2005)
punktgenau mit PDA und Pocket-PC mit GIS-System ArcPad erfasst. Jedes revierzei-
gende Verhalten wurde als Kennzeichen eines Territoriums gewertet.

Im Rahmen der aktuellen Bestandserfassung konnten 27 Vogelarten im Untersu-
chungsgebiet nachgewiesen werden. Weitere Arten nutzen das Gebiet regelmalig als
Nahrungs- bzw. Jagdhabitat oder wurden auf dem Durchzug erfasst.

Das Planungsgebiet (Teilbereich Bebauungsplan Nr. 2087a und Bebauungsplan

Nr. 2087b) und sein unmittelbares Umfeld bietet neben haufigen und ungefahrdeten
Vogelarten auch einen geeigneten Brutlebensraum flr den regional gefahrdeten
Griinspecht (Rote Liste Tertiar-Hugelland / Schotterplatten), der seit mehreren Jahren
regelmafig im Bereich der Lindenallee an der Emmy-Noether-Stral’e und der angren-
zenden, 6ffentlichen Grinflache nachgewiesen wurde. Der nach BNatSchG streng
geschutzte Turmfalke britet unmittelbar angrenzend an das Planungsgebiet an dem
neben der Stadtwerkszentrale gelegenen, denkmalgeschitzten Wasserturm. Ein
Nachweis des regional gefahrdeten Gartenrotschwanzes gelang bei der aktuellen Er-
fassung nicht, jedoch existiert ein Sichtnachweis (ASK 7835-0479, kein Brutnach-
weis) aus der Artenschutzkartierung von 1998. Ein weiterer ASK Sichtnachweis aus
dem gleichen Jahr liegt fir den Westfriedhof vor.

Auf der bestehenden Ausgleichsflache konnten bei der aktuellen Erfassung die stark
gefahrdeten Arten Steinschmatzer und Flussregenpfeifer wahrend der Zugzeit bei der
Nahrungssuche beobachtet werden. Der Flussregenpfeifer wurde auch schon in fri-
heren Jahren auf der Ausgleichsflache gesichtet (ASK-Nachweis Weihrauch 2000)
und hat wahrscheinlich auch dort gebrutet. Aufgrund der mittlerweile gednderten Nut-
zung sowie der hohen Vorbelastung der Ausgleichsflache durch umgebende Stor-
quellen besitzen jedoch die genannten Arten im Planungsgebiet keine geeigneten
Fortpflanzungs- und Brutstatten mehr und sind damit als ,Gaste" einzustufen.

Die Rabenkrahe, die ihre Nester mehrfach und wiederkehrend nutzt, besitzt im Pla-
nungsgebiet vier Nester, von denen zwei besetzt waren. Ein weiteres Nest befindet
sich im Ostteil der Ausgleichsflache in der dort vorhandenen Gehdlzinsel. Jeweils ein
besetztes Nest war 2014 im Bereich des geplanten BBH und eines im Bereich der
kinftigen Wohnbebauung vorhanden. Der Neststandort im Bereich des BBH am Sid-
rand des AWM-Gelandes wurde im Jahr 2014 erstmals angelegt, gleichzeitig wurde
der Brutplatz im Bereich der Gehdlzinsel auf der Ausgleichsflache vermutlich auf-
grund der unmittelbar angrenzenden Bautatigkeiten im Zuge der Errichtung des Re-
chenzentrums 2013/2014 aufgegeben (Wagensonner 2012, 2013, Kontrollbegehung
im Rahmen der Ausgleichsflachenpflege). Mit hoher Wahrscheinlichkeit fand hier eine
Verlagerung des Neststandortes statt.
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Der regional gefahrdete Gartenrotschwanz, der Grinspecht sowie der streng ge-
schitzte Turmfalke wurden einzeln gepriift.

Fir den Gartenrotschwanz ist in der in Teilbebauungsplan Bebauungsplan Nr. 2087b
liegenden Schrebergartenanlage ein ASK-Sicht-Nachweis aus dem Jahr 1998 zu-
grunde gelegt. Ein Brutnachweis ist nicht aufgefihrt. Der Gartenrotschwanz konnte
bei der aktuellen Kartierung 2014 nicht festgestellt werden. Aufgrund der Lebensrau-
mausstattung im Bereich der Gartenanlage und der Nahe zu Vorkommen am West-
friedhof ist hier ein Vorkommen potenziell méglich, jedoch vor dem Hintergrund der
vorhandenen Stérwirkungen (Verkehr, Parkplatznutzung, Baustellen) sowie der gerin-
gen FlachengrofRe der Anlage relativ unwahrscheinlich.

Wahrend der aktuellen Brutvogelkartierung konnte der Griinspecht mehrfach unmit-
telbar auRerhalb des Planungsgebietes im Bereich der Lindenallee an der Emmy-
Noether-Stralle sowie an der offentlichen Grinflache und deren ndherem Umfeld
nachgewiesen werden, wo sich auch Baume mit Griinspechthéhlen befinden. An ei-
ner Robinie hier nutzte der Specht sogar einen groRReren Vogelnistkasten als Schlaf-
hoéhle. Eine aktuelle Bruthdhle wurde an einer der Alleelinden an der Emmy-Noether-
Strale festgestellt, wo sich an Nachbarlinden noch zusatzliche Griinspechthéhlen be-
finden.

Insgesamt bietet das Gesamtareal zwischen Stadtwerkszentrale und Hanauer Stralte
einem Brutpaar des Grlinspechtes Lebensraum und Brutmdglichkeiten. Als Nah-
rungshabitat werden dabei die gepflegten Griinflachen der Stadtwerkszentrale, die 6f-
fentliche Grunflache, die Garten der Dienstvillen, die Schrebergartenanlage und die
Ausgleichsflache genutzt. Im Planungsgebiet selbst konnten keine Griinspechthdhlen
festgestellt werden, es fungiert jedoch mit Einschrankungen als Nahrungshabitat.

Der Turmfalke britet seit vielen Jahren im unmittelbaren Umgriff des Planungsgebie-
tes in dem denkmalgeschitzten Wasserturm am Agnes-Pockels-Bogen. Er konnte bei
der aktuellen Brutvogelkartierung mehrfach gesichtet werden, hielt sich jedoch zur
Nahrungssuche nicht im Umfeld des Wasserturms bzw. im Planungsgebiet auf, son-
dern Uberflog dieses. In der ASK(ArtenSchutzKartierung) ist aus dem Jahr 1997 ein
Nachweis der Art norddstlich der Ausgleichsflache verzeichnet. Es ist mit Sicherheit
davon auszugehen, dass das Umfeld des Wasserturms mit den in der Umgebung lie-
genden Nahrungsraumen im Olympiapark sowie am Westfriedhof zum Revier der Art
gehdren. Laut ASK befinden sich weitere Nachweise der Art erst wieder weiter nérd-
lich im Stadtteil Lerchenau.

7.2.2.2.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Vorhabensbedingte Beeintrachtigungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
sind durch das geplante Vorhaben fur die im Gebiet nachgewiesenen Fledermausar-
ten sowie die Wechselkrote moglich. Durch die vorgesehenen Malinahmen zur Kon-
fliktvermeidung Malinahmen M-01 - M-07, zusammen mit der vorgezogenen Aus-

gleichsmalnahmen CEF-01 , wird das Eintreten von Verbotstatbestanden gemaf

§ 44 Abs. 3und 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG fur die Gruppe der Fledermause vermie-
den. Fur die Wechselkrote verbleibt ein Restrisiko, flr das aufgrund der Lebensweise
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der Tiere eine Signifikanz nicht vollig ausgeschlossen werden kann.

Durch die Einbeziehung der FCS-Malinahme (FCS-MalRnahmen - favourable conser-
vation status). FCS-01 in das MalRnahmenkonzept wird vermieden, dass sich der der-
zeitige unguinstige Erhaltungszustand der Art vorhabensbedingt weiter verschlechtert
und eine Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustandes erschwert wird.
Darlber hinaus sind bestandsstiitzende Malihahmen vorgesehen.

Da der Erhaltungszustand der Populationen der Wechselkréte unter Beachtung der
vorgesehenen Malinahmen unbeeintrachtigt bleibt, sind die naturschutzfachlichen
Voraussetzungen fur eine Ausnahmegenehmigung erfullt.

Eine Beeintrachtigung von Brutplatzen oder Nahrungshabitaten von Vogelarten, die
nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschitzt sind, ergibt sich fur diverse ungefahrdete
bzw. streng geschutzte Vogelarten. Mit den festgesetzten Malinahmen zur Vermei-
dung und Minimierung, Malinahme M-01, M-02,M-04 und M-07 (Regelung im Pflege-
und Entwicklungsplan als Anlage des stadtebaulichen Vertrags), sowie den vorgezo-
genen AusgleichsmalRnahmen CEF-02 kann jedoch das Eintreten von Verbotstatbe-
stdnden geman § 44 Abs. 1 bzw. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG fir im Gebiet potenziell
vorkommende Vogelarten verhindert werden.

7.2.2.2.3. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung

der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung kdénnen die Eingriffe in das Wechselkrétenhabitat
vermieden werden. Auch die bei Durchfihrung der Planung notwendigen Rodungs-
mafRnahmen und damit Eingriffe von Quartiersstrukturen fur Fledermause und Brutvo-
gel kdnnen unterbleiben.

7.2.2.2.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der

nachteiligen Auswirkungen

* MaRnahme FCS-01:
Ersatz des Habitatverlustes auf der bestehenden Ausgleichsflache

Um den Erhaltungszustand der Wechselkrétenpopulationen vor Ort sicherzustellen
bzw. die Chancen fir das Erreichen eines gunstigen Erhaltungszustandes zu ver-
bessern, werden im Rahmen des flr den Bau des BBH erforderlichen artenschutz-
rechtlichen Ausnahmeverfahrens fur die Wechselkrote spezielle ,Kompensatori-
sche Malinahmen* durchgefihrt (FCS-MalRnahmen - favourable conservation sta-
tus).

Far den Verlust des 4.700 m? grof3en Westteils der bestehenden Ausgleichsflache
erfolgt die Anlage einer neuen Lebensstatte in der direkten funktionalen Verbindung
zur betroffenen Lebensstatte. Dabei wird die Verlustflache flachengleich im 6stli-
chen Anschluss auf der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse wieder hergestellt. Da
die zeitlichen Vorgaben fiir die Herstellung der Flache nicht mit letzter Sicherheit so
erfullt werden kdnnen, dass die Kompensationsflache noch vor dem Eingriff voll
funktionsfahig ist, wird hier auf die Durchfiihrung der MalRnahme als CEF-Malinah-
me verzichtet und die FCS-MalRnahme in Verbindung mit der artenschutzrechtli-
chen Ausnahme gewahlt. Die Herstellung der Flache erfolgt bereits vor der Baustel-
lenfreimachung, um den gréRtmoglichen Erfolg zu erzielen.

In einem weiteren Schritt ist geplant, nach Fertigstellung der Umzaunung des
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Wechselkrétenbiotops, als bestandsstitzende MalRnahme Wechselkréten-Hupfer-
linge oder -Laich aus dem nérdlich gelegenen Bebauungsplangebiet Oberwiesen-
feld auf die Ausgleichsflache umzusiedeln. Die Umsiedlung wird in Zusammenar-
beit mit dem Landesbund fir Vogelschutz Miinchen durchgefihrt, der im Bereich
der kiinftigen Bebauung Oberwiesenfeld das Absiedeln der dort vorkommenden
Wechselkréten betreut. Im Jahr 2014 wurden dort etwa 4.000 Hipferlinge gesam-
melt und in angrenzend hergestellte Lebensrdume verbracht.

Die geplante FCS-Flache stellt einen ersten Trittstein auf der kiinftig geplanten Tro-
ckenbiotop-Verbundachse entlang der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse nach
Norden dar. Sie knlpft damit an einen wichtigen Verbundkorridor an, tiber den das
ehemalige Gaswerksgelande wieder mit den Wechselkrotenvorkommen nordlich
der Moosacher Strafle/Max-Born-Strale verbunden werden kann.

Um die FCS-Flache herzustellen, ist eine Rodung der derzeit dort stockenden Ge-
holze jingeren Alters erforderlich. Die Rodung wurde bereits im Dezember 2014
beantragt. Nach der Freistellung der Flache erfolgt die Herstellung der Planie sowie
ggf. das Aufbringen von Wandkies.

Die Kompensationsflache wird gemal den Lebensraumanspriichen der Wechsel-
kréte als strukturreiche Trockenbiotopflache gestaltet. Durch Einsaat von autoch-
thonem Magerrasen und regelmafige Mahd soll das Aufwachsen von Gehdlzen
dauerhaft unterbunden werden. Zwei dauerhaft zu erhaltende neue Laichgewasser
und mehrere Schichtsteinhaufen, Astschnitthaufen und Erdhaufen, die als Tages-
versteckplatz und Winterquartier geeignet sind, werden auf der Flache angelegt.
Fir die Herstellung und dauerhafte Pflege der FCS-Flache ist ein Pflege- und Ent-
wicklungskonzept zu erstellen.

Eine Dokumentation der MaRnahme FCS-01 wird der Hoheren Naturschutzbehor-
de der Regierung von Oberbayern sowie der Unteren Naturschutzbehérde der
Stadt Munchen vorgelegt.

Herstellungs-, Pflege-und Entwicklungsplan als Anlage der Grundvereinbarung:
Es wurde ein Herstellungs-, Pflege- und Entwicklungsplan erstellt, der u. a.Gegen-
stand des stadtebaulichenVertrags (Grundvereinbarung) ist.

Die MalRnahmen sind Teil der ,Naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prifung® (saP).

* Malinahme M-01
Zeitliche Vorgabe zur Rodung

Um eine gravierende Stdrung v. a. von Vogelarten und Fledermausen bzw. eine
Tétung oder Verletzung einzelner Individuen zu vermeiden, wird die geplante Fal-
lung der Baume und die Beseitigung von Unterwuchs nur im Winter, auRerhalb der
Brutzeit der Végel bzw. nicht zur Uberwinterungs- und Wochenstubenzeit der Fle-
dermause durchgefiihrt. Da Rabenkrahen bereits ab Ende Februar briten, wird der
ubliche Fallungszeitraum von Ende Februar auf Mitte Februar verkurzt. Sollte es
nicht méglich sein, die Mallnahme bis Mitte Februar durchzufiihren, missen die
bekannten Rabenkrahenhorste vor der geplanten Fallung durch eine dkologische
Baubegleitung auf Brutaktivitat kontrolliert und freigegeben werden. Sollten die Ra-
benkrahen bereits mit dem Brutgeschaft begonnen haben, muss die Fallung zu-
ruckgestellt werden. Baume mit potenzieller Eignung als Fledermauswinterquartier
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werden im Oktober nach der Wochenstubenzeit und vor der Uberwinterungsphase
entnommen. Die MaRnahmen sind durch eine 6kologische Baubegleitung zu koor-
dinieren und Uberwachen.

MaRnahme M-03
Minimierung der Beleuchtungswirkung - Wahl geeigneter Leuchtmittel

Durch ungunstige Leuchtkdrper und eine intensive Beleuchtung kénnen nachtakti-
ve Fluginsekten, insbesondere auch Nachtfalter, in gréRerer Entfernung durch die
Lichtquellen angelockt werden. Damit kann in gewissem Male eine Veranderung
des Nahrungsangebotes innerhalb angestammter Jagdgebiete von Fledermausar-
ten einhergehen. Durch den Verzicht auf Weillicht oder Kugellampen und die Ver-
wendung von Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED-Leuchten sowie der
richtigen Platzierung bzw. Abschirmung der Beleuchtungsanlagen ,nach hinten“ mit
nach unten gerichteten Lichtkegeln, soll eine gravierende zusatzliche Einstrahlung
in angrenzende Jagdgebiete verhindert werden.

Mafinahme M-04
Okologische Baubegleitung

Zur Betreuung der Malinahmen, speziell in kritischen Projektphasen (Rodung und
Gelandefreimachung) sowie bei der termingerechten Umsetzung der vorgezogenen
AusgleichsmalRnahmen und der Planung und Entwicklung der Ausgleichsflachen-
gestaltung (Minimierung von Beeintrachtigungen) ist eine 6kologische Baubeglei-
tung in Form einer Fachperson zu beauftragen.

Die okologische Baubegleitung hat die Aufgabe, die einzelnen MaRnahmen zu ko-
ordinieren, zu Uberwachen und zu dokumentieren und ist Uber die einzelnen Mal3-
nahmenschritte seitens des Vorhabenstragers friihzeitig zu informieren.

Im Bereich des 4.700 m? grof3en, westlichen Teilstliickes der bestehenden Aus-
gleichsflache, das dauerhaft abgetrennt und umgenutzt wird, wird unter Anleitung
der dkologischen Baubegleitung zu Beginn der Bautatigkeit bzw. ab April bis Ende
Oktober ein temporarer Schutzzaun aufgestellt, der ermdglicht, dass evtl. noch auf
der Flache vorhandene Tiere mit Eimerfallen abgefangen werden kdnnen. Die Kon-
trolle der Eimerfallen wird taglich durchgefihrt, die 6rtliche Bauliberwachung wird
entsprechend eingewiesen.

MaRnahme M-05
Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung

Die Baufeldfreimachung auf der bestehenden Ausgleichsflache-Westteil muss au-
Rerhalb der Winterstarre der Wechselkréte, also ab Mitte April bis Ende August, er-
folgen. Eine 6kologische Baubegleitung soll zu Beginn der Gelandefreimachung
anwesend sein (in Kombination mit der Malnahme M-04), um notfalls Tiere aus
dem Baustellenbereich zu entfernen.

Malinahme M-06
Schutzzaun fir Amphibien
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Als MaRnahme zum direkten Schutz der Wechselkrote soll wahrend der Baumal}-
nahme ein amphibiendichter Schutzzaun an der an das Baufeld angrenzenden Au-
Rengrenze der Ausgleichsflache aufgebaut werden (vgl. auch MaRnahme M-04 und
FCS-Malnahme FCS-01). Dieser kann wahrend der Bauzeit in Form eines tempo-
raren Amphibienzauns installiert werden.

Nach Abschluss der Bauphase ist die Gesamt-Ausgleichsflache dort, wo sie an am-
phibien-gefahrdende Nutzungen grenzt, mit einem dauerhaften 1,20 m hohen Am-
phibienschutzzaun zu umgeben. In den unteren Teil des ohnehin geplanten Zauns
soll ein Amphibienleitsystem integriert werden, das aus einem stabilen Material
(Metall) besteht, so dass Beschadigungen durch Mahgerate etc. ausgeschlossen
sind.

Maflnahme M-07
Langfristiger Erhalt von Quartierbdumen an der Emmy-Noether-Stralle

Die Allee aus alteren Linden im sidlichen Abschnitt der Emmy-Noether-Stral3e so-
wie die ndrdlich daran anschliellende Baumreihe mit alteren Kastanien an der 6f-
fentlichen Grinflache ist langfristig zu erhalten, da ein Grolfiteil der Baume zahlrei-
che Hohlenstrukturen, u. a. mehrere Grin- und Buntspechthdhlen, aufweist. Bei al-
teren Baumen, deren Verkehrssicherheit nicht mehr gewahrleistet ist, sind Erhal-
tungsmalnahmen, wie z. B. Entlastungs- oder Kronensicherungsschnitt sowie sta-
tische oder dynamische Kronensicherungen, einer Fallung oder Kappung vorzuzie-
hen. Im Rahmen der jahrlichen Regelkontrolle der Altbdume an der Emmy-Noether-
Stral3e ist deren artenschutzrechtliche Bedeutung besonders zu berlcksichtigen.

Mafnahme CEF-01
Kurzfristige Kompensation durch Fledermauskasten

Zum kurzfristigen Ausgleich von potenziell verloren gehenden Quartierstrukturen
fur Fledermause werden insgesamt (bezogen auf Teilbebauungsplane Bebauungs-
plan Nr. 2087a und Bebauungsplan Nr. 2087b) 30 Fledermauskasten in den an-
grenzenden Gehdlzlebensraumen (Emmy-Noether-Stralle, Gehdlzinsel Ausgleichs-
flache, Baumreihen, GroRbaume im Bereich der Dienstvillen SWM) eingebracht.
Die Malinahme tragt dazu bei, einen schnell wirksamen Ersatz der entfallenen
Quartierstrukturen zu erreichen. Der vorhabensbedingt stattfindende Ausfall an
nutzbaren Strukturen vor Ort wird mit zeitlichem Vorlauf und ohne eine wesentliche
Unterbrechung der Funktionsfahigkeit der betroffenen Einzelquartierstrukturen
kompensiert. Die Kasten werden zum Ausgleich der entfallenden Quartierstrukturen
fur Fledermause mit zeitlichem Vorlauf vor der Fallung aufgehangt.

Die Kasten sind von einer Fachperson sachgerecht anzubringen und regelmafig
zu warten bzw. bei Verlust zu ersetzen und einmal jahrlich, mind. 10 Jahre lang auf
Besatz zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und an die zustan-
dige Untere Naturschutzbehorde weiterzuleiten. Die Betreuung der Kasten ist ver-
traglich zu regeln. Nach drei Jahren sollen ungenutzte Kasten an geeignetere
Standorte umgehangt werden. Hierzu ist ggf. die Beratung eines Fledermausexper-
ten erforderlich.
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* MalRnahme CEF-02
Kurzfristige Kompensation durch Vogelnistkasten

Zum Ausgleich der entfallenden Bruthdhlen bzw. Habitatstrukturen fir Héhlen- und
Nischenbriter wird das Anbringen von 30 Vogelnistkdsten in angrenzenden Ge-
holzbereichen festgesetzt. Dabei sind 10 Nistkasten als Kompensation fur den Ver-
lust potenzieller Brutmoglichkeiten im Bereich des Teilbebauungsplans Nr. 2087a
vorgesehen. Die Umsetzung der MalRnahme ist vor Beginn der jeweiligen Fallungs-
maflnahmen durchzufihren. Die Késten sind von einer Fachperson lagerichtig an-
zubringen und regelmafig zu warten, bei Verlust zu ersetzen und einmal jahrlich
auf Besatz zu kontrollieren (mind. 10 Jahre). Die Ergebnisse sind zu dokumentie-
ren und an die zustandige Naturschutzbehdérde weiterzuleiten.

7.2.2.2.5. Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen

7.2.3.

7.2.3.1.

festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Die maf3geblichen Bestimmungen des § 1a Abs. 3 BauGB und das Bundesnatur-
schutzgesetz (§§ 1, 14, 15, 44) bzw. das BayNatSchG (Art. 1 und 8) sowie die Baum-
schutzverordnung der Landeshauptstadt Minchen wurden berticksichtigt.
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Schadstoffbelastungen

7.2.3.1.1. Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen

Umweltzustands

Altlasten

Fir die Flursticke Nr. 1110, 1112 und 1122/18 Gemarkung Moosach werden Altlas-
tenstandorte im Altlastenkataster des Bayerischen Landesamtes verzeichnet.

Der Boden im Planungsgebiet befindet sich auf Grund der vorangegangenen Nutzun-
gen nicht mehr in seinem nattrlichen Zustand. In der Nachkriegszeit wurde der Bo-
den durch Abgrabungen, Verflllungen und Anschittungen tberformt.

Gemal der Altlastenuntersuchung vom Biro fir Umweltplanung (Bericht Nr. 29589
vom 29.07.2014), die die Ergebnisse der bereits 1997 durchgefuhrten Untersuchun-
gen bestatigt und erganzt, schwankt die Machtigkeit der Auffiillhorizonte zwischen
0,3 m bis 1,6 m. Punktuell kann die Machtigkeit auch bis zu 4 m betragen. Die Aufful-
lungen bestehen aus einem Gemisch aus sandig-schluffigen Kiesen mit Bauschuttan-
teilen (Ziegelbruch, Schlacke, vereinzelt Kohle/Holz/Metall) von bis zu 10 %. Der Auf-
fullhorizont ist primar durch PAK und untergeordnet durch MKW sowie vereinzelt
durch Blei verunreinigt.

Die Bodenproben zeigen Uberwiegend eine Einstufung des Auffullmaterials in die Ka-
tegorien Z 0 bis Z 1.2. Lediglich in einigen Bereichen wurde der Zuordnungswert Z 2
Uberschritten.

Der stidostliche Bereich des Planungsgebietes, heute Ausgleichsflache des Bebau-
ungsplanes Nr. 19273, ist mit einem unterirdischen Durchlaufwerk (=gate) und Dicht-
wandteilen (=funnel) unterbaut. Dieses Funnel-and-Gate-System soll dem Schutz des
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Grundwassers vor Verunreinigungen aus dem Bodenbereich des MTZ dienen.

Kampfmittel

Fir das Planungsgebiet wurde eine Luftbildauswertung der Kriegseinwirkungen vom
30.07.2014 durch das Biro Blasy und Mader GmbH durchgeflihrt. Hierfir wurden
zwei Luftbilder im Zeitraum von 20.04.1945 bis 08.06.1945 optisch analysiert. Das
Bauvorhaben liegt innerhalb einer Bombenabwurfzone. Aufgrund der historischen Re-
cherche ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet au3er durch eine
mogliche Belastung durch Abwurfmunition auch durch andere Munitionssorten belas-
tet sein kdnnte. Aufgrund von zwei vorhandenen Bombentrichtern wird die Kampfmit-
telbelastung als niedrige bis mittlere Belastung eingestuft.

7.2.3.1.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Altlasten

Gemal Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) wird fiir eine Ab-
schatzung des Gefahrdungspfads Boden-Mensch der Oberbodenhorizont 0-10 cm
herangezogen.

Bei Umsetzung der Planung werden im Mittel mindestens 80 cm, in Bereichen mit
Untergeschossen bis zu 4 m Boden abgetragen sowie die Flachen im Endausbau fast
vollstandig durch Gebaude und Belage versiegelt. Nach entsprechender Haufbildung
mit Beprobung erfolgt die anschlielende Verwertung oder Entsorgung gemaf der
Z-Werte nach LAGA (= Leitfaden zum Eckpunkte-Papier fir Verflllung von Gruben,
Briichen und Tagebauen) .

Auf Grund der grof¥flachig geplanten Versiegelung des Gebiets ist eine Gefahrdung
des Wirkungspfad Boden-Mensch lediglich in nicht versiegelten Bereichen méglich.
Sofern der Oberboden in diesen Gebieten verleibt, sind weitere Untersuchungen in
Absprache mit dem Referat flur Gesundheit und Umwelt-UW21 erforderlich.

Bewertung

Die im Boden vorhandenen Altlasten und Schadstoffe kdnnen im Zuge der Baumal3-
nahme weitgehend entfernt werden. Moglicherweise verbleibende Reststoffe konnen
durch die vorgesehene Versiegelung abgeriegelt werden. Somit kommt es unter Be-
achtung der beschriebenen Malinahmen wahrend der Baufeldfreimachung bei der
Umsetzung der Planung voraussichtlich zu keinen erheblichen negativen Umweltaus-
wirkungen. Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser durch kontaminier-
tes Erdreich ist dabei aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zulassig.

Kampfmittel

Seitens der SWM wird im Zuge der Baufeldfreimachung eine Entmunitionierungs-
mafRnahme durchgefuhrt.In diesem Zuge wird vorab mit Kampfmittelsuchsonden eine
Begehung durchgefihrt und aufgefundene Verdachtskoérper werden entfernt. Da in in-
nerstadtischen Bereichen erfahrungsgemal viele Verdachtspunkte geortet werden,
ist es sinnvoll, die Kampfmittelbeseitigung zeitlich mit dem Aushub der Baugrube zu
verbinden.Der Aushub ist gemal’ § 20 SprengG durch einen Feuerwerker fur 2. Welt-
kriegsmunition zu betreuen. Bei Bohrungen im Gelande oder Einbringen eines Ver-
baus sind vorab Testmessungen erforderlich.
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7.2.3.1.3. Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung

der Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planungen wurden die vorhandenen Schadstoffbelastun-
gen und Kampfmittel im Boden verbleiben.

7.2.3.1.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der

nachteiligen Auswirkungen

MafRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich sind nicht zu besor-
gen, da die bestehenden Bodenbelastungen zum grof3en Teil entnommen und ent-
sorgt oder Uberdeckelt werden.

Bauvolizug

Altlasten

Es wird empfohlen, wahrend der Erdbaumalinahmen fur eine Abfalleinstufung des
Bodenaushubs und der Aufhaldungen Haufwerksdeklarationen durchzufiihren. Daftir
soll der Bodenaushub auf max. 500 m® groRe Haufwerke gesetzt werden, die an-
schlieffend in Anlehnung an die Richtlinien der LAGA PN 98 zur Klarung des Entsor-
gungsweges bzw. Verbleib und Wiedereinbau beprobt und gemaR Leitfaden zur De-
ponieverordnung analysiert werden. Organoleptisch auffalliger Boden und Bauschutt
soll separiert und auf gesonderte Haufwerke gesetzt werden.

7.2.3.1.5. Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen

festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Die Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes sowie des Bayerischen Geset-

zes zur Ausfihrung des Bundesbodenschutz-Gesetzes (BayBodSchG) in Verbindung
mit der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung an die Behandlung von konta-
minationsverdachtigen Flachen bzw. festgestellten Altlasten finden Berlcksichtigung.

Des Weiteren sind die Vorgaben des SprengG einzuhalten.

7.2.3.2. Auswirkungen auf den Wirkungsbereich Bodenfunktionen

7.2.3.2.1. Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen

Umweltzustands

Das Schutzgut Boden lasst sich anhand der Speicher- und Reglerfunktion, der bioti-
schen Lebensraumfunktion und der natirlichen Ertragsfunktion sowie der Naturlich-
keit einstufen. Potentielle Beeintrachtigungen entstehen durch Entwasserung, Schad-
stoffeintrag, Verdichtung und Flachenverlust durch Bodenversiegelung sowie Uber-
bauung.

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Minchner Schotterebene. Der Boden
besteht gemal Geologischer Karte (Geolog. Karte von Miinchen, Stand 2007) aus
fluviatilen Ablagerungen der Wirm-Kaltzeit in Form von Terrassenschottern. Diese flu-
vioglazialen Ablagerungen der Wirmeiszeit bestehen erfahrungsgemaf aus gut ge-
schichteten, mittelkdrnigen Kiesen mit variablen Anteilen von Schluff und Sand. In
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groReren Tiefen werden die quartaren Kiese von den tertiaren Bodenschichten unter-
lagert. Der Ubergangsbereich dieser beiden Schotter, der sogenannte ,Flinz*, ist wel-
lig ausgebildet.

Durch die vorangegangene Nutzung ist der Boden innerhalb des Planungsgebiets be-
reits grol¥flachig versiegelt und weist aufgrund der aufgeflillten, teilversiegelten Berei-
che (Schotterflachen als Lager- und Stellplatze genutzt) einen gestérten Bodenauf-
bau sowie Uberwiegend eine stark eingeschrankte Lebensraumfunktion auf. Die
Funktionsfahigkeit fur den Wasser- und Stoffhaushalt ist durch die vorhandene Ver-
siegelung stark reduziert, so dass die 6kologische Bedeutung als gering eingestuft
werden kann. Nur in Teilbereichen bietet der Boden innerhalb des Planungsgebietes
Lebensraum fur Pflanzen und Tiere.

Durch Erschliefungs- und Lagerflachen, Container-Bauten sowie kleinteilige Hallen-
strukturen ist das Areal im Bestand einschlieRlich der von der Planung betroffenen
Strallenverkehrsflachen im Bereich des BBH momentan zu ca. 60 % versiegelt. Dies
entspricht einer flachigen Versiegelung von ca. 29.500 m? innerhalb des Teilbereiches
des BBH.

Unter Berucksichtigung des vorhandenen Bestandsbaurechts innerhalb des Teilberei-
ches des BBH diirfte bereits heute eine zulassige Versiegelung von ca. 34.000 m?
realisiert werden. Das bedeutet einen faktisch moglichen Versiegelungsgrad von

ca. 69 %.

Das weitgehend ebene Gelande mit einer mittleren Gelandehohe von ca. 508,5 m
0. NN fallt nach Nordwesten geringfugig auf 507,4 m U. NN ab.

7.2.3.2.2. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Aufgrund des relativ geringen Erfillungsgrades flr die Bodenfunktionen und der ho-
hen Vorbelastungen wird die Eingriffsempfindlichkeit des Schutzgutes Boden als ge-
ring eingeschatzt.

Bei Umsetzung der Planung betragt der Versiegelungsgrad ca. 82 % im westlichen
Teilbereich. Der Eingriff in den Boden erfolgt durch die geplanten Gebaude und Ne-
benanlagen sowie durch die fur den reibungslosen internen Ablauf notwendigen Er-
schlielBungsflachen sowie Strallenverkehrsflachen. Hierzu wurden nur die tatsachlich
zuklnftig versiegelten Bereiche ermittelt. Die Arkaden, die bei der Berechnung der
zulassigen GRZ berticksichtigt werden mussen, sind in der Versiegelungsbilanz nicht
mafigebend.

Gegenuber dem Bestand erhoht sich der Versiegelungsgrad um ca. 22 %, gegenuber
dem faktisch geltenden Bestandsbaurecht um ca. 13 %. Die Planung sieht im Rah-
men der Grinordnung Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen vor.

Da ein GroRteil der vorhandenen Freiflachen bereits heute vollstandig versiegelt bzw.
teilversiegelt ist und das anfallende Niederschlagswasser uber Rigolen (s. Zif-

fer 7.2.4) versickert werden kann, ist die zusatzliche Versiegelung hinnehmbar. Unter
Berlicksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Verminderungsmaf3nahmen sind
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten.
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Versiegelungsbilanz Bestand - Bebauungsplan 2087a westliches Teillgebiet

Bebauungs-
Bestand plan Differenz

Nr. 2087a
Versiegelte Flachen
Gebaude und versiegelte Freibereiche | 2,9 ha 4,0 ha —11ha
(inkl. unterirdischer Schachtanlage und | (ca. 60,0 %) | (ca. 82,0 %) ’
Tiefgarage)
Gesamtflache westliches Teilgebiet 4,9 ha (100 %)

Hinzuweisen ist darauf, dass die Wiedernutzbarmachung der Flachen auf dem ehe-
maligen Gaswerksgelande im stadtebaulichen Innenbereich dazu beitragt, dass eine
zusatzliche Inanspruchnahme von relativ nattrlichen Béden im Auf3enbereich vermie-
den wird.

7.2.3.2.3. Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Der relativ geringe Erfiillungsgrad fiir die Bodenfunktionen und die hohen Vorbelas-
tungen werden weiterhin vorhanden sein.

7.2.3.2.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a

- Sicherung von Flachen zu begriinen und zu bepflanzen

- Verwendung versickerungsfahiger Belage, soweit mdglich

- Festsetzung von Dachbegriinung zur Reduktion der Abflussgeschwindigkeit des
anfallenden Niederschlagswassers.

7.2.3.2.5. Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Die stadtebauliche Planung zum BBH steht im Einklang mit den auf Bodenschutz be-
zogenen gesetzlichen Bestimmungen wie Bundes-Bodenschutz-Gesetz, Bun-
des-Naturschutz-Gesetz und Baugesetzbuch (§1 BBodSchG, § 15 Abs. 3 BNatSchG,
§ 1a Abs. 2 BauGB)

7.2.4. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

7.2.4.1. Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Im Planungsgebiet bestehen keine natirlichen Oberflachen- oder Fliekgewasser.
Deshalb bezieht sich die nachfolgende Bestandsanalyse und Auswirkungsbewertung
ausschlief3lich auf das Grundwasser.

Die Grundwasserhéhen des héchsten Hochwasserstandes 1940 (HHW 40) fallen von
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Siden (ca. 506,0 m U. NN) nach Norden (ca. 505,5 m 4. NN) ab. Dies entspricht ei-
nem Flurabstand von im Mittel ca. 3 m unter Geldndeoberkante (GOK). Gemaf Um-
weltatlas der Landeshauptstadt Munchen liegen die Grundwasserverhaltnisse des
oberen, quartaren Hauptgrundwasserstockwerks bei Mittelwasserstand bei ca. 504 m
U. NN im Siden und bei ca. 503 m 4. NN im Norden des Planungsgebiets. Der
Grundwasserflurabstand bei Mittelwasser betragt somit ca. 4 m.

Sehr gut durchlassige, quartare Kiese bilden den Leiter fir das obere Grundwasser-
stockwerk. Das Grundwasser dieses oberen Grundwasserstockwerks flie3t mit einem
mittleren Gefalle von 2,9 %o in nordéstlicher Richtung. Das Grundwasserdargebot ist
aufgrund der guten Durchlassigkeit des Untergrundes als hoch anzusehen, woraus
sich auch ein sehr hohes Grundwasserneubildungspotenzial ableiten Iasst.

Im Zuge des Altlastengutachtens wurde eine Belastung des Grundwassers mit Verun-
reinigungen weitgehend ausgeschlossen. Im Suden des Planungsgebiets liegt inner-
halb der stdlichen Freiflache unterirdisch das Bauwerk zum Funnel-and-Gate-Sys-
tem, mit dem das aus sudlicher Richtung anstromende, belastete Grundwasser gefil-
tert wird.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Fir den Nachweis der bauordnungsrechtlich erforderlichen Kfz-Stellplatze ist neben
der Errichtung einer Hochgarage auch die Errichtung einer Tiefgarage zulassig. Da-
neben kann es durch Kellerrdaume zu einem zusatzlichen Eingriff in den Grundwas-
serleiter des HHW 40 kommen. Hier wird eine Abstimmung mit dem zustandigen
Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des Bauvollzugs angeraten. Beim Eintauchen der
Bauwerke in das Grundwasser besteht die Gefahr einer Erhéhung des Grundwasser-
spiegels infolge eines Aufstaues. Ggf. sind zur Vermeidung eines unzulassig hohen
Aufstaus zusatzliche technische MalRnahmen vorzusehen.

Die Sickerungsfahigkeit des Bodens wird als gut eingestuft. Das Gefahrdungspotenzi-
al durch eine etwaige Altlastenbelastung wird gemafR Gutachten als gering befunden.
Im Zuge der Umsetzung der Planung soll eine dezentrale Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers uUber Rigolen unter den Belagsflachen des BBH erfolgen.
Ein konkretisiertes Entwasserungskonzept befindet sich in Erstellung. Die Entwasse-
rung der StralRenflachen der neuen Erschliefungsstralie kann Uber Absetz- und
Sickerschachte erfolgen. So kann die Grundwasserneubildungsrate trotz der erhoh-
ten Versiegelung weiterhin unterstiutzt werden.

Eine Grauwassernutzung, z. B. in Bezug auf die Buswaschanlage, ist nicht vorgese-
hen, da die Waschanlage als sogenannte Kreislaufverbundanlage mit 5-10 % Frisch-
wasseranteil auskommt. Das restliche Wasser wird wieder aufbereitet.
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7.2.4.3.

7.2.4.4.

7.2.4.5.

7.2.5.
7.2.5.1.

Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Ohne Umsetzung des Bebauungsplans ist mit einer Beibehaltung der gegenwartigen
Grundwassersituation im Untersuchungsraum zu rechnen, insofern sich die Nieder-
schlagsverhaltnisse, Lufttemperaturen und somit die Verdunstungsrate und Grund-
wasserregeneration im langjahrigen Mittel nicht veranderen.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a
- Sicherung von 18 % nicht versiegelter Flachen
- Verwendung versickerungsfahiger Belage, soweit betrieblich mdglich
- Festsetzung von Dachbegriinung zur Reduktion der Abflussgeschwindigkeit des
anfallenden Niederschlagswassers.

Bauvollzug

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers Uber Rigolen innerhalb des
Planungsgebiets wird angestrebt. Mdgliche Auswirkungen auf Grundwasser, Grund-
wasserflieRrichtung und die umgebende Bebauung sind im Rahmen eines wasser-
rechtlichen Verfahrens im Bauvollzug durch das Wasserwirtschaftsamt zu prufen.

Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Entwasserunssatzung
wurden berucksichtigt.

Auswirkungen auf das Schutzgut Luft
Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Luftschadstoffe

Aufgrund der Lage zwischen Georg-Brauchle-Ring, Hanauer Stralle und Landshuter
Allee ist das Planungsgebiet und dessen Umfeld verkehrsbedingten Schadstoffbelas-
tungen ausgesetzt. Auch der durch das Bauvorhaben resultierende Mehrverkehr ver-
ursacht Abgase, deren Einwirkungen ausgehend von der Verkehrsbelastung und
-zusammensetzung unter Einbeziehung der kunftigen Bebauungsstruktur und der be-
schriebenen Hintergrundbelastung in einem luftschadstofftechnischen Gutachten pro-
gnostiziert und beurteilt wurden. Die Abschatzung der stadtischen Hintergrundbelas-
tung erfolgte anhand der Jahresmessdaten des Bayerischen Landesamtes fur Um-
welt. Die verkehrsbedingte Emissionszusatzbelastung wurde mit Hilfe des HBEFA 3.2
unter zusatzlicher Berlicksichtigung der PMis-Emissionen durch Abrieb und Aufwirbe-
lung ermittelt und die Immissionen im Null- und Planfall durch Ausbreitungsberech-
nungen flir das Prognosejahr 2020 ermittelt.

Die Immissionsprognose erfolgte fur die malRgebenden Schadstoffkomponenten
Stickstoffdioxid (NO;) und Feinstaub (PMo) mit dem mikroskaligen Ausbreitungsmo-
dell MISKAM. Neben der prognostizierten Verkehrsschadstoffbelastung wurde die be-
stehende Gebdudekonfiguration (Nullfall) bertcksichtigt. Die Beurteilung erfolgte
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nach der 39. BImSchV.

Windkomfort

Fir das Planungsgebiet wurde in Anlehnung an die luftschadstofftechnische Untersu-
chung ein Gutachten zum Windkomfort u.a. zur Ermittlung der Windgeschwindigkei-
ten in Bodennahe erstellt. In der Untersuchung wurde eine Klassifizierung nach be-
haglichen Aufenthaltszonen im Bereich des BBH vorgenommen. gemaf Gutachten
zum Windkomfort treten derzeit im westlichen Teilbereich des Planungsgebiets Winde
auf, die nach Behaglichkeitsklassen B,C und D einzustufen sind, d. h. im stdwestli-
chen Bereich ist ein kurzzeitiges Sitzen madglich. Auf dem restlichen Planungsgebiet
ist Spazieren und Gehen ohne Weiteres moglich.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Luftschadstoffe

Das geplante Vorhaben fiir den BBH sowie dessen planungsrechtliche Umsetzung
sieht die Errichtung von Gebauden vor, deren Nutzungen zur Erzeugung von Luft-
schadstoffen fliihren (Busabstellhallen, Hochgarage und/oder Tiefgarage, Werkstat-
ten). Durch entsprechende Regelungen im Bauvollzug ist sicherzustellen, dass die
von diesen Nutzungen ausgehenden Luftschadstoffemissionen weder zu einer Belas-
tung der unmittelbar angrenzenden Nutzungen des BBH noch zu einer Belastung der
angrenzenden Bebauung fuhren.

Die hochste Luftschadstoffbelastung innerhalb des Planungsgebiets ergibt sich an der
Bebauung entlang des Georg-Brauchle-Rings. Im Planfall betragen die Jahresmittel-
werte der Gesamtbelastung (Vorbelastung und Zusatzbelastung) fir NO, bis zu

43,6 xg/m® und fUr PM+o bis zu 24,3 xg/m?*. Diese Belastung wurde fiir den Nahbe-
reich der Busbetriebshofein- bzw. -ausfahrten prognostiziert. An den exponierten Stel-
len der Bebauung ist somit von geringfiigigen Uberschreitungen auszugehen. Im In-
nenhofbereich des Planungsgebiets gehen die Immissionen dem gegenuber, auf-
grund der Gebaudeabschirmung und dem zunehmenden Abstand von den verkehrs-
relevanten Strallen zurtick. Dennoch betragen die Luftschadstoffkonzentrationen auf-
grund der Busbewegungen auf dem Planungsgebiet voraussichtlich bis zu 32 xg/m®
fir NO, und fir PM1 bis zu 22 xg/m?®. Die Anzahl der Tagesmittelwertiiberschreitun-
gen fir PMy, liegt bei maximal 24 Tagen/Jahr. Daher wird die zulassige Uberschrei-
tungshaufigkeit von 35 Tagen/Jahr voraussichtlich deutlich unterschritten.

Die maligebenden Grenzwerte der 39. BImSchV werden im unmittelbaren Nahbe-
reich der Busbetriebshofein- und -ausfahrt nicht eingehalten. Daher missen textliche
Festsetzungen zur Anordnung von Fenstern bei schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen
in unmittelbarer Nahe zu den Busein- und -ausfahrten getroffen werden.

Die Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nachbarschaft wurden durch eine Diffe-
renzbetrachtung (Planfall-Nullfall) ermittelt. In der Nachbarschaft, entlang des Georg-
Brauchle-Rings wurden die héchsten Schadstoffzunahmen prognostiziert. Dort be-
tragt die Erhéhung der Luftschadstoffbelastung durch das Planvorhaben im Jahres-
mittelwert fir NO; bis zu 3 xg/m?* und fir PM;, bis zu 0,6 xg/m?®. Dafir ist primar der
Busverkehr des Planvorhabens ursachlich. Derartige Erhéhungen der Luftschadstoff-
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belastung von mehr als 3 % des Immissionsjahresmittelwertes sind relevant. Den-
noch flhren die Erhéhungen an dem Immissionsort zu einer Luftschadstoffbelastung,
die weiterhin die Grenzwerte der 39. BImSchV deutlich unterschreitet. In der Nach-
barschaft werden auch weiterhin die Grenzwerte der 39. BImSchV fir NO, und PMy,
eingehalten, so dass die Realisierung des Planvorhabens keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Luftschadstoffbelastung in der Nachbarschaft erwarten Iasst.

Windkomfort

Flachen mit der Behaglichkeitsklasse A (= Sitzen mit Gebdudeabschirmung) nehmen
durch die Bebauung zu. Dieser Fall tritt vor allem in der Nachbarschaft unmittelbar
sudlich der geplanten Bebauung auf. Als Ursache lasst sich hier die flachenhafte Zu-
nahme der Randbebauung sowie die dadurch reduzierten Windgeschwindigkeiten in
Bodennahe nennen. Zusammenfassend ist gemafl Gutachten zum Windkomfort die
Windkomfortsituation durch die Randbebauung verbessert. Da die geplante Bebau-
ung eine Hohe von 25 m Uber GOK nicht tGberschreitet, kann der Wind nach oben
ausweichen und wird nicht zwischen den Gebauden kanalisiert.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Luftschadstoffe

Es ist ersichtlich, dass der Grenzwert des Jahresmittelwertes von 40 xg/m?fiir NO; le-
diglich im StraRenbereich des Georg-Brauchle-Rings an der geplanten Bebauung
Uberschritten wird. Ansonsten werden keine Uberschreitungen des Jahresmittelgrenz-
wertes flr NO, und PM+, sowohl im Untersuchungsgebiet als auch in der unmittelba-
ren Nachbarschaft prognostiziert.

Unzulassig haufige Uberschreitungen des Tagesmittelwertes fiir PMyo im Untersu-
chungsbereich selbst liegen nicht vor, da erst ab einem Jahresmittelwert von 31 xg/m?
Uberschreitungen an mehr als 35 Tagen (von 50 xg/m® ) zu erwarten sind und die
hochsten PM4o Werte im Kreuzungsbereich Georg-Brauchle-Ring und Hanauer Stra-
Re mit 27,9 xg/m®darunter liegen.

Windkomfort
Es tritt keine Veranderung der Windkomfortsituation ein.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a
Festsetzung zur Bellftung von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen

Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplidnen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Im Bezug auf das Schutzgut Luft ist vor allem das BImSchG in Verbindung mit der
Verordnung Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen (39. BImSchV)
relevant und wurde entsprechend berlcksichtigt.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Klima
Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Stadtbereich mit grollem Gewerbefla-
chenanteil in unmittelbarer Umgebung. Durch zum Teil hohe Oberflachentemperatu-
ren auf den versiegelten Flachen (s. Boden Ziffer 7.2.3.2) wird eine starke thermische
Belastung hervorgerufen, die durch den vorhandenen Vegetationsbestand abgemil-
dert wird. Innerhalb des Planungsgebietes werden keine wesentlichen Unterschiede
im Temperaturverhalten gegenuber bebauten Bereichen ersichtlich. Entlastung bieten
die offentliche Griinflachen im Umfeld: die grof3en Freiflachen des Westfriedhofs so-
wie die Bereiche des Olympiaparks. Die groReren zusammenhangenden Freiflachen
im Bereich der bestehenden Ausgleichsflache zum Bebauungsplan Nr. 1927a stellen
fur sudwestliche und 6stliche Winde eine Luftleitbahn dar. Diese mogliche Verbindung
zwischen Olympiapark und Westfriedhof wird jedoch durch die Landshuter Allee be-
eintrachtigt.

Das Planungsgebiet wird gemaf klimadkologischer Stellungnahme also hauptsach-
lich von einem aus dem Westfriedhof austretenden Flurwind Uberstrichen. Des Weite-
ren ist eine lokale Kaltluftentstehung auch auf den Griinflachen entlang der Emmy-
Noether-Stralle zu verzeichnen, die sich bis zum Georg-Brauchle-Ring auswirkt.

Im Stadtgebiet Uberwiegen bei Wetterlagen mit héheren Windgeschwindigkeiten Win-
de aus westlicher Richtung. Bei austauscharmen Wetterlagen herrschen schwache
Luftbewegungen aus sldlicher und auch westlicher Richtung.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Durch die Fallung von Baumen und die Zunahme der Versiegelung (siehe Versiege-
lungsbilanz) in Form von Gebauden sowie deren notwendigen ErschlieBungsflachen
kénnen sich bei Umsetzung der Planung nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut
Klima ergeben. Die geplanten Bauwerke und versiegelte Flachen geben auch nachts
die tagsuber gespeicherte Energie als Warmestrahlung wieder an die Umgebung ab.
So dass sowohl tags als auch nachts von leicht erhéhten Temperaturen auszugehen
ist, die jedoch nur geringfligig Uber das Planungsgebiet hinausgehen und gemaf kli-
madkologischer Stellungnahme keine erheblichen Auswirkungen fir den Bestand er-
warten lassen.

In dem Gutachten zum Windkomfort wird erlautert, dass durch die Bebauung das
Windfeld aus Richtung Westfriedhof/Emmy-Noether-Stralle beeinflusst wird und es
eventuell im Norden der neuen Emmy-Noether-Stralle zum Erliegen kommt. Bei der
Bebauung nérdlich des Georg-Brauchle-Rings handelt es sich jedoch um eine vorwie-
gend gewerblich gepragte Nutzung, so dass die lokalklimatischen Auswirkungen einer
Bebauung auch hinsichtlich der nachtlichen Kaltluftlieferung als vertretbar angesehen
werden kénnen.

Durch die Pflanzung von neuen Baumen, die Begriinung des Vorgartenbereichs bzw.
der begriinten Vorzone, die Anlage einer Grinflache im Stiden des Planungsgebietes
sowie die Entwicklung einer intensiven und extensiven Dachbegriinung auf der Ge-

samtflache der Hallenbauten sowie der Begriinung der stdorientierten Fassadenteile
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konnen die kleinklimatisch nachteiligen Auswirkungen verringert werden. Die volle kli-
matische Wirkung entfalten die neu gepflanzten Baume jedoch erst im ausgewachse-
nen Zustand.

Der Bereich des Planungsgebiets ist bereits heute hohen Schadstoff-Immissionsbe-
lastungen ausgesetzt, die durch die Inbetriebnahme des Busbetriebshofs noch ver-
starkt werden kdnnen. Durch die festgesetzten Verminderungsmaflinahmen kénnen
auf das Kleinklima ausgleichend wirkende Malinahmen umgesetzt werden, so dass
eine erhebliche nachteilige Beeintrachtigung des Klimas nach Einschatzung nicht ein-
treten wird.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Auf Grund seiner Lage in einem Stadtgebiet, das bereits durch groRe Gewerbefla-
chen gepragt ist, treten bereits heute zum Teil hohe Oberflachentemperaturen auf.
Auch innerhalb des Untersuchungsgebiets kdnnen sich die asphaltierten und ge-
schotterten Flachen stark erwarmen. Diese Erwarmung kann durch die vorhandene
Baum-und Strauchbestande und die Durchluftung geringflgig gemindert werden.

An der vorhandenen Situation wurde sich bei Nichtdurchfihrung der Planung keine
wesentliche Anderung ergeben.

Wie bereits erwahnt, konnte durch den Ausbau der Emmy-Noether-Stralle im Norden
und eine mogliche Bebauung nach § 34 BauGB im westlichen Bereich des Untersu-
chungsgebiets noch eine zusatzliche Versiegelung hinzukommen.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a
- Sicherung einer ca. 4.000 m? grofRen Freiflache
- Festsetzung von 47 zu pflanzenden Baumen
- Festsetzung von extensiver Dachbegriinung auf Flachdachern ab einer Groflie
von 100 m?, z. T. intensiv begrinte Bereiche auf 20 % der begrinten
Dachflachen als Soll-Festsetzung
- Festsetzung einer Fassadenbegrinung

Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplidnen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

In § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 7 BauGB stehen allgemeine Bestimmungen zum Klima-
schutz und zur Klimaanpassung. Auch im § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG wird die dauer-
hafte Sicherung der Leistungsfahigkeit von Luft und Klima als Bestandteil des Natur-
haushalts erwahnt. Darlber hinaus existieren in Bayern keine anderen fachgesetzli-
chen Regelungen zum Klimaschutz.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft
Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Landschaftsbild

Das Ortsbild des Planungsgebietes ist durch die vorhandenen, heterogenen Griin-
und Nutzungsstrukturen gepragt. Die Flachen im nérdlichen und éstlichen Bereich
des Planungsgebietes werden von Lager- und Stellflachen fir Baustellenfahrzeuge,
Anhanger und Baustelleneinrichtung sowie Baumaterial dominiert, die in den Randbe-
reichen mit Baum- und Strauchbestanden eingegriint sind. Nach Norden und Westen
hin wirkt sich diese Eingriinung positiv als griine Kulisse auf den Strafdenraum aus,
so dass die dahinter liegenden Nutzungen und Gebaude kaum in Erscheinung treten.

Die angrenzenden Straf3en, Georg-Brauchle-Ring und Hanauer Stralle, weisen je-
weils einen Baumgraben mit vitalem Baumbestand auf, der den Straldenraum pragt.
Die Container-Bauten im Suden des Planungsgebietes werden nach Westen zur Ha-
nauer StralRe hin, durch einen dichten Vegetationsbestand aus einer Baum-Strauch-
Hecken-Struktur und Einzelbaumen abgeschirmt. Der Stidosten des Planungsgebie-
tes wird durch die Rohbodenstandorte der Ausgleichsflachen fir das MTZ gepragt.
Die das Planungsgebiet im Norden und Westen umgebenden Stralen stellen optisch
eine Zasur zum angrenzenden Bestand dar.

Ortsbild

Im Osten unmittelbar an das Planungsgebiet anschlielend befindet sich die Zentrale
des AWM mit einem neungeschossigen Verwaltungsgebaude, Werkstatten sowie ei-
ner Stellplatzanlage fur Millfahrzeuge.

Entlang der Hanauer Stralle grenzt sudlich in ca. 50 m Entfernung die Lehrkolonie
Moosach mit denkmalgeschuitzten Doppelhdusern sowie eine Kindertagesstatte an.
Im Suden der Lehrkolonie befinden sich zwei Grundstlicke mit ein- und zweigeschos-
sigen, gewerblichen Bauten sowie Wohngebauden.

Nordlich des Georg-Brauchle-Rings befindet sich eine Mischung aus Wohn-, Ge-
werbe- und Dienstleistungsnutzungen. D 146 m hohe O.-Tower Munchen mit der
flankierenden, siebengeschossigen Bebauung bildet ein markantes Ensemble, das
weithin sichtbar den StraRen- und Stadtraum pragt. Nordostlich der Ecke Ge-
org-Brauchle-Ring/Hanauer Stralde schlief3en sich zwei- bis viergeschossige gewerb-
liche Bauten an. Gegenuberliegend nordwestlich des Planungsgebiets liegen bis zu
neungeschossige Wohngebaude. Im weiteren Verlauf Richtung Petuelring liegen ent-
lang des Georg-Brauchle-Rings noch die Bebauung des Olympiaparks sowie die
BWM AG mit Verwaltungsgebaude und BMW-Welt.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Bei Umsetzung der Planung werden die vorhandenen, teils dominanten Vegetations-
strukturen innerhalb des Planungsgebiets entlang der Hanauer Stral’e und des Ge-
org-Brauchle-Ring entfernt. Der Baumbestand innerhalb der strallenbegleitenden
Baumgraben kann erhalten werden.

Der Neubau mit einer Mantelbebauung ordnet den Stralienraum in dieser stadtraum-
lich bedeutsamen Lage neu und gibt eine markante stadtebauliche Struktur vor. Die
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ca. 220 m lange, schmale Mantelbebauung wirkt als horizontales Pendant zum 146 m
hohen O.-Tower.

Im Jahr 2011 wurde eine Sichtfeldanalyse fur einen geplanten Hochpunkt an der
Kreuzung Hanauer Stralle/Georg-Brauchle-Ring durchgeflihrt. Hierbei galt es, eine
Maximalhdhe einzuhalten, um die Blickbeziehungen vom Nymphenburger Schloss
aus nicht negativ zu beeinflussen. Der daraus ermittelte Kubus wurde auf seine Aus-
wirkungen auf die Abstandsflachen zu den umliegenden Gebauden hin Gberprift. Ein
Hochpunkt an dieser Ecke konnte hauptsachlich aus Griinden der Einhaltung der Ab-
standsflachen nicht umgesetzt werden.

Des Weiteren wurde aus Larmschutzgrinden von Seiten der Larmgutachter eine
komplette Abschirmung des BBH zu den umgebenden Stral3en hin als zwingend um-
zusetzen vorgegeben.

Im Siden, angrenzend an die geplanten Hallenbauten des BBH, liegt eine Freiflache,
die mit einer rasterférmigen Bepflanzungen aus 33 Grofibdumen begrint wird. Die
begriinte Vorzone entlang Hanauer Stral’e und Georg-Brauchle-Ring wird mit Pflanz-
flachen aus Felsenbirne und Bodendeckern zu optischen Aufwertung und Einbindung
in den Strallenraum gestaltet. Im Vorgartenbereich entlang der neuen ErschlieBungs-
strale wird eine Baumreihe mit GroRbaumen bepflanzt, um den StralRenraum optisch
aufzuwerten.

Bei Berlicksichtigung der VerminderungsmalRnahmen kann eine angemessene Ein-
grinung der neuen Bebauung erfolgen. Durch den Neubau wird die stadtraumliche
Situation an der Kreuzung Hanauer Straflde und Georg-Brauchle-Ring deutlich aufge-
wertet und neu geordnet. Erhebliche negative Auswirkungen auf das Orts- und Land-
schaftsbild treten nicht ein.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Die Eingrinung im in den Randbereichen des Untersuchungsgebiets kdnnte weitge-
hend erhalten bleiben. Die dahinterliegenden Lagerflachen kdnnten weiterhin von der
Hanauer Stralte und dem Georg-Brauchle-Ring nicht eingesehen werden. So wirde
der Vegetationsbestand zu den Stral’en hin den rdumlichen Abschluss bilden. Eine
bauliche Fassung der Kreuzung Georg-Brauchle-Ring mit Hanauer Stral3e wirde un-
terbleiben.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Bebauungsplan Nr. 2087a

- Sicherung von Flachen zu begriinen und bepflanzen

- Festsetzung von zu pflanzenden grofien Laubbaumen auf der stidlichen
Freiflache und im Vorgartenbereich entlang der neuen Erschlielungsstralie

- Festsetzung einer begriinten Vorzone unterhalb der Auskragung der
Mantelbebauung

- Festsetzung einer Fassadenbegriinung an der sidlichen Fassade bzw.
Larmschutzwand

- Festsetzung zur maximalen Gebaudehohe.
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Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplédnen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

Das BauGB enthaltin § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 5 allgemeine Hinweise zur Beruck-
sichtigung des Gestaltung des Orts-und Landschaftsbildes. Die gemaf} § 1 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG genannten Kriterien ,Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie Erho-
lungswert von Natur und Landschaft gemaR § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG treffen nach
Einschatzung auf Innenbereiche von Stadten nicht zu.

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter
Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands

Sidwestlich auRerhalb des Planungsgebietes sind von der ehemaligen Lehrkolonie
Moosach die zweigeschossigen Doppelhauser Hanauer Stral’e 12/12 a und 14/14 a
erhalten und in die Denkmalliste (D-1-62-000-2391, Ehem. Lehrkolonie Moosach,
Versuchsbauten zur Erprobung von Ersatzbaustoffen) eingetragen. Beide Doppelhdu-
ser werden zu Wohnzwecken genutzt. Die Lehrkolonie Moosach wurde 1919 fir eine
Wohnnutzung errichtet, um sparsame und wirtschaftliche Bauweisen zu erproben und
Versuche zum Warmeschutz vorzunehmen. Die zwei Gebaude sind der erhalten ge-
bliebene Teil der urspriinglich gréReren Lehrkolonie. Vom Planungsgebiet aus kann
die Lehrkolonie mit ihren zweigeschossigen Gebauden auf Grund der nordlich an-
grenzenden Gebaude und des Vegetationsbestandes nicht wahrgenommen werden.

Siudéstlich aulerhalb Planungsgebietes ist von den alten Gebauden des ehemaligen
Gaswerks noch der Wasserturm vorhanden. Der Wasserturm ist als Denkmal
(D-1-62-000-7802, Wasserturm auf quadratischer Unterbau mit oktogonalem Aufbau
und Zeltdach) erfasst. Von den auRerhalb des Planungsgebiets liegenden StralRen
wie Dachauer Stralle, Hanauer Stralde oder Georg-Brauchle-Ring ist der Wasserturm
mit seiner Gesamthohe nicht als weithin sichtbares Wahrzeichen wahrnehmbar. Aus
dem Planungsgebiet ist der Wasserturm durch den Vegetationsbestand auf der 6f-
fentlichen Grinflache und die neu errichteten Gebaude des M-Campus nur schlecht
erkennbar.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Im Zuge der Umsetzung der Planung wird der dichte, ca. 10-14 m hohe Vegetations-
bestand auf dem Planungsgebiet entlang der Hanauer Stralie entfernt. Die Vegetati-
onskulisse wird durch die zwischen 24 m und 25 m hohe Gebaudefassade ersetzt.
Die Entfernung der neuen Mantelbebauung von der Lehrkolonie betragt 50 m. Das
Stralienbegleitgriin aus Robinia pseudoacacia mit 10-13 m Hohe kann erhalten blei-
ben. Die Lehrkolonie wird wie bereits im Bestand von der Hanauer Stral3e aus sicht-
bar bleiben.

Die Situation fur den Wasserturm andert sich durch Umsetzung der Planung nicht.
Der dichte Baumbestand entlang des Georg-Brauchle-Rings wird durch die zwischen
24 m und 25 m hohe Bebauung ersetzt. Da der Wasserturm nur innerhalb des Pla-
nungsgebiets von der Emmy-Noether-Strale aus wahrnehmbar ist, kann er weiterhin
seine Funktion als quartiersinterne Orientierungsmarke ausfullen.
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Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter mit den beiden Baudenkmaler Lehrko-
lonie Moosach und Wasserturm wirden bei Nichtdurchfiihrung der Planung keine An-
derung in ihrem Bestand erfahren.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

MafRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sind nicht zu bestellen. Es treten
voraussichtlich keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-
und Sachguter auf.

Darstellung, wie die in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplédnen
festgelegten Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt
wurden

In § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB wird auf die der Baukultur, des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege abgestellt. Des Weiteren gelten die Bestimmungen des BayDSchG.

Auswirkungen auf den Umweltbelang Energie

Bestandsaufnahme der einschldagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands
Das Planungsgebiet ist an das Fernwarmenetz der Stadtwerke Minchen angeschlos-
sen.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Abhangig von der weiteren Konkretisierung des Bauvorhabens sind auf den extensiv
zu begriinenden Dachflachen Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie zu-
lassig.

Fur das gesamte Bauvorhaben wird die Energieeinsparverordnung 2009 eingehalten.

Das Referat flir Gesundheit und Umwelt (RGU) wurde vom Stadtrat beauftragt, im
Zusammenhang mit der eventuellen Abwarmenutzung des IT@M-Rechenzentrums
ein Energiekonzept zu erarbeiten. Aus Sicht des RGU ist eine Abwarmenutzung mog-
lich. Eine Stadtratsvorlage ist derzeit in Arbeit.

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Die Bestandssituation wurde sich nicht andern.

Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Es sind keine Malinahmen zur Vermeidung und zur Verringerung zu besorgen.
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Momentan fallen innerhalb des Planungsgebiets keine Abfalle und Abwasser an.

7.2.10.2. Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Der anfallende Abfall wird durch die klassische Milltrennung geregelt und Uber den
AWM entsorgt.
Eine Grauwassernutzung ist fur den Busbetriebshof aufgrund der intern vorgesehe-

nen Ablaufe nicht vorgesehen. Eine Abwasserentsorgung erfolgt Giber den stadtischen
Kanal.

7.2.10.3. Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung
der Planung

Die Bestandssituation wiirde sich nicht andern.

7.2.10.4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Es sind keine Malinahmen zur Vermeidung und Verminderung zu bestellen.

7.3.

Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Schutzgiiter

Schutzgut

Auswirkungen durch
das Vorhaben

MaRnahmen zur Vermei-
dung und Verringerung
nachteiliger
Umweltauswirkungen

Auswirkungen unter Be-
riicksichtigung der MaR-
nahmen

Beur-
teilung

Mensch

Verkehr

— Erhéhung des Ver-
kehrsaufkommens
durch aus- und ein-
rickende Busse so-
wie mit dem Kfz fah-
rende Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitneh-
mer

— Signalgesteuerte Ein- und

Ausfahrt zum BBH

— Festsetzung von Ein- und

Ausfahrtsbereichen

— Unterbringung der erfor-

derlichen Stellplatze in
Hochgarage und/oder
Tiefgarage

— Verschwenkung der

Emmy-Noether-StralRe
nach Osten und Anbin-
dung dieser neuen Er-
schlieBungsstralle an den
Georg-Brauchle-Ring

— Entzerrung der Verkehre
durch rdumliche Trennung
der Erschlieung

— Aufkommen des Verkehrs
wird erhéht, der zusatzliche
Verkehr kann vom StralRen-
netz aufgenommen werden

Larm

— Uberschreitung der
Orientierungswerte
der DIN 18005 fur
Gewerbegebiete in-
nerhalb des Pla-
nungsgebietes

— Baulicher Schallschutz

nach DIN 4109 zum je-
weiligen Genehmigungs-
zeitpunkt; Larmpegelbe-
reiche werden nicht fest-
gesetzt

— Festsetzung zu liftungs-

technisch notwendigen

Gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse sind gewabhrleis-
tet
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— Potentielle Larmkon-

flikte durch die ge-
plante Nutzung des
Busbetriebshofes in
der Umgebung des
Planungsgebietes

Fenstern von Aufent-
haltsraumen im Bereich
der Ein- und Ausfahrt am
Georg-Brauchle-Ring
Festsetzung von Emissi-
onskontigenten
Zusatzliche Schall-
schutzmalRnahmen im
Genehmigungsverfahren
durch eine schallopti-
mierte Anordnung, tech-
nische oder organisatori-
sche Malinahmen flr
den Betrieb des Busbe-
triebshofes

Gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse sind
gewabhrleistet

Erschitte- nachts schutzbe- Ausreichender Schutz
rung dirftige Radume in gewabhrleistet
der Planung nicht
vorgesehen
tags schutzbedurfti- Dieser Abstand wird von
ge Rdume ab einem der zukiinftigen Bebau-
Abstand von 3 m ung eingehalten
zur Tunnelréhre kei-
nen erheblichen Er-
schitterungseinwir-
kungen ausgesetzt
Elektroma- Keine schéadlichen
gnetische Umwelteinwirkun-
Umweltver- gen gemaf
traglichkeit BImSchG
Naturliche Abstandsflachen der Festsetzungen zur H6- Gesunde Wohn- und Arbeits-
und kunstli- BayBO werden weit- henentwicklung sowie verhaltnisse sind sicherge-
che Belich- gehend eingehalten zur Uberbaubaren stellt
tung DIN 5034-1 in klei- Grundstucksflache
nen Teilbereichen
westlich der Hanau-
er Stral3e nicht ein-
gehalten
Erholung Nutzbarmachung Ausweisung einer baum- | — Ausreichend Freiflachen

von ca. 4.000m? Er-
holungsflache
Dachflache der Hal-
lenbauten mit inten-
siver Dachbegri-
nung und Aufent-
haltsbereichen

Uberstandenen Freifla-
che

Soll-Festsetzung einer
intensiven Dachbegri-
nung und Ermdéglichung
vonAufenthaltsbereichen
auf 20% der Dachfla-
chen

zur Erholungsnutzung fir
die kiinftigen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer
sowie flr die kinftigen Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner aus Bebauungsplan
Nr. 2087b

Pflanzen und Tiere

Pflanzen — Bei Durchfiihrung Neupflanzung von 47 — Die erforderliche Ersatz-
der Planung Fallung standortgerechten B&u- pflanzung kann nicht voll-
von 139 Baumen men sténdig innerhalb des Pla-
unter BaumSchVO Festsetzungen zu Fassa- nungsgebiets nachgewie-

den- und Dachbegru- sen werden. Eine grofRt-
nung mogliche Durchgriinung
Festsetzung zum Vorgar- der verbleibenden Flachen
tenbereich und zur be- wird angestrebt
grunten Vorzone

Tiere Zerschneidung des Schaffung von flachen- — Sicherung der kontinuierli-

bestehenden Le-
bensraums der
Wechselkrote sowie

gleichen Ersatzhabitaten
schon wahrend der Bau-
phase entlang der ehe-

chen 6kologischen Funk-
tionalitat
— Stéarkung der Vernetzungs-
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damit einhergehend
Beeintrachtigung
der Funktionalitat

— Féllung von Baum-
bestand (Fallung
von ca. 139 Bau-
men unter
BaumSchVO)

maligen Olympia-
S-Bahntrasse

zeitliche Beschrankung
der Beseitigung von Le-
bensrdumen

Installation von Fleder-
maus- und Vogelnistkas
ten

Erhalt von Quartierbdu-
men an der Emmy-
Noether-Stralle
Okologische Baubeglei-
tung

achse fur trockene Stand-
orte durch planungsrechtli-
che Sicherung der Flachen
entlang der ehemaligen
Gleistrasse

Vermeidung einer Gefahr-
dung von Arten bzw. einer
Stérung der Brut- und Auf-
zuchtzeiten

Boden
Altlasten — Entnahme der vor- Fachgerechte Entsor- Fachgerechte Entsorgung +
handen Altlasten gung der belasteten Bo- wirkt sich positiv auf das
den Schutzgut Boden aus
Fachgutachterliche Be-
gleitung der Rickbauar-
beiten
Versiege- — Erhéhung des Ver- Festsetzung von Flachen Oberflachige Verdunstung 0
lung siegelungsgrads auf zu begrinen und zu be- eines Teils des Nieder-
ca. 82 % pflanzen schlagswassers auf be-
Verwendung versicke- grunten Flachen und Dach-
rungsfahiger Belage begrinung
dezentrale Entwasse- Grundwasserneubildungs-
rung uber Rigolen sowie rate durch Versickerung
Absetz- und Sicker- stabil
schéchte
Wasser
Grundwas- | — Durch Unterbauung Regelung im Bauvollzug Eingriff ins Grundwasser 0
ser Eingriffe ins Grund- und ggf. wasserrechtli- wird gepruft, ggf. verhin-
wasser moglich ches Verfahren dern MaRnahmen negative
Auswirkungen
Oberfla- Keine Oberflachenge-
chenge- wasser vorhanden
wasser
Luft / Klima
Mikroklima | Weiterhin ungunstige Festsetzung von 0,6 ha Keine Verschlechterung 0
mikroklimatische Ver- Flache zu begrinen und der mikroklimatischen Ver-
haltnisse aufgrund der zu bepflanzen héltnisse
zunehmenden Versie- Begriinung von Dachfla-
gelung chen
Fassadenbegriinung
Festsetzung von Baum-
pflanzungen
Luft — Erhéhung der vor- Festsetzung zur Belif- keine erheblichen negati- 0
handenen Luft- tung schitzbediirftiger ven Umweltauswirkungen
schadstoffe Raume im BBH
— Entliftung Werkstat- Entliftung wird im Rah-
ten und Hochgara- men des Baugenehmi-
ge/Tiefgarage erfor- gungsverfahren unter
derlich Zugrundelegung der gel-
tenden Regelungen ge-
regelt
Umlaufende Randbebau- Verbesserung der Wind- +

— Reduzierung der bo-
dennahen Windge-
schwindigkeiten

ung

komfortzonen im Pla-
nungsgebiet
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Orts-/ Landschaftsbild

Stadtbild- — Brachflachen wer- — Weitgehender Erhalt der | — Aufwertung des Orts- und +
vertraglich- den bebaut Stralenraumbegriinung Landschaftsbildes auf
keit — StralBenbdume wer- | — Fassung des Stralen- quartiersbezogener Ebene
den erhalten raums durch den Neu-
bau

— Fallung von Baumen
— Festsetzung zur H6hen-

entwicklung
Kultur- und Sachgiiter
Kulturgut — Heranrlcken der — Ausreichender Abstand — Keine erheblichen negati- 0
Bebauung an Lehr- zur Lehrkolonie ven Beeintrachtigungen
kolonie Moosach — Wasserturm bleibt als der vorhandenen Kulturgi-
und Wasserturm quartiersbezogener Ori- ter
entierungspunkt erhalten
Energie
— Energiebedarf fiir — Versorgung mit Energie — Bei der Planung wird die +
den Busbetriebshof durch Fernwarme mdég- EnEV 2009 eingehalten
und die Mantelbe- lich
bauung
Abfélle und Abwasser
— Durch die neue Nut- | — Entsorgung durch stadti- Geordnete Entsorgung der
zung fallen Abfalle sche Betriebe vorgese- Abfélle und Abwasser ist
und Abwasser an hen gewahrleistet
7.4. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Nach § 13 BNatSchG ist fur die Bauleitplanung die Anwendung der naturschutzfachli-
chen Eingriffsregelung vorgesehen, wenn auf Grund des Verfahrens Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind. Gemal} § 1a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung
unter dem Aspekt Vermeidung und Ausgleich zu bertcksichtigen.

Ein Ausgleich ist nach § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich, wenn ein Eingriff
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt ist oder zulassig war. Fir grolRe Tei-
le des Planungsgebietes liegt ein Bestandsbaurecht fiir eine bauliche Entwicklung ge-
maf § 34 BauGB, z. T. mit einer mdglichen GRZ von 1,0, vor. Dieses vorhandene Be-
standsbaurecht wurde in der vorliegenden Ausgleichsermittlung bertcksichtigt.

Zur Handhabung der Eingriffsregelung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans kommt der Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums fur Landesentwick-
lung und Umweltfragen ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft — Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung® (erganzte Fassung) zur Anwendung. Es werden Maf3nah-
men zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans, auch im Rahmen der Grinordnung vorgesehen und festge-
setzt. Diese Mallnahmen vermindern die Auswirkungen des Eingriffs und fordern die
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes.

Einstufung des Zustands des Planungsgebietes und Beeintrachtigungsintensi-
tat

In der Bestandsbewertung wird die Bedeutung der Flachen fir Naturhaushalt und
Landschaftsbild untersucht. Es kommen Flachen mit geringer Bedeutung fur Natur-
haushalt und Landschaftsbild (Kategorie I) wie teilversiegelte Flachen mit einer Nut-
zung als Parkplatz und Zwischenlagerflachen, vegetationsarme Ruderalflachen sowie
Stralienbegleitgriin mit intensiver Pflege vor. Bei den Flachen der Kategorie Il (mittle-
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re Bedeutung fur den Naturhaushalt und das Landschaftsbild) finden sich innerhalb
des Planungsgebiets Siedlungsgrinflachen mit intensiver Nutzung, Hecken und Ge-
blisch, verbuschtes Griinland / Geho6lzsukzessionen sowie Baumbestand mit strau-
chigem Unterwuchs. Als Flachen der Kategorie Il mit hoher Bedeutung fiir den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild wurden warmeliebende Saume eingewertet. Die
bestehende Ausgleichsflache zum Bebauungsplan Nr. 1927a, die durch den Eingriff
beeintrachtigt wird, wird in der Ausgleichsermittlung in ihrer Gesamtheit als Habitat fur
die Wechselkrote erfasst.

Ein grol3er Teil der Flachen ist bereits heute versiegelt und wird intensiv genutzt.
Oberflachengewasser sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Der Boden ist mit Alt-
lasten belastet. Das Planungsgebiet liegt insgesamt gesehen in einem durch Ge-
werbe- und Industrieansiedlungen gepragten, innerstadtischen Bereich.

Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen
Arten und Lebensraume
- Sicherung von ca. 0,6 ha ,Flache zu begriinen und zu bepflanzen® im
Planungsgebiet
- Pflanzung von Baumen in der siidlichen Freiflache und entlang der neuen
Erschlielungsstralie
- Vorhabensspezifische SchutzmalRnahmen: Entfernung/Fallung von Gehélzen
sowie Abbruch von Altgebauden aul3erhalb der Brutzeit von Végeln
- FCS-Mallnahme zur Entwicklung eines Habitats (4.700 m?) fur die
Wechselkréte in unmittelbarer Anbindung an den bestehenden Lebensraum.
Der Ausbau einer Vernetzungsstruktur fur trockene Lebensrdume entlang der
ehemaligen Gleistrasse wird dadurch unterstutzt
- Artenschutzrechtliche MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie
CEF-Malnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen
Funktionalitat (siehe Ziffer 7.2.2.2.4).

Wasser
- Keine Grundwasserabsenkung infolge von TiefbaumalRnahmen
- Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung
versickerungsfahiger Belage, wo betrieblich mbglich

Boden
- Sicherung von ca. 18 % unversiegelter Flache
- Verwendung versickerungsfahiger Belage, wo betrieblich mdglich
- Verminderung von Bodenkontamination durch Entnahme von Altlasten
- Schichtgerechte Lagerung und ggf. Wiedereinbau des Bodens

Klima/ Luft
- Vermeidung der Aufheizung von Gebauden durch Fassaden- und
Dachbegriinung

Orts-/ Landschaftsbild
- Begrinung des gesamten Planungsgebiets und Neupflanzungen
- Sicherung von ca. 0,6 ha Flache zu begriinen und zu bepflanzen im
Planungsgebiet
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Griinordnerische MaBnahmen zur Umfeldgestaltung
- Rickhaltung des Niederschlagswassers durch Dachbegriinung
- Fassadenbegrinung mit ausdauernden Kletterpflanzen
- Bepflanzung der stdlichen Griinflache.

Beeintrachtigungsintensitat und Berechnung der Ausgleichsflachen

Die Festlegung des Kompensationsfaktors basiert auf dem Maf3 der baulichen Nut-
zung. Gemal Leitfaden dient dazu im ,Wesentlichen [...] die Grundflachenzahl oder
die Grundflache®. ,Ist keine Grundflachenzahl festgesetzt, ergibt sich die Eingriffs-
schwere aus den festgesetzten bzw. zuldssigen Grundflachen im Verhaltnis zur Gro-
Re der Baugrundsticke.”

Gemal Leitfaden lasst sich das Vorhaben dem Eingriffsschwere-Typ A (hoher Versie-
gelungs- bzw. Nutzungsgrad zuordnen.

Die Beeintrachtigungsintensitat wird ermittelt durch Uberlagerung der bei der Be-
standsaufnahme und -bewertung ermittelten Gebietskategorie und der ermittelten
Eingriffsschwere. Es werden umfangreiche Vermeidungs- und Verminderungsmals-
nahmen zu den jeweiligen Schutzgutern festgesetzt, daraus ergibt sich die Wahl des
Kompensationsfaktors innerhalb der jeweiligen Spanne.

Das naturschutzrechtliche Ausgleichserfordernis belduft sich fur den Umgriff des Be-
bauungsplans Nr. 2087a auf eine Hohe von 6.160 m2. Fur den artenschutzrechtlichen
Ausgleich ist in Absprache mit der Hoheren Naturschutzbehdrde ein flachengleicher
Ausgleich zu erbringen. Diese Flache von 4.700 m? ist bereits in direktem raumlichen
und strukturellen Zusammenhang mit der Ausgleichsflache des MTZ auf den Flachen
der ehemaligen Gleistrasse vorgesehen. Diese ehemalige Gleistrasse dient als
Hauptvernetzungsachse fir Trockenstandorte und hier vorkommende Arten, die ent-
lang der ehemaligen Bahnlinie von Siiden nach Norden Richtung Nordheide mit An-
schluss an die Ubergeordnete Ost-West-Vernetzung Virginiadepot und Rangierbahn-
hof Minchen-Nord verlauft. Die Situierung der neuen artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsflache fungiert als wichtiger Baustein, um die Vernetzung von Trockenstand-
orten zu sichern. Die jeweiligen Ausgleichsbedarfe flr den naturschutzrechtlichen so-
wie den artenschutzrechtlichen Ausgleich (s. Ziffer 4.7.4 und 4.7.5) kénnen auf der
geplanten Ausgleichsflache miteinander Uberlagert werden. Zu berlcksichtigen ist bei
einer Uberlagerung jedoch, dass sich eine Flache zum Nachweis des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs nur eignet, wenn sie aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll
aufgewertet werden kann.

Die geplante Ausgleichsflache kommt in ihrem sidlichen Bereich in der Grunflache
des Bebauungsplan Nr. 1598 a zu liegen. Die Flachen stellen sich bereits heute als
offene Kiesflachen dar. Eine Aufwertung gemaR Naturschutzrecht der im Stden vor-
handenen offenen Kiesflachen der Griinflache aus Bebauungsplan Nr. 1598a er-
scheint so nur in Teilbereichen moglich. Das geplante artenschutzrechtliche Aus-
gleichserfordernis kann in diesen bereits als magerere Rohbodenflachen vorhande-
nen Flachen angerechnet werden. Als naturschutzrechtliche Ausgleichsflache sind im
Suden nur Teilbereiche Uberlagerbar, da eine Aufwertung im Sinne der Gesetzgebung
nicht mehr maéglich ist. Die bereits naturschutzfachlich hochwertigen Bereiche mus-
sen bei der Flachenbilanz der naturschutzrechtlichen Ausgleichsberechnung als nicht



7.5.

7.6.

Seite
103

anrechenbare Bereiche berucksichtigt werden. Hier ist von einer zu berlcksichtigen-
den FlachengrofRe von 1.100 m? auszugehen. Der dartber hinaus erforderliche natur-
schutzrechtliche Ausgleichsflachenbedarf von 2.560 m? aus den Eingriffen in meso-
phile Saumstrukturen, trockene Standorte und Vegetationsbereiche mit Strauch- und
Baumaufwuchs auf den Flachen des Planungsgebietes des BBH kann Uber das Oko-
konto derLandeshauptstadt Minchen nachgewiesen werden.

Augleichsbedarf gesamt geman 6.160 m?
Eingriffsbilanzierung

Uberlagerung artenschutzrechtlicher |4.700 m?
und naturschutzfachlicher
Ausgleichsbedarf

Teildifferenz fiir 1.460 m?
naturschutzfachlichen Ausgleich
Ausgleich iiber Okokonto

FlachengréfRe bereits hochwertiger | 1.100 m?
Flachen innerhalb der
artenschutzrechtlichen
Ausgleichsflache, die keine
naturschutzfachliche Aufwertung
mehr ermdglichen

Gesamtflachenbedarf an 2.560 m?
naturschutzfachlichen Ausgleich

iiber das Okokonto

Vertraglichkeitsprifung fiir Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung

Es sind keine Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung durch das Planungsvorha-
ben betroffen. Eine Vertraglichkeitsprifung ist nicht durchzufuhren.

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung

In den naturschutzfachlien Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prufung
(Wagensonner 2015) wird angefuihrt, dass trotz der vorgesehenen Malihahmen ein
gewisses Restrisiko hinsichtlich der Beeintrachtigung des Erhaltungszustandes der
potenziellen lokalen (Rest-)Population der Wechselkréte durch den geplanten Eingriff
verbleibt. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Flachengrolie der
fur die Art nutzbaren Lebensraumstrukturen im Planungsgebiet zu sehen. Dartiber
hinaus ist gemaf aktueller Erkenntnisse des Landesbund fur Vogelschutz Minchen -
LBV Munchen (Erfahrungen im Zuge einer Wechselkréten-Abfangaktion in Neubiberg
2012) belegt, dass Tagesverstecke oft von mehreren Wechselkréten gleichzeitig ge-
nutzt werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Tétungsrisiko
auch bei kleinflachiger Beseitigung von Versteckstrukturen eine erhdhte Signifikanz
fur den Fortbestand der lokalen Population besitzen kann. Die Erfillung des Verbot-
statbestandes gemaR § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist flr die Wechselkréte daher
nicht mit Sicherheit auszuschlieRen.

Im Zuge der Untersuchungen wurde eine Prifung der Wahrung des gtinstigen Erhal-
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tungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung des § 45 Abs. 7 Satz 2
BNatSchG i. V. m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL durchgeflhrt.

Unter Worst-Case-Betrachtung ist gemaf Einschatzung in der saP eine baubedingte
Totung einzelner Individuen nicht mit letzter Sicherheit auszuschlie3en. Als Malinah-
me zum Erhalt der Lokalpopulation der Wechselkrote ist geplant, den Verlust des
4.700 m? grofRen westlichen Teils der Ausgleichsflache flachengleich im Osten der
Flache anzufigen (MalRnahme FCS-01). Die derzeit dicht mit Gehdlzen bewachsene
Kompensationsflache liegt auf der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse, die von den
Wechselkréten vermutlich bis in die 90er Jahre hinein als Vernetzungskorridor zu den
Lebensraumen im Norden genutzt wurde. Die Kompensationsflache wird geman der
Lebensraumanspriiche der Wechselkréte als strukturreiche Trockenbiotopflache ge-
staltet. Zwei dauerhaft zu erhaltende neue Laichgewasser und mehrere Schichtstein-
haufen, Astschnitthaufen und Erdhaufen, die als Tagesversteckplatz und Winterquar-
tier geeignet sind, werden auf der Flache angelegt.

Die Kompensationsflache und die westlich angrenzende, rund 3 ha grolde, bestehen-
de Ausgleichsflache werden durch einen dauerhaften und amphibiendichten Zaun
umgeben. Nach Fertigstellung der Kompensationsflache sowie der Zgunung ist ge-
plant, in Zusammenarbeit mit dem LBV Minchen Wechselkréten aus dem nordlich
gelegenen Bebauungsplangebiet Oberwiesenfeld auf die Ausgleichsflache umzusie-
deln, um so den Fortbestand der Population langfristig zu stlitzen und zu sichern. Die
MalRnahme ist im Zusammenhang mit der Herstellung der Trockenbiotopverbundach-
se entlang der alten Olympia-S-Bahntrasse zu sehen, die mittelfristig durch die Lan-
deshauptstadt realisiert wird und deren Planung aktuell in Bearbeitung ist. Mit der
Fertigstellung der Geh- und Radwegeverbindung und der Biotopverbundachse ist der
raumliche Zusammenhang zwischen den Teilpopulationen auf dem ehemaligen Gas-
werksgelande und denen am Oberwiesenfeld bzw. am Rangierbahnhofgelande wie-
der hergestellt. Die amphibiendichte Umz&unung der FCS-01 Kompensationsflache
wird dann an geeigneter Stelle zur Verbundachse hin geoffnet.

Insgesamt wird im Vergleich mit dem derzeitigen Zustand des Planungsgebietes nach
Realisation des Vorhabens die fur die Wechselkréte nutzbare Flache nicht reduziert.
Durch den geanderten, gegenlber der Ausgangsflache jedoch flachengleichen
Umgriff der Gesamt-Ausgleichsflache wird die Anbindung an die kunftig als
Vernetzungstrasse fungierende, ehemalige Olympia-S-Bahntrasse hergestellt und
durch Pflege dauerhaft gewahrleistet. Dies ist eine wichtige Voraussetzung flr den
Fortbestand der Art im Planungsgebiet, da die vorhandenen Lebensraumstrukturen
bereits derzeit den Raumanspruch der Art deutlich unterschreiten durften.

Die festgelegten Malknahmen gewahrleisten, dass sich der Erhaltungszustand auf der
Ebene der lokalen Population wie auch auf ibergeordneter Ebene vorhabensbedingt
nicht verschlechtern wird.

Der aktuell ungunstige bis unzureichende Erhaltungszustand der Art wird sich vorha-
bensbedingt unter Berlicksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmalfinah-
men sowie der geplanten bestandsstiitzenden Malinahmen nicht verschlechtern.

Inaussichtstellung der Hoheren Naturschutzbehoérde

Mit Schreiben vom 01.04.2015 hat die Hohere Naturschutzbehdrde, Regierung von
Oberbayern, die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung fiir das Bebauungs-
planverfahren mit Griinordnung 2087a in Aussicht gestellt.
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Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

In der folgenden Matrix sind die wesentlichen Wechselwirkungen der betrachteten
Schutzglter zusammenfassend dargestellt:

Schutzguter Wechselwirkungen
Mensch Pflanzen Boden Wasser Klima, Ortsbild
und Tiere Luft

Mensch X X X X X
Pflanzen und

X X X X X
Tiere
Boden X X X
Wasser X X
Klima, Luft X X X X
Ortsbild X X

Beispiele flur Wechselwirkungen von Schutzgutern innerhalb des Planungsgebiets:

Anderungen beim Verkehrsaufkommen haben Konsequenzen fiir die Larmentwick-
lung und fir die Schadstoffbelastung der Luft. Diese Belastungen treffen nicht nur den
Menschen, sondern kédnnen auch die im Planungsgebiet vorhandenen Habitatbedin-
gungen fir die dort lebenden Tiere verandern.

Die Nutzung durch den Menschen, die verkehrliche Erschliefung sowie deren Fla-
chenerfordernis betreffen die im Planungsgebiet vorkommenden Vegetationsstruktu-
ren sowie die dort lebenden Tiere, deren Habitatbedingungen auf diese Weise gean-
dert werden, was zu einer Beeintrachtigung ihrer Lebensraume fiihren kann.

Das Angebot an Vegetation und Fauna beeinflusst aber wiederum das Stadt-und
Landschaftsbild sowie den Menschen hinsichtlich potenzieller Freiraum- und Erho-
lungflachen.

Der Versiegelungsgrad innerhalb des Planungsgebiets hat Auswirkungen auf das
Grundwasser, auf Flora und Fauna sowie auf das vorherrschende Mikroklima. Durch
Festsetzungen zu Baumpflanzungen, intensiver Dachbegrinung sowie Fassadenbe-
grinung wird die Verdunstungsrate im Planungsgebiet erhéht, was eine héhere Luft-
feuchtigkeit zur Folge hat.

In Betracht kommende anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Minchen gibt es zwei Standorte flr Busbe-
triebshéfe (BBH), den BBH Ost in der Truderinger Straflte und den BBH West in der
Westendstral3e. In mehreren Untersuchungen seit 2003 wurde festgestellt, dass der
Gebaudebestand und die technische Ausstattung des BBH West stark sanierungsbe-
dirftig sind. Ein Abschluss der Sanierungsarbeiten bis 2018 ware zwingend erforder-
lich, da dartber hinaus kein sicherer Betrieb mehr gewahrleistet werden kdnnte.
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Zudem zeichnet sich in den letzten Jahren ein erheblicher Anstieg des Fahrgastauf-
kommens ab. Der daraus resultierende Zuwachs an Bussen und der damit verbunde-
ne, erhéhte Flachenbedarf fir den BBH kann am bisherigen Standort Westendstralle
nicht mehr nachgewiesen werden. Erschwerend kommt zur beengten Bestandssitua-
tion an der Westendstral’e noch hinzu, dass durch die Larmthematik die angrenzende
Wohnbebauung derzeit bereits erheblichen Belastungen ausgesetzt ist. Darlber hin-
aus ist dieser Standort nicht mehr erweiterbar, da auf Grund der immissionsschutz-
rechtlichen Probleme zur angrenzenden Wohnbebauung eine Genehmigung heutzu-
tage nicht mehr erteilt werden kann. Des Weiteren stehen die direkt angrenzenden
Brachflachen des ehemaligen Tramdepots fir eine Erweiterung des BBH nicht zur
Verfigung. Die aktuellen Planungen der Landeshauptstadt Minchen sehen fur diesen
Bereich die Entwicklung von weiterem Wohnungsbau vor.

Mit Hinblick auf diese Voraussetzungen wurde ab 2003 untersucht, ob die Entwick-
lung eines zusatzlichen dritten Standortes oder ein neuer Ersatzstandort flir den BBH
mit entsprechender Berlicksichtigung des Erweiterungsbedarfs zielfiihrender ist. Es
wurde die Entscheidung getroffen, den BBH West aus Synergie- und Kostengrinden
aufzugeben. Es sollte ein neuer Standort gesucht werden und damit sollten gleichzei-
tig die Flachen des alten BBH West dem dringend bendtigten Wohnungsbau zuge-
fuhrt werden. Durch die Aufgabe des BBH konnen zudem die Flachen des ehemali-
gen Trambahndepots einer Wohnbauentwicklung zur Verfligung gestellt werden und
gleichzeitig die bestehenden Larmkonflikte mit der Nachbarschaft gelost werden.

Ab dem Frahjahr 2010 erfolgte die vertiefte Suche nach Alternativgrundstiicken. Hier-
zu wurde eine Standortanalyse durchgefiihrt. Als Vorgaben fiir die Standortalternati-
ven BBH West wurden folgende Kriterien untersucht:

- FlachengroRe des Standorts ca. 30.000 m?

- Bebauung bis zu 15.000 m? Grundflache

- keine Wohnnutzung in unmittelbarer Nahe, Gewerbegebiet bevorzugt
- Lage im Mlunchner Norden oder Westen

- Entfernung zum Mittleren Ring ca. 1,5 km

- Leistungsfahiges Strallennetz am Standort

- gute Anbindung an den OPNV

- betriebliche Gesichtspunkte (Optimierung Leerkilometer, Auslastung)
- Flachenverfiigbarkeiten.

In der engeren Auswahl standen flir den vorgegebenen Bereich des Minchner Nor-
dens und Westens die Schittgablerstralle, das Gleisdreieck Frankfurter Ring und der
Georg-Brauchle-Ring.

Die Standortalternativen Schittgablerstrale und Gleisdreieck Frankfurter Ring wurden
nach eingehender Analyse, bezuglich ihrer Flachenverfigbarkeit, der Eigentumsver-
haltnisse, der planungsrechtlichen Situation sowie ihres Grundstickszuschnitt, ver-
worfen. Im Bereich der Schittgablerstralte ware zur Unterbringung der Flachenbedar-
fe die Verlagerung einer festgesetzten StralRenverkehrsflache notwendig gewesen,
was in der Folge zu einem Eingriff in die potenziell vorhandenen Trockenlebensraume
gefuhrt hatte. Auch auf den Flachen des Gleisdreiecks Frankfurter Ring ware eine
Entwicklung mit Eingriffen in hochwertige Trockenlebensrdume verbunden gewesen.
Die Flachen am Georg-Brauchle-Ring hingegen eignen sich im Hinblick auf ihre Lage
im Stadtgebiet, ihrem direkten Anschluss zum OPNV (U-Bahnhaltestelle Ge-



Seite
107

org-Brauchle-Ring) und zur Stadtwerkszentrale (Synergieeffekt) sowie der Eigen-
tumsverhaltnisse (Flachen im Eigentum der SWM bzw. der Landeshauptstadt Min-
chen) am besten fir die Entwicklung eines neuen BBH.

In einer intensiven Untersuchung im Zuge der Rahmenplanung von 2010 wurden, un-
ter Beibehaltung des im Bebauungsplan Nr. 1927a festgesetzten Verlaufs der Emmy-
Noether-Stralle, mdgliche Planungsalternativen zur Unterbringung der Flachenbedar-
fe des BBH untersucht.

Im Zuge dieser Untersuchung wurde deutlich, dass die bei Beibehaltung des Verlaufs
der Emmy-Noether-Stral3e zur Verfligung stehende Flache bei ihrer Entwicklung mit
betrieblichen Nachteilen und Erschwernissen verbunden gewesen ware. Durch den
zusatzlichen Erweiterungsbedarf des AWM wurden die zur Verfugung stehenden Fla-
chen soweit reduziert, dass eine Verlagerung der Emmy-Noether-Stralte zwingend
erforderlich wurde. Im September 2010 wurde durch eine Machbarkeitsstudie eruiert,
dass mit einer Verlagerung der Emmy-Noether-Stral3e ein optimaler Flachenzuschnitt
fur den BBH erreicht werden kann. Mit der hdheren Flachenkapazitat kann auf den
wachsenden Bedarf an 6ffentlichen Verkehrsmitteln reagiert werden.

Im Zuge einer erneuten Rahmenplanung aus dem Jahr 2013 wurden mehrere Pla-
nungsvarianten fur das Planungsgebiet hinsichtlich ihres ErschlieBungsaufwandes
und ihrer artenschutzrechtlichen Auswirkungen erarbeitet und bewertet:

Variante ,,Anbindung an die Hanauer StraRe“

Die Variante ,Anbindung an die Hanauer Stral3e” sieht eine Anbindung der Emmy-
Noether-Stralle und des Agnes-Pockels-Bogens nach Westen an die Hanauer Stralde
vor. Die bisher beabsichtigte Fortsetzung der Emmy-Noether-Strale bis zum
Georg-Brauchle-Ring entfallt ersatzlos.

Hierdurch wird ein Eingriff in die Ausgleichsflache des Bebauungsplanes Nr. 1927a
vollstandig vermieden.

Die Berechnung des kunftigen Verkehrsaufkommens einschlieRlich des bestehenden
Verkehrsautkommens von SWM und M-Campus hat ergeben, dass eine Anbindung
an die Hanauer Stral3e verkehrlich nicht umsetzbar ist. Folgende mafligebende Grun-
de sind zu benennen:

- Erhebliche Verkehrszunahme auf der Hanauer Stral3e im Abschnitt zwischen
Emmy-Noether-Stralle West und Georg-Brauchle-Ring. Der zu erwartende
Prognosezuwachs liegt bei 4.500 Kfz/Tag, das bedeutet einen Zuwachs von
ca. 50 %.

- Durch die erhebliche Zunahme auf der Hanauer Straf3e in diesem Abschnitt wird
die Leistungsfahigkeit des signalisierten Knotenpunkts Georg-Brauchle-
Ring/Hanauer Stral3e erheblich eingeschrankt. Eine leistungsfahige Abwicklung
des Fahrverkehrs an der sidlichen Knotenpunktszufahrt ware wahrend der
Spitzenstunden nicht mehr gegeben. Der Rickstau wirde sich kontinuierlich
verlangern und sich erst mit Abflachung der Verkehrsspitzen wieder abbauen.
Eine Anpassung der Signalphasen, d. h. Verlangerung der Grinphase sudliche
Hanauer Stral’e Sud, wirde die anderen maligebenden Verkehrsstrdome zum
Erliegen bringen.

- Die Einmindung Hanauer StralRe/Emmy-Noether-Stralle West ware
signaltechnisch zu regeln. Die erforderliche Signalanlage lage im
Einflussbereich der bestehenden Anlage im Norden, d. h. im standigen
Ruckstaubereich wahrend der Spitzenzeiten. Um den Geradeausabfluss auf der
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Hanauer Stral3e von Nord nach Sid nicht zu behindern, ware eine
entsprechende Spuraufweitung flr wartende Linksabbieger in das Gebiet
Voraussetzung.
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Eine Losung mit Einbahnregelung (Einbahnreglung Emmy-Noether-Stral’e West in
Richtung Hanauer Stral3e) stellt keine Alternative dar. Die Einbahnregelung wirde ho-
hen Umfahrungsverkehr verursachen und wirde sich insbesondere am Knotenpunkt
Dachauer StralRe/Hanauer Stralie negativ auswirken.

Eine Verlegung der Ost-Westverbindung nach Siiden auf Hohe Darmstadter Stralie
ist ebenfalls nicht méglich bzw. sinnvoll, da unweigerlich Durchgangsverkehr in der
Wohnstrale Darmstadter Strale zu verzeichnen sein wurde.

Eine ErschlieRung des Gebiets ausschliellich tiber die Emmy-Noether-Stralle nach
Suden auf die Dachauer Stralle mit erganzenden Tiefgaragenzufahrten an der Ha-
nauer StralRe stellt keine zu verfolgende Alternative dar. Die Leistungsfahigkeit des
Knotenpunkts ware schalttechnisch noch gegeben; die Freigabezeiten auf der Dach-
auer Stral’e mussten entsprechend reduziert werden, was wiederum die Koordinie-
rung mit den benachbarten Anlagen stark einschranken wirde. Fir die Stadtwerke ist
die Anbindung ausschlieRlich tiber die Dachauer Stral’e mit sehr groRen Nachteilen
verbunden aufgrund des hierdurch entstehenden Flaschenhalses beim Ausrucken der
Notfahrzeuge.
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Variante ,,Nordumfahrung Ausgleichsflache*

Die Variante ,Nordumfahrung Ausgleichsflache® sieht eine Erschlielung des Pla-
nungsgebietes Uber die Emmy-Noether-StralRe vor. Stdlich des BBH-Areals, direkt an
der stdlichen Grundstiicksgrenze der Freiflache entlang, verlauft die Erschlielung
nach Osten und umfahrt das Gelande des BBH, um im Nordosten des Planungsge-
bietes auf den Georg-Brauchle-Ring einzumiinden. Auf die Ausgleichsflache muss in
dieser Variante im nérdlichen Bereich in einer Grofienordnung von ca. 1.170 m? ein-
gegriffen werden. Der StralRenquerschnitt in diesem Bereich kdnnte zu Gunsten eines
minimalen Eingriffs in die Ausgleichsflache auf 11 m ( Fahrbahn 6,5 m + beidseitiger
FulRweg) deutlich reduziert werden. Eine Aufweitung des Stra3enraumes ist aufgrund
des bestehenden Funnel-and-Gate-Systems nur sehr begrenzt mdglich, da die beste-
henden Tore nicht Uberbaut werden kdénnen.

Durch die Umfahrung der Ausgleichsflache auf einer Lange von rd. 200 m wirde die-
se Variante zu einem deutlich héheren ErschlieBungsaufwand, verbunden mit einer
hoheren Versiegelung insgesamt sowie einem hoheren Kostenaufwand zur Herstel-
lung und Unterhaltung der Stralle gegenlber der gemaR Bebauungsplanentwurf fest-
gesetzten Variante fuhren. Die umwegige ErschlieRung (mit einem Fahrtweg von zu-
satzlich rd. 200 m) fuhrt zu einer Erhdhung der Verkehrsbelastung, da die Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer des M-Campus zuerst nach Westen und
dann wiederum die gleiche Strecke nach Osten fahren missten, um letztendlich nach
Norden auf den Georg-Brauchle-Ring ausfahren zu konnen. Da die Ausgleichsflache
zum Schutz vor Beeintrachtigung durch FuRgangerinnen und FuRganger gegentber
dem Strallenraum durch einen hohen Zaun eingefasst werden miuisste, und auf der
gegenlberliegenden Seite unmittelbar die Gebaude des BBH angrenzen wiirden,
wurde hier fir die FuBgangerinnen und FuRganger ein unattraktiver, stark beengter
Strallenabschnitt entstehen.

In Folge der Umfahrung ist die Ausgleichsflache von drei Seiten (Norden, Stiden und
Westen) einer Stérung und Beeintrachtigung durch Verkehrslarm sowie Abgase aus-
gesetzt, was zu einer Einschrankung der Habitatbedingungen fur die Wechselkrote in
den Randbereichen der vorhandenen Ausgleichflache fihren kann. Durch vermehrten
Nahrstoffeintrag aus den angrenzenden StraRenverkehrsflachen ware eine magere
Ausformung der Ausgleichsflache in den Randbereichen nur bedingt moglich. Zusatz-
lich zur Verschmalerung der bestehenden Ausgleichsflache durch die neue Stralen-
verkehrsflache sowie durch die randlichen Beeintrachtigungen muss grundsatzlich die
Zufahrt zu den Wartungsgebauden des Funnel-and-Gate-Systems gesichert bleiben.
Dies kann in Summe zu einer Beeintrachtigung der Habitatqualitat der Wechselkréte
in diesem vom Eingriff betroffenen Bereich der vorhandenen Ausgleichsflache flhren.
Die Eingriffsflache im nordwestlichen Randbereich ware aus artenschutzrechtlicher
Sicht vertretbar. Kompensationsmaflinahmen im unmittelbaren Umfeld der
Ausgleichsflache waren auf relativ kleiner Flache moglich, z. B. als magere
Saumstruktur am éstlichen Flachenrand. Der beanspruchte Streifen bzw. das klnftige
Baufeld der Stral’e ware darlber hinaus gut gegentber der Ausgleichsflache
abgrenzbar, so dass ein Verlust von Individuen durch Schutzzaun und ahnliche
Vorkehrungen vermieden werden kdnnte.
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Variante ,,Siidumfahrung Ausgleichsflache“

Diese Variante sieht analog der Variante ,Nordumfahrung Ausgleichsflache® eine
innere ErschlieBung Uber eine neue Erschliefungsstralie vor. Diese verschwenkt vor
der Ausgleichsflache auf Hohe des noérdlichen Agnes-Pockels-Bogens nach Osten
und verlauft von dort parallel zur 6stlichen Grundstlicksgrenze des BBH nach Norden
zum Georg-Brauchle-Ring.

Diese Variante ist sowohl aus verkehrstechnischer, als auch aus stadtebaulicher Sicht
die bevorzugte Losung. Sie erlaubt eine Ubersichtliche und leicht verstandliche Er-
schliefung des Gebiets und somit eine einfache Orientierung, was zu einer Erhéhung
der Verkehrssicherheit insgesamt fuihrt. Die Versiegelung insgesamt ist gegentber
der Variante ,Nordumfahrung Ausgleichsflache® deutlich um rd. 1300 m? reduziert..
Das Funnel-and-Gate-System wird rechtwinklig in einem unkritischen Bereich tber-
fahren. Die vorhandenen Toranlagen konnen unverandert bestehen bleiben. Des Wei-
teren kdnnen die Verkehrsflisse im Bereich Hanauer Stralle/ Georg-Brauchle-Ring
am effizientesten abgefiihrt werden.

In dieser Variante wird maRgeblich in die Ausgleichsflache des Bebauungsplanes
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Nr. 1927a eingegriffen. Dies fuhrt nicht nur zu einer Zerschneidung und damit
einhergehend einer Reduzierung, sondern auch zu einer FunktionseinbulRe der
Flache als Ruckzugsraum und Lieferbiotop fir Arten, insbesondere der Wechselkrote.
Der erforderliche Eingriff belauft sich auf ca. 4.700 m2.
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Hinsichtlich der Auswirkungen auf die artenschutzrechtlich relevante Art Wechselkrote
ist diese Variante aufgrund des relativ hohen Flachenverbrauchs die ungiinstigste
Planungsalternative. Im Rahmen der Erteilung der artenschutzrechtlichen Ausnahme
sind aufwendige Kompensationserfordernisse gegeben. Des Weiteren ist die Lage
der Baumalinahme relativ unglnstig, da der komplette westliche Teil der
Ausgleichsflache beansprucht werden muss.

Als KompensationsmaRnahme im Rahmen der Ausnahmeregelung wird eine Kom-
pensationsflache dstlich der bestehenden Ausgleichsflache zum Bebauungsplan

Nr. 1927a in gleicher Flachengrée wie der voraussichtliche Flachenverlust angelegt
und als Wechselkrotenlebensraum dauerhaft gesichert. Die Gréfe betragt 4.700 m2.
Mit dieser flachengleichen Verlagerung des Habitats kann einerseits erreicht werden,
dass mdgliche Stérungen durch StralRenverkehr sowie Rad- und FulRverkehr entlang
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7.9.
7.91.

der bestehenden Ausgleichsflache entfallen. Andererseits kann durch die Anlage der
artenschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichsflache in Form von Habitatstrukturen fir
die Wechselkrote die Hauptvernetzungsachse fur Trockenstandorte, die entlang einer
ehemaligen Bahnlinie von Suden nach Norden Richtung Nordheide mit Anschluss an
die Ubergeordnete Ost-West-Vernetzung Virginiadepot und Rangierbahnhof Min-
chen-Nord verlauft, gestarkt und planungsrechtlich gesichert werden.

Fazit

Aufgrund der aufgezeigten verkehrsplanerischen, bautechnischen (Funnel-and-Gate-
System) und der stadtebaulichen Problemstellungen der anderen Varianten sowie un-
ter Beriicksichtigung der diesem Planungsschritt vorausgegangenen Standortsuche
soll die letztgenannte Variante trotz des groReren Eingriffs in die Ausgleichsflache im
Bebauungsplanverfahren weiter verfolgt werden.

Zusatzliche Angaben

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren bei der Umweltpriifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind

Die Datengrundlage fir die Umweltprifung und den vorliegenden Umweltbericht war
ausreichend.

Es wurden folgende externe Gutachten erstellt, die fir die Umweltprifung verwendet
werden konnten:

- Verkehrsgutachten, Angelsberger, Marz 2016

- Schalltechnische Untersuchung, Moéhler + Partner, Bericht Nr. 700-4307,
November 2015

- Projektnotiz zum Bebauungsplan Erschitterungen und Sekundarluftschall,
Mohler+Partner, Projekthummer 740-4484-PN-1, 25.11.2014

- Erschitterungstechnische Untersuchung (Bebauungsplan mit Griinordnung
Nr. 2087b), Mohler + Partner, Bericht Nr. 740-4484, November 2014

- Luftschadstoffstechnische Untersuchung, Mdhler + Partner, Bericht Nr. 740-
4308-a, November 2014

- Stellungnahme zum Windkomfort und den klimadkologischen Auswirkungen,
Projektnotiz vom 17.03.2015, Mohler + Partner, Nr. 740-4308 mit ergdnzender
Stellungnahme vom 12.11.2015 und Stellungnahme vom 18.11.2015, GEO-NET
Umweltconsulting GmbH

- Bericht tber die technische Erkundung zur Altlastenerkundung, Gebiet
.,Ehemaliges Asphaltwerk, Kleingartenanlage, Bauhof und ehemaliger
Gasbehalter, Dorsch Consult, April 1997

- Altlastengutachten Gebaudeschadstoffaufnahme, Blro flir Umweltplanung
GmbH, Bericht Nr. 19589, 29.07.2014

- Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung,
Wagensonner, 25.02.2015 mit Anderung 13.11.2015.

Darlber hinaus standen folgende Grundlagen zur Verfigung:
- Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Minchen, Stand Oktober 2004
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- Stadtbiotopkartierung Minchen, zuletzt aktualisiert im November 2004
- Unterlagen des Wettbewerbsverfahrens zur Prifung in Betracht kommender
anderweitiger Planungsmoglichkeiten.

Beschreibung der geplanten MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchfiihrung des Bauleitplans auf die Umwelt

Im Monitoring gemaf § 4c BauGB sollen die erheblichen Umweltauswirkungen, die
aufgrund der Durchfiihrung der Planung eintreten, Uberwacht werden:

- Funf Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist durch RGU-UW, in Ab-
stimmung mit Referat fur Stadtplanung und Bauordnung (PLAN) HA 1/3, dem
Baureferat TZ S und PLAN HA IV/4, zu Uberprifen, ob sich wesentliche Rand-
bedingungen fir die Larmsituation geandert haben (Verkehrsmengen des Stra-
Renverkehrs sowie die Ansatze zum Anlagenlarm) und ggf. gednderte Zahlen
auf ihre schalltechnische Relevanz zu prufen.

- Die Funktionalitat der FCS-MalRnahme FCS-01 (s. Ziffer 7.2.2.2.4) ist durch ein
Monitoring sicherzustellen, welches nach der Herstellung der MaRnahme bzw.
der Abnahme durch die 6kologische Baubegleitung im Sommer 2015 beginnt
und Uber mindestens funf Jahre andauert.

Im Rahmen des Monitorings durch einen zu beauftragenden Sachverstandigen
sind jahrlich zur Laichzeit der Wechselkrote zwischen April und Juni flnf kurze
Kontrollen der Laichgewasser vorzunehmen und zu dokumentieren. Nach funf
Jahren bzw. nach festgestellter Funktionstlchtigkeit der MalRnahme (auch im
Zusammenhang mit der geplanten Umsiedlung von Wechselkréten) sind jahrlich
im Rahmen einer einmaligen Ortsbegehung Pflegemalinahmen abzustimmen
und ggf. an den aktuellen Zustand der Flache bzw. der Laichgewasser anzupas-
sen. Die Dokumentationen der jahrlichen Kontrollgange sind bis zur festgestell-
ten Funktionstlichtigkeit dem Referat fur Stadtplanung und Bauordnung

(HA IV/5 und HA I1/5) sowie dem Referat fur Gesundheit und Umwelt (RGU-
UW) zuzusenden.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Landeshauptstadt Mlinchen ermdglicht durch den Bebauungsplan Nr. 2087a die
Errichtung eines BBH auf den weitgehend brachliegenden Grundstiicken des ehema-
ligen Gaswerksgelandes.

Nach § 13 BNatSchG ist fiir die Bauleitplanung die Anwendung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung vorgesehen, wenn auf Grund des Verfahrens Eingriffe in Na-
tur und Landschaft zu erwarten sind. Der flr den vorliegenden Eingriff erforderliche
naturschutzrechtliche Ausgleich liegt unter Berticksichtigung der im Umweltbericht be-
schriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmalfinahmen bei 6.160 m2. Ein Teil des
erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleichs kann im Bereich der als Flache mit
besonderen Entwicklungsmaflinahmen/Ausgleichsflache festgesetzten Ausgleichsfla-
che nachgewiesen werden. 2.560 m? Ausgleichsflachenbedarf werden tber das Oko-
konto Eschenrieder Moos der Landeshauptstadt Minchen erbracht (s. Ziffer 7.4).

Im vorliegenden Umweltbericht werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
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wirkungen, die durch das geplante Vorhaben ausgelést werden, beschrieben und be-
wertet. Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend zusammenfassend aufge-
fuhrt.

Mensch (Larm/Erholung)

Zusatzliche Emissionen aufgrund eines erhéhten Verkehrsaufkommens bei Errich-
tung des BBH haben voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen
zur Folge. Die verkehrs- und anlagenbedingten Larmemissionen werden sich erho-
hen. Durch entsprechende Vermeidungs- und Verminderungsmaflinahmen werden
sich diese Emissionen jedoch nicht nachteilig auf die gesunden Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse auswirken. Mit nachteiligen Auswirkungen durch Erschatterungen, als
auch durch etwaige elektromagnetische Immissionen aus der U-Bahntrasse ist im Be-
bauungsplangebiet nicht zu rechnen.

Die Umwandlung von Brach- und Lagerflachen, die derzeit nur geringen Erholungs-
wert aufweisen, in qualitatsvolle Freiflachen fir die zuklnftigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie die Schaffung 6ffentlicher FuRwegeverbindungen haben po-
sitive Auswirkungen auf die Erholungsfunktion im Planungsgebiet.

Tiere und Pflanzen

Die dichten Vegetationsbestande in den Randbereichen des Planungsgebiets kénnen
nicht erhalten werden. Im Rahmen des Bebauungsplans mit Grinordnung wird die
Neupflanzung von groRen Laubbaumen festgesetzt.

Der Anteil der Ersatzpflanzung, die nicht im Planungsgebiet nachgewiesen werden
kann, wird an anderer Stelle nachgewiesen.

Gemal dem Ergebnis der durchgeflihrten speziellen artenschutzrechtlichen Pri-
fung (saP) konnten Abschatzungen uber das potenzielle Vorkommen von GroRem
Abendsegler und Wasserfledermaus sowie Vogelarten unterschiedlicher dkologischer
Gilden getroffen werden. Ein Nachweis folgender Einzelarten an Végeln wurde ge-
fuhrt: Gartenrotschwanz, Grinspecht und Turmfalke. Unter Beriicksichtigung der im
Umweltbericht genannten MalRnahmen sind fur diese Arten keine Verbotstatbestande
gemal § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten. Fir die Wechselkrote
konnte unter Worst-Case-Betrachtung eine baubedingte Tétung einzelner Individuen
nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Hier wurde eine Prifung der Wahrung des
gunstigen Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung des § 45

Abs. 7 Satz 2 BNatSchG i. V. m. Art. 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie durchgefiihrt. Es erfolg-
te die Abschatzung, das der aktuell ungunstige bis unzureichende Erhaltungszustand
der Art sich vorhabensbedingt unter Berlcksichtigung der Vermeidungs- und Kom-
pensationsmalRnahmen sowie der geplanten bestandstitzenden MalRnahmen nicht
verschlechtern wird. Eine Inaussichtstellung der Ausnahmegenehmigung wurde auf
Grundlage der geplanten MaRnhahmen bereits beantragt.

Boden

Bei Umsetzung der Planung erhéht sich die Versiegelung im Planungsgebiet um

ca. 22 % auf ca. 82 %. Dies I6st gemal naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung ein
flachiges Kompensationserfordernis aus, das im Rahmen der Planung berticksichtigt
wird. Zudem werden geeignete Maflnahmen zur Vermeidung und Verminderung
nachteiliger Umweltauswirkungen im vorliegenden Umweltbericht beschrieben, unter
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deren Bertcksichtigung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind.

Wasser

Oberflachengewasser sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.

Bei Umsetzung der Planung kann es zu Eingriffen ins Grundwasser kommen. Hier
sind bei Bedarf entsprechende Maflnahmen im Bauvollzug zu ergreifen. Die Erho-
hung der Versiegelung bedeutet auRerdem eine Beeintrachtigung der Grundwasser-
neubildung, die durch geeignete MaRnahmen, z. B. Sicherung von unversiegelter Fla-
che sowie Verwendung versickerungsfahiger Belage, vermindert werden kann. Das
anfallende Niederschlagswasser kann Uber Rigolen innerhalb des Planungsgebiets
versickert werden. Unter Berlicksichtigung der im Umweltbericht genannten MaRnah-
men kommt es voraussichtlich zu keinen erheblich negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser.

Klima/Luft

Der Bereich des Planungsgebiets ist bereits heute hohen Schadstoff-Immissionsbe-
lastungen ausgesetzt, die durch die Inbetriebnahme des BBH noch verstarkt werden
konnen. Durch Festsetzungen zur Anordnung von Fenstern bei schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen kénnen erhebliche nachteilige Auswirkungen durch die Uber-
schreitung von Grenzwerten im Nahbereich der Busein- und -ausfahrten vermieden
werden. Durch die umlaufende Randbebauung des Planungsgebiets kann die Wind-
komfortsituation verbessert werden, was einem Aufenthalt im Freien gerade fir die
Angestellten des BBH zu Pausenzeiten unterstutzt.

Die Beseitigung von Gehdlzbestadnden im Planungsgebiet sowie die Neuversiegelung
haben flr sich gesehen negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft. Durch
geeignete Mallnahmen, wie z. B. die Festsetzung von Neupflanzungen, Dachbegru-
nung, Fassadenbegrinung sowie Sicherung von Flachen zu begrinen und zu be-
pflanzen, kdnnen erheblich negative Umweltauswirkungen jedoch vermieden werden.

Orts- und Landschaftsbild

Bei Umsetzung der Planung wird das Gebiet stadtebaulich neu geordnet. Unter Be-
ricksichtigung der Eingriinungs- und Durchgrinungsmalnahmen sind keine erheb-
lich negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten.

Kultur- und Sachgiiter

Im Planungsgebiet sind keine Bodendenkmaler zu vermuten. Erhebliche negative
Auswirkungen auf die vorhandenen Baudenkmaler ,Lehrkolonie Moosach® und ,Was-
serturm® sind nicht zu erwarten, da bereits heute deren ortsbildpragende Wirkung lo-
kal aulderst begrenzt ist.

Umweltbelange Energie sowie Abfalle und Abwasser
Eine Versorgung des Planungsgebietes mit Energie (Fernwarme) ist sichergestellt.
Abfalle und Abwasser kdnnen geordnet entsorgt werden.

Durch die in diesem Bericht genannten Vermeidungs- und Verminderungsmafnah-
men bezlglich der Eingriffe in die Schutzglter werden nachteilige Umweltauswirkun-
gen vermindert und bleiben in einem vertretbaren Rahmen. Die stadtebauliche Neu-
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ordnung sowie die Aufwertung der Griin- und Freiflachen fur die Erholungsnutzung

sind als positive Auswirkungen der Planung zu nennen. Des Weiteren wird ein Bau-
stein zur Sicherung der Vernetzungsachse entlang der ehemaligen Gleistrasse pla-
nungsrechtlich gesichert.

Daten zum Bebauungsplan

Gesamtumgriff ca. 54 ha

Teilflache westlich (SO Busbetriebshof) ca. 4,9 ha

Teilflache ostlich (Ausgleichsflache) ca. 0,5 ha

Nettobauland ca. 4,1 ha

Offentliche Verkehrsflache ca. 0,8 ha
Beschluss

nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Burgermeister Prof. Dr. (1) Merk
Stadtbauratin
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IV. Abdruck von I. - 1Il.
Uber den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Direktorium Rechtsabteilung
an das Revisionsamt
an die Stadtkdmmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV Referat firr Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/43 V
zur weiteren Veranlassung.

Zu V.
1. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

2. An die Stadtwerke Minchen GmbH
3. An den Bezirksausschuss 10

4. An das Baureferat

5. An das Baureferat VV EO

6

7

8

9

An das Kommunalreferat — RV
An das Kommunalreferat — 1IS-KD-GV
An das Kommunalreferat — Vermessungsamt (GSM)
. An das Kreisverwaltungsreferat
10. An das Referat fur Arbeit und Wirtschaft
11. An das Referat flir Gesundheit und Umwelt
12. An das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung — SG 3
13. An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — HA |
14. An das Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — HA 1/11
15. An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — HA 1/42
16. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/01
17. An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/43 P
18. An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/44 B
19. An das Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/543
20. An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung — HA Il
21. An das Referat flir Stadtplanung und Bauordnung — HA IV
22. An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung — HA IV/42 T
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am
Referat flr Stadtplanung und Bauordnung — HA 11/43 V



