Anlage 1.01

BUNDNIS 90 DIE GRUNEN ROSA LISTE

STADTRATSFRAKTION MUNCHEN
Herrn

Oberbiirgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

Miinchen, den 24.03.2016

Nahverkehrsplan fiir die LH Miinchen IV
Derzeit abgelehnte aber zukiinftig sinnvolle Projekte vertiefen oder als Option in den
Nahverkehrsplan aufnehmen

Antrag

1. Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, zuséatzlich zu den im

Plan Anlage 7 aufgefiihrten Strecken die folgenden Strecken vertieft zu untersuchen.

o eine Verlangerung der Tram-Westtangente nach Stiden und weiter tiber die Bahngleise
der GroRhesseloher Brlicke tiber die Isar nach Harlaching

o eine Verlangerung der Tram-Siidtangente ber Giesing zum Ostbahnhof

e eine Verlangerung der im aktuellen Nahverkehrsplan enthaltenen Tram-50
(St.Emmeram — OEZ) im Westen vom OEZ bis Moosach und im Osten bis
Johanneskirchen .

¢ eine Tram vom Harras, iber Hauptbahnhof, Brienner StralRe und Ludwigstral®e zur

Miinchner Freiheit

eine Verlangerung der Tram vom Petuelring bis Am Hart

Verlangerung von Tramlinien ins Umland

die Pasinger Kurve fiir den Nahverkehr

eine Seilbahn von Englschalking Gber Riem zur Messestadt West

2. Das Referat flir Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt die folgenden Trassen

als Option im Nahverkehrsplan zu belassen bzw. aufzunehmen,

« U-Bahn-Verbindung in die Blumenau

e U-Bahn-Verlangerung OEZ—Fasanerie

e eine Trambahnverbindung Minchner Freiheit — Ingolstadter StralRe — Neuherbergstralie
— DiilferstraRe — Schleife durch das Hasenbergl — Feldmoching

¢ eine Trambahnverbindung Am Hart — Goldschmidplatz

¢ eine Seilbahn DiilferstralRe — Garching

Begriindung:

Der Nahverkehrsplan sollte nicht nur demnéchst baureife Projekte enthalten, sondern
auch Projekte, die in einer wachsenden Stadt mit einer zukunftsfahigen Mobilitat mit
weniger Autoverkehr Bedeutung erlangen kénnten. Die Darstellung zumindest als Option
dient der Sicherung der Trassen.

Die Grilnen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 Miinchen, Tel. 089/233-92620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de



Die Herausnahme der U-Bahn-Anbindung vom Willibaldplatz in die Blumenau ist wenig
verstandlich nachdem zwei Monate vor dem Beschluss des Nahverkehrsplans (am 30.
September im Planungsausschuss) im Bauausschuss (am 14. Juli 2015) festgelegt wurde,
dass beim Bau der U-Bahn nach Pasing an der Station Willibaldplatz die Option eines
Abzweigs in die Blumenau durch einen extra ausgeweiteten Tunnelbereich baulich
offengehalten wird.

Fraktion
Die Griinen — rosa - liste

Initiative:

Paul Bickelbacher
Herbert Danner
Anna Hanusch
Sabine Nallinger

Mitglieder des Stadtrates

Die Grilnen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 Minchen, Tel. 089/233-82620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de
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BUNDNIS 90 DIE GRUNEN 'ROSALISTE

STADTRATSFRAKTION MUNCHEN
Herrn

Oberbiirgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

Miinchen, den 07.04.2016

Nahverkehrsplan fiir die LH Miinchen VI
Den Miinchner OV bhis 2022 barrierefrei machen

Antrag

Fiir die Realisierung der Barrierefreiheit im OPNV gemaR § 8.3 des PbefG wird bis Ende
2016 von Verkehrsunternehmen und Baulasttrager ein Konzept erstellt. Hierfiir wird dem
Stadtrat ein tragfahiger Finanzierungs- und Umsetzungsplan zur Entscheidung vorgelegt,
an dessen Erarbeitung auch die/der Behindertenbeauftragte und -beirate sowie Verbande
der in ihrer Mobilitat oder sensorisch eingeschrénkten Fahrgéaste zu beteiligen sind.

Begrindung:

Entsprechend der Novellierung des Personenbeférderungsgesetzes soll méglichst bis zum
Jahr 2022 eine vollstandige Barrierefreiheit im OV erreicht werden. Die LH Miinchen hat
sich zwar mit der Ausstattung der U-Bahn-Stationen mit Liftanlagen, mit dem
weitergehenden Umbau der ersten U-Bahn-Stationen, mit dem barrierefreien Umbau
zahlreicher Bushaltestellen und der nahezu kompletten Umstellung auf
Niederflurfahrzeuge bereits auf den Weg gemacht. Aber um das Ziel eines komplett
barrierefreien OV bis zum Jahr 2022 zu erreichen, bedarf es eines Umsetzungs- und
Finanzierungskonzeptes.

Die Diskussion zum Thema ,Vollsténdige Barrierefreiheit" ist zwar noch im Fluss, dies
kann aber nicht rechtfertigen, untatig Zeit verstreichen zu lassen.

Wir bitten, wie in der Geschaftsordnung des Stadtrates vorgesehen, um eine fristgemale
Bearbeitung unseres Antrages.

Fraktion Die Griinen - rosa - liste

Initiative:

Paul Bickelbacher
Herbert Danner
Anna Hanusch
Sabine Nallinger
Oswald Utz

Mitglieder des Stadtrates

Die Grunen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 Mnchen, Tel, 089/233-92620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de
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. Stadtbezirkes am |98 [, |%4], [2017
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Biirgerversammlung des

Bitte Wortmeldezettel volistindig und gut leserlich ausfiillen und umseitige Erlduterungen beachten!

[XIAntrag (zur Abstimmung) [l Anfrage (keine Abstimmung)
Méchten Sie mindlich vortragen? Xlja Clhein

Persénliche Angaben :
Name: Vorname: Staatsangeharigheit:
Stralle, Nr.; T | PLZ,Ort; | Telefon: (Angabe freiwillig)
Unterschrift. ‘

Sind Sie mit einer Verdffentlichung Ihrer persénlichen Angaben auf diesem Wortmeldezettel
und auf den von Ihnen evil. beigefigten Unterlagen — auch im Internet — einverstanden? ja Dnein

Hinweis: Unabhéngig von Ihrem Elnverstindnis zur Veréffentlichung lhrer persénlichen Angaben wird der
{ibrige Inhalt dieses Wortmeldezettels einschlleBlich evtl. beigefiigter Unterlagen im Internet verdffentiicht.

Wohnen Sle im Stadtbezirk? ja [ nein
Haben Sie einen Gewerbebetrieb bzw. eine berufliche Niederlassung Im Stadtbezirk? Ja D nein

Diskussionsthemen in Stichworten:

1. | Verlangerung der Trambahnlinie 25 am Bahnhof Berg am Laim in alle

2. | Richtungen priifen

3,

Text des Antrages / der Anfrage (Bitte formulieren Sie einen Antrag so, dass er mit "ich
stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" beantwortet werden kann):

Die Landeshauptstadt Mlnchen beauftragt die Stadtwerke Verkehrsbetriebe eine
Verlangerung der Trambahnlinie 25 am Bahnhof Berg am Laim in alle Richtungen
prifen. :

Begriindung:

Die im Dezember 2016 erdffinete Endstation am SZ-Hochhaus war immer nur als
Zwischenldsung gedacht. Durch das erwartete starke Bevolkerungswachstum in den
nachsten Jahren ist der Ausbau des éffentlichen Nahverkehrs dringend notwendig.
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. SPD-STADTRATSFRAKTION

MuUnchenSPD Stodirotstrakiion « Rathaus « 80313 Minchen

Herrn Oberbirgermeister Alexander Reissl
Dieter Reiter Dr. Ingo Mittermaier
Rathaus Heide Rieke

Jens Rover

Simone Burger

Stadfratsmitglieder

Minchen, 04.10.2017

Offentlich besser fahren 1
Stadt — Umland — Verbindungen im Allgemeinen Personennahverkehr

Antrag

Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Miinchen/ die MVG stellen Potentiale von
schienengebundenen Verkehrsmitteln (U-Bahn, StraBenbahn, Stadt-Umlandbahn, Punkt zu
Punkt) Giber die Stadtgrenzen hinaus ins Umland dar.

Interesse und Kooperationshereitschaft der jeweiligen Aufgabentréger sind dabei zu
erkunden.

Begriindung:

Stadt und Region wachsen stark. Entsprechend nimmt auch der Verkehr tiber die
Stadtgrenze stark zu. Ergénzend zur S-Bahn kénnten neue Verbindungen helfen, den
zunehmenden Verkehr aufzunehmen.

Beispiele:
« Aus dem Raum Dachau/ Karlsfeld nach Ludwigsfeld/ Allach (MAN/ MTU/
KraussMaffei) und weiter in den Miinchner Norden,
« Von Miinchen direkt nach Norden (UnterschleiRheim, Neufahrn),
« Von Germering, Puchheim, Grobenzell, Maisach in das nérdliche Stadtgebiet,
+ Uber Giesing/ Ramersdorf in den Stidostlichen Landkreis Miinchen,
* und weitere.

MiinchenSPD Stadtratsfraktion

Postanschriff: Rothaus, 80313 Miinchen
Besuchsanschrift: Rathous, 80331 Miinchen

Tel.: 089-23392627, Fox: 089- 23324599

E-Mail: spd-rathaus@muenchen.de M ﬁ N c H E N

www.spd-rathaus-muenchen.de




Neue Verbindungen abseits der S-Bahnlinien wiirden die Attraktivitat des &ffentlichen
Verkehrs weiter erhéhen, Tangentialverbindungen die radial ausgerichtete S-Bahn entlasten

gez.

Alexander Reissl
Dr. Ingo Mittermaier
Heide Rieke

Jens Rover

Simone Burger

Stadtratsmitglieder
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. SPD-STADTRATSFRAKTION

MunchenSPD Stadiratsfrakiion « Rathaus « 80313 Minchen

Herrn Oberblirgermeister Alexander Reissl|
Dieter Reiter Dr. Ingo Mittermaier
'Rathaus Heide Rieke

Jens Réver

Simone Burger

Stadtratsmitglieder

Minchen, 04.10.2017

Offentlich besser fahren 3
Konferenz fiir Nahverkehrsprojekte

Antrag

Die Landeshauptstadt Miinchen ladt den Landkreis Miinchen und die Landkreise Dachau
und Firstenfeldbruck zu einer Konferenz ein. Ziel soll es dabei sein, gemeinsam uber
denkbare grenziiberschreitende OV-Projekte zu diskutieren.

Begriindung:

Seit Jahrzehnten wird Uber Verkehrsverbindungen des Allgemeinen Personennahverkehrs
diskutiert, die tiber die Grenzen der Stadt Miinchen fiihren — zuletzt erst kiirzlich wieder im
Kreistag Miinchen.

Fur den Pendlerverkehr von und nach Miinchen gilt es, die Chancen solcher Verbindungen
vor allem mit den unmittelbar angrenzenden Landkreisen Miinchen, Dachau und
Furstenfeldbruck zu erértern.

gez.

Alexander Reissl
Dr. Ingo Mittermaier
Heide Rieke

Jens Rover
Simone Burger

Stadtratsmitglieder

MiinchenSPD Stadtratsfraktion

Postanschrift: Rothaus, BO313 Miinchen
Besuchsanschrift: Rathaus, 80331 Miinchen

Tel.: 08923392627, Fax: 089-23324599

E-Mail: spd-rathaus@muenchen.de M ﬂ N c H E N

www.spd-rathaus-muenchen de
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. SPD-STADTRATSFRAKTION

MUnchenSPD Siadiralsiraktion « Rothaus « 80313 Minchen

Herrn Oberbiirgermeister Alexander Reissl|
Dieter Reiter Dr. Ingo Mittermaier
Rathaus Heide Rieke

Jens Rover

Simone Burger .

Stadtratsmitglieder

Munchen, 04.10.2017

Offentlich besser fahren 4
Viertes Mittelfristprogramm zum Ausbau von U-Bahn und StraRenbahn

Antrag .
Die Stadt Miinchen stellt ein Viertes Mittelfristprogramm zum Ausbau von U-Bahn und Trambahn
auf,

Begriindung:

Bis auf die Verlangerungen nach Pasing und Englschalking ist das Dritte Mittelfristprogramm
erfiillt. Die Verlangerung der U5 nach Pasing wird aktuell geplant, die Verlangerung der U4 nach
Englschalking ist im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung im Miinchner Osten
vorgesehen.

Essentiell fiir die kiinftige Leistungsfahigkeit des Miinchner Tram- und U-Bahnnetzes ist die
innerstadtische Entlastungstrecke mit dem Arbeitstitel U9.

Erweiterungen des Tram- und U-Bahnnetzes in neue Siedlungsgebiete, aber auch
grenziiberschreitende Verbindungen missen bewertet und priorisierend gewichtet werden,
insbesondere um die Voraussetzung zu schaffen, verfligbare Finanzmittel des Bundes und des
Freistaates Bayern zu erhalten.

gez.

Alexander Reissl
Dr. Ingo Mittermaier
Heide Rieke

Jens Rover
Simone Burger

Stadtratsmitglieder

MiinchenSPD Stadtratsfraktion

Postanschrift: Rathaus, 80313 Miinchen
Besuchsanschrift: Rathaus, 80331 Miinchen

Tel.: 089- 23392627, Fox: 089-23324599

E-Mail: spd-rethous@muenchen.de M l.j Nc H E N

www.spd-rathaus-muenchen.de
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Betreff (Wlederholung von Seite 1 — bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen):
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. Stadtbezirkes am [26_|, [10 | [2016

Biirgerversammlung des

Betreff (Wiederholung von Seite 1 ~ bitte nur 1 Thema pro Wortmeldebogen):

Verlangerung der Tram Steinhausen zum Zamilapark

Anfrag (Bitte formulieren Sie so, dass mit "ich stimme zu" oder "ich stimme nicht zu" abgestimmt
werden kann) oder Anfrage: -

Siehe BUrgerantrag ,Verlangerung dér Tram Steinhausen zum Zamilapark"

B b,

b
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Biirgerversammiung des Bezirks 13
der Landeshauptstadt Miinchen
Bezirk: Bogenhausen

Miinchen, der 26. Oktober 2017

Burgerantrag

Verldangerung der Tram Steinhausen zum Zamilapark

Antrag:

Die Biirgerversammlung Bogenhausen fordert eine rasche Verlangerung der Tram Steinhau-
sen (ber die Haltestellen Friedrich-Eckart-StraBe und Zamdorf Siedlung zur Stiskindstrafe,
Von dort aus kann die Tram optional zum Daglfinger Bahnhof beziehungsweise zur Rennbahn-
straRe erweitert werden. '

Begriindung:

Mit Inbetriebnahme der Tram Steinhausen wurde die ehemalige Route der Buslinien 190 und
191 eingestellt, wodurch es zu massiven Protesten kam. Es wurde von den betroffenen Biir-
gerinnen und Biirgern wieder eine Linie zum Max-Weber-Platz gefordert.* Mit elner entspre-
chenden Tramerweiterung erhélt ein GroRteil der durch die Tram Steinhausen benachteiligten
Fahrgédste wieder die Verbindung zum Max-Weber-Platz zuriick. Dadurch verkiirzen sich die
Fahrzeiten fiir viele Personen wieder und durch die berelts heute vorgesehene StraBenbahn-
flihrung zum Stadizentrum? wire die Verbindung noch attraktiver als zuvor mit dem Bus.

An der Eggenfeldener StraRe ist bereits heute eine massive und djchte Bebauung mit elnem
neuen Hochhaus vorgesehen.? Ohne eine Tramerweiterung besteht allerdings fiir die Anwoh-
nerinnen und Anwohner, je nach genauem Wohnort, ein 800 bis 1.200 Meter langer Fuweg
entlang einer groBen StraBe und unter einer Autobahn hindurch, um zum S-Bahnhof Berg am
Laim zu gelangen. Da weite Teile der Hultschiner StrafRe unbebaut sind, ist flr viele Personen
der alleinige Aufenthalt auf dem Weg von beziehungsweise zur 5-Bahn eine Zumutung.” Es ist
bei einer solchen Planung absehbar, dass die Anwohnerinnen und Anwohner vermehrt auf

1 Beispielsweise am 2. Mal 2017 in der Unterausschusssitzung Verkehr des Bezirksausschusses von Bogenhau-
sen im Pyrsos.

2y/gl, Schreiben der Miinchner Verkehrsgesellschaft an den Bezirksausschuss Bogenhausen zum Leistungspro-
gramm 2018 im Juli 2017, 5. 31.

3\/gl, Ulrike Steinbacher: Miinchens neue Wohnidee: Beste Lage an der Autobahn. In: Sliddeutsche Zeitung vom
9. Aprll 2017 (online; http://www.sueddeutsche,de/muenchen/zamdorf-manhattan-am-stadtrand-1.3451968,
abgerufen am 28. August 2017).

4n der Sitzung des Unterausschusses Verkehr des Bezirksausschusses Bogenhausen am 2, Mal 2017 im Pyrsos
haben Biirgerinnen und Biirger darauf aufmerksam gemacht.

1 2



den Individualverkehr umsteigen und dass die bereits heute zu beobachtenden Rickstauun-
gen, die seit dem neuen Linienweg der Linien 190 und 191 nochmal enorm zugenommen ha-
ben,? erneut verstirkt werden.

Mit dem Offentlichen Personennahverkehr zum Berg am Lalmer Bahnhof zu kommen, bedeu-
tet, wie bereits-heute in ,geringerem” Ausmal beobachtbar, dass sich auch der Bus In den
Stau stellt, sodass eine Busfahrt zum Haltepunkt Berg am Laim fiir viele Anwohnerinnen und

Anwohner unattraktiv wire und keine Option darstellt. Bereits heute bendtigt man fir clie 800

Meter weite Strecke zwischen Friedrich-Eckart-StraRe und Berg am Laim Bf. gem&R Angaben
von Anwohnerinnen und Anwohnern Zamdorfs teilweise 30 Minuten Fahrzeit.® Sowohl| auf
der Eggenfeldener Strafe als auch auf der Hultschiner StraBe werden die Stickstoffdioxid-
Grenzwerte der Européischen Union mit den Werten 50 bis 60 statt 40 Mikrogramm pro Ku-
bilkmeter deutlich iiberschritten.” Mit einer Tram von der Eggenfeldener Strafe zum Max-We-
ber-Platz zu kommen, wiirde den Offentlichen Personennahverkehr in dem Berelch deutlich
aufwerten und an den staugefihrdeten Bereichen wiirde die StraBenbahn auf einer separaten
Trasse am Stau vorbeifahren,

Daher ist davon auszugehen, dass deutlich mehr Menschen die Tram nutzen werden als heute,
Ebenfalls ist es denkbar, dass die Stauungen auf das Niveau von vor dem Fahrplanwechsel im
Dezember 2016 zurickfallen und damit auch der Stickstoffdioxid-Gehalt dementsprechend
abnimmt, Eine Erweiterung der Hultschiner StraRe und der Eggenfeldener Strafe ist fiir eine
StraRenbahn bereits vorgesehen und fiir Nutzerinnen und Nutzer des Motorisierten Individu-
alverkehrs geht keine Spur verloren, da das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung der
Landeshauptstadt Miinchen bereits entsprechende Trassen freihélt. Somit wird auch von die-
ser Stelle eine entsprechende Erweiterung der Tram als potenzielle Notwendigkeit angese-
hen.®

Bereits seit vielen Jahren sind die Linien 190 und 191 ab der Eggenfeldener StraBe sehr gut
gefullt. Trotz der Verschlechterung der Fahrtwege steigen die Fahrgastzahlen der belden LI-
nien gemars Miinchner Verkehrsgesellschaft dennoch an.? Dies Ist auch darauf zuriickzufiih-
ren, dass zahlreiche Hauser im Zamilapark und in der Kolonialsiedlung von Ein- zu Mehrfami-
lienhduser umgebaut werden, aber auch darauf, dass in Daglfing ein neues Fliichtlingsheim

5Vgl. bspw. Carmen Ick-Dietl: Neue Tram nach Stelnhausen: Es glbt schon Beschwerden. In: MUnchner Merkur
vom 20. Dezember 2016 (online: https://www.merkur.de/lokales/muenchen/berg-am-laim-ort43346/neue-
tram-linie-25-nach-steinhausen-es-gibt-schon-beschwerden-7142356.html, abgerufen am 28, August 2017).
§Vgl, Ulrike Steinbacher: Konflikt auf der griinen Wiese. In: Siiddeutsche Zeitung vom 1. August 2017 (online:
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/zamdorf-konflikt-auf-der-gruenen-wiese-1.3612126, abgerufen am
28, August 2017).

7\gl, Mdnchner Untersuchungen, Strafien mit Uberschreitung des NOz-Grenzwertes von 40 pg/m?. Studie der .
Bayerischen Staatsreglerung, verbffentlicht am 18. Jull 2017 (online: http://www.regierung.oberbayern.bay-
ern.de/imperia/md/content/regob/internet/dokumente/bereich5/technischerumweltschutz/Irp/no2-strassen-
verzeichnis.pdf, abgerufen am 28. August 2017).

8 \gl, Vortrag Erste Birgerinformation zur Bebauung an der Eggenfeldener Strafte von Dibag AG, Referat flir
Stadtplanung und Bauordnung der Landehauptstadt Milnchen und dem Bezlrksausschuss Bogenhausenvom
26, Juli 2017 Im Hotel AZIMUT Munich City East an der Kronstadter StraRe 6- 8.

2 y/gl. Antwortschrelben der Landeshauptstadt Milnchen, Referat filr Arbelt und Wirtschaft auf den Blirgeran-
trag Busverbindung zwischen Zamdorf Siediung und Max-Weber-Platz vom 13. Juni 2017.
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errichtet wurde, Wenn der Zamilapark eine Verbindung gen Stadtzentrum erhalt, ist dement-
sprechend schon heute mit einem enormen Potenzial zu rechnen. GemédR Aussagen von An-
wohnerinnen und Anwohnern des Zamilaparks waren die Linien bereits Ende 20186, als sie
noch zum Max-Weber-Platz fuhren, 4uBerst gut gefiillt.!® Es gab sogar Beschwerden, dass
Menschen nicht mehr in den Bus einsteigen konnten, da das Fahrzeug Uberfiillt war

Beinahe samtliche Fahrgiste, die heute in die Tram Steinhausen an lhrer Endhaltestelle Berg

am Laim Bf. einsteigen, kommen aus dem Zamilapark.* Es ist von einem deutlich hGheren

potenzial auszugehen, wenn die Tram in das Gebiet, von dem die Fahrgéste kommen, erwei-
- tert wird.

Optional kann von der Haltestelle SiiskindstraRe aus die Tram nach Daglfing Bf. geflihrt wer-
den und dort enden, wodurch zahlreiche Hotels, wie beispielsweise Anlagen nahe den Halte-
stellen SuskindstraRe, Zamdorf Siedlung und Vogelweideplatz, attraktiv mit der S-Bahn zum
Flughafen erschlossen werden.' Eine andere Option kénnte sein, die StraBenbahn zur Renn-
bahnstraRe zu filhren, wodurch die Buslinie 190 ein weiteres Stilck ersetzt wird.** Beide Vari-

anten miinden unmittelbar am Rand des Gebiets der Stidtebaulichen EntwicklungsmalB-

nahme Miinchen Nordost,** wodurch die Tram von dort aus direkt erweitert werden kann,
ohne dass gepriift werden muss, wie die Tram bis dorthin errichtet wird. 1

10y/gl, Aussagen von Bilrgerinnen und Biirgern im Unterausschuss Verkehr des Bezirksausschusses Bogenhau-
sen vom 2, Mal 2017 im Pyrsos. P
1L Ein erster Antrag zur Vermeidung dieser Lappalle wurde unter dem Betreff Ganztdgiger 10-Minuten-Takt der
Buslinle 191 ab Haltestelle Siskindstrafie mit Linfe 190, Neue Linie mit ganztdglgen 20-Minuten-Takt fiir das
Gewerbegebiet Zamdorf am 25, Juli 2017 vom Bezirksausschuss Bogenhausen gestellt.
12 y/g|, Fahrgastbewegungen an der Bus- und Tramhaltestelle Berg am Laim Bf.
13 Nahe der Haltestelle SiiskindstraRe stehen die Hotels AZIMUT Munich City East, bls Styles Hotel Milnchen
Ost Messe, Mercure Hotel Miinchen Ost Messe und Tulp Inn Milnchen Messe, An der Haltestelle Zamdorf Sled-
lung befindet sich das Hotel nH Miinchen Messe und am Vogelweideplatz wird Im Bogenhausener Tor ein Hotel
entstehen. Durch die S-Bahn-Linie 8, die in Daglfing Bf. halt und in elne Richtung zum Flughafen weiterféhrt
(vgl. Miinchner Verkehrsverbund (Hrsg.): Gesamtfahrplan 2017. Miinchen 2016, S, 206-209), wére eine attrak-
tive Anbindung vom und zum Flughafen an dlese Hotelanlagen méglich.
14 vgl. Miinchner Verkehrsverbund (Hrsg.): Gesamtfahrplan 2016, Milnchen 2015, S. 513-517.
15\/gl, Landeshauptstadt Miinchen, Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung (Hrsg.): Neues im Nordosten.
Miinchen 2016. :

16 Eine Veranschaullchung der Tramverldngerung mitsamt einer der beiden optionalen Erwelterung bietet die
Karte auf der letzten Seite des Antrags. '
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Nachtrégliche Ergdnzungen

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Liste der Unterstiitzerinnen und Unterstiit-
zer leine Petition darstellt, sondern eine Auswahl an Personen aufzahlt, die den Antrag befiir-
worten.

Wihrend der Suche nach unterstiitzenden Personen, wurden konstruktive Anregungen und
Anderungsvorschldge eingebracht, die im Folgenden erldutert werden;

In der Karte auf Seite 4 ist eine Erweiterung der Tram in das Gebiet der Stadtebaulichen Ent-
wicklungsmaRnahme Miinchen Nordost in beiden Varianten vorgesehen. In der Option, die
Tram zum Daglfinger Bahnhof zu fithren, kann die StraRenbahn vermutlich kostenglinstiger
etwa 400 Meter weiter nordwestlich des Bahnhofs wenden, sodass keine finanzielle Belastung
fiir eine Konstruktion zur Gleisiiberquerung der Bahnstrecke Miinchen Ost — Miinchen Flug-
hafen in dieser Variante anfallt. Mit dieser Filhrung ist die Option, die Stralenbahn zum Dagl-
finger Bahnhof zu verlangern, vermutlich die kostenglinstigere Variante. Zudem kann elne
weitere Haltestelle an der Memeler StraRe errichtet werden, Eine Erweiterung der Tram gen
Osten in das Gebiet der Stadtebaulichen EntwicklungsmaRnahme Miinchen Nordost kann
hierbei nach der Tieferlegung der dazwischenliegenden Bahngleise vorgenommen werden.

Falls die Tram zur RennbahnstraRe gefiihrt wird, kann sie an der Haltestelle Trabrennbahn
statt nahe der Autobahn A94 enden, wodurch die Anwohnerinnen und Anwohner von Daglfing
profitieren. '

Es wurde angemerkt, dass entlang der Eggenfeldener StraRe wenig Platz fiir eine separate
Trambahntrasse ist und an der StralRe bereits heute stellenwelse Wohnhduser stehen, dessen
Bewohnerinnen und Bewohner neben dem heutigen Straenlarm in Zukunft auch die Gerau-
sche der Tram héren werden. Heute ist es moglich, die StraBenbahn zumindest streckenweise
wenige Meter weiter siidlich von der Eggenfeldener StraRe, gegebenenfalls unmittelbar an
der Autobahn, zu planen. Andernfalls wurde angeregt, an dieser Stelle eine neue Hauptstrale
zu errichten, auf die der Motorlisierte Individualverkehr geleitet wird, sodass die Eggenfelde-
ner StraRe ausschlieRlich oder fast ausschlieBlich von der StraBenbahn befahren wird. In der
letzteren Variante ist die Distanz zum Offentlichen Personennahverkehr fiir zahlreiche Fahr-
giste naher als in der ersten Variante. Die Luftqualitét der Eggenfeldener Stralle verbessert
sich durch den reduzierten Verkehr und den daraus resultierenden, geringeren Stickstoffdi-
oxidwerten zu Gunsten der Anwohnerinnen und Anwohner,

Zwischen der optionalen Haltestelle Eylauer Stralle und dem Daglfinger Bahnhof beziehungs- |

weise der Memeler Strale kann mit der Errichtung der Trambahngleise eine Larmschutzwand
aufgestellt werden, wodurch die dort lebenden Menschen nicht durch den Larm der StralRen-
bahn beldstigt werden, Darliber hinaus reduziert sich fiir sie der Lirm der S-Bahn sowie des
Giiterverkehrs.

Samtliche in diesem Antrag erwidhnten Anregungen, Varianten und Vorschlédge sollten tiber-
priift und die sinnvollste Lésung beziehungswelse die sinnvollsten Lésungen umgesetzt wer-
den. :
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y 4
e DIE GRUNEN

Oberbiirgermeister

Dieter Reiter ROSA LISTE

Rathaus ‘ STADTRATSFRAKTION MONCHEN

Miinchen, den 03.11.2017

ANTRAG

| Ziigige Tram-Verlangerung von Berg am Laim nach Daglfing

Die Stadtverwaltung und die MVG planen ziigig die Verldngerung der Tram Steinhausen
tiber den Zamilapark nach Daglfing mit der méglichen Fortsetzung in den Bereich der
stadtebaulichen EntwicklungsmaRnahme im Nordosten.

Begriindung

Der aktuell vorgeschlagene verbesserte Busverkehr zwischen Steinhausen und
Zamilapark ist nur eine Zwischenlésung. Eine wirklich attraktive Lésung erfordert die
Verlangerung der Tram Uber den Zamilapark nach Daglfing, weil umsteigefreie Fahrten
deutlich attraktiver sind und die kompakte Bebauung des Zamilaparks ein entsprechendes
Fahrgastpotenzial bietet.

Die Tramverlangerung hat hohe Prioritat, weil an der Eggenfeldener StraRe eine kompakte
Bebauung, moglicherweise mit einem neuen Hochpunkt, vorgesehen ist. Die neuen
Bewohner sollten nach Moglichkeit gleich mit Bezug ihrer Wohnungen ein attraktives
offentliches Verkehrsmittel vorfinden und nutzen konnen.

Zudem gilt es die Voraussetzungen fiir die OV-ErschlieRung des Bereichs der
stadtebaulichen Entwicklungsmafnahme im Nordosten zu schaffen. Hier wéare neben
einer U-Bahn-Verlangerung vom Arabellapark in das Gebiet hinein auch ein
Trambahnbiigel von Daglfing durch das Gebiet und weiter tiber Johanneskirchen zur
bestehenden Strecke der Tram nach St. Emmeram eine sinnvolle Lésung.

Fraktion Die Griinen — rosa liste
Initiative: Paul Bickelbacher Anna Hanusch Herbert Danner Sabine Nallinger

Mitglieder des Stadtrates

Die Griinen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 Miinchen, Tel. 089/233-92620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-fraktion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de
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CSU ¢

raktion in

Herrn - ) Stadtratin Dorothea Wiepcke
Oberblirgermeister Stadtrat Johann Sauerer
Dieter Reiter Stadtrat Sebastian Schall
Rathaus
80331 Miinchen ANTRAG

11.12.2018

Priifung einer echten Tram-Nordtangente: OPNV-Liickenschluss
Schwabing-Freimann-Bogenhausen/Oberféhring mit Weiterflihrung zum
Rotkreuz-/Romanplatz

Die Stadtverwaltung wird gebeten, zu prifen:

1.) Ob und unter welchen Voraussetzungen die Trambahnlinie 23 von der momentanen
Endhaltestelle Schwabing-Nord weiter Richtung Osten bis zur Endhaltestelle der
Trambahnlinien 16 und 18 St. Emmeram gefiihrt werden kann?

2.) Ware die Trassenfiihrung auf dem Frankfurter Ring umzusetzen ohne Wegfall der
bestehenden Fahrspuren?

3.) Wiére es mdglich im Streckenverlauf auf Hohe des Geldndes des Bayerischen
Rundfunks, einen Haltepunkt einzurichten so dass der BR iber die sudliche Grund-
stiicksgrenze in weniger als 300m OPNV-méRig erschlossen werden kénnte?

4.) Wie hoch sind die voraussichtlichen Kosten fir die ca. 3,9 km lange Strecke?

Begriindung:

Die momentanen Planungen zur Tram-Nordtangente sehen einen Streckenverlauf durch
den Englischen Garten und durch Teile Altschwablngs nach Westen vor. Entlang des
maéglichen Streckenverlaufes besteht bereits ein vielfaltiges, attraktives OPNV-Angebot.

Dort, wo die Stadt in den néchsten Jahren zukinftig verstérkt wachsen wird, fehlt dieses
Angebot momentan. Es ware daher zielfihrender, den OPNV-Ausbau zielgenau dort
voranzutreiben, wo es dringend vonnoten ist. Tangentialen sind hierfiir uneriésslich.
Unsere Anfrage vom November 2017 hat ergeben, dass eine Zweiteilung der Tram 23 ab
dem Parzivalplatz ohne grofere Investitionskosten méglich ware. Damit kénnte man eine
Verldngerung der Tram 23 in einer Variante liber den Linienweg der Linie 12 Richtung
Rotkreuzplatz/Romanplatz erreichen. Somit kénnte man mit relativ einfachen Mitteln eine
Tram-Tangentiale von Ost nach West erreichen.

Mit dem Bau der Tram-Nordtangente von St. Emmeram kénnte durch den Liickenschluss
zu den Trambahnlinien 16 und 18 in der einen Variante bis zur Miinchener Freiheit (Tram
23 a) und in einer zweiten Variante bis nach Neuhausen (Tram 23 b) das stark belastete

StraRennetz zwischen Schwabing und Bogenhausen entlastet und das Trambahnnetz at-

Seile 1 von 2
CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 Munchen
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraklion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.com



traktiv ergénzt werden. Der Ausbau dieser Tramlinie wére zudem ein wichtiger Baustein
zur Verbesserung der Luftqualitét in Minchen. SchlieBlich kénnten sich durch eine ge-
schickte Streckenfiihrung interessante Méglichkeiten fiir die Anbindung an eine mdgliche
Seilbahnstrecke am Frankfurter Ring ergeben.

Initiative:
Dorothea Wiepcke Johann Sauerer Sebastian Schall
Stadtratin Stadtrat Stadtrat

Seite 2 von 2
CSU-Fraktion, Rathaus, Marienplalz 8, 80331 Minchen
Tel. 233-92650, Fax: 291 37 65, csu-fraklion@muenchen.de, www.csu-rathaus-muenchen.com
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Hisres DIE GRUNEN

Oberbiirgermeister

Dieter Reiter ROSA LISTE

Rathaus STADTRATSFRAKTION MUNCHEN

Miinchen, den 14.12.2018
Machbarkeitsstudie fiir die Tram 50 auf dem Frankfurter Ring

Antrag

Die Stadtverwaltung und die MVG priifen in der gleichen Tiefe wie eine Seilbahn den Bau einer

Tramverbindung im Miinchner Norden von St. Emmeram tiber den Féhringer Ring, die Studen-

tenstadt und weiter iber den Frankfurter Ring nach Moosach auf der Strecke des Busses Nr. 50
und des Metrobusses X50.

Begriindung:

Der Miinchner Norden entwickelt sich dynamisch und hat Bedarf an attraktiven OV-Verbindun-
gen als Alternative zum Kfz-Verkehr. Hohe Prioritat hat hierbei eine Ost-West-Tangentiale im
Miinchner Norden, die in etwa der Buslinie 50 bzw. dem neuen Expressbus X50 folgt, Fir diese
Verbindung ist eine Machbarkeitsstudie fiir eine Seilbahn geplant. Es ist jedoch zu untersuchen,
ob hier nicht eine Trambahn die richtige Losung ist, weil entlang der gesamten Strecke viele in-
tensive Nutzungen stattfinden.

Um eine ,Tram 50" zu realisieren misste gepriift werden, wie eine Trambahn mit abschnittswei-
se eigenem Gleiskérper tiber intelligente Ampeln so gesteuert werden kann, dass sie am Stau
vorbeiféhrt.

Eine urbane Seilbahn ist eine gute Lésung filr Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und die Uberque-
rung von Barrieren wie Bahnstrecken und Autobahnen. Dementsprechend hatten die GRUNEN
beantragt, die folgenden Seilbahnstrecken zu priifen:

e S-Bahnhof-Englschalking — S-Bahnhof Riem — Messe Miinchen,
s Garching-Hochbriick — Diilferstrale/Mikra — BMW und
o Tierpark — Tram 25,

die jedoch allesamt abgelehnt wurden. Eine Seilbahn iiber dem Frankfurter Ring musste aufzei-
gen, wie die Nutzungen entlang der gesamten Strecke erschlossen werden sollen. Fiir eine
sachgerechte Abwéagung muss die Tram in gleicher Tiefe untersucht werden.

Wir bitten, wie in der Geschéftsordnung des Stadtrates vorgesehen, um eine fristgemafRe Bear-
beitung unseres Antrages.

Fraktion Die Griinen — rosa liste
Initiative: )
Paul Bickelbacher, Anna Hanusch, Katrin Habenschaden, Herbert Danner

Mitglieder des Stadtrats

Die Griinen-rosa liste, Marienplatz 8, 80331 Miinchen, Tel. 089/233-92620, Fax 089/233-92 684
www.gruene-fraklion-muenchen.de, gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de
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DIE LINKE.

An den Oberblirgermeister

der Landeshauptstadt Miinchen
Herrn Dieter Reiter

Rathaus, Marienplatz 8

80331 Munchen

Minchen, den 9. Januar 2019

Antrag zur Tram-Offensive 2030:
Massiver Ausbau des StraRenbahnnetzes als wichtiger Baustein der Giberfalligen
Verkehrswende in Miinchen

Der Stadtrat mége beschlieBen:

Die Stadt entwickelt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken/Verkehrsbetrieben ein mittelfristig zu
verwirklichendes Netzkonzept fir den offentlichen Nahverkehr, in dem ein ausdifferenziertes
Trambahnnetz eine seiner Bedeutung entsprechende Rolle spielt. Dabei wird einerseits
angeknlipft an das bis Mitte der sechziger Jahre bestehende:Netz, andererseits werden weitere
zusétzliche tangentiale sowie radiale Linien entwickelt. Zudem werden Ankntipfungspunkte flir
spatere Stadt-Umlandverbindungen aufgezeigt.

Mit diesem Ziel wird das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, im Rahmen der
Nahverkehrsplanung die folgenden Trassenvorschlége flr die Strallenbahn vertieft zu
untersuchen:

« Sudtangente (Tegernseer Landstrafie — Candidplatz — Harras — Waldfriedhof; alternativ
statt zum Waldfriedhof Uiber die Brudermuhlbriicke, die Plinganser- und Boschetsrieder
Stralle zum U-Bahnhof Aidenbachstral3e)

Die neue Tangente wére ein wichtiger Liickenschluss zwischen West- und Osttangenge

» Nord-Stid-Trasse von der Minchner Freiheit zum Harras:
a) Vom Nordbad tber die Schieiheimer- und Seidlstrafle durch die Paul-Heyse-
Unterfihrung bis zum Goetheplatz (U)
b) Vom Sendlinger Tor (iber die Lindwurmstrale zum Harras

«  Welfenspange (Ostfriedhof — Ostbahnhof)
erschlielt das dicht besiedelte Gebiet zwischen Regerstralle und Ostbahnhof per Tram

» Gasteig — Ramersdorf — Neuperlach Zentrum (ab Gasteig tiber Rosenheimer Platz)
Kann vorhandene Busstrecken ersetzen, zudem wird eine umsteigefreie Anbindung an das
Innenstadtnetz ermdglicht

» Harras — Schwanthalerhh — Hauptbahnhof
Neue Querspange, Bestandteil einer moglichen Nord-Sid-Trasse vom Harras zur
Munchner Freiheit

+ Stigimaierplatz — Hbf — Goetheplatz — Silberhornstrafe
Ersetzt die Buslinien und entlastet die Bestandstrecke Hbf — Stachus — Sendlinger Tor

DIE LINKE Stadtratsgruppe
Rathaus, Marienplatz 8 e Stadtratsbliro: Zimmer 176 e 80331 Miinchen
DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 — 252 35 e E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de



Begriindung:

Alle Verkehrsstudien fiir Miinchen zeigen, dass spatestens 2030 auf den Stralen ein Dauerstau
den Verkehr lahm legen wird — wenn nicht endlich eine echte, rasch wirkende Verkehrswende
eingeleitet wird. Samitliche in der Diskussion befindlichen U-Bahnergédnzungen werden zu spat
kommen.

Netzergénzungen fiir die Strallenbahn sind ein wichtiger und nachhaltiger Baustein fiir
umweltfreundliche Mobilitét in Miinchen. Dadurch wird ein dichtmaschigeres Trambahnnetz
ermdglicht, das teilweise auch Gberausgelastete Busverbindungen ersetzen kann. Zudem muss
auch das Trambahnnetz in der Innenstadt erweitert werden, um neue Verbindungen zu
ermaéglichen. Denn in der Innenstadt kann eine weitere Taktverdichtung oder die Schaffung neuer
Durchmesserlinien kaum mehr realisiert werden, da die Knotenpunkte Gberlastet sind.

Zudem handelt es sich bei der StraRenbahn um E-Mobilitat im besten Sinne: Ausgereifte
schadstoffarme Technologie, kein Batterieproblem, NO,-frei, betrieben mit Okostrom der
Stadtwerke.

Auch fiir den Schutz des Klimas ist eine Verkehrswende erforderlich. Fur die Begrenzung der
Erderwarmung auf 1,5 bis maximal 2° Celsius ist eine konsequente Reduzierung des Kfz-Verkehrs
erforderlich. Fiir den Umstieg auf dffentliche Verkehrsmittel miissen diese deshalb rasch
ausgebaut werden.

Brigitte Wolf (DIE LINKE) Cetin Oraner (DIE LINKE)

DIE LINKE Stadtratsgruppe
Rathaus, Marienplatz 8 e Stadtratsbiiro: Zimmer 176 ¢ 80331 Munchen
DIE LINKE; Telefon; 089 /233 — 252 35 e E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat de
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DIE LINKE.

Okologisch-Demokratische Partel

An den Oberbirgermeister

der Landeshauptstadt Minchen
Herrn Dieter Reiter

Rathaus, Marienplatz 8

80331 Miinchen

Miinchen, 18.01.2019

Antrag
Fortschreibung Nahverkehrsplan: Nutzungsdichte in Naherholungsgebieten beriicksichtigen

Das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung wird aufgefordert, im Rahmen der Fortschreibung
des Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt Miinchen die fir die Anwendung der
Qualitatsstandards zugrunde gelegte Gebietstypeneinteilung abweichend vom aktuellen Ansatz zu
iberarbeiten: Fir die Bestimmung der Gebietskategorien soll die Nutzungsdichte in allen Gebieten
nicht nur anhand der Einwohnerdichte und Arbeitsplatzdichte, sondern auch anhand der
,Freizeitdichte", d.h. des Aufkommens an Naherholungssuchenden und Touristen, ermittelt wird.

Begriindung

Mit Beschluss vom 30.09.2015 hat die Vollversammlung des Stadtrates die Stadtverwaltung mit der
Fortschreibung des Miinchner Nahverkehrsplans beauftragt.’

Als erstes Zwischenergebnis wurden der Offentlichkeit am 06.12.2018 die geplanten neuen
Qualitatsstandards vorgestellt.?

Bei der fur das gesamte Stadtgebiet vorgenommenen geplanten Gebietstypeneinteilung fiel auf,
dass sehr stark frequentierte Naherholungsflachen wie der siidliche Englische Garten, der
Nymphenburger Park, die Isarauen, der Olympiaberg und der Luitpoldpark in die Gebietskategorie
,sehr geringe Nutzungsdichte” eingestuft wurden. Auch das Touristen-Eldorado Theresienwiese
weist eine ,sehr geringe Nutzungsdichte" auf.? Auf Nachfrage, wie es zu dieser, der allgemeinen
Wahrnehmung widersprechenden, Einstufung gekommen sei, erklérten die anwesenden Experten,
dass fiir die Bestimmung der Nutzungsdichte nur die Daten zur Einwohnerdichte und
Arbeitsplatzdichte verwendet wurden.

Da in der GrofRR- und Weltstadt Munchen fiir den Bedarf an éffentlichen Nahverkehrsmitteln und
deren Nutzungsintensitit zweifellos auch die Zahl der Naherholungssuchenden und der Touristen
relevante Gréfien sind, ist es dringend erforderlich, in die Gebietskategorien, welche als Basis fir
die Planung des kiinftigen Nahverkehrsangebots dienen, Werte fir die ,Freizeitdichte”
einzuarbeiten.

Tobias Ruff (ODP), Brigitte Wolf (DIE LINKE), Sonja Haider (ODP), Cetin Oraner (DIE LINKE)

1 Vorlagen-Nr.: 14-20/V 03603, unter: ris- ncl / is_vorlal kumente.isp?risid=37039
muenchen de/rathaus/Stadtverwaltuna/Referat-fuer-Stadtpl -und-Bauordnu rkehrsplanu
Qeffentlicher-PersonennahverkehriNahverkehrsplan.
3 Seite 7, unter: hen.delra s/ ficr:3807 -5b90-4eab-938f-
0 !

Ausschussgemeinschaft: ODP Stadtratsgruppe & DIE LINKE Stadtratsgruppe
Rathaus, Marienplatz 8 e Stadtratsbiiro: Zimmer 174 - 176 e 80331 Miinchen

ODP: Telefon: 089 / 233 — 259 22 e E-Mail: stadirat@oedp-muenchen.de
DIE LINKE: Telefon: 089 / 233 — 252 35 e Fax: 089/ 233 -2 81 08 e E-Mail: info@dielinke-muenchen-stadtrat.de
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£| Stadtratsfraktion
Y Marienplatz 8
Herrn =] 80331 Miinchen

Oberbiirgermeister LR 7
Dieter Reiter %_é—'iglﬂ . ‘ﬁ;}h
Rathaus I NANOGNN
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27.06.2019
Antrag

Trambahnverbindung Ostbahnhof-Ramersdorf-Neuperlach
mit Verlangerungsoption in Richtung Ottobrunn-Taufkirchen

Der Stadtrat moge beschliel3en:

Die Verwaltung wird gebeten die Planungen fir die Trambahnverbindung
Ostbahnhof-Ramersdorf-Neuperlach aufzunehmen. In Kooperation mit den
Umlandgemeinden wird die Verlangerungsoption in Richtung Ottobrunn-Taufkirchen
geprift. Das Ergebnis wird dem Stadtrat zeitnah dargestellt.

Begrindung:

Die Kapazitat im OPNV muss weiter ausgebaut werden. Der Knotenpunkt Ostbahnhof ist mit
den verschiedenen Buslinien Uberlastet. Bis zur Eréffnung der S-Bahn-Strecke im Jahr 1972
gab es StraRenbahnen vom Ostbahnhof Gber die Rosenheimer Stral3e bis nach Ramersdorf
auf der damaligen Linie 1. Die Tram 24 war vom 30.09.1973 bis 18.10.1980 in Betrieb
(Steckenverlauf: Ostbahnhof, Orleanstr., Anzinger Str., Claudius-Keller-Str.,Ramersdorf,
Hechtseestr., Krumbadstr. Michaelibad, Heinrich-Wieland-Str.,
Zehntfeldstr.Albert-Schweitzer-Str. Karl-Marx-Ring Neuperlach Nord (anfangs als Perlach
bzw. Perlach Nord bezeichnet) Fritz-Schéaffer-Str., Neuperlach Zentrum (anfangs als Perlach
Zentrum bezeichnet).

Die Wiedereinfuihrung der Tram 24 ermdoglicht neue attraktive Verbindungen in die Stadt und
ins Umland und bietet die Méglichkeit der Verlangerung von Neuperlach in Richtung
Ottobrunn-Taufkirchen. Mit der Tram kdnnen deutlich mehr Fahrgaste befordert werden und
der Knotenpunkt Ostbahnhof wirde entlastet.

Die Landeshauptstadt Miinchen soll daher die Planungen fir Trambahnverbindung
Ostbahnhof-Ramersdorf-Neuperlach aufnehmen und in Kooperation mit den
Umlandgemeinden eine Verlangerungsoption in Richtung Ottobrunn-Taufkirchen prifen.

Gez. Gez.

Dr. Michael Mattar Gabriele Neff
Fraktionsvorsitzender Stellv. Fraktionsvorsitzende
Gez. Gez.

Prof. Dr. Jorg Hoffmann Thomas Ranft

Stadtrat Stadtrat

Gez.

Wolfgang Zeilnhofer
Stadtrat
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Herm DIE GRUNEN
Oberbiirgermeister ROSA LISTE

Dieter Reiter STADTRATSFRAKTION MOMCHEN
Rathaus

Miinchen, den 06.09.2019

Miinchen fahrt Tram |
Trambahn Hauptbahnhof — Miinchner Freiheit Giber Barer StraRe mit hochster Prioritat
realisieren

Antrag

Die Stadtverwaltung und die MVG planen die ziigige Realisierung einer Tramverbindung vom
Hauptbahnhof zur Minchner Freiheit mit hochster Prioritat. Hierfur wird

 die Barer StraRe zukiinftig weitgehend dem FuR-, Rad- und Offentlichen Verkehr
vorbehalten;

* der ergadnzende Gleisneubau von ca. 1,5 km Lange vom Elisabethplatz zur
Leopold-stral3e und weiter zur Miinchner Freiheit, der auch in den Planungen zur Tram-
Nord-Tangente/Gartentram enthalten ist, mit hdchster Prioritat verfolgt.

Begriindung

Die durchgehende Tramverbindung vom Hauptbahnhof zur Minchen Freiheit ist bei einem
dichten Takt (z.B. 2,5 Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit in der Barer Stral3e, z.B.
abwech-selnd ab Hauptbahnhof und ab Sendlinger Tor) als umsteigefreie Verbindung mit
langen Zugen (mit 45 m Lange, perspektivisch mit 54 m) gut geeignet viele Fahrgaste mit hoher
Qualitat zu beférdern und das U-Bahn System binnen weniger Jahre zu Kosten von ca. 20-30
Mio. EUR deutlich zu entlasten.

Eine weitgehende Herausnahme des Kfz-Verkehrs aus der Barer Stral3e und eine
entsprechende Priorisierung an den Kreuzungen lasst eine kurze Fahrzeit erwarten. Fir den
Bereich des Kunstareals liegen bereits Vorstellungen/Antrage fir eine autofreie Gestaltung vor.
Die Verknupfung zur Minchner Freiheit kann tber die Franz-Joseph-Stral3e erfolgen. Etwa jede
zweite Trambahn kdnnte dann als Tram 23 ihre Fahrt in Richtung Norden fortsetzen. Die
Insellage der Tram 23 wére damit beendet.

Angesichtes einer erwarteten Inbetriebnahme einer U9 nicht vor dem Jahr 2037 ist die
Realisierung dieses Projektes in jedem Fall sinnvoll um die Mobilitat der Minchnerinnen und
Munchner in absehbarer Zeit zu verbessern.

Fraktion Die Grinen-rosa liste

Initiative:
Paul Bickelbacher Katrin Habenschaden Herbert Danner Anna Hanusch Sabine Nallinger
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r 4

Herm DIE GRUNEN
Oberbiirgermeister ROSA LISTE

Dieter Reiter STADTRATSFRAKTION MOMCHEN
Rathaus

Miinchen, den 06.09.2019

Miinchen fahrt Tram Il
Zugige Realisierung neuer Trambahnverbindungen durch die Innenstadt — neue
Direktverbindungen schaffen

Antrag

Die Stadtverwaltung und die MVG leiten die Planungen fur die folgenden
Trambahnverbindungen durch die Innenstadt ein sowie (in Klammern) mégliche
Verlangerungen in die Aul3enbereiche:

1. Westliche Innenstadtquerung:

Wettersteinplatz — Baldeplatz — Goetheplatz — Paul-Heyse-Unterfihrung (mit Zugang Hbf.) —
SeidlstralRe — Stigimaierplatz — Mal3mannstral3e — Schleil3heimer Stral3e — Nordbad (mit
Fortsetzung Uber — Petuelring — FIZ BMW — Am Hart — Kieferngarten — Fréttmaning).

2. Mittlere Innenstadtquerung

(Parkstadt Solln — Plattlinger Straf3e) — Aidenbachstral3e — Harras — Ganghoferbricke
-—Heimeranstral3e — Theresienwiese — Bayerstrale — Hauptbahnhof (mit Fortsetzung tber
Barer StraRe — Miunchner Freiheit) — Parkstadt Schwabing — Bayernkaserne — Kieferngarten —
Frottmaning).

3. Ostliche Innenstadtquerung

(Brudermuhlstral3e — Gro3markthalle —) Regionalzughalt Poccistrafl3e/Viehhof — Sendlinger Tor
— Karlsplatz — Lenbachplatz — Maximiliansplatz — Odeonsplatz — Ludwigstral3e — Munchner
Freiheit — (Ingolstadter StraRe — Neuherbergstrale — Hasenbergl — Feldmoching).

Begriindung

Das Munchner U-Bahn-Netz ist im Zentrum Uberlastet. Angesichts einer erwarteten
Inbetriebnahme einer U9 nicht vor dem Jahr 2037 sind neue Tramverbindungen durch die
Innenstadt dringend geboten.

Im Rahmen einer umfassenden Verkehrswende mit weniger Kfz-Verkehr lassen sich diese
Tramverbindungen, auf denen friiher auf vielen Strecken bereits Trambahnen verkehrten,
durchaus realisieren. Sie lassen sich deutlich schneller bauen als die U9 und kdnnen
schrittweise umgesetzt werden. Bis zur Fertigstellung der U9 kdnnten sie — bei tberschlagig
geschatzten Kosten von 500 Mio. € — die U-Bahn um 20-25 % entlasten, so dass zusammen mit
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Tangentiallinien von S-Bahn und Tram eine Entlastung von nahezu 50% erreichbar und damit
die Leistungsfahigkeit des OV-Netzes auf lange Zeit gesichert ware. Auch wahrend der Bauzeit
einer U9 waren infolge der erforderlichen Sperrzeiten weitere leistungsfahige
Tramverbindungen durch die Innenstadt hilfreich.

Fraktion Die Grinen-rosa liste

Initiative:

Paul Bickelbacher Katrin Habenschaden Herbert Danner Anna Hanusch Sabine Nallinger
Mitglieder des Stadtrates
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r
Herrn DIE GRUNEN

Dt R " ROSA LISTE

Rathaus STADTRATSFRAKTION MOMCHEN

Miinchen, den 06.09.2019

Miinchen fahrt Tram Ill - Neue Tram-Radialen und -Tangenten angehen

Antrag

Die Stadtverwaltung und die MVG nehmen die folgenden Trambahnstrecken in den
Nahverkehrsplan auf und leitet ihre zligige Umsetzung ein:

1. Tram-Sud-Tangente (Aidenbachstral3e — Brudermuhlbriicke — Welfenstral3e — Ostbahnhof)
2. Tram 50 St. Emmeram — Moosach (der Linienverlauf folgt weitgehend dem Verlauf des
Expressbusses X50)

3. Tram Rosenheimer Strale vom Ostbahnhof nach Neuperlach

4. Schloéssertram durch die Verdistral3e (Verlangerung der Tram von der Amalienburgstral3e
nach Westen) Eine Verlangerung Uber die Bergsonstral3e und ggf. weiter nach Freiham ist zu
prufen.

Begriindung

Die Umsetzung der Verkehrswende in Minchen bedarf eines umfassenden Ausbaus des
Trambahnsystems. Dies ist notig um Alternativen zum Kfz-Verkehr zu schaffen und weniger
Kfz-Verkehr schafft wiederum mehr Platz fir Trambahnen. Bis zum Bau sollten die
vorgeschlagenen Strecken von dicht getaktete Expressbussen mit Busspuren befahren werden.
Im Einzelnen sprechen fir die zligige Erstellung der o0.g. Strecken die folgenden Argumente.

Zu 1: Das sudliche Ende der Tram-West-Tangente ist derzeit am U-Bahnhof Aidenbach-Stral3e
vorgesehen. Sinnvoll ware allerdings die Fortsetzung in Richtung Osten. Uber die
BrudermiihlstraRe konnte endlich eine leistungsfahige isarquerende OV-Verbindung im
Munchner Suden geschaffen werden, die Uber bestehende Gleise in der Tegernseer Landstralie
und die WelfenstraRe zum Ostbahnhof fortgesetzt wird.

Zu 2: Der Munchner Norden entwickelt sich dynamisch u. a. mit der Bayernkaserne und dem
FIZ. Hinzu kommen die Potenziale des EURO-Industrieparks. Er bedarf dringend einer
tangentialen Verbindung im Zuge einer Tram 50 um Umwege Uber die Innenstadt zu vermeiden
und um diese zu entlasten.

Zu 3: In der Rosenheimer Stral3e kbnnen die Flachen der ehemaligen Trambahn im
StralRenraum sehr einfach reaktiviert werden. Die tberfallige Umgestaltung des Ortskernes
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Ramersdorf kann in die Planungen mit einbezogen werden. Busse fahren bereits im dichten
Takt. Die stark frequentierte U-Bahn zwischen Neuperlach und Innenstadt kénnte durch die
Tram entlastet werden.

Zu 4: Die sogenannte Schldssertram sollte von ihrer Endhaltestelle in der Amalienburgstral3e
nach Westen verlangert werden um die S-Bahn-Station Obermenzing und ein mdgliches
Park+Ride-Parkhaus am Autobahnkreisel anzubinden. Eine Verlangerung Uber die
BergsonstralRe wirde die Anbindung der Berufsschule und der S-Bahn-Station Langwied
ermdglichen. Eine Fortsetzung nach Freiham ware winschenswert.

Fraktion Die Grinen-rosa liste

Initiative:

Paul Bickelbacher Katrin Habenschaden Herbert Danner Anna Hanusch Sabine Nallinger
Mitglieder des Stadtrates
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r 4

Herm DIE GRUNEN
Oberbiirgermeister ROSA, LISTE

Dieter Reiter STADTRATSFRAKTION MOMCHEN
Rathaus

Miinchen, den 06.09.2019

Miinchen fahrt Tram IV -
Tram-Verlangerungen in die Nachbargemeinden planen und verhandeln

Antrag

Die Stadt Munchen steigt mit den Nachbargemeinden in eine Kooperation zum Thema
Trambahnverlangerungen ein. Die Stadtverwaltung und die MVG nehmen bei Interesse
gemeinsam mit dem Nachbargemeinden in einem ersten Schritt Planungen zu den folgenden
Trambahnstrecken auf:

1. Tram-Verlangerung nach Unterféhring (ggf. bis zum Feringasee)
2. Tram-Verlangerung Uber die Wasserburger Landstral3e nach Haar
3. Tram-Verlangerung von Neuperlach nach Ottobrunn.

Begriindung

Die Umsetzung der Verkehrswende in Minchen bedarf eines umfassenden Ausbaus des
Trambahnsystems. Dies ist nétig um Alternativen zum Kfz-Verkehr zu schaffen — und weniger
Kfz-Verkehr schafft wiederum mehr Platz fir Trambahnen. Bis zum Bau sollten die
vorgeschlagenen Strecken von dicht getakteten Expressbussen mit Busspuren befahren
werden.

Die Pendelbeziehungen insbesondere in den Landkreis Miinchen sind stark ausgepragt und
kénnen nicht allein von der S-Bahn bewaltigt werden. Auch in den Nachbargemeinden wachst
die Bereitschaft in einen attraktiven Offentlichen Verkehr zu investieren und diesen zu
betreiben.

Bei der Wasserburger Landstral3e spricht auch die geplante Nachverdichtung auf Minchner
Flur fir einen Tramausbau.

Fraktion Die Grunen-rosa liste

Initiative:

Paul Bickelbacher Katrin Habenschaden Herbert Danner Anna Hanusch Sabine Nallinger
Mitglieder des Stadtrates
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der
Landeshauptstadt Miinchen,

Teil Qualitatsstandards

Fachforum am 04.05.2017

Bericht

Im Auftrag der Landeshauptstadt Minchen

Mai 2017

Bearbeiter:

gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft
fiir Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH
Minchen - Karlsruhe ®
GrillparzerstraRe 12a L

81675 Miinchen

Telefon 089 489085-0
Telefax 089 489085-55
E-Mail muenchen@gevas-ingenieure.de
www.gevas-ingenieure.de

gevas humberg & partner/IVV Aachen LH Miinchen

Ingenieurgruppe far
Verkehrswesen und
Verfahrensentwicklung

Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG
Fon: +49(241) 9 46 91-41 Oppenhoffallee 171
Fax: +49(241) 53 16 22 52066 Aachen
kru@ivv-aachen.de www.ivv-aachen.de
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

1  Einleitung

Am 30. September 2015 hat die Vollversammlung des Stadtrats der Landeshauptstadt Miinchen eine
Aktualisierung des seit 2003 geltenden Nahverkehrsplans beschlossen und das Referat fiir Stadtpla-
nung und Bauordnung mit der Fortschreibung beauftragt. Dazu sollen zunachst der Teil Qualitats-
standards aktualisiert und darauf aufbauend der Teil Infrastruktur Gberarbeitet werden.

Die Notwendigkeit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans ergibt sich insbesondere aufgrund der
vergangenen und prognostizierten deutlichen Zuwachsraten in der Einwohner- und Arbeitsplatzent-
wicklung in der Landeshauptstadt. So sind die bestehenden Verkehrsnetze bereits heute in Spitzen-
zeiten an ihren Kapazitatsgrenzen angelangt. Aber auch Veranderungen der formalen Randbedin-
gungen im Offentlichen Personennahverkehr (OPNV) machen Anpassungen nétig.

Mit der Fortschreibung des Teils Qualitdtsstandards sind die Ingenieurbiiros gevas humberg & part-
ner Minchen und IVV Aachen beauftragt. Der Projektablauf ist in vier Module untergliedert. Die Mo-
dule 1 und 3 zu den Netzstandards und weiteren kundenrelevanten Standards stehen kurz vor Ab-
schluss. Aufbauend darauf werden in Modul 2 verkehrliche Wechselwirkungen aufgezeigt und Szena-
rien entwickelt. Modul 4 fasst dann die Ergebnisse zusammen und geht auf das weitere Vorgehen
ein.

Weiterhin hat die Vollversammlung des Stadtrates das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung mit
0. g. Beschluss beauftragt, ,,den Nahverkehrsplan im Rahmen einer 6ffentlichen Veranstaltung
(Workshop) mit den (Fach-)Verbanden, Initiativen und Wissenschaft zu diskutieren und weiterzu-
entwickeln. In einem separat gestellten Antrag vom 24.03.2016 der Fraktion Bindnis 90 / Die Griinen
wurde ergdnzend Folgendes ausgefiihrt: “Die Miinchner Verkehrs- und Umweltinitiativen und die
ansassigen Universitaten verfligen Uber eine groRe Kompetenz, die sich die LH Miinchen zunutze
machen sollte.”

Vor diesem Hintergrund fand am 04.05.2017 im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in Miin-
chen ein Fachforum zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Landeshauptstadt Minchen zum
Teil Qualitatsstandards statt. Eingeladen waren Vertreter aus der Fachéffentlichkeit und Politik, da-

runter u.a.:

e Vertreter des Stadtrates Hr. StR Sauerer (CSU), Hr. StR Bickelbacher (Griine / RL)

e Vertreterinnen und Vertreter der Umlandlandkreise
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

e Vertreterinnen und Vertreter aus dem Behindertenbeirat

e Vertreterinnen und Vertreter aus Interessensverbanden und Institutionen (z.B. Green City,
IHK, Pro Bahn, VCD)

e Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der SWM / MVG und des MVV

Ziel war es, im Rahmen des Fachforums Zwischenergebnisse der Bestands- und Schwachstellen-
analyse vorzustellen und auf dieser Grundlage mit den Verbanden, Initiativen und Vertretern der
Fachwissenschaft zu diskutieren, wie die kiinftigen Anforderungen durch den OPNV bewiltigt wer-
den kénnen. Die Ergebnisse des Fachforums werden in den weiteren Arbeitsprozess mit einflieSen.

2 Programm

Nach einem einleitenden Vortrag durch den Abteilungsleiter der Verkehrsplanung im Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung, , stellten die Gutachter, (gevas humberg &
partner) und (IVV Aachen), die Zwischenergebnisse des Gutachtens zu den Qualitats-
standards vor. Flr weiteren fachlichen Input waren drei Referenten aus Wissenschaft und Praxis

eingeladen. Im Einzelnen wurden die folgenden 3 Vortrage gehalten:

¢ Chancen und Grenzen einer integrierten Planung aus Sicht der Wissenschaft - Prof. Dr.-Ing.
Professur fiir Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, TU Miinchen

e Herausforderungen fiir das stadtische Verkehrsunternehmen in einer rasant wachsenden
Metropolregion - . Geschaftsfihrer Miinchner Verkehrsgesellschaft

+ Berlin — OPNV-Stadt? Uberlegungen zur zukiinftigen Angebotsentwicklung —"
, Angebotsplanung, Center Nahverkehr Berlin (CNB)

Nachfolgend sind die einzelnen Vortrage und Diskussionen aus der Veranstaltung zusammengefasst.

3 BegriiBung und Einfiihrung, (LHM)

(LHM) begruRt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Fachforum zu den Qualitats-
standards im Nahverkehrsplan der LHM und macht einflihrend deutlich, wie wichtig die Fortschrei-
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

bung des bestehenden Nahverkehrsplans aus dem Jahr 2003 fiir die Landeshauptstadt Miinchen im
Hinblick auf die zu erwartende demographische Entwicklung und den aktuell bereits an seine Kapazi-
tatsgrenzen stoRenden OPNV ist. Weiter fiihrt er aus, dass das innerstidtische StraRennetz ebenfalls
bereits an seiner Belastungsgrenze angekommen ist und aufgrund der meist beengten Platzverhalt-
nisse eine weitere Ausdehnung des Strallenraums kaum noch méglich ist. Umso wichtiger ist es, den
GroRteil des Verkehrszuwachses auf den flachensparenden Umweltverbund zu lenken.

Bis zum Jahr 2035 sind nach den neuesten Prognosen rund 1,8 Mio. Einwohner in der Stadt Miinchen
zu erwarten, zudem kommen u. a. durch den Luftreinhalteplan neue Herausforderungen auf den
OPNV zu. Bestehende Verkehrssysteme kommen, speziell in den Spitzenstunden, bereits heute an
ihre Kapazitatsgrenzen und haben deutliche Leistungsfahigkeitsprobleme. In den letzten Jahren ist in
diesem Bereich bereits einiges passiert, fiir einen auch kiinftig tragfahigen OPNV sind jedoch noch
viele zukunftsfahige Losungen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde 2015 auch der Auftrag
zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes in zwei Stufen (Qualitatsstandards, Infrastruktur) be-
schlossen.

4  Vorstellung des Untersuchungsprofils und bisheriger Ergebnisse zur Fortschreibung des NVP
der LHM, Dr.-Ing. (IVV Aachen) und (gevas humberg & partner)

AnschlieBend stellen | die bis-
herigen Arbeiten und Ergebnisse zu den Qualitdtsstandards im Nahverkehrsplan der LHM vor.

Der Nahverkehrsplan ist ein Rahmenplan fiir die OPNV-Entwicklung der nachsten Jahre. Zunichst
wird mittels Bestandsaufnahme und Schwachstellenanalyse die Frage geklart, wo der OPNV in der
Landeshauptstadt Miinchen derzeit steht. Auf dieser Grundlage wird durch Entwicklungsszenarien
die Frage behandelt, wohin sich der OPNV in den nichsten Jahren entwickeln soll. AbschlieRend
werden dann MalRnahmen abgeleitet, die geeignet sind, die angestrebten Zielsetzungen zu errei-
chen.

Basis fiir die Fortschreibung ist der bestehende Nahverkehrsplan der LHM aus dem Jahr 2003. Dort

beschlossene Standards werden mit den seitherigen Entwicklungen abgeglichen, ggf. angepasst
und/oder ergédnzt. So wurden beispielsweise bei der Untersuchung der rdumlichen ErschlieRung die
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Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

Einzugsradien von Haltestellen an die Richtwerte der FGSV?! angepasst, die gegeniiber den Richtwer-
ten aus der Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern deutlich enger gefasst sind.

Die Festsetzung von Qualitatsstandards erfolgte, analog zu 2003, auf Basis einer Einteilung des Stadt-
gebietes in unterschiedliche Gebietstypen, die sich aufgrund der jeweiligen Einwohner- und Arbeits-
platzdichte ergeben. Gegeniliber 2003 hat sich aufgrund struktureller Entwicklungen eine Ausweitung
der Kernzone sowie der Gebiete mit hoher Nutzungsdichte ergeben.

Als relevante Qualitatskriterien im Netz wurden die raumliche ErschlieRung durch Haltestellen, die
Bedienungshaufigkeit, die Verbindungsqualitat (Beforderungszeit zu Stadtteilzentrum und Stadtzent-
rum), die Fahrzeugauslastung sowie die Beférderungsgeschwindigkeit festgelegt. Zu den weiteren
kundenrelevanten Standards zahlen z.B. die Betriebsqualitat, die Plinktlichkeit oder die Haltestellen-
ausstattung. Im Vergleich zu 2003 wurden alle damaligen Qualitatskriterien beibehalten, z.T. aber
aufgrund zwischenzeitlicher Entwicklungen modifiziert. Neu als Qualitatskriterien hinzugekommen
sind v.a. die Verbindungsqualitat und die Beforderungsgeschwindigkeit.

Anhand der festgesetzten bisherigen und neuen Qualitdtsstandards wurde fiir den Bestand eine
Schwachstellenanalyse durchgefiihrt, mit der vorhandene Richtwertunterschreitungen identifiziert
werden konnten. In Abhdngigkeit vom AusmaR der Richtwertunterschreitung und der Betroffenheit
konnte daraus der notige Handlungsbedarf abgeleitet werden. Von Relevanz sind fiir die weitere
Bearbeitung nur hoher oder mittlerer Handlungsbedarf. Dieser ergibt sich beispielsweise beim Quali-
tatsstandard raumliche ErschlieBung bei mehr als 20% nicht erschlossener Flache der jeweiligen Ver-
kehrszelle (Ausmal’ der Richtwertunterschreitung) sowie 1.000 bis 2.000 betroffenen Einwohnern
und Erwerbstatigen (mittlerer Handlungsbedarf) bzw. mehr als 2.000 betroffenen Einwohnern und
Erwerbstatigen je Verkehrszelle (hoher Handlungsbedarf) (MaR der Betroffenheit).

Da die Datengrundlage (Fahrplanstand, Einwohner) den Stand 2015 aufweist, wurden zwischenzeit-
lich bereits umgesetzte oder zukiinftig geplante MalBnahmen der MVG dabei mit berlicksichtigt.

Als Ergebnis der Bestandsanalyse lasst sich festhalten:
e Auch unter Anwendung der engeren FGSV-Richtwerte ist eine Giberwiegend gute rdaumliche

ErschlieBung gegeben. Festgestellte Defizite betreffen eine eher kleine Anzahl an Einwoh-
nern und Erwerbstatigen.

1FGSV: Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen

gevas humberg & partner/IVV Aachen LH Miinchen M_NVP1_Fachforum_Bericht_170504 Bericht 7



Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM, Teil Qualitatsstandards

e In der Bedienungshaufigkeit kommt es bei U-Bahn, S-Bahn und Tram zu keinen oder nur ver-
einzelten Richtwertunterschreitungen, haufige Richtwertunterschreitungen treten v.a. beim
Bus auf.

e Beim neu eingefiihrten Kriterium der Verbindungsqualitat ergeben sich keine Defizite mit
mittlerem oder hohem Handlungsbedarf.

e Auch bei den Standards Fahrzeugauslastung und Geschwindigkeit sowie beim kundenrele-
vanten Standard Plinktlichkeit zeigen sich nur wenige Bereiche mit mittlerem bis hohem
Handlungsbedarf.

Da der bisherige gute Standard auch in der Zukunft erhalten werden soll, erfolgt in einem nachsten
Bearbeitungsschritt dann die Entwicklung von drei Szenarien fir die Betrachtung der Entwicklungen
bis zum Prognosehorizont 2030, fir die die abschlieBenden Definitionen jedoch noch festzulegen
sind.

Einige wenige inhaltliche Rickfragen der Teilnehmer, z.B. zur Verwendung des Ferien- oder Schul-
fahrplans oder zur Betrachtung der Umstiege bei den Auswertungen zur Fahrzeit, kdnnen durch die
Gutachter direkt erldutert werden. So wurde fir die Untersuchung der Schulfahrplan herangezogen
und die Umsteigezeit wurde bei der Auswertung der Beférderungszeiten extra gewichtet und damit
implizit bericksichtigt. Darliber hinaus wird aus dem Teilnehmerkreis insbesondere darauf verwie-
sen, dass die S-Bahn starker in den Nahverkehrsplan mit einbezogen werden sollte und ein Richtwert
von einem 10-min-Takt als angemessener betrachtet wird. erlautert hierzu, dass die S-
Bahn im Nahverkehrsplan nur nachrichtlich Erwahnung findet und die Zustandigkeit hierfir nicht bei
der LHM liegt. ergdnzt, dass dies auch Thema bei Gesprachen mit dem Freistaat Bayern
ist. Zudem wird seitens des Publikums auch das Thema Barrierefreiheit als ein wichtiges Thema fir
die Attraktivitat des OPNV angesehen. weist darauf hin, dass sich die Stadt mit diesem
Thema bereits gesondert beschéftigt. Es wird zudem angeregt, zumindest bei Tram und Metrobus bei
der Beférderungsgeschwindigkeit die Qualitatsstufe C (nicht D) als Richtwert anzusetzen. Eine Uber-
prifung dieser Anregung erfolgt in der weiteren Bearbeitung.
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5 Referate

5.1 Chancen und Grenzen einer integrierten Planung aus Sicht der Wissenschaft, Prof. Dr.-Ing.
'U Miinchen)

Herr | :nimmt Bezug auf die vorgestellten bisherigen Arbeitsergebnisse und
sieht insbesondere drei Punkte als maligeblich fir die Nahverkehrsplanung an:

e Definition von Erfolgskriterien: Aus seiner Sicht sollte es nicht nur das Ziel eines Nahver-
kehrsplanes sein, die bisherige Qualitat zu erhalten, sondern vielmehr Erfolgskriterien fir
den OPNV zu definieren und bestehende Vorteile auch zu bewerben. Hierzu muss auch der
politische Mut gefunden werden, entsprechende Zielsetzungen zu definieren und umzuset-
zen.

e Integrierte Planung: Neben den standardmaRig betrachteten Verkehrsmitteln im OV sieht er
auch die Einbeziehung von beispielsweise Mobilitatsstationen mit 6ffentlichen Radern oder
Pkw oder das Thema autonomes Fahren als betrachtungsrelevant fir die Nahverkehrspla-
nung an.

e Nahmobilitat: Herr Prof. Dr.-Ing. "~ ™~ regt an, auch das Thema Nahmobilitat in der
Nahverkehrsplanung nicht zu vernachladssigen. Dies betrifft Zugangsqualitaten zu Haltestellen
im Bestand ebenso wie eine bessere Vernetzung der Bereiche Nahverkehrsplanung und
Standortentwicklung bei zukiinftigen Siedlungsentwicklungen.

Aus dem Publikum wird auf die Aussage von Herrn Prof. Dr.-Ing. Bezug genommen, dass
der OPNV insbesondere dort punktet, wo der MIV ,,steht”. Es wird angemerkt, dass dort, wo der MIV
steht, in der Regel auch Bus und Tram stehen und die U-Bahn tberfllt ist. Herr Prof. Dr.-Ing

erldutert, dass die reine Entwicklung des OPNV, liberspitzt gesagt, nichts bringt, sondern immer
die Konkurrenzsituation mit dem MIV mit betrachtet werden muss. Eine flaichendeckende Priorisie-
rung lasst den OPNV dann im Vergleich zum MIV punkten.

Weiterhin wird bemingelt, dass die S-Bahn (neben der U-Bahn) das Riickgrat des OPNV in der Region

Minchen darstellt, diese in der Nahverkehrsplanung jedoch keine Beriicksichtigung findet. Hierzu
flhrt Herr Prof. Dr.-Ing. aus, dass dafir die einheitliche Zustandigkeit fehlt.
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Es wird auBerdem die Frage aufgeworfen, ob nicht auch alternative Verkehrsmittel in der Fortschrei-
bung zum Nahverkehrsplan Berlicksichtigung finden sollten. Dieser Themenbereich wird jedoch viel-
mebhr als relevant fiir den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) angesehen und ist weniger Gegenstand
eines Nahverkehrsplanes.

5.2 Herausforderungen fiir das stadtische Verkehrsunternehmen in einer rasant wachsenden
Metropolregion,

Nach einer kurzen Kaffeepause berichtet (MVG) aus dem Alltag des stadtischen Ver-
kehrsunternehmens und beschreibt die Probleme und Herausforderungen, vor denen die MVG steht.
Bereits heute kommt die MVG vereinzelt an ihre Auslastungsgrenzen und unter Annahme eines wei-
teren Einwohnerwachstums und eines konstanten Modal Splits wird zukiinftig noch mehr Verkehrs-
leistung durch die MVG erbracht werden mssen.

In der Praxis hat das Verkehrsunternehmen schon heute mit zahlreichen Problemen und Herausfor-
derungen zu kampfen, die auch Auswirkungen auf die Angebotsplanung haben:

e Auf Grundlage der bestehenden baulichen Rahmenbedingungen (Stammstreckenprinzip der
U-Bahn mit Biindelung separater AuRenaste im Innenbereich, radiale Ausrichtung des Net-
zes, zentrale Haltestellen an Kapazitatsgrenzen, etc.) in Miinchen fihrt bereits heute jede
kleinere Stérung zu Problemen im Verkehrsablauf, insbesondere bei den dichteren Taktun-
gen (z.B. 2-Min-Takt).

e Erschwert wird die Angebotsausweitung zusatzlich durch Infrastrukturengpasse und steigen-
des MIV-Aufkommen bei gleichzeitig wenig separater OPNV-Infrastruktur bei Bus und Tram.
Taktverdichtungen bei U-Bahn und Tram sind in vielen Fallen aufgrund infrastruktureller
Engpaésse (Strecken und Knoten) nicht mehr moglich.

e Eine weitere Herausforderung fir die kiinftige Angebotsplanung stellen auch die sehr kom-
plexen Planungs- und Kommunikationsprozesse dar (bei SchieneninfrastrukturmaBnahmen
langwierige Planfeststellungsverfahren mit ggf. darauf folgenden Klageverfahren, komplexe
Zulassungsverfahren bei Fahrzeugen).

e Neben der Vorhaltung von ausreichend Fahrzeugen wird aber auch die Gewinnung von Fahr-
personal immer schwieriger.
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e Dariiber hinaus steht der OPNV auch hiufig im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Inte-
ressen. Die Einrichtung von Busspuren geht meist zu Lasten von Parkplatzen oder dem Stra-
Renraum fiir den MIV. Dabei wird u. a. bemangelt, dass oftmals der Erhalt von Parkplatzen
Vorrang gegeniiber Belangen des OV hat.

Somit steht die MVG auch zukiinftig vor immensen Herausforderungen, das zu erwartende Wachs-
tum auch weiterhin zu bewaltigen. Exemplarisch nennt hierzu einige Handlungsfel-

der:

e Der dringendste Handlungsbedarf wird in der Entlastung der innerstadtischen U-Bahn-
Bereiche gesehen (Planung der U9, Bau eines weiteren Betriebshofes etc.).

e Aber auch die Errichtung von Tram-Tangenten (Nord-/ Westtangente) soll dazu beitragen,
Fahrgéaste, die nicht in die Innenstadt miissen, Giber Tangentiallinien aus dem ohnehin hoch
belasteten Innenbereich herauszuhalten und direkt an ihr Ziel zu beférdern. Gleiches gilt fur
die geplante City-Ring-Buslinie.

e Weitere Express-Buslinien konnten die U-Bahnen im Innenstadtbereich entlasten und schnel-
le stadtteilibergreifende Verbindungen schaffen. Dafiir sei allerdings auch eine ausreichend
dimensionierte Businfrastruktur notwendig.

e Mit Ertlichtigung der Infrastruktur fir den Einsatz langerer Tram-Bahnen, dem Bau des drit-
ten Gleises am Hauptbahnhof oder dem Erhalt und Ausbau der Beschleunigung sollen Leis-
tungsfahigkeit und Kapazitat des Bestandsnetzes weiter erhoht werden.

AbschlieBend betont jedoch, dass die Wachstums- und Verkehrsprobleme letztlich
nicht alleine durch die MVG, sondern nur durch Zusammenarbeit aller Beteiligten (u. a. Verwaltung,
Landkreise, Freistaat Bayern, S-Bahn etc.) gel6st werden kénnen.

Rickfragen aus dem Teilnehmerkreis zu konkreten MaRnahmen gibt es u.a. zur Fihrung einer Tram-
linie durch den Englischen Garten, zur Planung der U9 und zur Errichtung eines vierten Gleises am
Hauptbahnhof. erlautert, dass am Hauptbahnhof in erster Prioritat ein drittes, neues
Gleis in Stid-Nord-Richtung notwendig ist. Ob ein viertes Gleis notwendig und machbar ist, hangt
auch maRgeblich vom zukiinftigen Verkehrsangebot und der Platzgestaltung ab. Mit der U9 befindet
sich die MVG derzeit noch in einer sehr friihen Planungsphase, so dass hier konkretere Aussagen
noch nicht méglich sind und auch zur Flihrung einer Tramlinie durch den Englischen Garten verweist
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auf die Notwendigkeit politischer Gesprache zwischen der LHM und dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat, als Eigentimer des Engli-
schen Gartens, zur Fortfihrung moglicher Planungen. Auf die Nachfrage, wie sich die Zusammenar-
beit zwischen MVG und Planungsreferat gestaltet, betont =~ "~ " es hier sehr intensive
Abstimmungsprozesse gibt.

5.3 Berlin — OPNV-Stadt? Uberlegungen zur zukiinftigen Angebotsentwicklung,
(Center Nahverkehr Berlin)

AbschlieBend gibt (CNB) einen Einblick in die Nahverkehrsplanung Berlins aus
dem Jahr 2014 und stellt den Planungsprozess zur Angebotsentwicklung im dortigen OPNV vor.

Das Center Nahverkehr Berlin (CNB) stellt die Schnittstelle zwischen Politik und Betrieb dar und
schreibt den Berliner Nahverkehrsplan alle finf Jahre fort, wobei die Infrastrukturplanung nicht Teil
des Nahverkehrsplanes ist, sondern in einem Verkehrsentwicklungsplan OPNV behandelt wird. Ziel
ist dabei immer eine ergebnisoffene Priifung, welche Standards und Volumina derzeit erforderlich
sind und wie diese innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen umgesetzt werden kénnen.

Auch in Berlin ist zukiinftig von weiterhin steigenden Bevoélkerungszahlen auszugehen, wobei bereits
heute das Bevélkerungswachstum Gber den friheren Prognosewerten liegt. Die groRten Zuwande-
rungsgruppen sind dabei EU-Biirger und Personen aus der Altersgruppe der 20- bis 30-Jahrigen (,,Ge-
neration Easyjet”), die haufig als Studenten und ohne Auto in die Stadt kommen, verstarkt in Innen-
stadtndhe mit gutem OPNV-Angebot wohnen, ein Semesterticket zur Verfiigung haben und auf Basis
dieser Rahmenbedingungen zu einer hohen Nachfrageentwicklung im OPNV fiihren.

Aber auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich in Berlin positiv, so dass auch Berufs- und Pendlerverkeh-
re stetig weiter zunehmen. OPNV-affine Touristen tragen zuséatzlich zu einer Nachfragesteigerung
bei, wobei diese durch die vorwiegende Nutzung auRerhalb der Hauptverkehrszeiten sicherlich als
positiv fir den OPNV zu werten sind.

Somit steht auch das Berliner OPNV-System vor dem Problem einer Nachfragesteigerung von rund
10% innerhalb der Laufzeit des Nahverkehrsplans (2014-2018), die es zu bewaltigen gilt, wahrend
gleichzeitig auch heute schon zunehmend die Kapazitatsgrenzen erreicht werden. Die Entwicklung
unterschiedlicher Szenarien hat zudem gezeigt, dass zusitzliche Anderungen im Modal Split-
Verhalten der Fahrgaste noch zu deutlich groReren Nachfragednderungen flihrt, als der reine Ein-
wohnerzuwachs an sich.
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Bis zum Jahr 2013 war das bestellte Leistungsvolumen der BVG gedeckelt und Angebotsverbesserun-
gen waren nur durch Kiirzungen andernorts moglich. Eine reine Umverteilung des bestehenden Leis-
tungsvolumens kann der Nachfrage einer wachsenden Stadt jedoch nicht mehr gerecht werden, zu-
mal Kirzungspotentiale weitestgehend ausgereizt waren. Um den Auftrag zur Sicherung der Daseins-
vorsorge weiterhin zu erfillen, gesetzte Standards des Nahverkehrsplanes nicht zu unterschreiten
und eine nachfrageangemessene Angebotsgestaltung zu leisten, war daher an vielen Stellen eine
Steigerung des Leistungsvolumens nétig, auch wenn sich der OPNV in der Diskussion einer wachsen-
den Stadt seinen Stellenwert erst erkdmpfen musste. Bis 2018 wird nun von einem Leistungsauf-
wuchs von 7% bei der S-Bahn und 3-6% bei den Verkehrsmitteln U-Bahn, Tram und Bus ausgegangen.

Eine Uberpriifung der Frage, welche Auswirkungen die Beibehaltung des bestehenden Verkehrsvo-
lumens bei steigender Nachfrage hatte, zeigte, dass sich die Konsequenzen auf alle Bereiche des
stadtischen Lebens erstrecken wiirden. Neben zunehmenden Kapazitdtsproblemen (immer mehr
Fahrgéste kdnnten nicht mehr mitgenommen werden), fehlender OPNV-Anbindung von Neubauge-
bieten, ldngeren Wegen von/zu Haltestellen (Anmerkung: mit Ansatz verkehrsmittelunabhangiger,
einheitlicher Haltestellenradien) und Wartezeiten der Fahrgaste, fehlender Sicherung der Daseins-
vorsorge und ,Vertreibung” wahlfreier Nutzer hin zu anderen Verkehrsmitteln, wiirden auch vorhan-
dene Einnahmenpotentiale nicht genutzt werden und verkehrspolitische Ziele verfehlt werden.

Somit zeigte sich fiir Berlin, dass nur ein attraktiver und umweltgerecht organisierter OPNV auf lange
Sicht erfolgreich sein kann und hierflir angemessene Umwelt- und Qualitatsstandards erforderlich
sind. Fiir den aktuellen Nahverkehrsplan wurden damit Bedienungs- und Qualitatsstandards unver-
andert beibehalten, das Leistungsvolumen wurde gesteigert. Daneben spielen auch Themen der
Fahrzeugbeschaffung und Stadtentwicklungsplanung (Neubaustrecken) eine Rolle. Im Unterschied zu
Minchen haben in Berlin die Schienenverkehrsstrecken in der Regel jedoch noch Reserven und An-
gebotsverdichtungen sind hier weiterhin moglich. Durch den bestehenden S-Bahn-Ring werden viele
Verkehre um die Stadt herumgefiihrt und Neubaustrecken zur Entlastung neuralgischer Bereiche in
der Innenstadt befinden sich im Bau. Kapazitdtsprobleme ergeben sich dagegen eher im Busbereich,
der durchaus auch in Berlin in Flachenkonkurrenz zu anderen Verkehrssystemen steht.

6 Podiumsdiskussion

An der Podiumsdiskussion nehmen |
teil. Angesprochen werden u. a. folgende Themen:
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Aus dem Publikum wird die Frage aufgeworfen, warum die Seite der Politik bei der Veranstal-
tung so wenig vertreten ist. Hier waren klare Entscheidungen nétig, ob zukiinftig der MIV o-
der der OV Vorrang haben soll. Auch ein Vertreter der Landespolitik wird als fehlend erach-
tet, da der OPNV an der Stadtgrenze nicht endet.

erlautern, dass mit dem Nahverkehrsplan fiir solche Entschei-
dungen erst einmal belastbare Daten geliefert werden, auf deren Grundlage dann seitens der
Politik entsprechende Entscheidungen getroffen werden kdnnen, beispielsweise auch im
Rahmen des VEP. Daher wurde das Fachforum als Fachveranstaltung geplant, um vorhande-
ne Fachkompetenzen mit in die Grundlagenbearbeitung einzubeziehen (s. Kapitel Einleitung).

Analog dem Vorgehen in Berlin wird angefragt, ob nicht die Anwendung verkehrsmittelunab-
hangiger Einzugsbereiche bei der Untersuchung der raumlichen ErschlieBung sinnvoller wére.

weist darauf hin, dass im Vergleich zum Nahverkehrsplan 2003 durch Anwen-
dung der FGSV-Werte die Bandbreite der Einzugsbereiche bereits deutlich reduziert wurde.

ergdnzt, dass er die deutlich gréRere Herausforderung auch eher in der Volu-
mensteigerung als in der rdumlichen ErschlieBung sieht und mit Anwendung der Richtwerte
bereits ein sehr ehrgeiziger Rahmen gesteckt wurde.

Fiir die Analyse der Geschwindigkeiten werden die angesetzten Richtwerte als zu wenig ehr-
geizig angenommen.

Diese Anmerkung wird bei der weiteren Bearbeitung des Nahverkehrsplanes noch einmal
Gberprift werden.

Die Entscheidung der LHM, dass bis 2025 80% des Verkehrs emissionsfrei durchgefiihrt wer-
den soll, sollte Eingang in den Nahverkehrsplan finden. Dariiber hinaus sollte durch den Nah-
verkehrsplan klar benannt werden, was zur Erreichung dieses Zieles notig ist.

ergdnzt hierzu, dass in den Szenarien neben der Siedlungsentwicklung auch
Faktoren wie die modale Entwicklung oder die Leistungsfahigkeit der Infrastruktur Eingang
finden. Allerdings gibt es bis zum Zielhorizont 2030 auch klare Grenzen, so dass man mit den
Szenarien natdrlich spielen kann, sich am Ende aber die Frage stellen wird, was im betrachte-
ten Zeitraum Uberhaupt erfillbar ist.
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e Vorgeschlagen wird auch die Betrachtung jahreszeitlicher Schwankungen im Modal Split, da
der Parameter der jahreszeitlichen Rhythmik als grundlegender Faktor fiir den Modal Split
angesehen wird.

bestatigt, dass jahreszeitliche Schwankungen fiir die MVG durchaus ein
Thema sind. Er weist darauf hin, dass diesbeziiglich im Busverkehr auch heute schon reagiert
wird. Derzeit wird von der MVG gepriift, ob beispielsweise alte Busse relativ kostenglinstig
noch fiir die Winterverdichtung verwendet werden kénnen und erst im nachsten Jahr aus-
gemustert / verkauft werden. Demgegeniber bestehen aber bei U-Bahn und Tram nur sehr
geringe Reaktionsmoglichkeiten, auf die jahreszeitliche Rhythmik zu reagieren.

e Es wird bemangelt, dass es, entgegen der Forderung von Herrn Wortmann nach einer ge-
meinschaftlichen Losung der Probleme, in der Praxis haufig an einer konstruktiven Zusam-
menarbeit fehlt, was z.B. Fragen der Barrierefreiheit betrifft. Daher lautet der Appell, mehr
gemeinsame und konstruktive Gesprache zu fiihren.

e Die Trennung von S-Bahn und MVG wird als nachteilig betrachtet. Allerdings lasst sich an den
geregelten Zustandigkeiten kaum ritteln.

weist daher darauf hin, dass im Rahmen des Nahverkehrsplanes auch ein Aus-
tausch und eine Abstimmung zwischen den Aufgabentragern erfolgen muss und in der Nah-

verkehrsplanung generell ein entsprechendes Beteiligungsverfahren vorgegeben ist.

e Es wird die Frage aufgeworfen, ob geplante Radschnellwege nicht auch Teil des Nahver-
kehrsplanes sein sollten.

verweist hierzu auf den VEP Rad und eine aktuelle Pilotstudie zu Radschnellwe-
gen in Minchen.

7 Ausklang
Zum Ende der Veranstaltung bestand bei einem get together mit Imbiss in der Halle 1 des Verkehrs-

zentrums noch die Moglichkeiten, mit den Teilnehmern und Referenten der Veranstaltung ins Ge-
sprach zu kommen.
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8 Ausblick

Die Bearbeitung der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der LHM zum Teil Qualitatsstandards
befindet sich derzeit kurz vor Abschluss der Bestands- und Schwachstellenanalyse mit Festlegung der
zu untersuchenden Qualitdtsstandards, Anwendung der Standards und Ableitung des Handlungsbe-
darfs. Das Fachforum wurde zeitlich so angesetzt, dass bereits erste Untersuchungsergebnisse pra-
sentiert werden kénnen, die Bearbeitung aber auch noch nicht so weit vorangeschritten ist, dass
Anregungen und Vorschldge aus der Veranstaltung keinen Eingang in die Bearbeitung mehr finden
kénnen. Somit wird im Weiteren gepriift, welche Anregungen aus dem Fachforum in der Untersu-
chung aufgegriffen werden kénnen. Dariiber hinaus steht als nachster Arbeitsschritt die Entwicklung
von Szenarien und, darauf aufbauend, das Aufzeigen verkehrlicher Wechselwirkungen an.

Im Anschluss an den Teil Qualitatsstandards wird dann der Teil Infrastruktur Gberarbeitet werden.
Die Arbeiten fir die gesamte Fortschreibung werden etwa drei Jahre dauern.
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1 Priaambel: Barrierefreiheit und Inklusion im Offentlichen Verkehr
in Minchen konsequent umsetzen

Als Aufgabentrager des OPNVs in Miinchen verfolgt die Landeshauptstadt Miinchen (LHM) in
allen Gliederungen (Organe, Referate, Dienststellen) grundséatzlich das Ziel, die vollstandige
Barrierefreiheit umzusetzen. Diese dient nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern
auch alteren Menschen, Menschen mit Kinderwagen und Gepack und kommt somit letztlich al-
len Nutzerinnen und Nutzern zugute.

Diese Aufgabe sieht die LHM als Chance, das Leben und die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen in Minchen weiter zu verbessern. Dabei ist es selbstverstandlich, dass sich bei
der anstehenden Uberarbeitung des Nahverkehrsplans der LHM nicht nur stadtische Dienst-
stellen direkt einbringen, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen mitarbei-
ten.

Alle Beteiligten sind Uberzeugt, dass es dabei nicht genigen kann, lediglich die Barrierefreiheit
bei den einzelnen kommunalen OPNV-Verkehrsmitteln (U-Bahn, Bus und Tram) anzustreben
und nach der eindeutigen rechtlichen Definition kritisch zu bewerten. Vielmehr muss im Weite-
ren auch auBerhalb des Nahverkehrsplans die Barrierefreiheit ganzheitlich entlang der OPNV-
orientierten Wegekette betrachtet werden, soweit diese in den Zustandigkeitsbereich der LHM
fallt. Hintergrund ist, dass jede OV-Nutzung die Bewaltigung eines mehr oder weniger langen
Weges zur Start- bzw. von der Zielhaltestelle bedingt. Diese Betrachtung ist allerdings nicht
Bestandteil des Nahverkehrsplans sondern muss grundsatzlich bei allen Planungen mitge-
dacht werden.

Im Bewusstsein dieser ganzheitlichen Sichtweise wurde in einem ersten Schritt die hier-
mit vorgelegte Bestandsaufnahme zur aktuellen barrierefreien Zuginglichkeit des OPNV
in Miinchen erarbeitet. Im nachsten Schritt wird darauf aufbauend eine Bewertung und
die Formulierung von Zielsetzungen zur weiteren Verbesserung der barrierefreien Zu-
ganglichkeit und Nutzbarkeit erfolgen.

2 Grundsatzliches

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Personenbeférderungsgesetz (PBefG) §8 Abs. 3

Far die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevolkerung mit Verkehrsleistun-
gen im offentlichen Personennahverkehr sind die von den Landern benannten Behérden (Auf-
gabentrager) zustandig. Der Aufgabentrager definiert dazu die Anforderungen an Umfang und
Qualitat des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualitat sowie die Vorgaben fir die verkehrs-
mittellibergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahverkehrsplan.
Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilitat oder sensorisch eingeschrank-
ten Menschen mit dem Ziel zu beriicksichtigen, fiir die Nutzung des 6ffentlichen Perso-
nennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine volistindige Barrierefreiheit zu erreichen.
Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen kon-
kret benannt und begriindet werden. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen Uber zeitliche
Vorgaben und erforderliche MaRnahmen getroffen. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans
sind die vorhandenen Unternehmer friihzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden, sind Behin-
dertenbeauftragte oder Behindertenbeirate, Verbande der in ihrer Mobilitat oder senso-
risch eingeschrankten Fahrgaste und Fahrgastverbande anzuhdren. lhre Interessen
sind angemessen und diskriminierungsfrei zu beriicksichtigen. Der Nahverkehrsplan bil-
det den Rahmen flr die Entwicklung des 6ffentlichen Personennahverkehrs. Die Lander koén-
nen weitere Einzelheiten Uber die Aufstellung und den Inhalt der Nahverkehrsplane regein.
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Rechtsgrundlagen fiir den SPNV

Bei den Bahnhoéfen der S-Bahn Minchen ist die Deutsche Bahn lediglich zur Sicherstellung
der geltenden Gesetze wie z.B. Einhaltung der EU —Behindertenrechtskonvention verpflichtet.-
Diese werden erganzt durch die Ausfihrungen nach deutschem Bundesrecht flir das Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BGG) und flankiert von vergleichbaren Regelungen, die die Bun-
deslander fur ihren Zustandigkeitsbereich erlassen haben.

Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit
Behinderung (BayBGG):

Barrierefrei sind nach Artikel 4 des BayBGG ,bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel,
technische Gebrauchsgegenstande, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und vi-
suelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-
bensbereiche, wenn sie fir behinderte Menschen in der allgemein liblichen Weise, ohne
besondere Erschwernis und grundsatzlich ohne fremde Hilfe zuganglich und nutzbar
sind.”

2.2 Bestandsschutz

Die gesetzliche Verpflichtung, nach den gultigen Vorgaben im Sinne eines barrierefreien Nah-
verkehrs zu bauen bzw. barrierefreie Fahrzeuge zu beschaffen, bezieht sich auf Neubauten
und Neufahrzeuge. Alle bestehenden Anlagen und Fahrzeuge unterliegen nach Abnahme
durch die technische Aufsichtsbehérde dem Bestandsschutz. Stehen gréliere Umbau- oder
Sanierungsmafnahmen an, so sind diese nach den aktuellen Anforderungen barrierefrei um-
zubauen.

Die Anforderungen, die zur Gestaltung einer barrierefreien Umwelt beriicksichtigt werden mus-
sen, haben sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Dies spiegelt sich auch in
einer Uberarbeitung der Planungsgrundlagen zum barrierefreien Planen und Bauen und weite-
ren Vorgaben wieder. Gerade altere Betriebsanlagen und Fahrzeuge entsprechen diesen An-
forderungen deshalb nach den heutigen Malistaben in vielen Bereichen nicht mehr. Es gibt die
Situation, dass z. B. Haltestellen oder Bahnhdfe, die zum Zeitpunkt der Herstellung als barrie-
refrei galten, heute nicht mehr den neuen MalRstében an Barrierefreiheit gentugen.

2.3 Aufstellung des Nahverkehrsplans

Das Thema Barrierefreiheit war im bisherigen Nahverkehrsplan im Teil Qualitatsstandards ver-
ortet. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen, die sich aus der Novelle des PBefG im Jahr
2013 ergeben haben, wird die Thematik allerdings bei der aktuellen Neuaufstellung des NVP
umfangreicher behandelt. Daher wurde ein eigener Lenkungskreis (LK) mit den flir die Barrie-
refreiheit im OPNV zusténdigen Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Dienststellen gegriin-
det, der seit 2016 in regelmaRigen Abstanden getagt hat. Der LK Barrierefreiheit, dem neben
Vertretern der Landeshauptstadt Minchen (Referat flr Stadtplanung und Bauordnung, Baure-
ferat, Referat flr Arbeit und Wirtschaft, Kreisverwaltungsreferat) auch die Stadtwerke Minchen
sowie der Minchner Verkehrsverbund angehdéren, hat im ersten Schritt die nachstehend ab
Ziffer 3 dargestellte Bestandsaufnahme erarbeitet, die den aktuellen Stand des barrierefreien
Ausbaus des OV in Miinchen aufzeigt.

Darauf aufbauend soll in einem nachsten Schritt ein mit den stadtischen Dienststellen und den
Verbanden abgestimmter ,Fahrplan® fir die Umsetzung der Barrierefreiheit im Minchner
OPNV vorgelegt werden. Dazu ist ein Vorschlag zu erarbeiten, wie viel Barrierefreiheit bis
2022 umgesetzt werden kann und welche Kosten dafiir auf die LHM zukommen. Ausnahmen
sind zu definieren und zu begrinden, sofern die Barrierefreiheit technisch oder baulich nicht
umsetzbar ist oder rechtliche Vorgaben sich widersprechen. Neben Ausnahmen, die sich aus
der Priorisierung ergeben, soll auch geprift werden, ob es sinnvoll ist, Ausnahmen zu definie-
ren, die allenfalls langfristig umzusetzen sind. Diese Ausnahmen sollen mit den Fahrgast- und
Behindertenverbanden abgestimmt werden.



Die Endergebnisse sollen dem Stadtrat moglichst mit der Beschlussfassung zum Teil ,Infra-
struktur” des NVP vorgestellt werden. Dabei soll auch ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen
(inkl. der notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen) erarbeitet werden.

Trotzdem werden auch im Rahmen des Teils Qualitatsstandards Themen der Barrierefreiheit
mit behandelt. So sind unter anderem die Forderungen nach geringeren Einzugsradien sowie
nach geringeren Auslastungsgrenzwerten im Teil Qualitatsstandards abzuhandeln. Die Vertre-
terinnen und Vertreter der Nutzergruppen bekommen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
die Mdglichkeit zur Stellungnahme zu den Qualitatsstandards.

3 Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit im OPNV

3.1 Infrastrukturplanung und Fahrzeugbeschaffung bei der MVG

Fir die MVG als kommunales Verkehrsunternehmen der LH Miinchen ist es ein erklartes Ziel,
mobilitdtseingeschrankten Fahrgasten den Zugang zu den Verkehrsmitteln U-Bahn, Bus und
Tram und deren Nutzung so einfach wie mdglich zu machen. Dieser Grundsatz soll auch un-
ter den zu beriicksichtigenden Herausforderungen des schnell und stetig wachsenden
Fahrgastaufkommens Bestand haben (vgl. auch Kapitel 2.3). Soweit dies mdglich ist und
keine anderen technischen Zwange vorliegen, werden die verkehrlichen Anlagen der MVG im-
mer nach den Empfehlungen der jeweils aktuellen einschlagigen Regelwerke, heute DIN
18040, Teil 1 und 3 sowie weiterer relevanter Normen zum barrierefreien Bauen gestaltet.

Bei den Fahrzeugen setzt die MVG schon heute bei Bus und Tram eine nahezu barrierefreie
Fahrzeugflotte ein. Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen sind bei U-Bahn und Stralten-
bahn die Vorgaben aus der BOStrab bindend. Die Busse der MVG werden alle nach den Vor-
gaben der UN/ECE R 107 (Busrichtlinie) beschafft, die sehr konkrete Vorgaben zur barriere-
freien Fahrzeuggestaltung macht.

Sowohl bei der Fahrzeugneubeschaffung als auch bei der Planung neuer oder zu sanierender
Betriebsanlagen der MVG werden der Behindertenbeauftragte der LHM, der Beraterkreis bar-
rierefreies Planen und Bauen und der Facharbeitskreis Mobilitat der LH Miinchen Uber festge-
legte Prozesse angehdrt und die eingebrachten Anforderungen abgewogen.

3.2 Fahrzeuge

3.2.1 U-Bahn

Seit 1971 verkehren im Munchner Untergrund die U-Bahnen der MVG. Die alten U-Bahnzlge
der A- und B-Reihe werden seit 2002 durch die nachste Fahrzeuggeneration des U-Bahn-Glie-
derzuges Typ C und seit 2016 durch den U-Bahn-Gliederzug Typ C2 erganzt und sukzessive
ersetzt. Die neuen U-Bahnziige vom Typ C bzw. C2 wurden schon bei der Planung auf die Be-
lange von Mobilitatseingeschrankten abgestimmt. Sie zeichnen sich gegenuber den A- und B-
Wagen insbesondere durch breitere Tiren, schrage Turschwellen und deutlich mehr Stellfla-
chen fur Rollstuhle und Kinderwagen aus. Alle Rollstuhlstellplatze sind von der Tur aus ohne
Trennwand schnell zu erreichen. Damit Rollstiihle oder Kinderwagen noch besser rangiert
werden koénnen, wurde je Einstiegsbereich nur noch ein Haltepfosten mittig angeordnet. Daflr
wurden im Einstiegsbereich seitliche Haltestangen angebracht, die gehbehinderten Fahrgas-
ten einen sicheren Halt beim Ein- und Aussteigen verschaffen. Zwischen den vorderen Roll-
stuhlplatzen und dem Fahrer besteht Sichtkontakt, ergdnzt durch eine separate, tiefergesetzte
Sprechstelle. Automatische Haltestellenanzeigen und -ansagen mit Angabe der Ausstiegsseite
sowie optische und akustische TurschlieBwarnung dienen den Hor- bzw. Sehbehinderten zur
Orientierung.

Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale der in MUnchen eingesetzten U-Bahnzige kon-
nen der Anlage 1 zur Bestandsaufnahme der MVG entnommen werden.

3.2.2 Stralkenbahn
In Minchen verkehren im Regelbetrieb fast ausnahmslos moderne Niederflurtrambahnen mit
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optischer und akustischer Haltestellen- und Linienanzeige im Innenraum. Diese Zuge sind an
der ersten Tlre mit einem elektrischen Hublift fir Rollstuhle (max. Tragfahigkeit 300 kg) und
mit entsprechenden Stellplatzen im Fahrgastraum ausgestattet. Bei Taktintervallen Gber 10 Mi-
nuten werden ausschlief3lich Niederflurziige eingesetzt.

Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale der in Mlnchen eingesetzten Trambahnen kon-
nen ebenfalls der Anlage 1 zur Bestandsaufnahme der MVG entnommen werden.

3.2.3 Bus

Um die stark variierende Fahrgastnachfrage auf den Buslinien optimal abbilden zu kénnen,

setzt die MVG unterschiedliche Fahrzeugtypen und -gréf3en ein. Neben Solo- und Gelenkbus-

sen verkehren im aktuellen Angebot auch Busztige und Kleinbusse. Alle Busse, die die MVG

in den letzten Jahren in Betrieb nahm, sind Niederflurfahrzeuge, die barrierefrei ausgestattet

und der EU-Verordnung fiir die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen M2 oder M3 hin-

sichtlich ihrer allgemeinen Konstruktionsmerkmale (UN ECE R 107) entsprechen. Die in dieser

Verordnung festgelegten Vorgaben zur ,Unterbringung und Barrierefreiheit fur Fahrgaste mit

eingeschrankter Mobilitat” wird nachfolgend in den wichtigsten Punkten dargestellt:

+ Maximale Einstiegshdhe bei aktivierter Absenkvorrichtung tber Fahrbahn an mindestens
einer Betriebstir von 25 cm

» Vier vorgeschriebene Behindertensitzplatze bei Fahrzeugen der Klasse | (Solo-, Gelenk-
bus, Buszug) bzw. ein Behindertensitzplatz bei Fahrzeugen der Klasse A (Kleinbus)

* Mind. ein Rollstuhlstellplatz, der mind. 750 mm breit und 1 300 mm lang ist. Die Langsebe-
ne des Stellplatzes muss parallel zur LAngsebene des Fahrzeugs verlaufen.

» Die Tur fur den Zugang von Rollstuhifahrern muss mit einer Einstiegshilfe ausgestattet sein
(Rampe oder Hublift).

* Mit einem Bezugsrollstuhl muss es méglich sein, die Rollstuhlstellplatze frei und ungehin-
dert zu erreichen.

+ Bei Fahrzeugen der Klassen | und A, die mit einer Rampe fur den Zugang fur Rollstuhlifah-
rer ausgestattet sind, muss ein Bezugsrollstuhl das Fahrzeug in Vorwartsrichtung befahren
und verlassen kdnnen.

Uber 90 % der Busflotte verfiigen im Fahrzeug tber Multifunktionsanzeiger, (iber die folgende
Informationen angezeigt werden:

» Linie sowie Zielhaltestelle

* ndachste Haltestelle (1. Haltestelle)

» 2.und 3. Folgehaltestelle

* Umsteigebeziehungen und Soll-Abfahrtszeit an der Starthaltestelle

Die nachste Haltestelle sowie wichtige Umsteigebeziehungen werden im Fahrzeug automa-
tisch angesagt. Auch Hinweise zu geplanten Betriebsabweichungen erfolgen automatisch tber
die Innenraumansage. Ebenso kann der Fahrer bei Bedarf programmierte Texte ansagen las-
sen, z.B. dass beim Ausstieg auf Fahrradfahrer zu achten ist.

Eine automatische AulRenansage der Liniennummer und des Fahrtziels zur Identifikation des
Fahrzeuges ist technisch mdglich, wird aber nur an sehr wenigen, ausgewahlten Haltestellen
durchgeflhrt.

Neben den Verkehrsmitteln im Stadtverkehr der LH Minchen fihren zunehmend auch Linien
des MVV-Regionalbusverkehrs aus den Verbundlandkreisen in die LH Minchen. Die fir den
MVV-Regionalbusverkehr geltenden Qualitatsstandards entsprechen hinsichtlich der Anforde-
rungen der Barrierefreiheit den Anforderung fir die Stadtbusse nach DIN.
Generelle Ausstattung:

+ Niederflurfahrzeuge

+ Kneeling mit manueller Klapprampe an Tir 2

« Sondernutzungsflache mit Rollstuhlstellplatz gegenuber Tur 2

+ Neben den gesetzlich vorgegebenen Behindertenplatzen sind zusatzliche Platze in

Turnahe ausgewiesen



- Fahrgastinformation im Innenraum mit TFT und digitaler Haltestellenansage
+ Matrix-Aufdenanzeigen

3.2.4 Mitnahme von Sachen in den Verkehrsmitteln des OPNV

Die Mitnahme von Sachen, zu denen auch orthopadische Hilfsmittel wie Rollstiihle bzw. moto-
risierte Rollstlihle und gehoéren, wird in den Tarif- und Beférderungsbestimmungen des MVV-
Gemeinschaftstarifs geregelt. In Anhang 4 wird Folgendes ausgeflihrt: ,Entsprechend der Ein-
schrankung des § 145 SGB IX kdnnen Rollstiihle und motorisierte Rollstlihle nur beférdert
werden, soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulasst. Zur Aufrechterhaltung der
Sicherheit und Ordnung des Betriebes sind daher insbesondere Rollstiihle und motorisierte
Rollstiihle von der Beférderung in Bus und Tram (nicht S- und U-Bahn) ausgeschlossen, bei
denen eine Wendung nicht auf einer Flache von 150 cm x 150 cm mdglich ist. In jedem Fall
von der Beférderung in U-Bahn, Bus und Tram ausgeschlossen sind insbesondere Rollstihle
und motorisierte Rollstuhle,

» deren Gesamtgewicht einschlielich der beforderten Person gréfler als 300 kg, oder

» deren Lange groRer als 125 cm, oder

» deren Breite grof3er als 80 cm, oder

* bei denen die einwandfreie Funktion des Hubliftes bei der Tram beeintrachtigt wird.

Am 15.03.2017 ist ein bundesweit verbindlicher Erlass der Lander zur Mithahme von Elektros-
cootern in Linienbussen des OPNV in Kraft getreten. Mit diesem Erlass wurden die techni-
schen Voraussetzungen des E-Scooters, die personenbezogenen Voraussetzungen des Nut-
zers sowie bestimmte technische Ausfliihrungen des Linienbusses festgelegt, die in Ganze er-
fullt sein missen, damit ein E-Scooter mit aufrecht sitzender Person in einem Linienbus befér-
dert werden darf. Bei der MVG gelten fir die Beférderung von E-Scootern seitdem folgende
Mitnahmeregeln:

In der U-Bahn werden E-Scooter, unabhangig ob sie drei- oder vierradrig sind, befordert.

Bei der StraRenbahn ist die Befoérderung von E-Scootern aller Art ausgeschlossen, auch wenn
diese den Anforderungen desbundesweiten Erlasses entsprechen und mit einem entsprechen-
den ,OPNV-Siegel“ versehen wurden. Die in Miinchen eingesetzten Stralenbahnen sind deut-
lich schmaler als Linienbusse und die Aufteilung der Fahrgastraume inklusive der Stellflachen
fur Rollstihle vollig anders als bei einem Linienbus.

Beim Bus kann die MVG eine Beférderung von E-Scootern nur in den Fahrzeugen ermdgli-
chen, die gemal den technischen Anforderungen des Erlasses uUber entsprechende Ausstat-
tungsmerkmale des vorhandenen Rollstuhlstellplatzes verfiigen. Bei etwa 60 % der aktuellen
Fahrzeugflotte der MVG entsprechen die eingesetzten Linienfahrzeuge der MVG vollumfang-
lich den Anforderungen des Erlasses. Zudem ist eine sichere Ein-/Ausfahrt (iber die Rampe
nur an den Haltestellen mdglich, die bereits durch die Landeshauptstadt Minchen barrierefrei
mit einer Bordsteinhdéhe von 18 cm ausgebaut wurden. Voraussetzung fur eine Beférderung
von E-Scootern in Linienbussen ist immer, dass die hierfur erforderlichen technischen Voraus-
setzungen des E-Scooters durch den Hersteller nachgewiesen und eindeutig dokumentiert
sind.

4 Infrastruktur
4.1 U-Bahn

4.1.1 Barrierefreie Zuganglichkeit des Bahnhofes

Von 100 U-Bahnhéfen sind 96 Bahnhofe durch Aufzugsanlagen barrierefrei zuganglich. Vier
Bahnhofe, die bei ihrer Entstehung in den 80-ger Jahren bereits mit Rampen und damit nach
dem damaligen Stand der Technik barrierefrei ausgestattet waren, wurden aus dem Auf-
zugnachristungsprogramm der LH Midnchen herausgenommen. Die Bahnhéfe Obersendling,
Karl-Preis-Platz, Michaelibad und Therese-Giehse-Allee sind deshalb nur Gber Rampen mit ei-
ner Steigung von bis zu 12 % und ohne Zwischenpodeste stufenlos zu erreichen.
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Bis auf den Bahnhof Michaelibad kdnnen diese Bahnhofe allerdings gut durch die Nutzung der
hier an nahegelegenen Bushaltestellen verkehrenden Buslinien umgangen werden. Am U-
Bahnhof Michaelibad miussen bei der Nutzung alternativer Routen aber sehr gro3e Umwege in
Kauf genommen werden.

Eine Aufzugsnachristung am U-Bahnhof Michaelibad wurde bereits gepriift und vom Baurefe-
rat als technisch nicht darstellbar beschieden.

Ein U-Bahnhof gilt als barrierefrei erschlossen, wenn alle Ebenen durch mindestens einen Auf-
zug oder barrierefreie Rampen stufenlos erreichbar sind. Um eine hohe Aufzugverfugbarkeit
gewahrleisten zu kdnnen, haben die SWM seit 2009 einen Grolteil ihrer Aufzige (109 von 177
Anlagen) erneuert und auch den Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprechend auf den
neuesten Stand der Technik gebracht. Die Erneuerung weiterer 45 Anlagen innerhalb der
nachsten 5 Jahre ist in Planung und teilweise bereits umgesetzt.

Fahrgaste, die auf einen Aufzug angewiesen sind, missen gerade an Verknipfungspunkten
zu anderen Verkehrsmitteln haufig einen langeren Umsteigeweg in Kauf nehmen. Die Nach-
rustung von zusatzlichen Aufzigen - um hier fur Entlastung zu sorgen — ist an Bestandsbahn-
héfen aus diversen Grinden meist sehr schwierig und nicht immer zielfihrend.
U-Bahnbauwerke erstrecken sich Gber eine Lange von mindestens 120 Metern und werden
meist an den Endkdpfen uber Zwischengeschosse an die Oberflache angebunden. Der nach-
tragliche Einbau weiterer Aufziige Iasst sich aufgrund bautechnischer Vorgaben und Zwangs-
punkte, sowie durch die erforderliche Einbindung in die bestehende Infrastruktur an der Ober-
flache, oft nicht realisieren.

Sollte der Einbau einer redundanter Aufziige maoglich sein, heift das nicht zwingend, dass sich
die Umsteigewege flr Mobilitatseingeschrankte dadurch wesentlich verbessern oder vereinfa-
chen lassen. Forderungen nach zusatzlichen Aufzigen, die sowohl in der Herstellung als auch
im Unterhalt sehr hohe Kosten verursachen, mussten seitens der SWM/MVG deshalb bislang
immer abgelehnt werden.

4.1.2 Zugang zum Fahrzeug

Barrierefrei zuganglich ist ein Fahrzeug dann, wenn an mindestens einer Tur ein niveauglei-
cher Zustieg (max. zulassige Reststufe 5 cm) mdglich ist. Auch der Spalt zwischen Fahrzeug
und Bahnsteig darf bei einer als barrierefrei geltenden Zuganglichkeit 5 cm nicht Uberschrei-
ten. Bei der Minchner U-Bahn hangt die noch zu Gberwindende Reststufe zwischen Bahn-
steig und Fahrzeug davon ab, zu welchem Zeitpunkt ein U-Bahnhof erbaut wurde. Bei alteren
U-Bahnhoéfen wurden die Bahnsteige entgegen der heutigen Ausbauhéhe von 105 cm uber
Schienenoberkante noch mit einer Héhe von 100 cm Uber SOK ausgefihrt. Die verbleibende
Reststufe zwischen Fahrzeug und Bahnsteig betragt deshalb an 51 U-Bahnhofen Gber 8 cm.

Um Rollstuhlfahrern an diesen Bahnhéfen den Zustieg zu erleichtern, hat die MVG in Abstim-
mung mit den Behindertenverbdnden sogenannte partielle Bahnsteigerhbhungen getestet.
Diese wurden an den U-Bahnhofen Scheidplatz, Hauptbahnhof und Sendlinger Tor ange-
bracht. Die Positionierung der Bahnsteigrampen erfolgt auf Hohe der 1. Tar, hier befinden sich
bei den neuen U-Bahnzigen (C- und C2-Wagen grélere Stellflachen mit ausgewiesenen Roll-
stuhlplatzen. Die gewahlte Positionierung der Bahnsteigerhéhungen hat zudem den Vorteil,
dass zusteigende Rollstuhlfahrer vom Fahrer gut gesehen werden.

Mit den partiellen Bahnsteigerhéhungen wird keine Reduzierung des Spaltmales erreicht. Das
Spaltmal® zwischen Bahnsteig und Fahrzeug variiert in Abhangigkeit der Trassierung und des
Fahrzeugeinsatzes. Das als barrierefrei geltende Spaltmalf von max. 5 cm wird an geraden
Haltestellen bei einem C- bzw. C-2-Zugeinsatz erreicht. Bei Bahnsteigen, die nicht in einer Ge-
rade liegen und beim Einsatz alterer Fahrzeuge (A- und B-Wagen) Ubersteigt das Spaltmal}
die in Punkto Barrierefreiheit geforderten 5 cm.

Der Ausweitung und Finanzierung der gelben Bahnsteigerhdhungen auf 51 U-Bahnhdofe nach
altem Ausbaustandard hat der Stadtrat im Januar 2018 zugestimmt.

4.1.3 Taktiles Leitsystem / Bodenindikatoren

Alle U-Bahnstationen in Miinchen wurden gemalf der zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gelten-
den Bauvorschriften durch die LH Minchen BAU hergestellt und anschlieRend an die Stadt-
werke Munchen Ubergeben. U-Bahnhdofe, die bis in die frihen 90-er Jahre entstanden sind,



wurden zunachst ohne Bodenindikatoren/Leitstreifen erstellt. Hier wurden spater durch das
BAU in Abstimmung mit den SWM und dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund
(BBSB) taktil erfassbare Rillenbander entlang der Bahnsteigkante durch Einfrasungen in den
bestehenden Bodenbelag nachgerustet.

Bahnhofe, die ab Mitte der 90-er Jahre bis etwa 2006 entstanden sind, verfligen Uber bahn-
steigbegleitende Bodenindikatoren entsprechend der ersten Fassung der DIN 32984. U-Bahn-
hofe, die danach entstanden oder saniert wurden, verfligen neben dem bis dahin Ublichen
Leitstreifen entlang der Bahnsteigkante Uber Aufmerksamkeitsfelder und Abzweigungen zur
Anzeige der Bahnsteigzugange. Auch die Sperrengeschosse wurden ab 2006 mit Leitsyste-
men ausgestattet und einige Bahnhofe mit Handlaufbeschriftungen ausgestattet.

2011 wurde eine stark tberarbeitete Fassung der DIN 32984 verdffentlicht. Uber Bodenindika-
toren entlang des Bahnsteiges gemal} dieser aktuell glltigen Fassung der DIN 32984 verfligt
bislang lediglich der U-Bahnhof Kieferngarten.

Eine Ubersicht Uber die unterschiedlichen bahnsteigbegleitenden Leitstreifen bei der U-Bahn
kann der Anlage 1 zur Bestandsaufnahme der MVG entnommen werden.

4.1.4 Fahrgastinformation am Bahnsteig

Uber Zugzielanzeiger werden an allen Bahnsteigen die nachfolgend einfahrenden Ziige und
die Abfahrtsprognosen angezeigt. In den Zwischengeschossen sind sogenannte Multitlinienan-
zeiger angebracht, die ebenfalls die nachfolgend einfahrenden Ziige mit Abfahrtsprognose an-
zeigen. Texte zu Betriebsabweichungen werden in den Leitsystemen von den Disponenten er-
fasst und an die Anzeiger Ubertragen.

Die Durchsagen an den Bahnsteigen werden von den Disponenten Uber die sogenannte ELA
(Elektroakustische Anlage) durchgefihrt. Eine akustische Ansage/Ankundigung des einfahren-
den Zuges ist bislang noch nicht méglich. Mit der bis 2020 zur Umsetzung vorgesehenen Ein-
fuhrung des neuen U-Bahn-Dispositions- und Informationssystems wird dies aber moglich
sein.

Eine zusatzliche Informationsmadglichkeit sowohl am Bahnsteig als auch in den Sperrenge-
schossen stellen die barrierefrei gestalteten Notruf- und Infoséulen dar. Uber den Inforuf kann
sich jeder Fahrgast mit einem Disponenten in der Leitstelle der MVG verbinden.

4.1.5 Beschlusslage
+ Barrierefreiheit der U-Bahnhéfe - Beschlussvollzugskontrolle
Bericht Uber das Pilotprojekt der SWM
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04799: Beschlussvollzugskontrolle hinsichtlich Ziffer 2
des Beschlusses des Ausschusses fur Arbeit und Wirtschaft am 11.11.2014 (Sitzungs-

vorlage Nr. 14-20 / V 01040) in der Vollversammlung des Stadtrats vom 24.01.2018 be-
schlossen.

« Stadtratsantrag Nr. 14-20 / A 03264 der Stadtratfraktion Die Griinen — rosa Liste vom
19.07.2017 ,Partielle Bahnsteigerhéhungen an den U-Bahnhéfen nachristen — wurde
in 0. g. Beschluss behandelt

«  Empfehlung des BA 06 (Sendling) vom 18.10.2016 — Nr. 14-20/ E 01179: Barrierefreier
Zugang zum U-Bahnhof Harras
— wurde in 0. g. Beschluss behandelt

+  BA-Antrag des BA 16 (Ramersdorf — Perlach) vom 23.11.2016: ,Barrierefreiheit an U-
Bahnsteigen verbessern

— wurde in 0. g. Beschluss behandelt

4.2 StralRenbahn

4.2.1 Barrierefreie Zuganglichkeit und Ausstattung der Haltestelle

In Anlehnung an den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen, der in Minchen seit 2004 erfolgt,
bauen die SWM/MVG seitdem auch die Stralenbahnhaltestellen mit barrierefreien Ausstat-
tungsmerkmalen aus, soweit dies die Ortlichen Gegebenheiten sowie die systemspezifischen
Anforderungen der in Mlnchen eingesetzten Fahrzeuge zulassen.

Die SWM/MVG bedienen im Netz aktuell 222 Stralkenbahnhaltestellen mit 384 Haltepositio-
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nen/Bahnsteigen.
223 Haltepositionen/Bahnsteige verfligen Uber eine minimale barrierefreie Teilausstattung.
Das heil3t, dass die Auffindbarkeit des Fahrzeuges zumindest an der 1. Tur durch das Vorhan-
densein eines Auffindestreifens und die Zuganglichkeit fur Rollstuhlfahrer im Bereich der 1.
Fahrzeugtir (zur Nutzung des Hubliftes) gegeben sind.
Uber eine dariiber hinausgehende Ausstattung nach folgenden Kriterien verfligen aktuell 143
Haltepositionen/ Bahnsteige:

+ Uneingeschrankte Zuganglichkeit an Tar 1 (Hublift) und 2 (teilweise Rampen) fur Roll-

stuhlfahrer

« Taktiler Auffindestreifen auf Hoheder 1. Tlr

« Durchgangsbreite 2 1,35 m

+ Bahnsteigbreite 22,30 m

+ Haltestellenabstich 12 cm, kein Ausstieg auf Fahrbahnniveau

Hinweis: Die zu Uberwindende Reststufe betragt an allen Haltestellen immer mindestens 18
cm, eine barrierefreie Zuganglichkeit fur alle ist deshalb an keiner Haltestelle gegeben (siehe
hierzu auch Kapitel 4.2.2)

Eine Ubersicht tiber die StraRenbahnhaltestellen, bei denen die oben aufgefiihrten Kriterien
nicht vollstandig erflllt sind und somit die Zuganglichkeit fur Mobilitatseingeschrankte beson-
ders erschwert ist, kann der Anlage 1 zur Bestandsaufnahme der MVG entnommen werden.

4.2.2 Zugang zum Fahrzeug

An StraRenbahnhaltestellen in Minchen betragt die beim Ein-/Ausstieg zu Gberwindende Stufe
in Abhangigkeit des Ausbaustandards der Haltestelle immer mindestens 18 cm, der Spalt zwi-
schen Bahnsteig und Fahrzeug mindestens 10 cm. An StralRenbahnhaltestellen mit Ausstieg
auf Fahrbahnniveau betragt die Einstiegshohe in das Fahrzeug 30 cm.

Durch den Einsatz barrierefreier Fahrzeuge mit den entsprechenden Einstiegshilfen (siehe
oben) kann Rollstuhlfahrern netzweit ein barrierefreier Zustieg in die Strallenbahn ermdglicht
werden. Die Benutzung der Einstiegshilfen ist entsprechend der Herstellervorgaben aus Si-
cherheitsgrinden jedoch nur fur Rollstuhlfahrer zugelassen. Barrierefreiheit wird beim Ver-
kehrsmittel StralRenbahn deshalb derzeit nur fir diese Nutzergruppe hergestellt. Um allen Gbri-
gen Fahrgasten — insbesondere solche, die auf andere Mobilitatshilfen angewiesen sind —
einen barrierefreien Einstieg gemaf den in der DIN 18040-3 definierten Anforderungen in die
Strallenbahn zu ermoglichen, mussten alle Haltestellen im Netz mit einem erheblichen Bau-
aufwand vollstandig umgebaut werden. Die SWM/MVG verfolgen das Ziel, bei Neubaustre-
cken kunftig Haltestellen mit optimierten Spalt- und AbstichmafRen umzusetzen. Die hierfir er-
forderliche Entwicklung eines entsprechenden Ausbaustandards, der sowohl die hohen techni-
schen Auflagen als auch die hier groftenteils entgegenstehenden Anforderungen der Barriere-
freiheit vereint, wird bereits verfolgt.

4.2.3 Fahrgastinformation an der Haltestelle

Uber die an StraBenbahnhaltestellen eingesetzten DFI- oder DFI-light-Anzeiger werden die
nachfolgend einfahrenden Zlige und die Abfahrtsprognosen angezeigt. Die Anzeiger haben
bislang kein Sprachausgabemodul, um diese Informationen im 2-Sinne-Prinzip vorzuhalten.
Hier wird aktuell ein Nachfolgemodell entwickelt, das ab Ende 2018 zum Einsatz kommen soll
und das auch eine Sprachausgabe beinhaltet. Bei den ebenfalls im Einsatz befindlichen DFI-
Light-Anzeigern kénnte ein Sprachausgabemodul nachgeristet werden.

Bei den DFI-Light-Anzeigern wird seitens der Behindertenverbande der fehlende Kontrast und
die damit schlechtere Lesbarkeit bemangelt. Die DFI-Light-Anzeiger sind deutlich kostenglins-
tiger als die DFI-Anzeiger und wurden insbesondere an Haltestellen installiert, die ansonsten
aus wirtschaftlichen Grinden nicht mit DFI-Anzeigern ausgestattet worden waren.

4.2.4 Beschlusslage

» Keine Beschlusslage zum barrierefreien Ausbau von Straltenbahnhaltestellen im
Rahmen eines Ausbauprogramms



» Ausbau erfolgt derzeit nur im Rahmen notwendiger Umbaumalnahmen nach dem
dargestellten, nicht vollstandig barrierefreien Ausbaustandard
4.2.5 Probleme
« Ein vollstandig barrierefreier Ausbaustandard muss zunachst unter Berlcksichtigung
der technischen Rahmenbedingungen und des Fahrzeugeinsatzes entwickelt werden.

« Der barrierefreie Ausbau von Bestandshaltestellen (insbesondere mit heutigem Aus-
stieg auf Fahrbahnniveau) wird an vielen Stellen nicht oder nur mit erheblichen Eingrif-
fen in den umliegenden StralRenraum bzw. die Stadtgestaltung moglich sein.

- Personalbedarf

4.3 Bus

4.3.1 Haltestellenausbau nach Neubaustandard

Im Busnetz der MVG werden rund 973 Bushaltestellen mit rund 2.106 Haltepositionen bedient.
Der Ausbau der Haltestellen im 6ffentlichen Strallenraum der LH Minchen erfolgt durch das
Baureferat. Insgesamt sind im Stadtgebiet bisher rund 689, also ca. ein Drittel aller Halteposi-
tionen barrierefrei ausgebaut.

Barrierefrei ausgebaute Haltestellen weisen in der Regel folgende Merkmale auf:
+ Uneingeschrankte Zuganglichkeit im Bereich der Einstiegshilfen fur Rollstuhlfahrer
« Auffindbarkeit des Fahrzeuges ab Haltestelle (Auffindestreifen) an Tar 1
« Durchgangsbreite entlang der gesamten Haltestelle von mindestens 1,35 m
« Freie Bewegungsflache von mindestens 2,40 m vor Tir 2
+ Erhdhter Bordsteinabstich von 18 cm mit Sonderbordstein A18
« Einhaltung der maximal zulassigen Langs- und Querneigungen
- Besonderer Strallenbelag, der zu weniger Spurrillenbildung neigt

«  Ermdglichen des kantenreinen Anfahrens durch ausreichende Anfahrbereiche bzw.
Ausbildung als Haltestellenkap

(Foto: Str/LHM)

4.3.2 Fahrgastinformation an der Haltestelle
Siehe 4.2.3.

4.3.3 Busbahnhofe und Wendeanlagen

In Miinchen werden aktuell 43 Anlagen betrieben, die nicht unter den seit 2004 von der LH
Mdinchen verfolgten Ausbau barrierefreier Bushaltestellen fallen. Hierzu gehéren Busbahnho-
fe, Wendeanlagen und Haltestellen, die sich im Umgriff baulich abgetrennter Busspuren befin-
den. Die Zustandigkeit fur die Planung und den Ausbau dieser Anlagen obliegt entsprechend
von Eigentumsverhaltnissen bzw. vertraglichen Vereinbarungen (OPNV-Strakenunterhaltsver-
trage) teilweise den SWM und teilweise dem Baureferat als Stralenbaulasttrager der LHM.
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Von diesen Anlagen wurden bereits 13 nach dem Standard barrierefreier Haltestellen in Mun-
chen mit héheren Bordsteinen, Absenkungen zur rollstuhlgerechten Erreichbarkeit der Anlage
und Auffindestreifen an den einzelnen Haltepositionen barrierefrei ausgebaut. Bei weiteren 8
Anlagen ist aus Kapazitatsgrinden oder aufgrund anderer Planungen ein Umbau und damit
auch die Herstellung des barrierefreien Ausbaustandards geplant. Fir die verbleibenden 22
Anlagen liegen bislang keine Planungen zum barrierefreien Ausbau vor (siehe Anlage 1 zur
Bestandsaufnahme der MVG).

4.3.4 Beschlusslage

MVG Projekt Topbus (2004 - 05)

Beschluss BaumalRnahmen zum Topbus-Projekt der MVG (Bauausschuss vom 29.06.2004,
Sitzungsvorlage-Nr.:02 - 08 / V 04462)

Erste barrierefreie Ausbaumaflinahmen im Rahmen einer Modernisierung des Busnetzes:

« 45 Haltestellen (ca. 90 Kanten) wurden im Sinne eines Pilotprojektes in 2004 / 05
(ganz oder teilweise) mit Bordsteinen A 20 oder 16 (spater mit A 18) und Rillenplatten
ausgestattet.

+ Kosten ca. 4 Mio. €; Baureferat baute im Namen und auf Rechnung der SWM

Programm OPNV-Offensive IV (2013 - 16)
Beschluss ,OPNV-Offensive IV* (Bauausschuss vom 15.11.2011, Sitzungsvorlage-Nr.: 08-14 /
V 04822)
+ Priorisierung der Bushaltestellen fur den Ausbau nach einem Kriterienkatalog von MVG
und BAU.
+ Festlegung eines zweiten Ausbauprogramms nach Topbus mit 54 Haltestellen in zwei
Realisierungsabschnitten 2013 - -2016
« Festlegung des Budgets zur Umsetzung dieser AusbaumalRnahmen.

Barrierefreier Umbau aller Bushaltestellen (seit 2014)
Stadtratsbeschluss ,Barrierefreier Umbau aller Bushaltestellen“ (Bauausschuss und Vollver-
sammlung vom 04./19.02.2014, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 /V 13721)
« Vollzug des gesetzlichen Auftrages zur Herstellung der vollstdndigen Barrierefreiheit
nach § 8 (3) Personenbeférderungsgesetz.
« Fortsetzung der Priorisierung nach Kriterien wie seit 2011 beschlossen
+ Festlegung einer jahrlichen Planungs- und Bauleistung von 28-32 Bushaltestellen mit
Personalzuschaltung
« Ausweitung des Budgets auf 5,8 Mio. € / Jahr ab 2017

Stadtratsbeschluss ,Barrierefreier Umbau aller Bushaltestellen® (Bauausschuss vom
23.06.2015, Sitzungsvorlage-Nr.: 14-20 / V 02216)

- Bilanz OPNV Offensive IV
- technische Standards - Beschlussvollzugskontrolle

Bekanntgabe im Stadtrat ,Barrierefreier Umbau aller Bushaltestellen* (Bauausschuss vom
02.05.2018, Sitzungsvorlage-Nr.: 14-20 / V 08300)

. Bilanz OPNV Offensive IV
. Sachstand barrierefreier Ausbau aller Bushaltestellen nach PBefG*

4.3.5 Priorisierung
Das BAU und die SWM haben zum Stadtratsbeschluss vom ,OPNV-Offensive IV 15.11.2011

eine Liste zur Priorisierung des Ausbaus von Bushaltestellen erstellt. Dabei wurden die folgen-
den Kriterien mit Punkten bewertet:

« Ein-/Aussteiger pro Werktag (0-2 Punkte)
+ Mindestens 10-Minuten-Takt (1 P.)
+  Metrobus (1P.)



+ Umstieg zu S-, U-Bahn oder Tram (2 P.)
+ Starke Haufung Rollstuhlfahrer (0-3 P.)
+ besondere Einrichtung, Zusatzwunsch Behindertenbeirate (3 P.)

Haltestellen erhielten in der Priorisierung keine Punkte, wenn keines der o0.g. Kriterien zutraf
oder wenn sie aufgrund folgender Faktoren ausgeschlossen wurden:

+  Busbahnhof (Zustandigkeit MVG)

« absehbares Tram-Projekt (Ersatz flr Buslinie; z.B. Linie 51, 151)

« absehbare Auflassung der Haltestelle

« eigener Gleiskorper und baulich abgegrenzte Busspur (auch mit gemischter Bedie-
nung)

+ Bedienung durch Kleinbus

+  Privatgrund

Das Baureferat legt gemal dieser Priorisierung des Bestandes Projekte zum barrierefreien
Ausbau von Haltestellen auf. Zusatzlich werden Haltestellen die im Umgriff von gréReren
Tiefbauprojekten liegen — unabhangig der Priorisierung — in diese integriert und mit umgesetzt.
Der barrierefreie Ausbau von Haltestellen entlang neu eingerichteter Linien erfolgt frihestens
nach ca. 1-2 Jahren Erprobung (Provisorien sind nicht barrierefrei).

4.3.6 Kosten

Aus den Erfahrungswerten des Baureferates von 2011 — 2013 wurde im Stadtratsbeschluss
zum barrierefreien Ausbau aller Bushaltestellen vom 19.02.2014 die fur eine barrierefreie Hal-
testellenkante ausreichenden Mittel mit 90.000 € angegeben. Diesem Wert lag eine 18 m lan-
ge Kante fur Gelenkbusse zugrunde. Ein Grol¥teil aktueller Haltestellenprojekte wird auf Bus-
zige mit 23 m Lange ausgelegt. Dadurch ergibt sich extrapoliert 115.000 € / Kante. Aktuell
zeichnet sich bei den laufenden Vergaben der Bauleistungen ab, dass diese Kostenansatze
zuklnftig eher hdher anzusetzen sind.

Kommen Baumfallungen und -neupflanzungen, Fahrbahnverstarkungen, Beseitigung von Alt-
lasten oder Verbesserungen fiir den Fuf3- und Radverkehr im Umfeld hinzu, erhoht sich der
Ansatz entsprechend.

4.3.7 Gemeinsame Haltestellen Bus / Tram

+ Anlagen fir die die MVG zustandig ist (Eigentum, Unterhaltungsvereinbarungen etc.)
wie z.B. Busbahnhdfe, baulich abgetrennte Gleiskérper und Busspuren sind bisher
nicht Teil der Prioritatenliste.

+ Der Ausbau gemeinsamer Haltestellen Tram / Bus ist bisher nur mit einer Losung mit
raumlicher Trennung oder unzureichender Umsetzung der Barrierefreiheit moglich (z.B.
Mauerkircher Stral3e)

5 Barrierefreiheit bei S-Bahn / SPNV

Die Aufgabentragerschaft fur die S-Bahn Minchen liegt beim Freistaat Bayern. Bautrager fur
Stationen ist die DB Station und Service (StuS).

Oftmals ergeben sich Schnittstellen zu Einrichtungen der LHM bzw. SWM, wo eine durchgan-
gige und umwegfreie Barrierefreiheit zwischen Bahn und stadtischen OV-Haltestellen (z.B.
Donnersbergerbriicke / Poccistralle) oder Bahn und benachbarten Stralenzigen (z.B. Per-
lach) winschenswert ist.

Es existiert ein Arbeitskreis ,Barrierefreier Ausbau der S-Bahn Miinchen® bei der DB Station &
Service in dem OBB, ROB, BEG und MVV in den konkreten Planungen nach Bedarf die LHM
einbinden. Anschlie3end erfolgt die Abstimmung mit der Kommune im Rahmen der Umset-
zung. Alles, was Uber die reine Anbindung eines S-Bahnhofes an das Umfeld hinaus geht, wird
aktuell von der LHM finanziert.
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Programme des Freistaats Bayern / DB
Im Rahmen des Bayern-Pakets 2013 — 2018 werden innerhalb der LHM die Stationen Perlach,
St.-Martin-Stralle und Riem ausgebaut. Der Zeitplan der DB Station und Service sieht Folgen-
des vor:

« Perlach, Baubeginn 2017 / Inbetriebnahme 2018/19

+ St.-Martin-Str., Baubeginn 2019 / Inbetriebnahme 2021

+ Minchen-Riem, Baubeginn 2019 / Inbetriebnahme 2021

Zusatzlich ist im Stadtgebiet die Station Isartor barrierefrei umzugestalten.
« Isartor, Baubeginn offen / Inbetriebnahme noch offen

Die folgenden Stationen werden im Zuge von Ausbaumalnahmen behandelt:

+ Leuchtenbergring im Zuge 2..Stammstecke
« Johanneskirchen Ausbau der Strecke

+ Daglfing Ausbau der Strecke

« Aubing Streckenausbau

+ Leienfelsstralle Streckenausbau

Unverandert bleiben bis auf weiteres die Stationen

+ Giesing

+ Harras

. Siemenswerke
« Solin

+  Neuaubing

+ Fasanerie und

+ Moosach,
da betriebliche Erfordernisse eine Anderung nicht zulassen bzw. der Bau eigener Gleisanlagen
derzeit nicht vorgesehen ist. An diesen Stationen ist der Ein- und Ausstieg Uber die Klappram-
pe des Fahrzeugs moglich.

6 Information / Kommunikation / Vertrieb

6.1 Informationen fUr Mobilitatseingeschrankte

+ Internet
Der MVV bietet auf seiner Homepage die Rubrik ,Mlinchen barrierefrei erleben” an.

Dabei wird auf verschiedene Serviceangebote (Verkehrsmittel, Schwerbehindertenausweis,
Begleitservice fur Mobilitdtseingeschrankte Fahrgaste) Bezug genommen.

Der Internetauftritt der MVG ist ebenfalls barrierefrei gestaltet, so dass es insbesondere Blin-
den und in der Sehkraft beeintrachtigten Personen unter Zuhilfenahme spezieller Programme
(sog. screenreader) ermoglicht wird, sich Bedienung und Inhalte akustisch vortragen zu las-
sen. Unter der Rubrik Barrierefreiheit werden Mobilitatseingeschrankten zielgruppenspezifi-
sche Informationen zur Verfugung gestellt.

Uber die Homepage www.mvg-zoom.de kann die aktuelle Rolltreppen- und Aufzugverfligbar-
keit abgerufen werden. Ein Fahrgastrouting, das bei der Verbindungsabfrage tber die MVG-
Homepage oder Fahrinfo bei ausgefallenen Aufziigen alternative Fahrmaoglichkeiten ausweist,
gibt es bislang noch nicht. Allerdings wird auf der MVG-Homepage www.mvg.de bei geplanten
Liftbaustellen auf alternative Fahrmaoglichkeiten hingewiesen.

« Printmedien

Zur umfassenden Information der OPNV-Kunden stehen zahlreiche Unterlagen zur Verfiigung.
Die Darstellung der barrierefreien Anlagen umfasst zum einen den Gesamtplan des Verbun-


http://www.mvg.de/
http://www.mvg-zoom.de/

draumes, zum Anderen wird das Stadtgebiet ergédnzend dargestellt und mit zahlreichen Detail-
informationen erganzt.

Die Darstellungen finden sich sowohl in Druckmedien der Fahrplanbticher als auch auf der In-
ternetseite des MVV, hier auch zum Herunterladen. Zusatzlich wird eine Broschuire/Flyer ange-
boten, der einfach zum Mithehmen ist.

« MVV-Fahrplanbuch

Nachdem schon zum Fahrplanwechsel 2015/2016 die MVV-Fahrplanmedien auf eine barriere-
freie Schrift umgestellt wurden, folgte nun die Uberarbeitung der Fahrplantabellen. Zur besse-
ren Lesbarkeit wurden die S-Bahn-Fahrplane erstmals in einer ,Minutenansicht® abgedruckt,
welche den Fahrgéasten bereits von den MVV-Aushangfahrplanen entlang der S-Bahn-Stamm-
strecke bekannt ist. Taktzeiten sind mit der neuen Darstellung schneller ersichtlich und die
Fahrplane konnen nun wesentlich kompakter dargestellt werden — was vor allem auch durch
die vielen Seiten an Baustellen-Fahrplanen nétig wurde.

Die Reaktionen auf die Umstellung und das Kundenfeedback waren Uiberwiegend positiv. Eini-
ge wenige Fahrgaste taten sich noch schwer mit der Umstellung, weshalb bis zum nachsten
Fahrplanwechsel noch einige Optimierungen vorgenommen werden, die die Lesbarkeit weiter
vereinfachen und die Tabellen noch Ubersichtlicher machen sollen.

- elektronische Fahrplanauskunft / Apps
MVV:
Im Bereich der elektronischen Fahrgastinformation halt der MVV nicht nur ein kontrastreiches,
fur Screen-Reader geeignetes Layout der Fahrplanauskunft flir Personen mit Seheinschran-
kungen vor, sondern bietet auch in der MVV-Auskunft im Internet, in der MVV-Auskunft fir mo-
bile Gerate und in der MVV-App (fiir Android, iOS und Windows Phone) Einstellmdglichkeiten
fur barrierefreie Fahrten im OPNV an. So kann der Fahrgast individuell, abhangig von seinen
Bedurfnissen, beispielsweise Treppen, Rolltreppen oder Aufzige fur seine Wege ausschlie-
Ren, bewusst nur Niederflurfahrzeuge oder Fahrzeuge mit Hublift bzw. Klapprampe akzeptie-
ren oder FuBwegeldngen und Gehgeschwindigkeiten reduzieren.

Im Laufe des Jahres 2017 sollen weitere Verbesserungen, die im Rahmen eines vom Bundes-
ministerium fir Wirtschaft und Energie geférderten Forschungs- und Entwicklungsprojekts
»,DYNAMO — Dynamische, nahtlose Mobilitatsinformation“ erarbeitet wurden, in das Auskunfts-
system des MVV integriert werden. Damit wird es méglich, auf Basis von OpenStreet-
Map-Daten flachendeckend Barrieren im MVV-Verbundraum im Routing zu bericksichtigen,
FuRwege und Stralenquerungen detaillierter anzuzeigen, gezielte Hinweise zu méglichen
Barrieren in der Fahrplanauskunft darzustellen und auch den aktuellen Betriebsstatus der
technischen Infrastruktur (Rolltreppen, Aufzlige) direkt in der Fahrplanauskunft zu berlcksichti-
gen. Gerade der letzte Punkt ist eine Verbesserung, die zuletzt vor allem von Rollstuhlfahrern,
aber auch von Fahrgasten mit Kinderwagen regelmaRig gefordert wurde. Voraussetzung daflr
ist, dass Statusinformationen fur Rolltreppen und Aufziigen von den zustandigen Verkehrsun-
ternehmen zur Verfligung gestellt werden, entsprechende Schnittstellen waren bereits vorhan-
den.

MVG:

App ,Fahrinfo Minchen*:

Ausstattung mit Vorlese- und Zoom-Funktion (Darstellung in beliebiger Grofie) auf Smartpho-
nes fur Blinde und Sehbehinderte ist Gber die Hardwarefunktionen der Smartphones bereits
Uberwiegend realisiert. Bei der Verbindungsutbersicht MVG lassen sich Funktionsstérungen bei
Aufzug und Rolltreppe anzeigen und Mobilitdtsoptionen fir barrierefreie Verbindungen einstel-
len.

6.2 Beratung und Vertrieb

«  Mobilitatszentrum



Seite 18

Der Mobilitatsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verandert. Durch die wach-
sende Zahl von Mobilitatsdienstleistern, differenzierte OV-Bedienungsformen und die zuneh-
mende Vernetzung der Verkehrsmodi entsteht ein wachsender Beratungsbedarf fur die
OPNV-Nutzer. Eine Mobilitatszentrale kénnte hier ein wesentlicher Baustein der verbundwei-
ten Fahrgastinformation sein. Die MVV GmbH ist daher von der Gesellschafterversammlung
beauftragt worden, ,ein Konzept flir die Einrichtung einer Mobilitdtszentrale im Jahr 2019 aus-
zuarbeiten, um dann Uber eine Realisierung eine Entscheidung treffen zu konnen.”

- Servicetelefon
Mit dem MVV-Infotelefon 089 / 41 42 43 44 werden montags bis freitags jeweils von 7 bis 17
Uhr personalbediente Auskunfte angeboten. Ein Sprachdialog-System beantwortet Fragen
rund um die Uhr an allen Tagen der Woche. Hierbei kbnnen zwei Barrierefrei-Profile gezielt ab-
gefragt werden.
Die MVG-Hotline unter der gebuhrenfreien Rufnummer 0800 344 22 66 00 ist jeden Tag rund
um die Uhr mit einem persdnlichen Ansprechpartner erreichbar.

+ Kundencenter der MVG
Die Kundencenter der MVG am Hauptbahnhof und am Marienplatz verfligen Uber eine barrie-
refreie Ausstattung. Diese umfasst behindertengerechte Beratungsplatze an der Servicetheke
mit niedrigen unterfahrbaren Tischplatten und Induktionsschleifen flir Hérgeratetrager. Die
Kundencenter sind an das taktile Leitsystem der Sperrengeschosse angebunden.

- Fahrkartenautomaten
Die MVG berlcksichtigt bei der Beschaffung von Fahrkartenautomaten die Belange mobilitats-
eingeschrankter Personengruppen. Hierzu werden im Vorfeld umfangreiche Usability-Tests
durchgeflhrt.
Im Ergebnis flhren Ubersichtlich angeordnete Bedienelemente und eine klar strukturierte Be-
nutzerfihrung zu einem schnellen und einfachen Ticketkauf. Mit der "easy"-Taste und dem
kontraststarken Vier-Quadranten-Modus wird der Erwerb der gangigen Tarifprodukte deutlich
vereinfacht. Die Funktionalitdten des Barcodescanners mit einer direkten Nachkaufmdéglichkeit
ohne Nutzung des Bildschirmmenis ermdglichen einen Mehrwert, der gezielt vom angefuhrten
Personenkreis genutzt werden kann. Ein taktiles Leitband mit Brailleschrift und hervorgehobe-
ne Minzschlitze und weitere Bedienelemente erleichtern die Bedienung fir sehbehinderte
Menschen. Bei der Anbringung der Bedienelemente wird darauf geachtet, dass diese auch fur
Rollstuhlfahrer gut erreichbar sind.

+ Tarif
Die Beforderung von Schwerbehinderten, deren Begleitpersonen, Fihrhunden, Krankenfahr-
stuihle, orthopadische Hilfsmittel und Handgepack richtet sich nach § 145 SGB IX — Sozialge-
setzbuch — in der jeweils gliltigen Fassung; die Berechtigung ist auf Verlangen nachzuweisen.
Schwerbehindertenausweise anderer Nationen gelten nicht zur Freifahrt.”
Nach § 145 SGB IX werden schwerbehinderte Menschen gegen Vorzeigen eines entspre-
chend gekennzeichneten Ausweises unentgeltlich beférdert. Voraussetzung ist, dass der Aus-
weis mit einer gultigen Wertmarke versehen ist. Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solan-
ge der Ausweis einen gultigen Vermerk Uber die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugsteuerer-
mafigung tragt.

Der Schwerbehinderte kann also wahlen, ob er von der Kfz-Steuer befreit werden will oder den
OPNV kostenlos nutzen mdchte.

7 Betrieb

- Personalsensibilisierung
Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 181/2011 zu Fahrgastrechten hat die MVG fur Schulun-



gen ihrer Mitarbeiter in Behindertenfragen entsprechende Verfahren einschlieBlich der ent-
sprechenden Inhalte und Anweisungen festgelegt. Dies erfolgte mit Beratung durch den Fach-
arbeitskreis Mobilitdt des Behindertenbeirates, der 2018 gemeinsam mit der MVG Beauftrag-
ten flr mobilitatseingeschrankte Fahrgaste zwei Sensibilisierungsschulungen fiir Fihrungs-
krafte im Fahrdienst und die Fahrschule durchgefiihrt hat. Im selben Jahr haben alle Mitarbei-
ter im Fahrdienst eine entsprechende Schulung erhalten. Die Sensibilisierungsschulungen
werden seitdem jahrlich auch fur weitere Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche fortgefuhrt.
Durch die enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Behindertenbeirat und der MVG
Beauftragten fir mobilitdtseingeschrankte Fahrgaste wird sichergestellt, dass die abgestimm-
ten Instruktionen und Anweisungen allen relevanten Bereichen zu Verfligung stehen und dort
umgesetzt werden.

- RegelmaBige Reinigung und ausreichender Winterdienst

An den Haltestellen des OPNV werden regelmaRig die Bereiche der Wartehduschen gereinigt,
sowie die Abfallbehalter geleert.

Der Winterdienst erfolgt nach Bedarf zwischen 2:00 Uhr und 22:00 Uhr. Bei anhaltendem
Schneefall wird spatestens alle drei Stunden geraumt um den Zugang zum Verkehrsmittel von
der geraumten Gehbahn, bzw. vom Wartehduschen aus zu gewahrleisten. Hierbei wird an Hal-
testellen zudem darauf geachtet, dass die Haltekante in voller Lange des Verkehrsmittels frei-
gelegt wird.

Mit héchster Dringlichkeit wird bei den Winterdienstarbeiten zudem auf die Benutzbarkeit der
FuRRgangeriberwege geachtet.

- Baustellen
Derzeit werden im Rahmen von Schienenersatzverkehren.keine (temporaren) barrierefreien
Haltestellen hergestellt. Allerdings werden im Rahmen der Mdglichkeiten vorhandene (barrie-
refreie) Haltestellen anderer Buslinien verwendet.

« Storung Barrierefreiheit durch Dritte
Externe Einflissen (z.B. Falschparker (vgl. Abb. 2)):
Fir die Kommunale Verkehrsiiberwachung der Stadt Miinchen bildet die Uberwachung von
Bushaltestellen einen Schwerpunkt und dort ordnungswidrig parkende Fahrzeuge werden ent-
sprechend verwarnt. Im Falle einer tatsachlichen Behinderung des Busverkehrs durch ord-
nungswidriges Parken wird das Fahrzeug darUber hinaus dem hierflr nach dem Polizeiaufga-
bengesetz (PAG) zustéandigen Polizeiprasidium Minchen zur Abschleppung gemeldet.

7 B e

Abbildung .' Zugeparkte Ersatzhastelle (Foto:
Str/LHM)

8 Sonstiges

- Begleitservice
Mdinchen bietet seit 15. September 2015 als erste bayerische Kommune einen kostenfreien
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Bus & Bahn Begleitservice im 6ffentlichen Personennahverkehr an, der vom Referat fur Arbeit
und Wirtschaft aus Mitteln des Minchner Beschaftigungs- und Qualifizierungsprogramms
(MBQ) geférdert wird. Mit dem Bus & Bahn Begleitservice Minchen verfolgt die Stadt zwei
Zielsetzungen. Zum einen ermdglicht der Service in ihrer Mobilitat eingeschrankten Fahrgas-
ten die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Zum anderen werden flr den Service langzeit-
arbeitslose Menschen als Moblilitatsbegleiter qualifiziert und damit in den Arbeitsmarkt inte-
griert. Die Begleitung kann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr in Anspruch genommen wer-
den. Der Serviceanspruch erstreckt sich hierbei ausschlie8lich auf das Munchner Stadtgebiet.
Die Mobilitatshelferinnen und Mobilitatshelfer sind an ihrer Dienstkleidung zu erkennen. Die
rege Inanspruchnahme des Bus & Bahn Begleitservice Miinchen mit rund 5.000 Begleitfahrten
im Jahr zeigt, dass die neue stadtische Dienstleistung einem gesellschaftlichen Bedarf ent-
spricht. Das Referat fiir Arbeit und Wirtschaft setzt das Projekt in enger Abstimmung mit fol-
genden Kooperationspartnern um: Jobcenter Munchen, Minchner Verkehrsgesellschaft
(MVG), stadtischer Behindertenbeirat und Sozialreferat. Projekttrager ist der Katholische Man-
nerflrsorgeverein e.V.

+ Fahrgastschulungen
Die MVG bietet regelmafig Fahrgastschulungen an, die auf die besonderen Bedurfnisse un-
terschiedlicher Nutzergruppen zugeschnitten sind. Mobilitats- und Sicherheitsschulungen flr
Senioren werden in Abhangigkeit der Nachfrage bis zu 20 Mal im Jahr Uber die Alten- und Ser-
vicezentren und weitere Senioreneinrichtungen in Miinchen angeboten. Fir blinde und Sehbe-
hinderte Personen fuhrt die MVG in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Blinden- und Seh-
behindertenbund ebenfalls spezielle Schulungen durch. Alle Schulungsangebote der MVG
sind kostenfrei und darauf ausgerichtet, Zugangs- und Nutzungsbarrieren abzubauen und das
Sicherheitsempfinden bei der Nutzung der 6&ffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern.

Literatur

- E-DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen — Teil 3 Offentlicher Verkehrs- und Freiraum
« VDV-Mitteilung 7038 — Barrierefreiheit in der Nahverkehrsplanung geman PBefG

« ,Vollstandige Barrierefreiheit im OPNV* Hinweise fiir die C")PNV-Ag_Ifgabentréger zum
Umgang mit der Zielbestimmung des novellierten PBefG — BAG OPNV der
kommunalen Spitzenverbande
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Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1
Bestandsaufnahme SWM/MVG
1. U-Bahn

1.2. Fahrzeuge

1.2.1. Fahrzeugausstattung Typ C2

Oktober 2018 -

M & Mve

Merkmal U-Bahn Typ C2 Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 220 Sitzplatze, 44 (20%) davon Vorrangsitze BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
6-Wagen-Zug (nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
darauf hinweist) fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatze Insgesamt 2 ausgewiesene Rollstuhlstellplatze (je- BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Ausstattung weils einer im 1. und letzten Wagen), ebenfalls sepa- | stellplatzen. Die TSI PRM (siehe oben) fordert bei einer
rate Fahrgastnotsprechstellen und Turéffnungstaster | Zuglange von 30 m bis 205 m zwei Rollstuhlplatze.
auf niedriger Hohe
Turoffnung Zentrale Turoéffnung vom Fahrerstand aus moglich, BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
liegt im Verantwortungsbereich des Fahrers. Dieser
entscheidet gemal Fahrgastaufkommen und situati-
onsabhangig.
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen - Vorgabe BOStrab v
- TFT-Haltestellenanzeigen im Innenraum - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
- Akustische und visuelle Signalisierung SchlieR- - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
vorgang durch Lichtbander innen und aullen
Kommunikation - Automatische Linien- und Fahrtzielansage - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
aullen an allen Bahnsteigen
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Ansage der Ausstiegsseite - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
bei Rechtsausstieg (ca. 35% der Bahnsteige)
Einstiegssituation - max. 5 cm bei gerader Bahnsteigkante Vorgabe BOStrab: <25 cm, v
Horizontalspalt -2 5 cm bei Bahnsteigen im Bogen Empfehlung DIN 18040-3: < 5¢cm (an einer Tiir) x (BOStrab v)
Einstiegssituation - max. 5 cm bei Bahnsteighohe 105 cm SOK v

Vertikalspalt

- max. 10 cm bei Bahnsteighohe 100 cm SOK
- max. 5 cm bei 100 cm SOK + Bahnsteigerhohung

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)

<
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1. U-Bahn

1.2. U-Bahn

1.2.2. Fahrzeugausstattung Typ C1

M ‘MVG

Merkmal U-Bahn Typ C1 Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 252 Sitzplatze, 32 (12%) davon Vorrangsitze BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der 4
6-Wagen-Zug (nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
darauf hinweist) fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatze Insgesamt 2 ausgewiesene Rollstuhlstellplatze (je- BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Ausstattung weils einer im 1. und letzten Wagen), ebenfalls sepa- | stellplatzen. Die TSI PRM (siehe oben) fordert bei einer
rate Fahrgastnotsprechstellen und Turéffnungstaster | Zuglange von 30 m bis 205 m zwei Rollstuhlplatze.
auf niedriger Hohe
Turoffnung Zentrale Turoéffnung vom Fahrerstand aus moglich, BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
liegt im Verantwortungsbereich des Fahrers. Dieser
entscheidet gemal Fahrgastaufkommen und situati-
onsabhangig.
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen - Vorgabe BOStrab v
- TFT-Haltestellenanzeigen im Innenraum - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
- Akustische und visuelle Signalisierung Schliel3- - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
vorgang durch Lichtbdnder innen und aullen
Kommunikation - Automatische Linien- und Fahrtzielansage - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
auBen an allen Bahnsteigen
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Ansage der Ausstiegsseite - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
bei Rechtsausstieg (ca. 35% der Bahnsteige)
Einstiegssituation - max. 5 cm bei gerader Bahnsteigkante Vorgabe BOStrab: <25 cm, v
Horizontalspalt -2 5 cm bei Bahnsteigen im Bogen Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tiir) x (BOStrab v)
Einstiegssituation - max. 5 cm bei Bahnsteighohe 105 cm SOK v

Vertikalspalt

- max. 10 cm bei Bahnsteighohe 100 cm SOK
- max. 5 cm bei 100 cm SOK + Bahnsteigerhohung

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

x (BOStrab v)

<
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1. U-Bahn

1.2. Fahrzeuge

1.2.3. Fahrzeugausstattung Typ A

Merkmal U-Bahn Typ A

Ausstattung

Normen/DIN-Vorgaben

Barrierefreiheit erfiillt

Sitzplatzangebot 294 Sitzplatze, 36 (12%) davon Vorrangsitze BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
3 Doppeltriebwagen im Zug- Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
verband rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-

fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die

eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatze Keine ausgewiesenen Rollstuhlstellplatze, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v

und Ausstattung

Aufstellung von max. 2 Rollstiihlen je gegeniiber
liegendem Tirpaar moglich.

stellplatzen. Die TSI PRM (siehe oben) fordert bei einer
Zuglange von 30 m bis 205 m zwei Rollstuhlplatze.

Turoffnung

6 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren pro Seite,
druckluftgesteuert, manuelles Offnen der Tiiren nur
durch die Fahrgaste moglich

BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang

(BOStrab v)
% (da Tur nur manuell
geoffnet werden kann)

Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen (Faltblatt) - Vorgabe BOStrab v
- Liniennummernanzeige Innenraum (Fallblatt) - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
TFT-Haltestellenanzeiger teilw. nachgeristet
- Akustische und visuelle Signalisierung des - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
SchlieBvorgangs durch LED-Leisten innen
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage* - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Innenansage nachste Haltestelle* - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
- Ansage der Ausstiegsseite bei Rechtsausstieg - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4

(ca. 35% der Bahnsteige)*
*Ansagen automatisch (TFT) oder durch Fahrer

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- max. 9 cm bei gerader Bahnsteigkante
-2 9 .cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BoStrab: < 25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)
x (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- max. 5 cm bei Bahnsteighohe 105 cm SOK
- max. 10 cm bei Bahnsteighohe 100 cm SOK
- max. 5 cm bei 100 cm SOK + Bahnsteigerhohung

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

v

x (BOStrab v)
v




Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand
Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018
1. U-Bahn

1.2. Fahrzeuge

1.2.4. Fahrzeugausstattung Typ B

Merkmal U-Bahn Typ B

Ausstattung

Normen/DIN-Vorgaben

Barrierefreiheit erfiillt

Sitzplatzangebot 294 Sitzplatze, 36 (12%) davon Vorrangsitze BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
3 Doppeltriebwagen im Zug- Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
verband rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-

fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die

eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatze Keine ausgewiesenen Rollstuhlstellplatze, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v

und Ausstattung

Aufstellung von max. 2 Rollstiihlen je gegeniiber
liegendem Tirpaar moglich.

stellplatzen. Die TSI PRM (siehe oben) fordert bei einer
Zuglange von 30 m bis 205 m zwei Rollstuhlplatze.

Turoffnung

6 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren pro Seite,
druckluftgesteuert, manuelles Offnen der Tiiren nur
durch die Fahrgaste moglich

BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang

(BOStrab v)
% (da Tur nur manuell
geoffnet werden kann)

Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen (Faltblatt) - Vorgabe BOStrab v
- Liniennummernanzeige Innenraum (Fallblatt) - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
TFT-Haltestellenanzeiger teilw. nachgeristet
- Akustische und visuelle Signalisierung des - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
SchlieBvorgangs durch LED-Leisten innen
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage* - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Innenansage nachste Haltestelle* - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip
- Ansage der Ausstiegsseite bei Rechtsausstieg - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
(ca. 35% der Bahnsteige)* v

*Ansagen automatisch (TFT) oder durch Fahrer

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- max. 9 cm bei gerader Bahnsteigkante
-2 9 .cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BOStrab: <25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)
x (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- max. 5 cm bei Bahnsteighohe 105 cm SOK
- max. 10 cm bei Bahnsteighohe 100 cm SOK
- max. 5 cm bei 100 cm SOK + Bahnsteigerhohung

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

v

x (BOStrab v)
v




Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘ :

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

1. U-Bahn

1.3. Infrastruktur
1.3.1. Taktiles Leitsystem / Bodenindikatoren

Ausbaustandard des bahnsteigb

Vi =

egleitenden Leitstreifens in Abhadngigkeit des Ausbauzeitpunktes: © MVG, Ariane Sauer

~ =
P 2} =3 =y

L4

e

Nachtraglich gefraste Rillenbander (Sendlinger Tor)

Leitstreifen nach DIN 32984, alte Fassung (Studentenstadt) Leitstreifen nach DIN 32984, aktuelle Fassung (Kieferngarten)
7 © MVG



Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

1. U-Bahn

1.4. Infrastruktur
1.4.3. Fahrgastinformation am Bahnsteig

Fahrgastinformation am Bahnsteig: visuell |durch akustisch [durch

generelle Information Liniennummern, Fahrtziel ja Beschilderung nein
Fahrplan, Tarifinformationen ja Aushdnge nein

Ankiindigungsaussage/ |einfahrendes Fahrzeug (Ziel, Liniennummer) ja ZZA und Fahrzielanzeige Fahrzeug durch (automatische) Ansage

Fahrzeugidentifizierung Fahrzeug |[Fahrzeug/Fahrer

Prognose Ankunft Folgefahrzeuge in Echtzeit ja ZZA und MLA nein

Storungsmeldungen Informationen zu geplanten Betriebsanderungenlja Aushange ja Disponent
Informationen zu Stérungen im Betriebsablauf |ja Ticker im ZZA und MLA ja Disponent
Handlungsempfehlungen bei Betriebsstérungen [ja Ticker im ZZA und MLA ja Disponent

Uber Zugzielanzeiger werden an allen Bahnsteigen die nachfolgend einfahrenden Ziige
und die Abfahrtsprognosen angezeigt. In den Zwischengeschossen sind sogenannte
Multilinienanzeiger angebracht, die ebenfalls die nachfolgend einfahrenden Zlige mit

. . . . . & Mva
Abfahrtsprognose anzeigen. Texte zu Betriebsabweichungen werden in den Leitsyste- — Notruf
: . - it i  Notru
men von den Disponenten erfasst und an die Anzeiger Uibertragen. US| Firstenried West F

U3 Fiirstenried West SOS
Die Durchsagen an den Bahnsteigen werden von den Disponenten Uber die sogenannte / d

T W8 Fiirstenried West 2

ELA (Elektroakustische Anlage) durchgefiihrt. Eine akustische Ansage/Ankiindigung des
einfahrenden Zuges ist bislang noch nicht moéglich. Mit der bis 2020 zur Umsetzung o oy
vorgesehenen Einfiihrung eines neuen U-Bahn-Dispositions- und Informationssystems i

wird dies aber moglich sein. ——

© MVG,


tamara.koch
Rechteck


Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

2. StraRenbahn

2.1. Barrierefreiheit bei der StraBenbahn

© MVG, Kerstin Groh



Barrierefreiheit im OPNV

Anlage 1

SW/

Bestandsaufnahme

2. StraRenbahn
2.2. Fahrzeuge

SWM/MVG

2.2.1. Fahrzeugausstattung Typ Avenio

Oktober 2018

M ‘MVG

Merkmal Typ Avenio Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 69 Sitzplatze, BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
9 (13%) davon Vorrangsitze Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
(nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
darauf hinweist) eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatz Rollstuhlstellplatz an 1. Fahrzeugtir, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Einstiegshilfe Zustieg Uber Hublift (Zustieg fiir Rollstuhlfahrer an stellplatzen. Ausfiihrung des Hubliftes gemafll DIN EN
allen Haltestellentypen - auch auf Fahrbahnniveau 1756-2 und DIN 32985 fiir fahrzeuggebundene Ein-
moglich) stiegshilfen
Turoffnung 8 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren, elektrisch an- BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
getrieben
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen und an der Seite | - Vorgabe BOStrab v
- Infotainment oder Multifunktionsanzeiger - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage bei mehreren Linien - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
- Automatische Innenansage bei geplanten Betriebs- | - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4

anderungen

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- 10 cm an Haltestellen nach Neubaustandard, die
gerade anfahrbar sind
-210 cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BOStrab: <25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

x (BOStrab v)

x (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- 2 18 cm an Haltestellen nach Neubaustandard
(Bordabstich max. 12 cm Uber SOK)
- 30 cm bei Haltestellen mit Ausstieg auf Fahrbahn

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)

% (BOStrab v)

10




Barrierefreiheit im OPNV

Anlage 1

SW/

Bestandsaufnahme

2. StraRenbahn
2.2. Fahrzeuge

SWM/MVG

2.2.2. Fahrzeugausstattung Typ Variobahn

Oktober 2018

M ‘MVG

Merkmal Typ Variobahn Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 75 Sitzplatze, BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
15 (20%) davon Vorrangsitze Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
(nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
darauf hinweist) eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatz Rollstuhlstellplatz an 1. Fahrzeugtir, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Einstiegshilfe Zustieg tGber Hublift und Klapprampe (Zustieg fiir stellplatzen. Ausfiihrung des Hubliftes gemafll DIN EN
Rollstuhlfahrer an allen Haltestellentypen - auch auf | 1756-2 und DIN 32985 fiir fahrzeuggebundene Ein-
Fahrbahnniveau moglich) stiegshilfen
Turoffnung 8 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren, elektrisch an- BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
getrieben
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen und an der Seite | - Vorgabe BOStrab v
- Infotainment oder Multifunktionsanzeiger - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage bei mehreren Linien - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
- Automatische Innenansage bei geplanten Betriebs- | - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4

anderungen

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- 10 cm an Haltestellen nach Neubaustandard, die
gerade anfahrbar sind
-210 cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BOStrab: <25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

x (BOStrab v)

x (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- 2 18 cm an Haltestellen nach Neubaustandard
(Bordabstich max. 12 cm Uber SOK)
- 30 cm bei Haltestellen mit Ausstieg auf Fahrbahn

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)

% (BOStrab v)

11




Barrierefreiheit im OPNV

Anlage 1

SW/

Bestandsaufnahme

2. StraRenbahn
2.2. Fahrzeuge

SWM/MVG

2.2.3. Fahrzeugausstattung Typ R 3.3

Oktober 2018

M ‘MVG

Merkmal Typ R 3.3 Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 67 Sitzplatze, BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
10 (14%) davon Vorrangsitze Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
(nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
darauf hinweist) eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatz Rollstuhlstellplatz an 1. Fahrzeugtir, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Einstiegshilfe Zustieg Uber Hublift (Zustieg fiir Rollstuhlfahrer an stellplatzen. Ausfiihrung des Hubliftes gemafll DIN EN
allen Haltestellentypen - auch auf Fahrbahnniveau 1756-2 und DIN 32985 fiir fahrzeuggebundene Ein-
moglich) stiegshilfen
Turoffnung 8 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren, elektrisch an- BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
getrieben
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen und an der Seite | - Vorgabe BOStrab v
- Infotainment oder Multifunktionsanzeiger - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage bei mehreren Linien - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip
- Automatische Innenansage bei geplanten Betriebs- | - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
anderungen v

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- 10 cm an Haltestellen nach Neubaustandard, die
gerade anfahrbar sind
-2 10 cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BOStrab: <25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)

% (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- 2 18 cm an Haltestellen nach Neubaustandard
(Bordabstich max. 12 cm (iber SOK)
- 30 cm bei Haltestellen mit Ausstieg auf Fahrbahn

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

x (BOStrab v)

% (BOStrab v)
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Barrierefreiheit im OPNV

Anlage 1

SW/

Bestandsaufnahme

2. StraRenbahn
2.2. Fahrzeuge

SWM/MVG

2.2.4. Fahrzeugausstattung Typ R 2.2

Oktober 2018

M ‘MVG

Merkmal Typ R 2.2 Ausstattung Normen/DIN-Vorgaben Barrierefreiheit erfiillt
Sitzplatzangebot 58 Sitzplatze (Redesign 53 Sitzplatze), BOStrab: Piktogrammvorgabe zur Kennzeichnung der v
5 (8%) Vorrangsitze (Redesign 8 (15%)) Vorrangsitze, keine Vorgabe zur Anzahl und Ausfiih-
(nebeneinander liegende Platze werden als 2 Vor- rung. Als Empfehlung kann die TSI PRM fiir Schienen-
rangplatze gezahlt, auch wenn nur ein Piktogramm fahrzeuge im Bahnverkehr herangezogen werden, die
darauf hinweist) eine Kennzeichnung von min. 10 % der Platze fordert.
Rollstuhlstellplatz Rollstuhlstellplatz an 1. Fahrzeugtir, BOStrab: Keine Vorgabe zur Ausfiihrung von Rollstuhl- v
und Einstiegshilfe Zustieg Uber Hublift (Zustieg fiir Rollstuhlfahrer an stellplatzen. Ausfiihrung des Hubliftes gemafll DIN EN
allen Haltestellentypen - auch auf Fahrbahnniveau 1756-2 und DIN 32985 fiir fahrzeuggebundene Ein-
moglich) stiegshilfen
Turoffnung 8 zweiflliglige Schwenkschiebetiiren, elektrisch an- BOStrab: keine Vorgabe zum Tiroffnungsvorgang v
getrieben
Informationseinrichtungen - Zugzielanzeigen an den Endwagen und an der Seite | - Vorgabe BOStrab v
- Infotainment oder Multifunktionsanzeiger - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip 4
Kommunikation - Linien- und Fahrtzielansage bei mehreren Linien - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
- Automatische Innenansage nachste Haltestelle - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip
- Automatische Innenansage bei geplanten Betriebs- | - keine Vorgabe BOStrab; DIN 18040-3, 2-Sinne Prinzip v
anderungen v

Einstiegssituation
Horizontalspalt

- 10 cm an Haltestellen nach Neubaustandard, die
gerade anfahrbar sind
-2 10 cm bei Bahnsteigen im Bogen

Vorgabe BOStrab: <25 cm,
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

% (BOStrab v)

% (BOStrab v)

Einstiegssituation
Vertikalspalt

- 2 18 cm an Haltestellen nach Neubaustandard
(Bordabstich max. 12 cm (iber SOK)
- 30 cm bei Haltestellen mit Ausstieg auf Fahrbahn

keine Vorgabe BOStrab;
Empfehlung DIN 18040-3: < 5cm (an einer Tir)

x (BOStrab v)

% (BOStrab v)

13




Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

2. Straflenbahn

2.2. Fahrzeuge
2.2.5. Fahrzeugausstattung Typ P-Wagen

Im Fahrzeugbestand der SWM/MVG befinden sich noch 5 HochflurstraBenbahnen
—die sogenannten P-Wagen — die zwischen 1967 und 1969 zugelassen wurden.
Diese nicht barrierefreien Fahrzeuge werden nur noch als Ersatz- bzw. Verstarker-
fahrzeuge oder als Christkindltram eingesetzt.

Der Einsatz im Linienbetrieb erfolgt ausschlieRlich auf Linien, die mindestens im

5-Minutentakt verkehren, so dass ein rollstuhlgerechtes Angebot an Niederflur-

fahrzeugen mit einer Bedienung mindestens im 10-Minutentakt angeboten wer-
den kann.

© MVG
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Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1

Stand

Bestandsaufnahme SWM/MVG

2. StraRenbahn
2.3. Infrastruktur

Oktober 2018

2.3.1. Barrierefreie Zuganglichkeit und Ausstattung der Haltestelle
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Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

2. StraRenbahn

2.3. Infrastruktur
2.3.2. Fahrgastinformation an der Haltestelle

Fahrgastinformation am Bahnsteig: visuell |durch akustisch (durch
generelle Information Liniennummern, Fahrtziel ja Anzeige Haltestellenmast nein
Fahrplan, Tarifinformationen teilweise*|Aushdnge bei HS mit Wartehalle nein
Ankiindigungsaussage/ |einfahrendes Fahrzeug (Ziel, Liniennummer) ja Fahrzielanzeige Fahrzeug teilweise |Bei aktivierten HS au-
Fahrzeugidentifizierung tomatische Ansage
Prognose Ankunft Folgefahrzeuge in Echtzeit ja DFI oder DFl light nein
Storungsmeldungen Informationen zu geplanten Betriebsdnderun- |ja Aushange teilweise* |Disponent
gen
Informationen zu Stérungen im Betriebsablauf [teilweise*Tickertext auf DFI u. DFI light teilweise* |Disponent
Handlungsempfehlungen bei Betriebsstorungen [teilweise*Tickertext auf DFI u. DFI light teilweise* |Disponent

* an vielen Tramhaltestellen

Die an StraBenbahnhaltestellen eingesetzten DFI-Anzeiger haben bislang kein Sprach-
ausgabemodul zur Informationsweitergabe nach dem 2-Sinne-Prinzip. Hier wird aktuell
ein Nachfolgemodell entwickelt, das ab 2019 zum Einsatz kommen soll und das auch
eine Sprachausgabe beinhaltet. Bei den ebenfalls im Einsatz befindlichen DFI-Light-
Anzeigern konnte ein Sprachausgabemodul nachgeristet werden.

Bei den DFI-Light-Anzeigen ist durch den geringeren Kontrast die Lesbarkeit deutlich
schlechter als bei den DFI-Anzeigen. Die deutlich kostengiinstigeren DFI-light-Anzeigen
wurden insbesondere an Haltestellen installiert, die ansonsten aus wirtschaftlichen
Griinden nicht mit DFI-Anzeigern ausgestattet worden waren.

16
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Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1
Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018
3. Bus

17

3.1. Barrierefreiheit beim Bus
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Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand s W//M ‘

Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018

3. Bus

3.2 Infrastruktur
3.2.1 Fahrgastinformation an der Haltestelle

Fahrgastinformation am Bahnsteig: visuell durch akustisch (durch
generelle Information Liniennummern, Fahrtziel ja Anzeige Haltestellenmast nein
Fahrplan, Tarifinformationen teilweise* |Aushdnge bei HS mit Wartehalle nein
Ankiindigungsaussage/ |einfahrendes Fahrzeug (Ziel, Liniennummer) ja Fahrzielanzeige Fahrzeug teilweise |Bei aktivierten HS
Fahrzeugidentifizierung
Prognose Ankunft Folgefahrzeuge in Echtzeit ja DFI oder DFlI light nein
Storungsmeldungen Informationen zu geplanten Betriebsanderun- [Teilweise*|Aushange eher nein [Disponent
gen
Informationen zu Stérungen im Betriebsablauf |[teilweise* [Tickertext auf DFI u. DFI light eher nein [Disponent
Handlungsempfehlungen bei Betriebsstérungen [teilweise* [Tickertext auf DFI u. DFI light eher nein [Disponent

* nur bedeutende Haltestellen, insbesondere bei mehreren Linien

DFI-Anzeiger (oder DFI-light-Anzeiger) gibt es bei Bushaltestellen mit einem hohen
Fahrgastaufkommen und/oder bei Umsteigepunkten zu anderen Verkehrsmitteln
oder mit mehreren Buslinien.

.|

m =
T |

18



Barrierefreiheit im OPNV Anlage 1 Stand
Bestandsaufnahme SWM/MVG Oktober 2018
3. Bus

3.2 Infrastruktur
3.2.2 Barrierefreier Ausbau von Busbahnhofen, Wendeanlagen und Haltestellen in Busspuren (Stand 09/2018)

19

Anlagentyp barrierefrei in Umsetzung/ Planung Umgriff Tramprojekt nicht barrierefrei Summe
Busbahnhofe 6 2 4 13 25
Buswendeanlagen 6 1 0 6 13
HS in Busspur 1 0 1 3 5
1 | AidenbachstralRe Busbahnhof SWM (1) 23 | Trudering Bf. Busbahnhof unklar
2 | Allach Bf. Busbahnhof LHM (1) 24 | Waldfriedhof (Schleife) Busbahnhof LHM (1)
3 |Am Hart Busbahnhof SWM (1) 25 | Westfriedhof Busbahnhof SWM (2)
4 | Amalienburgstralle Busbahnhof LHM (1) 26 | Alemannenstrale Wendeanlage LHM (1)
5 | Arabellapark Busbahnhof unklar 27 | Eichelhdherstrafie Wendeanlage SWM (1)
6 |Feldmoching Bf. Busbahnhof SWM (2) 28 | Emdenstralie Wendeanlage LHM (1)
7 | Forstenrieder Allee Busbahnhof SWM (2) 29 | Forstenrieder Park Wendeanlage SWm (1)
8 | Freiham Bf. Busbahnhof LHM (1) 30 | Laimer Platz Wendeanlage LHM (1)
9 | Fiirstenried West Busbahnhof SWM (2) 31 | Lochhausen Bf. Wendeanlage LHM (1)
10 | Giesing Bf. Busbahnhof LHM (1) 32 | Lorettoplatz Wendeanlage SWM (2)
11 |Kieferngarten Busbahnhof SWM (1) 33 | Maria-Eich-Strafle Wendeanlage SWm (1)
12 | Klinikum Grof8hadern Busbahnhof SWM (1) 34 | Max-Weber-Platz Wendeanlage LHM (1)
13 | Messestadt Ost Busbahnhof LHM (1) 35 | Neuaubing West Wendeanlage LHM (1)
14 | Moosach Bf. Busbahnhof LHM (1) 36 | Solln Bf. Wendeschleife Wendeanlage LHM (1)
15 | Minchner Freiheit Busbahnhof SWM (2) 37 | St. Emmeram Wendeanlage SWM (2)
16 | Neuperlach Siid Busbahnhof SWM (1) 38 | Theresienhéhe Wendeanlage LHM (1)
17 | Neuperlach Zentrum Busbahnhof SWM (2) 39 | Anzinger Strafie HS in Busspur LHM (1)
18 | Ostbahnhof Busbahnhof SWM (2) 40 | Karl-Preis-Platz HS in Busspur LHM (1)
19 | Petuelring Busbahnhof LHM (1) 41 | Kirchseeoner Str. Ramersdorf | HS in Busspur LHM (1)
20 |Scheidplatz Busbahnhof SWM (1) 42 | Otto-Hahn-Ring HS in Busspur LHM (1)
21 | St.-Veit-Strafie Busbahnhof LHM (1) 43 | Waldfriedhof HS in Busspur LHM (1)
22 | Studentenstadt Busbahnhof SWM (1) Zustindig fir Planung und Bau da Eigentiimer (1), gemiR Unterhaltsvertag (2)
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Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir kommen zuriick auf Ihr Schreiben vom 21. Marz 2019 und nehmen, in Abstimmung mit
dem Behindertenbeauftragten, Herrn Oswald Utz, nachfolgend Stellung zur Barrierefreiheit
im Nahverkehrsplan (NVP).

Wir haben uns mit der momentanen "Aktenlage" zum neuen NVP befasst, d. h. mit folgenden
Dokumenten:

- Bestandsaufnahme Barrierefreiheit im OPNV.pdf

- Bestandsaufnahme Barrierefreiheit im OPNV Anlage.pdf

- M_NVP1_Endbericht.pdf

- M_NVP1_Endbericht_Anlagen.pdf

Hier ist seit 2015 sehr viel Inhalt entstanden, der hoffentlich von den Entscheidungs-
tragerinnen und -tragern entsprechend gewdirdigt wird.

Der FAK Mobilitdt im Behindertenbeirat ist fest entschlossen, die Belange von Fahrgasten
mit Mobilitdtseinschrankungen im laufenden Entscheidungsprozess deutlich — auch in der
Offentlichkeit — zu vertreten.

Ganzheitliche Stadtratsbefassung notwendig

Bevor wir einzelne inhaltliche Anmerkungen zur Bestandsaufnahme Barrierefreiheit machen,
weisen wir darauf hin, dass wir davon ausgehen, dass der Stadtrat in einer einzigen NVP-
Beschlussvorlage ganzheitlich Uber die neuen Qualitatsstandards und Gber den "Fahrplan”
zur Behebung der Defizite bei der Barrierefreiheit im OPNV befasst wird.


tamara.koch
Quadrat
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Eine getrennte Stadtratsbehandlung der Qualitatsparameter und des MaRnahmenfahrplans
zur Herstellung der Barrierefreiheit im OPNV wére auch schon deswegen widersinnig, weil ja
in der bisherigen NVP-Systematik die Barrierefreiheit unter die Qualitatsstandards
subsumiert wurde und damit einheitlich im Stadtrat behandelt wurde. Es kann doch nicht
sein, dass akkurat nach der vom Gesetzgeber verfligten Bedeutungserhéhung der
Barrierefreiheit dieses wichtige Thema im Stadtrat "auf die lange Bank geschoben" wird.

Wie der FAK Mobilitat stets betont hat, verbergen sich zudem hinter diversen
Qualitdtsparametern - wie insbesondere den zumutbaren Wegstrecken zur nachsten OV-
Haltestelle - sehr wohl barriererelevante Parameter eines NVPs.

Davon sind in Munchen sicherlich eine sechsstellige Anzahl von Personen mit
Mobilitdtseinschrankungen betroffen, da letztlich der gesamte MVV-Einzugsbereich mit
seinen 3,5 Mio. Bewohnern die Grundgesamtheit der Nutzerinnen und Nutzer bestimmt.

Buseinzugsradien auf 300 Meter begrenzen!

Dankenswerterweise wurde bei den Qualitatsstandarduntersuchung bereits darauf reagiert,
dass die Werte fur die Haltestelleneinzugsradien an die fahrgastfreundlicheren FGSV-
Empfehlungen angepasst wurden.

Gleichwohl ist es aus Fahrgastsicht nicht hinnehmbar, warum ein so flexibles Verkehrsmittel
wie der Bus exakt dieselben Werte flr die Haltestellenradien bekommt wie die wesentlich
starrere StraRenbahn.

Insbesondere aus Sicht von Fahrgasten mit Mobilitatseinschrankungen muss beim flexiblen
Verkehrsmittel Bus ein stadtweit guiltiger Radius von 300m zugrunde gelegt werden.

Eine Vergrofierung in Abhangigkeit von der Siedlungsdichte macht in der GroRstadt
Minchen keinen Sinn, zumal kein Fahrgast besser zu Ful} ist, wenn er nicht in der Kernzone
wohnt, wo diese 300m bereits gelten!

Keine roten "weiBe" OPNV-Flecken in Miinchen!

Es kann nicht deutlich und oft genug betont werden, dass die Belange des Fahrgastes im
Zentrum aller NVP-Uberlegungen stehen missen — insbesonderen, wenn man — wie die
LHM — den Anteil des OPNVs erheblich steigern will.

Unter dieser Pramisse ist es nicht hinnehmbar, dass ganze Siedlungsquartiere — meist am
Stadtrand — nicht durch ein adaquates OV-Angebot erschlossen sind. Dies benachteiligt
gerade Personen mit Behinderungen und alte Menschen sehr. Und dies, obwohl aufgrund
der seit Jahrzehnten ungebrochen wirksamen Nachverdichtung auch diese Gebiete
mittlerweile eine hohe Nutzungsdichte aufweisen, die auch noch steigen wird.

Der FAK fordert daher nachdriicklich, dass das OPNV-Angebot so erweitert wird, dass
samtliche nicht erschlossenen Gebiete ("rote Flecken") laut Karte 5 (S. 51)
verschwinden!
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Innovative "digitale” OV-Angebote beriicksichtigen

Dass der FAK Mobilitat mit diesem fahrgastzentrierten Ansatz hier "richtigliegt”, zeigen ja
nicht zuletzt aktuelle Pilotprojekte fiir kundennéhere OPNV-Bedienungsformen wie den
MVG-Isartiger oder den Clever-Shuttle-Service der DB AG. Diese Ansatze versuchen ja
gerade, das bekannte Dilemma starrer OPNV-Bedienkonzepte in nachfrageschwachen
Zeiten und weniger stark besiedelten Wohnvierteln zu I16sen und "dem Fahrgast
entgegenzukommen".

Wir kdnnen nicht erkennen, dass diese Auspragungen einer digitalen Form der Mobilitat in
den vorliegenden Dokumenten der NVP-Neufassung Eingang gefunden hatten. Angesichts
der langen Laufzeit eines NVP ware dieses Defizit nicht hinnehmbar. Der NVP muss sich
auch mit diesen neuen Angebotsformen auseinandersetzen.

Was wird dem Stadtrat vorgeschlagen?

Aus den uns verfiigbaren Quellen (s. 0.) ist derzeit flr uns insgesamt auch nicht erkennbar,
welche Inhalte, Ziele und konkrete Mallnahmenvorschlage den Stadtrat zur
Beschlussfassung erreichen werden.

Aufgrund der Fulle der schon heute verfugbaren Berichte im Umfang von mehreren hundert
Seiten Text und Grafiken zum NVP beschleicht uns die Furcht, dass auch die Entscheider
den "Wald vor lauter Baumen" nicht mehr sehen werden.

Zur "Bestandsaufnahme Barrierefreiheit im OPNV"
Zur Bestandsaufnahme nehmen wir wie folgt Stellung:

Im GroRen und Ganzen: Zustimmung

Der FAK Mobilitat kann der Bestandsaufnahme im Grof3en und Ganzen mit Ausnahme der
folgenden Punkte zu stimmen. Ein echter Erkenntnisfortschritt ist durch die minutiése
Bestandsaufnahme von SWM/MVG bei Fahrzeugen und Infrastruktur geschaffen worden.
Erstmalig wird auch dem Unkundigen deutlich gemacht, dass die barrierefreie Zuganglichkeit
eines Fahrzeugs auch von den baulichen Gegebenheiten abhangig ist.

Was nutzt ein Fahrzeug, dass den Ansprichen der Barrierefreiheit entspricht, wenn man
nicht einsteigen kann?

Diese Tatsache wurde endlich bestatigt und muss sofort in konkreten Malinahmen zur
Herstellung der barrierefreien Zuganglichkeit und Nutzbarkeit minden.

Dabei zeigen sich groRe Defizite beim Verkehrstrager Strallenbahn. Das fangt schon bei
Hubliften an, die der Fahrgast nicht selbst betdtigen kann. Gravierender sind die vielen
Haltestellen, bei den auf Strallenniveau aus- und eingestiegen werden muf.

Bestandsschutz ist nicht sakrosankt!

Der FAK Mobilitat fordert die LHM auf, bei der Herstellung der gesetzlich geforderten
Barrierefreiheit grundsatzlich auf den Bestandsschutz von Infrastruktur und Fahrzeugen als
Beharrungsargument zu verzichten. Die Feststellungen im ersten Absatz unter "2.2
Bestandsschutz" der "Bestandsaufnahme Barrierefreiheit im OPNV" werden vom FAK
ausdriicklich zurlickgewiesen. Die Schaffung von Barrierefreiheit gilt ausdriicklich nicht nur
fur Neufahrzeuge oder neue Infrastruktur!
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Der FAK stiitzt sich dabei auf das BayOPNVG Art. 4 Abs 3 Satze 2-4:

"2) Die Belange Behinderter, alterer Menschen und von Muttern mit Kindern sind bei der
Beschaffung von Fahrzeugen und dem Bau oder Ausbau von Verkehrsanlagen zu
berlcksichtigen.

3) Fahrzeuge sind bei Neubeschaffung und Neuherstellung, bauliche Anlagen bei Neubauten
sowie groRen Um- oder Erweiterungsbauten im Rahmen der technischen und
wirtschaftlichen Moéglichkeiten barrierefrei zu gestalten.

4) Bestehende Fahrzeuge und Anlagen sind im Rahmen des technisch und wirtschaftlich
Méglichen und der verfiigbaren Stellen und Mittel umzuristen."

Wir fordern daher die entsprechende Umformulierung des ersten Absatzes in Kap. 2.2, da in
Ihren Ausflhrungen nur auf Satz 3 der Rechtsgrundlage Bezug genommen wird und die eine
wesentliche Aussage des BayOPNVGes nicht enthalten ist.

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, Fahrzeuge bei Neubeschaffung und
Neuherstellung, bauliche Anlagen bei Neubauten sowie grolen Um- oder
Erweiterungsbauten barrierefrei zu gestalten. Dies gilt auch fur bestehende Fahrzeuge und
Anlagen.

Diese Anforderung muss auch eine entsprechende Berlcksichtigung in den Ausflihrungen
des Fahrplans zur Umsetzung der vollstindigen Barrierefreiheit im OPNV finden.

Barrierefreie Zuganglichkeit von Bahnsteigen

Ein barrierefreier Zugang zu Bahnsteigen ist gegeben, wenn ein Aufzug oder eine Rampe
nach DIN 18040-3 vorhanden ist.

An den meisten U-Bahn Haltestellen befinden sich Aufziige. Diese sind z. T. sehr stéranfallig,
so dass de facto kein barrierefreier Zugang vorhanden ist.

Aufziige in der Innenstadt sind hoch frequentiert und/oder so angele