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Kurziibersicht zum Beschluss des Kommunalausschusses als Werkausschuss fir
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Offentliche Sitzung

Anlass Herstellung einer Oberflachenabdichtung auf der Deponie Nord-
West
Inhalt Bedarfs- und Konzeptgenehmigung

Gesamtkosten/ Aktuell prognostizierte Projektkosten inkl. Risikozuschlag in Hohe
Gesamterlose von 34,2 Mio. € netto

Entscheidungs- | Der AWM wird gemal den gesetzlichen Erfordernissen beauftragt,
vorschlag die Baumalnahme OAS zu planen und auszufiihren.

Gesucht werden | Deponie Nord-West, Oberflachenabdichtung

kann im RIS auch
unter:
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Offentliche Sitzung

. Vortrag der Referentin

1. Anlass

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Minchen (AWM) betreibt seit April 1987 die Deponie Nord-
West (aktueller Begriff: Entsorgungspark Freimann) als Beseitigungs- und Ausfalldepo-
nie. Die Errichtung und der Betrieb der Deponie wurde mittels Planfeststellungsbeschluss
vom 25.04.1986 (Az.: 821-8744.2-23/83) durch die Regierung von Oberbayern (ROB) ge-
nehmigt. Mit einem erganzenden Planfeststellungsbeschluss vom 01.12.1989 wurde die
Anderung der Bergform und die Erhdhung des Fassungsvermdgens der Deponie Nord-

West von 4,0 auf 6,2 Mio. m?® Ablagerungsvolumen genehmigt.

Die Deponie Nord-West gliedert sich in 3 Bauabschnitte. Aufgrund der Herkunft und Be-
schaffenheit der abgelagerten Abfalle (insbesondere Siedlungsabfalle und siedlungs-
abfallahnliche Gewerbeabfélle, Bauabfalle, Schlacken aus der Mullverbrennung und Kilar-
schlamme aus der Abwasserreinigung) wurde die Deponie gemaf der Deponieklasse |l
gebaut und bis zum 15.07.2009 betrieben. Danach erfolgte wegen verscharfter Vorschrif-
ten im Deponierecht eine Ruckstufung in Deponieklasse | und seit 16.07.2009 erfolgt der

Deponiebetrieb unbefristet als Deponieklasse |.
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Die Deponie ist mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Basisabdichtungssystem gemaf
der Deponieklasse Il zum Schutz des Grundwassers ausgestattet. Aulerdem verfiigt sie
Uber alle erforderlichen Sickerwasser- und Gaserfassungs- sowie Aufbereitungssysteme.
Wahrend im Ablagerungsbereich der Bauabschnitte | und Il das verfigbare Schittvolu-
men bis auf ca. 45.000 m® Restverfillvolumen bereits verfiillt ist, wird der Bauabschnitt 111
mit einer planfestgestellten Flache von ca. 80.000 m? nicht mehr verfillt. Ursachlich daflr
sind die 1993 erlassene , Technische Anleitung Siedlungsabfall®, die eine Ablagerung von
unvorbehandelten Abféallen nicht mehr erlaubte, sowie weitere Verwertungsvorgaben flir
Bauabfalle, Schlacken und Klarschlamme. Wegen fehlender Abfallmengen zur Deponie-
ablagerung errichtete der AWM stattdessen auf der Flache des Bauabschnitts Il eine
Trockenfermentationsanlage (TFA) zur Vergarung von Bioabféllen aus der Landeshaupt-
stadt Minchen (LHM) mit anschlieRender Kompostierungsstrecke. Auflderdem erfolgt auf
dieser Flache ein Umschlag von Asbestzement und mineralischen Abfallen sowie bei
Verbrennungsengpassen in der Millverbrennung die Ballierung und Zwischenlagerung
von Millballen.

Da die Bauabschnitte | und Il fast verfullt sind und auch keine wesentlichen Deponie-
setzungen mehr zu erwarten sind, muss der AWM gemal} der geltenden gesetzlichen
Vorschriften (§ 10 Abs. 1 Deponieverordnung - DepV) unverziglich alle erforderlichen
Maflnahmen zur Errichtung eines Oberflachenabdichtungssystems (OAS) inklusive Re-
kultivierungsmaflinahmen durchfihren, um eine Beeintrachtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu verhindern.

Auch gemal Ziffer Ill. 2.16/2.17 des Planfeststellungsbeschlusses ,Errichtung und Be-
trieb der Mdilldeponie Nord-West“der ROB vom 25.04.1986 (Az.: 821-8744.2-23/83) ist
»hach Beendigung der Ablagerungen bzw. auch von Teilabschnitten die Endabdeckung
aufzubringen” sowie eine Rekultivierung vorzunehmen.

2. Bisherige Befassung des Stadtrates und Durchfiihrung des Genehmigungsver-
fahrens

Mit der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05065 vom 03.03.2016 wurde der Kommunalaus-
schuss als Werkausschuss fur den AWM daruber informiert, dass eine Windenergieanla-
ge (WEA) auf der Deponie Nord-West durch die Stadtwerke Minchen (SWM) errichtet
wird und die gesetzliche Notwendigkeit fur ein abfallrechtliches Genehmigungsverfahren
im Zusammenhang mit Planung und Bau eines OAS der Deponie Nord-West besteht. Die
abfallrechtliche Genehmigung war zwingend notwendig, um die rechtzeitige Fertigstel-
lung der WEA sicherzustellen. Ein entsprechender Plangenehmigungsbescheid nach
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wurde zum friihestmdglichen Zeitpunkt bei der
ROB am 19.03.2020 erwirkt. Im Rahmen der Genehmigungsplanung mussten bereits die
fur den Bau des OAS notwendigen Leistungsphasen 1 bis 4 nach HOAI beauftragt wer-
den. Unmittelbar nach der Errichtung der WEA besteht die Notwendigkeit zur Errichtung
der Oberflachenabdichtung.
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3. Kurzbeschreibung des Projektes

Wie in der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05065 beschrieben, wurde ein Generalplaner-
vertrag mit den SWM geschlossen, um mit der Erfahrung der SWM mit Grol3projekten si-
cherzustellen, dass zum einen die WEA rechtzeitig errichtet und zum anderen, dass das
OAS, dem Stand der Technik entsprechend, geplant und gebaut werden kann.

Das Projekt hat das Ziel, die verfullten Bauabschnitte | und Il der Deponie Nord-West
nach dem Stand der Technik mit einem OAS zu versehen und zu rekultivieren, um den
gesetzlichen und behdrdlichen Auflagen nachzukommen. Das Projekt wird in Anlage 1
~Erlauterungsbericht® vom Januar 2019 detailliert beschrieben und entspricht dem Stand
der Genehmigungsplanung. Der Aufbau des OAS wird in der Anlage 2 ,DPNW_5_15_RS
Anschluss Fundament Windkraftanlage® exemplarisch dargestellt. Die eigentliche Abdich-
tung wird durch die Dichtungskomponenten einer zweilagigen Bentokiesdichtung und ei-
ner Asphaltdichtung, neben weiterer Funktionsschichten, gewahrleistet. Der Gesamtum-
fang der Mallnahmen auf einer Flache von 10,8 Hektar wird aus Anlage 3 ,DPNW_5 61
Entgasung Neu" ersichtlich. Demnach teilt sich die BaumaRnahme in vier Teilabschnitte
auf. In diesem Zusammenhang wird auch die Deponieentgasung verbessert. Die Depo-
niegasbrunnen werden von unten besaugt. 38 der 51 Deponiegasbrunnen sollen zusatz-
lich von oben an zwei neue Regelstationen angeschlossen werden, um die Deponiegas-
fassung zu verbessern. Auswertungen haben gezeigt, dass dies nicht fur alle Deponie-
gasbrunnen sinnvoll ist. Nach aktuellem Stand sollen die Malinahmen bis Ende 2026 ab-
geschlossen sein.

Vereinfachter Ablaufplan
MaRnahme 2020] 2021 2022[2023]2024] 2025] 2026

Planung

Ausschreibung Bauleistung
weitere Auschreibungen
Genehmigung Bauanlagen
Genehmigung Ballen- und Notfallzwischenlager
Okologische Baubegleitung
Bau Testfeld

Bau Teilabschnitt 1

Bau Teilabschnitt 2

Bau Teilabschnitt 3

Bau Teilabschnitt 4

Aktuell befindet sich das Projekt in der Ausfiihrungsphase. Die Bauleistungen sollen an
einen Generalbauunternehmer vergeben werden. Laut aktueller Kostenschatzung belau-
fen sich die Gesamtkosten der Oberflachenabdichtung auf etwa 25,7 Mio. € (netto) zu-
satzlich 17,5 % Risikoreserve analog zur Richtlinie fur Tiefbauprojekte. Dartuber hinaus
bestehen Projektrisiken, auf die der AWM nur bedingt Einfluss nehmen kann. Hierzu zah-
len:

1. Aufgrund mangelnder Flachenverfligbarkeit fur die Lagerung von Baumaterialien ist un-
ter Umstanden mit weiteren Mehrkosten fur Just-In-Time-Anlieferungen von Deponie-
baumaterialien zu rechnen. Diese Logistik kann auch zum Bauverzug flhren. Hier be-
steht, bei einem Baumaterialbedarf von etwa 325.000 m? im eingebauten Zustand, das
grote Gefahrenpotential fur Mehrkosten, das auf etwa 3.000.000 € (netto) beziffert
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werden kann. Mal3geblich hierfur ist auch, ob und in welchem Mal3e in Abhangigkeit
von der Marktlage Rickvergitungen flr Baumaterial gezahlt werden.

2. Laut Genehmigungsbescheid ist eine einlagige Asphaltdichtung auf der Bentokiesdich-
tung vorgesehen. Aktuell sind, trotz Genehmigung, nur zweilagige Asphaltdichtungen
mdglich. In einem Fall haben Risse in einer einlagigen Asphaltdichtung zu einem Me-
morandum gefuhrt. Demnach dirfen bis zur Klarung der Rissursachen nur zweilagige
Asphaltdichtungen umgesetzt werden. Eine zweilagige Asphaltdichtung ist wegen des
hdéheren Material- und Arbeitsaufwands mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Das
Risiko wird aktuell mit 500.000 € (netto) bewertet.

3. Die Deponie verfugt Uber teilweise sehr steile Boschungen, die dicht bewachsen sind.
In diesen Bereichen kann nicht mit Baumaschinen gearbeitet werden. Daher besteht
das Risiko, dass hier kostenintensiv mit Handarbeit eingegriffen werden muss. Das Ri-
siko wird mit 250.000 € (netto) beziffert.

4. Daruiber hinaus bestehen auch Risiken fur den Bedarf weiterer Gutachten. So ist es
mdglich, dass bestehende Abdichtungssysteme der Deponie anders ausgefiihrt sind,
als dies in den Planen dokumentiert ist. An diese ist das neue OAS anzuschliel3en.
Hierdurch werden ggf. SondierungsmalRnahmen notwendig, die auch geotechnische
Untersuchungen zur Folge haben kénnen. Das Risiko wird mit etwa 150.000 € (netto)
beziffert.

5. Die Okologische Baubegleitung kann im Baubetrieb zu weiteren Mafinahmen fiihren,
die mit Mehrkosten verbunden sind. Aktuell wird das Risiko mit 100.000 € (netto) be-
wertet.

In der Summe bestehen also derzeit noch Unwégbarkeiten in Hohe von 4 Mio. € (netto),

die in Betracht gezogen werden mussen. Zusatzlich zu den 25,7 Mio. € sind 17,5 % Risi-
koreserve flir unvorhersehbare Mehrkosten vorzusehen. Dies wiirde Gesamtkosten von

34,2 Mio. € (netto) bedeuten.

Im Rahmen der Kosten- und Risikominimierung muss das Projekt Oberflachenabdichtung
der Deponie Nord-West auf den bereits erarbeiteten Planungsgrundlagen mdglichst zlgig
vorangetrieben werden, um Folgekosten durch Vergabe-, Genehmigungs- oder Bauver-
zug in siebenstelliger Hohe zu vermeiden. Bisher wurden folgende Leistungen gemals der
§ 43 HOAI erbracht:

Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)
Leistungsphase 2 (Vorplanung)
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

* Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

Diese Leistungsphasen waren notwendig, um die Plangenehmigung fir das OAS zu er-
halten und somit die WEA rechtzeitig fertig stellen zu konnen. Hier bestand enormer Zeit-
druck, um das Interesse der SWM zu wahren. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
wurden bereits Gutachten und Stellungnahmen aus den Bereichen Immissionsschutz, Ar-
tenschutz, Geotechnik, Statik, Landschafts- und Gartenbau erarbeitet.
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Aktuell werden die Leistungsphasen 5 (Ausflihrungsplanung), 6 (Vorbereitung der Verga-
be) bis 7 (Mitwirkung der Vergabe) parallel erarbeitet. Diese sind zwingend notwendig,
um mit den BaumafRnahmen fir die OAS beginnen zu kdnnen.

Die OAS leistet einen bedeutenden Beitrag zum Munchner Klimaschutz. Die Oberfla-
chenabdichtung minimiert die diffusen Methanemissionen der Deponie deutlich. Methan
ist laut IPCC 28 mal klimaschadlicher als Kohlendioxyd. Deponien gehdren zu den grof3-
ten anthropogenen Methanquellen weltweit. Wahrend die Windkraftanlage etwa 5.700 t
CO2-Aquivalent/Jahr einspart, wird durch das Oberflachenabdichtungssystem eine Ein-
sparung von etwa 4.000 t CO2-Aquivalent erreicht, da deutlich weniger Deponiegas diffus
Uber die Oberflache in die Atmosphare entweichen kann. Dies entspricht etwa der Men-
ge, die die WEA durch die Produktion von erneuerbarem Strom einspart. Die Maf3nah-
men sind auch ein Beitrag fur den Artenschutz. So ist der landschaftspflegerische Be-
gleitplan so ausgelegt, dass Habitate flir Zauneidechsen, Wechselkréten und Wildbienen
geschaffen werden und sich die Deponie in den wertvollen Lebensraum Fréttmaninger
Heide integriert, der viele seltene Arten beherbergt. Die finale Erscheinung der Deponie
nach der Rekultivierung wird aus der Anlage 4 ,DPNW_5_04_LP Reku® ersichtlich. Dar-
Uber hinaus minimiert die Oberflachenabdichtung die Menge an kontaminiertem Sicker-
wasser deutlich. Dieses wird aufwandig in einer Sickerwasserbehandlungsanlage gerei-
nigt. Der AWM geht davon aus, dass die Sickerwasserbehandlungsanlage nach Herstel-
lung der Oberflachenabdichtung im Low-Energy-Modus betrieben werden kann. Hier-
durch werden weitere Emissionen und jahrliche Betriebskosten in sechsstelliger Hohe
eingespart.

4. Finanzierung

Die Aufwande fir die Oberflachenabdichtung sind in der Rickstellung fir Unterhaltsfolge-
lasten berucksichtigt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wurden hierfur anteilig Ausgaben
auf Basis des Grobfinanzierungsplans aus Februar 2020 i.H.v. ca. 25,7 Mio. € (netto) be-
rucksichtigt. Insgesamt stehen in der Ruckstellung Mittel fur die Unterhaltsfolgelasten der
kommenden 50 Jahre i.H.v. 59.074.163 € (Barwert der Erfillungsbetrage) zur Verfligung.
Diese wurden explizit fur die Stilllegungs- und Nachsorgephase der Deponie Nord-West
gebildet. Die Errichtung des OAS gehort zur Stilllegungsphase. Der Bedarf fur die not-
wendigen Ruickstellungen wird regelmaflig gutachterlich festgestellt und angepasst.

Sobald die neue Kostenschatzung unter Berucksichtigung der aktuellen Unwagbarkeiten
abschlielend und gutachterlich bestatigt ist, missen die Mehraufwendungen in der Rick-
stellung zusatzlich berlcksichtigt werden, es erfolgt dann eine entsprechende Zufuhrung
zum jeweiligen Bilanzstichtag. Daneben stehen grundsétzlich ausreichend Barmittel des
Treuhandvermdgens (zweckgebunden fir Unterhaltsfolgelasten) fir das Projekt Oberfla-
chenabdichtung im Zeitablauf zur Verfigung.

5. Entscheidungsvorschlag

Der AWM wird gemal den gesetzlichen Erfordernissen beauftragt, die BaumafRnahme
OAS zu planen und auszufihren.
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6. Beteiligung anderer Referate

Die Sitzungsvorlage ist mit dem Referat fur Arbeit und Wirtschaft als Betreuungsreferat
der SWM abgestimmt.

7. Beteiligung der Bezirksausschiisse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhdrungsrecht eines Bezirksausschusses.

8. Unterrichtung der Korreferentin und der Verwaltungsbeiratin

Der Korreferentin des Kommunalreferates, Frau Stadtratin Anna Hanusch, und der Ver-
waltungsbeiratin, Frau Stadtratin Kathrin Abele, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage
zugeleitet.

9. Beschlussvollzugskontrolle
Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, weil die Her-

stellung der Oberflachenabdichtung gesetzlich gefordert ist und sich bereits in der Aus-
fuhrungsphase befindet.

Antrag der Referentin

1. Auf der Grundlage der gesetzlichen Verpflichtung wird das Projekt ,Planung und Aus-
fihrung der Bauleistung fur das Oberflachenabdichtungssystem der Deponie Nord-
West“ genehmigt.

2. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Minchen wird in Zusammenarbeit auf Basis des beste-
henden Generalplanervertrages mit den Stadtwerken Munchen beauftragt, die Bau-

mafinahme zu planen und auszufihren.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Beschluss
nach Antrag

Die endgultige Beschlussfassung Uber den Beratungsgegenstand obliegt der Vollver-
sammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Minchen

Die Vorsitzende Die Referentin
Verena Dietl Kristina Frank
3. Burgermeisterin Berufsmafige Stadtratin

Abdruck von I. mit Ill.

Uber das Direktorium HAII/V — Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt

an das Direktorium — Dokumentationsstelle
an die Stadtkdmmerei
z.K.

Wv. Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb - AN-AB

Kommunalreferat

. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

II. An

Kommunalreferat - SB
z.K.

Am




