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2 Inhalte und Ablauf

2 Inhalte und Ablauf

18:00 Begriiflung
Ziele und Inhalte der Konzept und Machbarkeitsstudie, Zusammenfassung bisheriger Schritte
Meinungsbild und Ideen zur Gestaltung und Ausfiihrung der Wiirmbriicke

Diskussion und Meinungsbild zu méglichen Wegeflihrungen sowie Ideen / Anregungen zur
Einbindung und Ausstattung des Ful3- und Radwegs

21:00  Ende der Veranstaltung
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3 Ziele und Inhalte der Studie, Zusammenfassung bisheriger Schritte

3 Ziele und Inhalte der Studie, Zusammenfassung bisheriger
Schritte

Im Plenum wurden die Teilnehmer Uber die Ziele des Workshops sowie die Ziele und Inhalte der Kon-
zept- und Machbarkeitsstudie und die bisherigen Arbeitsschritte und Ergebnisse informiert (siehe hierzu
die Folien in der beigefiigten Prasentation).
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wiirmbriicke

Grundlage der ersten beiden Arbeitsschritte waren Plakate, die die verschiedenen Moglichkeiten der
Materialwahl, Gestaltung und Ausfiihrung der Briicke tber den Wiirmkanal anhand von Fotos anschau-
lich darstellten.

Mit den Fotobeispielen unterschiedlicher Ful3- und Radwegebriicken in den Materialien Holz, Corten-
Stahl und Stahl konnten sich die Teilnehmer zunachst ein Bild der Wirkung unterschiedlicher Materialien
machen. AulRerdem enthielten die Plakate wichtige Aspekte des jeweiligen Materials wie z.B. natirliche
Anmutung, Unterhalt, Haltbarkeit.

Die Teilnehmer diskutierten vor den Plakaten die Materialwahl und wahlten mit jeweils einem Punkt das
bevorzugte Material der Briicke aus.
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

& Landeshauptstadt :
E‘,’ MQnoner Gemeinde

- Karlsfeld SWECO %

Holz

Punkte

Vorteile Nachteile
« natlrliches Konstruktionsmaterial « Erneuerungen der Beschichtung notwendig
« natirliche Farbgebung passend zur e ggf. nur mit Uberdachung als konstruktiver
Umgebung Holzschutz

« halbe Lebensdauer im Vergleich zu

Stahlbriicken
e in Summe héchste Gesamtkosten (Herstellung,

Erhaltung und Erneuerung)

Konzept- und Machbarkeitsstudie Fuft- und Radweg zwischen Ludwigsfeld und Karlsfeld am 24 01.2019 Plakat 3
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

(W) Lendeshauptstadt Gemeinde
X/ unchen

L
i g g Karlsfeld SWECO 2$

. Briicke aus wetterfestem Stahl

Punkte

m/detalle-proyecto. php/dioma/eninombre/elevadafmedia-unafidp!1

Vorteile Nachteile

* lange Lebensdauer ¢ sichtbar ablaufende Wasserspuren
¢ keine Beschichtung (Korrosionsschutz)
erforderlich
* keine Korrosionsachutzerneuerungen
notwendig
nattrliche Farbgebung passend zur Umgebung

* Verstarkung der Symbolkraft (Erinnerungsort
Ludwigsfeld)

* geringste Erhaltungskosten

b

Konzept- und Machbart idie Full- und Rad

gz

1 Ludwigsfeld und Karlsfeld am 24.01.2019 Plakat 2
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

@ Landeshauptstadt Gemeinde
Munchen

[ ]
e — Karlsfeld sweco 2§

Briicke aus Stahl

Punkte

S8

Vorteile Nachteile
» lange Lebensdauer  Beschichtung (Korrosionsschutz) erforderlich
« Farbgebung frei wéahlbar « Korrosionsschutzerneuerungen (alle 20 Jahre)
notwendig

« spatere Korrosionsschaden deutlich sichtbar

e hochste Erhaltungskosten

Konzept- und Machbarkeitsstudie Fuf- und Radweg zwischen Ludwigsfeld und Karlsfeld am 24.01.2019 Plakat 1
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

In einem zweiten Schritt wurden Gestaltungs- und Ausfiihrungsdetails der Briicke, wie Briickengelander,
Belag und Breite anhand von Beispielen auf Plakaten diskutiert. Jedes Beispiel wurde mit Angaben zu
technischen Vorgaben und Nutzungsqualitaten (z.B. Rutschfestigkeit) kommentiert. Zur Veranschauli-
chung der Brickenbreite wurden vor dem Plakat Klebestreifen in der Ausdehnung der vorgeschlagenen
Brickenbreiten geklebt.

Die Teilnehmer diskutierten vor den Plakaten Gestaltungs- und Ausflihrungsdetails sowie die Breite der
Brucke. Anschliellend wahlten die Teilnehmer mit jeweils einem Punkt das bevorzugte Gestaltungs- und
Ausfuhrungsdetail bzw. die bevorzugte Briickenbreite aus. Auf einem separaten Plakat bestand die
Moglichkeit, weitere Ideen und Vorschlage einzubringen.

10
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

Gemeinde

Karlsfeld

SWECO 8'

Briickengelander

Stahlseil-Geldnder:

Stahl-Geldnder:
+ nur mit Neigung nach innen + Standardgelander

einsetzbar * vorgesetzter Handlauf/

» Ausflihrung als Doppelgeléander

Radabweiser notwendig

Drahtgeflecht-Geldnder: Gelander aus (wetterfestem) Stahl:

* Geflecht im austauschbaren = mit Tragkonstruktion kombinierbar
Rahmen gefasst o zusétzlicher Handlauf/ Radabweiser
» alternativ Stahlgitter/ Stahlnetz notwendig

» vorgesetzter Handlauf/
Radabweiser notwendig

2 kat 4
Konzept- und Machbarkeitsstudie Fuft- und Radweg zwischen Ludwigsfeld und Karlsfeld am 24.01.2019 Pla

1"
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4 Ergebnisse zu Gestaltung und Ausfiihrung der Wirmbriicke

——

Landeshauptstadt Gemeinde
Miinchen

e o Karlsfeld SWECO %

Briickenbelag und Breite

- el Punkte Breite Punkte
®
e rutschfest 0. 5-6 Meter
« erneuerbar ° &
e Schneeraumung mdglich6 L O
: B Punkte Breite Punkte
[
« mit Konstruktion verbunden @ 3-4 Meter :.
(Stahlverbund) :‘. z 45'
* raue Ausfithrung méglich ee °
i o [ B [ ]
* Schneerdumung maglich, & X ]
D :
@ ® ...
Holzbohlenbelag: Punkte Breite Punkte
[ ]
* rutschig : bt 3 Meter ..:
s  Gefahr Vereisung ® (Begrenzung ° 4/[
. ® Bohlenbelag) ®
e  Schneerdumung nur & ® L ] °
bedingt moglich
[ BN ]
Gitterrost: Punkte Breite Punkte
e rutschfest /{ 2,5 Meter ° 2
« offener Belag zum ®  (Minimalbreite) b4

Gewaésser
* Schneerdumung nur

bedingt, bis nicht moglich

Konzept- und Machbarkeitsstudie Fult- und Radweg zwischen Ludwigsfeld und Karlsfeld am 24.01.2019 Plakat 5
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5 Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen

5 Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen

Fur die zweite Arbeitsphase verteilten sich die Teilnehmer auf drei Gruppen an drei Plakatwanden. In
jeder Gruppe wurde eine der drei vorgeschlagenen Hauptvarianten anhand eines Plakats ausfiihrlich
diskutiert und erortert. Auf dem Plakat waren der Variantenverlauf und die gutachterliche Bewertung der
Kriterien Naturschutz, Denkmalschutz, Funktion als Alltagsweg sowie Umsetzbarkeit dargestellt.

Der Moderator stellte die Variante kurz vor und motivierte die Teilnehmer zusatzliche Informationen,
Vorschlage sowie Wiinsche und Gestaltungsideen einzubringen. Im Verlauf der Diskussion wurden von
den Moderatoren auf dem Plakat zusatzliche Informationen und Anregungen der Teilnehmer notiert.
Nach jeweils 15 Minuten wechselten die Gruppen die Plakatwand, so dass sich jeder bei allen Varian-
tenvorschlagen einbringen konnte.

Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsphasen im Plenum, hatten die Teilnehmer ab-

schlieRend die Méglichkeit, ihnre Vorzugsvariante mit einem Klebepunkt zu kennzeichnen (1 Punkt je
Person) und weitere Anregungen und Ideen auf einem Plakat zu notieren.

13
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5 Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen

Variante Schwabenbach|
#sssssssssssscanss

| Maturschutz und Landschatiseriebnis
Minimierung von Eingriffen:

hohe Neuinanspruchnahme von Flachen
Verlauf uberwiegend im Bereich von
natu »

. Potenzial zur naturschutzfachiichen
Aufweriung und landschaftichen Einbindung:
punkiuelle Autweitung / Boschungsabfiachung
Schwabenbachl
Entwicklung bidtenreicher Wiesen / Stauden-
Saume und struklurreicher Geholzrander
Geholzpflanzung / Lam- und Sichtschutz
2ur Dachaver Stralie im stdlichen Abschnitt

D / Spuren der NS.

Integration sichibarer Spuren und Beziehungen
Wege der Zwangsarbeiter - Brackenreste am
Schwabenbachl, Weg Richtung Arbeitsstatien

Briicke Karisfelder State

| Funktion als Alltagsweg

. Attrakiivitat und Vemetzung

geradiinige Wyefuhrung und hohe Altrakiivitat
abseits von Stralien

w Variante ehne zusatziiche Querung:
Schwabenbachl
fur Bewohner innen nordiich der Diamantstragie
erstab Brucke Karlsfeider Strale attrakiv

| umsetzbarkeit

Flachenbedar /tangierte Interessen
hoher Flachenbedart (Landwirischaft

e == geplanter Radweg Karisfeider Stratie

B Biotope: mit hohem / mittierem Wert

., w Denkmalschutz / Spuren und Beziige
der NS-Geschichle

Konzept- und Machbarkeitsstudie Ful- und Radweg

Ludwigsfeld - Karlsteld ber den Wirmkanal

H Variante Schwabenbachl

||| MaBstab 1 : 3500 gim Onginal)

| Meter
o 50 100 SWECO %

Punkte ®
©e®e o e ©®
-'Pm 2w, Wohnblocks kﬁdm’k n gaa_— )1) .:OOOO ® b

— Sohusbonboach( ABSSThindl m hewkipe Loge wectegd

... A
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7

westlich der Dachauer Straie, ehem. Moil-Gleis,
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Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen

m»‘ Landeshauptstadt
A Minchen

Referat fiir Stadtplanung
und Bauordnung

Gemeinde

Karlsfeld

Novnas

Variante Park

Funktion als Alltagsweg

@®:

Al

@
=%
“A%SQ

Karistelder Strafie

Umsetzbarkeit

—

CpalstraBe Onyxplatz graratstraf

........-no.

&
gy s

L
®
2
Kiistallstrate
%

Smaragdsiralle

Konz, tachbar
Ludwigsfeld - Karisf

Variante Park
piamansiale

L=

Mailstab 1 : 3500
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® sweco %
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5 Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen

@ - W Gemeinde

LJ
e — Karlsteld SWEco 2§

Variante Feld
tsssssssssssssnsss

Naturschutz und Landschafserlebnis

Minimierung von Eingrifien
geringe Neuinanspruchnahme van Flachen
Werlauf aberwiegend im Bereich von
naturschutzfachiich weniger wertvollen Flachen
Beeintrachtigung Ulergeholz-Altbestand stdich
des Wurmkanals

O Potenzial zur naturschutziachichen
Aufweriung und landsehaflichen Einbindung

Verbreilerung des Gehdizsaums am Wurmkanal
Entwicklung biotenreicher Saume und
strukturreicher Gehoizrander

Einzelbaume, Streuobst, Bluhfeider

Denkmal / Spuren der NS

. ntegration sichibarer Spuren und Beziehungen

Funktion als Alltagsweg

. Aftraktivitat und Vemetzung

unatiraktiver Umweg fir Bewohner“innen
westlich Smaragdstraie / Onyxplatz

Umsetzbarkeit

O Flachenbedarf / tangierte Interessen

Flache 2.T. Eigentum LHM
Flachenbedarf va_ fur Kompensatons- und
Gestaitungsmainahmen (Landwirtschaft

e geplanier Radweg Karisfetder Stralle
B Biowpe mithohem / mitterem went

s .... = Denkmalschutz / Spuren und Bezuge
der NS-Geschichte

Konzept- und Machbarkeitsstudie Ful- und Radweg
Ludwigsfetd - Karsfeld ober den Wormkanal

Variante Feld

(| Mafstab 1 : 3.500 (im Originai)

Fohe Meter =
o 50 100 swe:oﬁ'

Punkte

Vi

VU»T(,M(L& M.

= Umnwe

i sd“lb((ﬂ w\ NQ\\Q!L\U‘“’\SSGJL%:%L (SW;:'?*
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Gkt = ‘*‘*‘"‘“ﬂf‘; ridk ol

Machbarkeitsstudie Fufi- und

Plakat 9
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16



SWECO %

5 Ergebnisse der Variantendiskussion und Vorschlage / Ideen
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Prasentation

Prasentation

Landeshauptstadt Gemeinde
Minchen

Referat fir Stadtplanung Karlsfeld SWECO ﬁ

und Bauordnung

WORKSHOP

KONZEPT- UND MACHBARKEITSSTUDIE
FUSS- UND RADWEG ZWISCHEN
LUDWIGSFELD UND KARLSFELD

24.01.2019 IM BURGERHAUS KALRSFELD

ke SWECO ﬁ

BUROTEAM

INHALTE UND BEARBEITUNGSSTAND
DER STUDIE

WORKSHOP

18



SWECO %

6 Prasentation

SWECO Munchen

Insgesamt rd. 40 Mitarbeiter*innen
in 7 Ressorts:

Ingenieurbauwerke
Raum- & Umweltplanung
Verkehr & Wasser
Architektur
Baumanagement

Energie, Abfall & Wasser

Internationales Projektmanagement

SWECO %

BEARBEITUNGSTEAM s
»UNSERE KOMPETENZ: SWECO
,ALLES AUS EINER HAND*

Raum- und Umweltplanung Ingenieurbauwerke /
Verkehrsanlagenplanung

Gwendolin Dettweiler
Agraringenieurin
Regionalentwicklung,

Johannes Beckert

Ulrike Braun Moderation Dipl.-Ing.
Landschaftsplanerin Ingenieurbauwerke, Pawel Kaczmarczyk
Landschaftsplanung, § Verkehrsanlage M. Sc.

Umweltplanung Ingenieurbauwerke

Christina Obster
Umweltingenieurin
Ingenieurakologie
Umweltplanung, GIS

Aliaksandra Latysheuskava
M. Sc.
Ingenieurbauwerke

19
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6 Prasentation

Untersuchungsgebiet

-'KZ-Ged enkstatte

b UL-LW?FESH‘;'\'

sy
= 1R

\ ————

Fasanerre/| *

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Engeres Untersuchungsgebiet —

Ziele / Inhalte Landschaftsplanung sweco &5

Kurze und landschaftlich
attraktive Wegeflhrung,
intuitive Orientierung

« Eingriffsminimierung /
konfliktarme Trassen

+ Aufwertungsmaglichkeiten,
gestalterische Malinahmen

* NS-Geschichte sichtbar
machen, Weg des Erinnerns

20
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6

Prasentation

Engeres Untersuchungsgebiet —

Ziele /Inhalte Wege-, Briickenplanung sweco &5

2 bautechnische
Brickenalternativen

+ Berlcksichtigung
topografische,
wasserwirtschaftliche und
naturschutzfachliche
Randbedingungen

+ Konstruktive und
gestalterische / asthetische
Aspekte (Visualisierung)

0 - Wartung,
. Instandhaltungsaufwand

.+ Barrierefreiheit

; SWECO ﬁ
Bearbeitungskonzept
Landschaftsplanung Wege- und Kommunikation
Briickenplanung und Beteiligung
Bestandsaufnahme und Auswertung von Auftaktgesprach
-bewertung Planungsgrundlagen 09/18
Entwicklung konflikt- Entwicklung konflikt- } PG,Ortstermin 10/18
armer Trassenvarianten armer Trassenvarianten
Entwicklung 2 versch. PG 12/18
Brickenvarianten Workshop 01/19
Malnahmenkonzept Ausarbeitung und PG 2/19
(Einbindung, Komp.) Kostenschatzung
PG 3/19

Abschlusspras. 4/19
PG = Projektgruppe

21



SWECO %

6 Prasentation

Bestandsaufnahme:

7,

| |y S—
i 0PI i

Bestandsaufnahme:
Ortsgeschichte / Denkmalschutz

\

Ehem! BIW-

Wohnsiediung

L'udwiy 2

Ehem. Russisches

X ’%an:gmnpmn.
)

lager ha
s
o

\
Einschlagkrater
Granate 1844/45

Benlaber Allach
‘ [|Em;eilerung 1944

T meter

SWECO %

Biotope

eecednang
Standorttypische Geholze und geholzdominierte

h"a"" Lebensraume:

I ® vrersenolzsaum f Atbaumbestand
I Feioehoi. Baumaruppe | alte Auspragung

I ek Gebusch

[ Garten, strukturresch mit atem Baumbestand

. @@ @ Einzelbaum, Baumreine  Hohlenbaum

, Siedlung mit altem Baumbestand

| Gewasser
| " Kanal mit natumaher Entwickiung

Bach, stark verandert
Offenlandbiotope und Biotope der Siedlungen
[ Wiese und Whesenbeache frischer Standorte

Grunflache, extensiv gepfiegt
. artenarme Staudenflur / Verbuschung
Ruderaifiachen im Siediungsbereich

- Ruderalfiachen im Siedlungsbereich auf
Magerstandorien (Staudenfiuren, Magerrasen)

Arten- und strukturarme Flachen

L

Ackerfiache, intensiv genutzt
Grunfiache, intensiv gepfiegt

Artenvorkemmen
LA (ASK), Erassungsdatum 1973, 1995, 1997, 1988

Yy oeholzbewohnende Vogelarten

* Amphibien (Laubfrosch)

7‘,‘( Schmetieringe (Magenasen ua )

* Libellen, Makrozoobenthos.

Schutzgebiete und Bindungen

:I Biotope ¢ amtlichen Biotopkartierung

[ Ovoflashenkataster (Ausgleichs- und
Ersatzflachen)

[ Baumschutzverordnung
‘Quellen: LU, Lkt Manchen

| Konzept und Machbarkeftsstudie Fub- und Racdweg

Ludwigsfeld - Karsfeld uber den Wormkanal

| Naturschutz

Mabistab 1 5.000 (im Onginal)

o
SWECDK

SWECO %

Bau-und Badendenkmaler

- Baudenkmal
I eodendenkmal

Sichtbare Spuren der NS-Geschichte

BB K2 Ateniager Alach | Emeierung
1043 bis 1945

RN Wege der Zwangsarbeiter 1943 bis 1945

- bauliche und topographische Relikie
(8- Beschriflung)

Guellen: Bayerisches Landessmt fr Denkmaischutz.
#ankenzept, wuw kz dachau-alach de.

Konzepl- und Machbarkeitssiudie Fus- und Radweg
Ludwigsteld - Karlsfeid ber den Wormkanal

Ortsgeschichte - Denkmalschutz
und sichtbare Spuren

Matistab 1 : 3.500 (i Original)

o 50 100 swacoﬁ
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Bestand
/ Wege mil Natur- / Landschafisbezug

@m— Hauptroute Warmkanal
Landwirtschaftiche Wege
Prade
@ Bestehende Uberfubrung (Bachdurchlass)
Wegeverbindungen in Granflachen
Ful. und Radweg
Wege an Straien

e Rabweg

Planung

geplanier Radweg (2 T. Mischverkehr)

Varianten
mmmm Fub nd Radweg

mEEE Mischverkehr

Konzept- und Machbarkeitsstudie Full- und Radweg
Ludwigsfeld - Karlsfeld aber den Wurmkanal

Wege - Bestand, Planung, Varianten

E Maflstab 1 - 5000 (im Original)

Variantenbewertung - Kriterien

Naturschutz und Landschaftserlebnis:

» Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft

» Potenzial zur naturschutzfachlichen Aufwertung und landschaftlichen

Einbindung
Denkmalschutz:

* Integration sichtbarer Spuren und Beziehungen
Funktion als Alltagsweg:

e IMeter %
o 50 100 200 sweco 2§

SWECO %

* Vernetzung: Schnelle, sichere und bequeme Erreichbarkeit der Schul- und
Versorgungsinfrastruktur und anderer Einrichtungen auf Karlsfelder

Gemeindegebiet

* Attraktivitat der Trasse hinsichtlich der Erholungs- und Erlebnisqualitat

* Intuitive Orientierung
Umsetzbarkeit:

* Erwerb von Fremdgrund

« Kompatibilitat mit bestehenden Konzepten und Planungen sowie mit

stadtebaulichen Vorhaben im Umfeld
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Planungsgrundlagen

Wege- und Briickenplanung sweco 2§

Landeshauptstadt Miinchen:

* Grundstickseigentum (éffentliches/ privates Eigentum)
» Vorgaben Querschnitt = keine Fahrradhauptroute

* Raumfahrzeug, Rettungsdienste bis 3,5t

* Beachtung Wartungs- und Instandhaltungsaufwand

+ austauschbare Gelanderelemente

- Barierrefreiheit (Langsneigung 4-6%)

Wasserwirtschaftsamt:

* Durchflussmengen, Wasserstande (MW, HW)

« Kanalquerschnitt

* Grundeisraumung / Schreitbagger (Lichtraum, Rampenneigung)

SWECO %

JETZT SIND SIE GEFRAGT!
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Ilhr Beitrag in drei Schritten:

SWECO %

Um die Ausstattung der Briicke und die Variante der Wegfihrung fir [hre
Ansichten und Interessen planen zu kénnen, wiinschen wir uns Ihre Meinung
Zum:

* Material der Briicke (Stahl, wetterfester Stahl, Holz)
* den Ausstattungsdetails Gelander, Belag, Breite
» und der Wegfiihrung durch die Siedlung Ludwigsfeld

Wurmbrucke:

Material und Ausstattung sweco 25

Arbeitsauftrag 1

Material der Briicke

Sie sehen drei Plakate zu den méglichen Materialien:
Stahl, wetterfester Stahl, Holz

» Machen Sie sich vertraut mit den drei mdglichen Materialien der Bricke

diskutieren Sie die Mdglichkeiten miteinander

» wahlen Sie eines der drei Materialien und kleben Sie auf das Plakat mit lhrer
Materialwahl in das dafiir vorgesehene Feld einen blauen Punkt.

Weitere Ideen und Anregungen notieren Sie auf das einzelne Plakat im Raum.

Daftir haben Sie ca. 15 min. Zeit.
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Wurmbricke:
Material und Ausstattung

Arbeitsauftrag 2

SWECO %

Ausstattung der Briicke
Sie sehen zwei Plakate mit Beispielen zu den Ausstattungselementen:
Gelander, Belag, Breite

« Machen sich vertraut mit den Beispielen zu den Ausstattungselementen
« diskutieren Sie die Moéglichkeiten miteinander

+ wahlen Sie bei jedem Element Ihre bevorzugte Variante und kleben Sie in das dafur
vorgesehene Feld den jeweiligen farblich zugeordneten Punkt:

— Gelander: roter Punkt
- Belag: griiner Punkt
— Breite: schwarzer Punkt

Beispiel: lhnen gefallt ein Stahlgelander am besten, dann kleben Sie den roten Punkt in das
Feld neben dem Bild mit dem Gelander aus Stahl.

+ Weitere ldeen und Anregungen notieren Sie auf das einzelne Plakat im Raum (z.B.
Aufweitung...).

Daftir haben Sie ca. 15 min. Zeit.

. . SWECO %
Varianten der Wegfuhrung:

»  Auf welchem Weg durch Ludwigsfeld?

Arbeitsauftrag 3: Gruppenarbeit

» Verteilen Sie sich auf drei ca. gleich grofze Gruppen
» Sie bearbeiten in jeder Arbeitsgruppe eine der drei vorgestellten Wegvarianten:

Der jeweilige Moderator diskutiert mit lhnen die Wegvariante lhrer Gruppe.
Bringen Sie sich aktiv in die Diskussion ein, teilen Sie uns |hr Wissen und |hre
Interessen zu den jeweiligen Varianten mit, damit wir uns ein moglichst
umfassendes Bild machen kénnen.

Die Gruppen wechseln 2x nach jeweils 15 min. zur ndchsten Variante.
» Begeben Sie sich nach der 3. Variante zurlick ins Plenum.

» Wahlen Sie nach der Zusammenfassung der Gruppenarbeit die von |lhnen
favorisierte Variante aus und kleben Sie auf dieses Plakat in das daftr
vorgesehene Feld einen
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VIELEN DANK FUR IHREN BEITRAG

SWECO %
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Anlage 3

Konzept- und Machbarkeitsstudie
Landschaftsplanerische Gestaltung moglicher FuR- und
Radwegeverbindungen von der Siedlung Ludwigsfeld
nach Karlsfeld uber den Wurmkanal

Auftraggeberin:
Landeshauptstadt Munchen
Referat fur Stadtplanung und Bauordnung

Kurzfassung

Sweco GmbH

Elsenheimerstr. 67
80687 Miinchen

T +49 89 4132404-410
F +49 89 4132404-200
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Konzept- und Machbarkeitsstudie Fu’- und Radweg Siedlung Ludwigsfeld — Karlsfeld Kurzfassung

1 Anlass, Ziele und Ablauf

Bereits seit einigen Jahren besteht in der Burgerschaft der Siedlung Ludwigsfeld im Nordwesten des
Minchner Stadtgebiets und seitens des zustandigen Bezirksausschusses Feldmoching-Hasenbergl der
Wunsch nach einer méglichst kurzen und direkten Fuf3- und Radwegeverbindung tber den Wiirmkanal
nach Karlsfeld. Die einzige Querungsmoglichkeit des Wiirmkanals besteht momentan an der stark
befahrenen Dachauer Stral3e. Die geplante stadtebaulich vertragliche Verdichtung und Erweiterung der
Siedlung Ludwigsfeld nach Siden und Osten wird den Bedarf an einer Ful3- und Radwegverbindung
weiter erhéhen.

Folgende Ziele werden mit einer Ful3- und Radwegverbindung tiber den Wirmkanal verfolgt:

e Sichere, schnelle und attraktive Erreichbarkeit von Arbeitsstatten, Schulen, Nahversorgungs-
angeboten, Kirchen und tberértlichen OPNV-Haltepunkten zu Fu und mit dem Fahrrad (Funktion
als Alltagsweg)

e Bessere und attraktivere Anbindung des Naherholungsgebietes Karlsfelder See und anderer Erho-
lungsmoglichkeiten im Minchner Norden (Funktion fiir Naherholung und als Freizeitweg)

e Einbindung der Wege des ehemaligen KZ-AuRenlagers Allach in den Gedenkort Ludwigsfeld (Funk-
tion als Kultur- oder Themengeschichtspfad)

Die Konzept- und Machbarkeitsstudie dient der planerischen Vorbereitung einer landschaftsplanerisch
eingebundenen Ful- und Radwegverbindung einschliellich einer Ful® und Radwegbriicke Uber den
Wiurmkanal zwischen der Siedlung Ludwigfeld im Stiden und der Gemeinde Karlsfeld im Norden. Sie
soll als Abwagungsgrundlage Uber das Ob und Wie einer Fuf- und Radwegverbindung Gber den Wirm-
kanal und den beteiligten Akteuren als Gesprachsgrundlage tber das weitere Vorgehen dienen.

Im Zuge der Bearbeitung wurden:

o Wegevarianten geprift und ausgearbeitet, die unter Beriicksichtigung der funktionalen Ziele sowie
der technischen und rechtlichen Vorgaben der beteiligten Fachstellen sinnvoll und umsetzbar sind

o die Wunsche der betroffenen Birgerinnen und Blrger aus dem Stadtbezirk Feldmoching-Hasenberg|
und aus der Gemeinde Karlsfeld im Rahmen eines Workshops aufgenommen und in der Planung be-
rucksichtigt

e ein landschaftsplanerisches Konzept zur Gestaltung und naturschutzfachlichen Aufwertung des
Wegeumfelds unter Berlicksichtigung der naturschutzrechtlichen Vorgaben zur Eingriffsminimierung
und Kompensation erstellt

e die voraussichtlich entstehenden Kosten ermittelt

Die Bearbeitungsschritte sind in folgender Abbildung dargestellt.
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Landschaftsplanung Technische Wege- und Kommunikation
Briickenplanung und Beteiligung
Bestandsaufnahme und Auswertung von Planungs- PG, Auftakt-
-bewertung grundlagen, Abstimmung {’ gesprach
technischer Vorgaben
Entwicklung konflikt- ‘} PG,Ortstermin
armer Trassenvarianten Einzelkonsul-
mit Variantenvergleich Erarbeitung von Vor- " tationen mit Fach-
schlagen zu Ausfihrung e o
und Gestaltung .
darBriicke. " Beteiligungs-
workshop

.

Einzelkonsul-
" tationen mit Fach-
stellen

PG = Projektgruppe
Abb. 1: Ablauf

Zur Berucksichtigung aller relevanten Belange, zum Informationsaustausch und zur Abstimmung im
Planungsprozess wurde von der Auftraggeberin eine Projektgruppe mit den folgenden Fachstellen und
Beteiligten gebildet:

e Fachstellen der Landeshauptstadt Miinchen: Referat fir Stadtplanung und Bauordnung (Verkehrs-
planung, Landschaftsplanung, Untere Naturschutzbehérde, Denkmalschutz, Offentlichkeitsarbeit),
Baureferat (Ingenieurbau, Radverkehr, Tiefbau, Gartenbau), Referat fir Gesundheit und Umwelt
(Umweltvorsorge, Ressourcenschutz / Artenschutz / Biotopschutz), Kulturreferat

e Gemeinde Karlsfeld: Tiefbau, Verkehrswesen / Radverkehr, Umwelt

o Wasserwirtschaftsamt Minchen: Wasserbau, Gewasserentwicklung

Im Rahmen eines dreistiindigen Beteiligungsworkshops am 24.01.2019 im Blrgerhaus Karlsfeld
hatten Vertreterinnen und Vertreter der Blrgerschaft aus der Siedlung Ludwigsfeld und Karlsfeld, des
Stadtbezirks 24 - Feldmoching — Hasenbergl sowie der vor Ort aktiven Vereine und Verbande die Mog-
lichkeit, ihre Ortskenntnisse sowie Wiinsche und Ideen einzubringen. Am Workshop nahmen

38 Vertreterinnen und Vertreter aus folgenden Gruppen teil: Fachstellen der Landeshauptstadt Minchen
(Projektgruppe), Bezirksausschuss 24, Interessensgemeinschaft Ludwigsfeld e.V., Gemeinderat Karls-
feld, Pfarrverband Karlsfeld-Ludwigsfeld, Jugendfreizeitstatte ,Jump in“ der Caritas, Behindertenbeauf-
tragte Karlsfeld, Verein Urbanes Wohnen e.V., Bund Naturschutz (BN) Dachau, Verein Dachauer Moos,
ADFC und Anwohner.
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2 Projektergebnis

2.1 Bestandsbewertung - Qualitaten, Potenziale und Defizite

FuB- und Radwegenetz

Im Untersuchungsgebiet der Studie fehlen attraktive Fuf3- und Radwegeverbindungen sowohl als All-

tagsweg zu Schulen, Arbeitsstatten und Nahversorgungsangeboten als auch fir die Naherholung. Der
Radweg entlang der Karlsfelder Stral3e beginnt bzw. endet am 6stlichen Rand der Siedlung Ludwigs-

feld. Die attraktive Fahrradhauptroute nérdlich des Wiirmkanals ist nur Gber den Radweg an der stark

befahrenen Dachauer Stral3e erreichbar.

Mit den Pfaden entlang der Gewasser, durch Gehdlze und Wiesen gibt es im Untersuchungsgebiet zwar
landschaftlich attraktive FulRwege, allerdings enden alle Wege nach kurzer Strecke. Ein Angebot fir
langere Spaziergange ist nur nordlich des Wirmkanals vorhanden und fuBBlaufig kaum erreichbar.

Natur und Landschaft

Die sowohl fur den Arten- und Biotopschutz als auch fur das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung
besonders wertvollen und schutzwiirdigen Bereiche sind die Gewasser Wiirmkanal und Schwabenbachl
mit begleitendem Ufergehodlzsaum. Das stark verbaute Schwabenbéachl weist auf gesamter Lange ein
hohes Aufwertungspotenzial auf.

Ortsgeschichte und Denkmalschutz

Die Baudenkmaler aus der NS-Zeit (ehemalige Sanitarbaracke, Brucke Uber das Schwabenbachl) und
die im Bereich der Siedlung Ludwigsfeld heute noch sichtbaren Spuren der NS-Geschichte sind aktuell
nur fir Ortskundige auffindbar. Der geplante FulR- und Radweg bietet die Chance, die Relikte in das
Wegekonzept einzubinden und mit Erlduterungen die geschichtlichen Zusammenhange ins Bewusstsein
zu ricken (siehe auch Kulturgeschichtspfade Feldmoching-Hasenbergl und Allach-Untermenzing und
Themengeschichtspfad ,Orte des Erinnerns und Gedenkens — Nationalsozialismus in Miinchen®).
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2.2 Variantenvergleich und Vorzugsvariante

Die folgende Abbildung zeigt das bestehende Wegenetz und die untersuchten Varianten einer mogli-
chen Ful- und Radwegverbindung zwischen der Siedlung Ludwigsfeld und Karlsfeld.

Bestand
s Fahrradhauptroute
FuR- und Radweg
strallenbegleitender Radweg
---- Pfad

sonstiger (landwirtschaftlicher) Weg

Nachrichtlich:

geplanter Radweg Karlsfelder Stralle
(z.T. Mischverkehr)

L
L o

~E’w§@ﬂ¢[3% ‘ Varianten

e, -,

F‘“‘;——iili-aav_\/eigrr\‘aéhVF_ew"\DChmg’ BN Schwabenbachl
A

\ ek

\
H

Schwabenbachl
A

A
20

Feld

"
1
il
1
il
1
1
1
1
\

Varianten auf bestehenden Stichstraien

Grenze des Untersuchungsgebiets

Abb. 1: Bestehendes Wegenetz und mogliche Varianten

Die méglichen Varianten wurden im Hinblick auf Naturschutz und Landschaftserlebnis, Denkmalschutz /
Integration sichtbarer Spuren der NS-Geschichte, Funktion als Alltagsweg sowie Umsetzbarkeit bewer-
tet und in der Projektgruppe sowie im Beteiligungsworkshop abgestimmt. Nach eindeutigem Votum fiir
eine Wegeflhrung entlang des Schwabenbachls wurde diese Variante vertiefend ausgearbeitet.

Die Variante am Schwabenbachl (s. Abb. 1, blaue Markierung) ist nicht nur als Verbindung zwischen der
Siedlung Ludwigsfeld und Karlsfeld attraktiv, sondern auch als Nord-Sid-Verbindung im Radwegenetz
fernab der stark befahrenen Dachauer Strale und als Verbindung zwischen Karlsfeld und den Arbeits-
statten westlich der Dachauer Stralle (MAN, MTU). Der Wegecharakter der Variante ist wie bei den
kanalbegleitenden Wegen (Wirmkanal, Schleiheimer Kanal) direkt, zielgerichtet und mit der Leit-
struktur des Schwabenbéchls intuitiv. Wertvolle Biotope werden in geringem Umfang tangiert. Gleich-
zeitig sind die naturschutzfachlichen Aufwertungsmaglichkeiten im Wegeumfeld hoch.
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2.3 Integriertes Konzept

Dem integrierten Konzept liegt eine Abwagung zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen und
Anforderungen zugrunde: Im Beteiligungsworkshop wurde als Hauptwunsch gedulert, dass der Weg
Uberhaupt und moglichst bald realisiert wird und keine unnétigen Umsetzungshiirden geschaffen wer-
den. So wird im Konzept beispielsweise in Bereichen mit voraussichtlich schwieriger Flachenverfiig-
barkeit auf eine méglichst geringe Flacheninanspruchnahme geachtet. Die Lage der Zugange
ermoglicht eine Umsetzung in zwei oder drei Abschnitten, was die kurzfristigen Realisierungschancen
erhéhen kénnte.

Das integrierte Konzept beinhaltet die folgenden Grundlagen fir die weitere Abwagung und Planung:

e Trassierung einer barrierefreien Wegefiihrung zwischen der Dachauer Stral3e (ab Abzweig Kristall-
straBe) und dem Wirmkanal entlang des Schwabenbachls mit Umsetzungsmdglichkeit in drei
Abschnitten (bei schwieriger Flachenverfligbarkeit)

e Planung und Visualisierung von zwei barrierefreien Briickenvarianten Gber den Wirmkanal
o Konzept zur landschaftsgerechten Einbindung des Wegs und zum naturschutzrechtlichen Ausgleich
¢ Vorschlage zur Gestaltung von Aufenthaltsbereichen und Erinnerungsorten

e Grobabschatzung der voraussichtlichen Kosten

Wege- und Briickenplanung

Der Weg beginnt im Siden am Radweg an der Dachauer StralRe, wird entlang des Schwabenbéachls
nach Norden gefuhrt und mit einer Briicke Uber den Wirmkanal an die Fahrradhauptroute nérdlich des
Wirmkanals angebunden. Drei weitere Zugange bestehen Uber die Kristallstrale im Bereich der Sied-
lung Ludwigsfeld sowie Gber den verlangerten Radweg an der Karlsfelder StralRe. Die geplante
Streckenflhrung erfullt die Standards fur barrierefreie Wege.

Der Weg soll fir gemeinsamen Ful3- und Radverkehr in beide Richtungen ausgelegt werden; das be-
queme Uberholen von zwei nebeneinander gehenden Personen mit dem Fahrrad sollte leicht méglich
sein. Aus naturschutzfachlicher und gestalterischer Sicht soll der geplante Weg méglichst schmal sein,
andererseits mussen die Nutzungsanforderungen erfullt werden. Zur Minimierung der Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft soll der Weg deshalb in Mindestbreite (3 Meter) und Mindest-
ausstattung (keine Beleuchtung) gebaut werden. Zur ganzjahrigen Befahrbarkeit (Winterdienst) ist ein
Asphaltbelag vorgesehen.

Mogliche Gestaltungs- und Ausfiihrungsvarianten der Briicke Uber den Wirmkanal wurden zunachst mit
dem Baureferat (Ingenieurbau) abgestimmt und anschlieend anhand von Fotobeispielen im Beteili-
gungsworkshop erlautert, diskutiert und bewertet. Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
stimmte fiir eine Briicke aus Stahl mit einem Bodenbelag aus Beton und einer Briickenbreite von 3 bis

4 Metern. Fur die Bricke Uber den Wirmkanal wurden zwei unterschiedliche Varianten ausgearbeitet:
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Variante 1 — geradlinige Variante: Der Weg wird geradlinig Gber den Wiirmkanal geflihrt. Die lichte
Breite zwischen den Geléndern betragt 3,5 Meter. Das Gelander wird aus Cortenstahl hergestellt und
kann als Teil eines mdglichen Erinnerungswegs zur NS-Geschichte optional kiinstlerisch gestaltet

werden.

Abb. 2: Visualisierung geradlinige Variante aus Blickrichtung Siid (Bild links) und Nordwest (Bild rechts)

Variante 2 — geschwungene Variante: Der Weg wird geschwungen Uber den Wirmkanal gefuhrt. Die
lichte Breite zwischen den Gelandern weitet sich im Bogen von 3,5 auf 4,0 Meter auf. Das Gelander
besteht aus den nach innen geneigten Blechpfosten (Uberstiegschutz) und dazwischen gespannten
Stahlseilen. Die Hauptelemente des Gelanders werden aus Cortenstahl hergestellt.

Abb. 3: Visualisierung geschwungene Variante aus Blickrichtung Siid (Bild links) und Nordwest (Bild rechts)

Die beiden untersuchten Briickenvarianten unterscheiden sich vor allem &sthetisch-gestalterisch und in
der Anbindung an das bestehende Wegenetz nérdlich des Wiirmkanals. Bei der geradlinigen Variante
sind Anpassungen erforderlich, um die Vorgaben zum Denkmalschutz und zur Barrierefreiheit einzuhal-
ten (Verlegung, Héhenanpassung). In der Funktionalitat, der 6kologischen Bewertung, der
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Durchflihrbarkeit und in den Kosten bestehen keine entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden
Varianten.

Landschaftsplanerische Gestaltung

Es ist beabsichtigt, die voraussichtlichen Eingriffe in Natur und Landschaft im unmittelbaren Wegeum-

feld zu kompensieren. Dabei werden sie Naturschutzfachliche Aufwertungs- und Kompensationsmalf-

nahmen gebindelt, um eine méglichst hohe Aufwertung zu erzielen. Der genaue Umfang der Eingriffe

und damit auch des notwendigen Ausgleichs kann erst im Zuge der weiteren Planung ermittelt werden.
Fir die Nutzerinnen und Nutzer soll der Weg nicht nur unter funktionalen Aspekten attraktiv sein, son-

dern auch unter gestalterischen und in seinem Verlauf unterschiedliche Landschaftserlebnisse bieten.

Erinnerungsorte zur NS-Geschichte werden eingebunden und sichtbar gemacht.

Das gestalterische Konzept ist in Abb. 4 dargestellt. Es gliedert den Weg in drei Abschnitte, die den drei
madglichen Realisierungsabschnitten entsprechen. Neben den unterschiedlichen raumlichen und histori-
schen Voraussetzungen bertiicksichtigt die landschaftsplanerische Gestaltung insbesondere auch die
Flachenverflugbarkeit.

Abschnitt 1 — Bluihstreifen: Der stidliche Abschnitt zwischen Dachauer StralRe und der geplanten
Schwabenbachl-Briicke (Anbindung KristallstraRe) ist durch die Gehdlzkulisse des Schwabenbachls und
durch den freien Blick tber Acker- / Gartnereiflachen auf das Gewerbe westlich der Dachauer Stralle
gepragt. Die offene Blickbeziehung nach Westen soll erhalten werden. Sie zeigt die geschichtlichen
Bezlige zwischen dem ehemaligen KZ-AuRenlager Allach auf der Flache der heutigen Siedlung Lud-
wigsfeld und den ehemaligen Arbeitsstatten der Zwangsarbeiter.

Am Wegrand und auf dem ehemaligen Weg der
Zwangsarbeiter sind vielfaltige, bunte Bluhstreifen
vorgesehen. Sie bereichern das Landschaftsbild,
dienen zahlreichen Insektenarten als Nahrung und
feldbewohnenden Tieren als Versteck. Gleichzeitig
markieren sie den besonderen geschichtlichen
Hintergrund.

Abschnitt 2 — magere, bliitenreiche Wegsdaume und Gebiische: Der mittlere Abschnitt zwischen der
geplanten Briicke Uber das Schwabenbachl und der Karlsfelder Strale ist durch angrenzende Sied-
lungsnutzungen (Sportflache, Brachen, Steinlager) gepragt. Die Zuwegung von der Kristallstrale folgt
auf einer privaten Grinflache einem bestehenden Pfad. Der Verlauf entspricht ungefahr dem ehemali-
gen Weg der Zwangsarbeiter. Von der geplanten Schwabenbéachl-Briicke aus sind die noch erhaltenen
Fundamentreste und das von den Zwangsarbeitern kanalisierte Schwabenbachl einsehbar.
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Auf der Westseite des Wegs sind blitenreiche
Wegsaume auf magerem, sandig-kiesigem Boden
geplant. Als weitere Biotopstrukturen sowie als
Sichtschutz und zur Bereicherung des Landschafts-
bilds sind punktuell Hecken und kleine Geblische
aus einheimischen Blihstrauchern wie Wildrosen,
Weilldorn, Schlehen, Wildobst vorgesehen.

Abschnitt 3 — naturnahe Gestaltung und 6kologische Aufwertung des Schwabenbéchls: Im nérd-
lichen Abschnitt zwischen Karlsfelder Strafle und Wiirmkanal wird eine abschnittsweise Aufweitung und
naturnahe Gestaltung des Schwabenbachls vorgeschlagen. Die Wegefiihrung soll die Schaffung von
moglichst breiten naturnahen Flachen aus Ufergeholzen, Uferstaudenfluren sowie Staudenfluren und
Wiesen magerer Standorte entlang des Schwabenbéchls ermdglichen. Sie istim Rahmen der weiteren
Planung an die Flachenverfiigbarkeit anzupassen. Westlich des Wegs wird die Anlage einer Streuobst-
wiese als gemeinschaftlich nutzbare Flache (Baumpatenschaften), wertvolle Biotopstruktur und zur
visuellen Einbindung der Siedlungsrander vorgeschlagen.

Der Verlauf der Trasse ermdglicht in optimaler Weise die Funktion als Erinnerungs- oder Themen-
weg zur NS-Geschichte: Der Verbindungsweg zur Kristallstralle liegt im Verlauf des ehemaligen Wegs
der Zwangsarbeiter mit erhaltenen Fundamentresten der ehemaligen Briickenquerung. Nordlich passiert
der Weg die denkmalgeschutzte, von Zwangsarbeitern errichtete Betonbriicke der Karlsfelder Stralle
Uber das Schwabenbéachl. An der Bricke Uber den Wirmkanal wird die Idee aus dem Beteiligungs-
workshop aufgenommen, durch eine entsprechende kiinstlerische Gestaltung des Briickengelanders an
die Beziehung zwischen dem ndrdlich gelegenen KZ Dachau und dem KZ-AuRenlager Allach-Karlsfeld

ZU erinnern.

Abb. 4: Integriertes Konzept (nachste Seite)
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Fahrweg / Zufahrt, unbefestigt

Pfad

Planungskonzept
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3 Fazit

Zusammenfassend erfillt der geplante Ful3- und Radweg entlang des Schwabenbachls alle funktionalen
Anforderungen an eine Alltagsverbindung: Nicht motorisierte Birgerinnen und Birger aus der Siedlung
Ludwigsfeld und Karlsfeld erreichen Schulen, Nahversorgungsangebote, Arbeitsstatten und kirchliche
sowie soziale Einrichtungen ohne Umwege, in attraktiver Umgebung, sicher und getrennt vom motori-
sierten Verkehr.

Uberdrtlich schlieRt der Weg eine Liicke im Radwegenetz zwischen Ludwigsfeld, Karlsfeld und Feld-
moching. Mit unterschiedlichen Zugangen verbindet der Weg nicht nur verschiedene Quell- und Zielorte,
sondern ermdglicht auch eine stufenweise Umsetzung, falls sich im Zuge der weiteren Planung Hinder-
nisse in der Flachenverflugbarkeit ergeben sollten. So kdnnte der von den Birgerinnen und Birgern der
Siedlung Ludwigsfeld dringend erwartete Weg ab der Karlsfelder Stralle in einem ersten Planungsab-
schnitt relativ kurzfristig umgesetzt werden.

Der Weg fugt sich in seinem Charakter gut in die Landschaft ein. Wie bei den typischen gewasserbeglei-
tenden Wegen des Naturraums ist die Wegefuhrung direkt, zielgerichtet und mit der Leitstruktur des
Schwabenbéchls intuitiv.

Da der Weg Uberwiegend im Bereich von intensiv genutzten Ackerflachen gefiihrt wird, kann der Eingriff
in naturschutzfachlich hochwertige Biotope gering gehalten werden. Mit der Trassierung und der behut-
samen Briickenplanung werden insbesondere am Wurmkanal Eingriffe in besonders wertvolle altere
Baumbestande vermieden. Gleichzeitig bietet das momentan stark verbaute Schwabenbachl im Zuge
der Planung ein besonders hohes Potenzial zur naturschutzfachlichen Aufwertung. Vorschlage zur
naturnahen Gestaltung von Teilen des Gewassers im Abschnitt nérdlich der Karlsfelder Strae bilden
den Kern des landschaftsplanerischen Konzepts.

Nicht zuletzt bietet der Weg am Schwabenbachl die Moéglichkeit, die besondere Geschichte der Siedlung
Ludwigsfeld als ehemaligem Standort des KZ-Auf3enlagers Allach ins Bewusstsein zu riicken. Mehrere
Reste dieser Vergangenheit sind im Verlauf des Wegs erhalten und kénnen erschlossen werden. Mit
Vorschlagen fur zwei Aufenthalts- und Erinnerungsorte sollen zugleich Naherholungsbereiche und
Treffpunkte geschaffen werden.
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Konzept- und Machbarkeitsstudie fiir eine landschaftsplanerisch
eingebundene FuB- und Radwegverbindung von der

Siedlung Ludwigsfeld nach Karlsfeld liber den Wiirmkanal

- Ergebnisse und Umsetzungsvorschlag -

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00555

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 24 hat sich in seiner Sitzung am 21.07.2020 mit der im Betreff genannten
Beschlussvorlage befasst und hat Folgendes einstimmig beschlossen:

* Der Variante 1 (geradliniger Brickenverlauf) wird zugestimmt.
* Beider Querung an der Karlsfelder Stral3e soll eine Bedarfsampel errichtet werden.

Mit freundlichen GriiRen

Dr. Rainer Grofimann
Vorsitzender
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